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detalle del modulo abierto al hall. Una solucion
que permite una multifuncion del patio para
diversas necesidades

la volumetria permite la entrada de luz natural
y ventilacion

la planta como zocalo
de la casa bloc

Superficie: 8.050m2
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MATERIALES - TEXTURAS - COLORES
elementos que conforman la unidad
y componen el conjunto de manera
armonica
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N Espesor
- nominal I Ancho utik: 1000

CUBIERTA SANDWICH

Cubierta inclinada de chapa montada sobre
estructura prefabricada de hormigén. La cubierta
se inclina para permitir la entrada de luz de
norte al taller, aportando homogeneidad luminica
de gran calidad. En ella se colocan las placas
solares integradas.

R,/ L2 LI

Ancho total: 1080 mm

detalle fijacion
Junta da ceramiento
de PVC

TALLER

Espacio de doble altura y gran calidad de
iluminacion debido a la orientacion norte-sur y su
correspondiente tratamiento de control solar en cada
cara de la fachada. La galeria que se forma en su
cara sur monta unas lamas de madera que protegen y
reflejan la radiacion. El taller es un espacio de
trabajo que puede abrirse al exterior aprovechando
el patio para doblar su superficie y asi poder
realizar actividades muy diversass y flexibles.
S=160m2
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ALMACEN Y LABORATORIO

Espacios de apoyo al Taller donde se almacenan las
herramientas o se ensayan colores y materiales a
utilizar por los alumnos. S=60m2

LAMAS DE MADERA

Elemento de proteccion solar para el taller, que se
retrae de la linea de fachada original para crear
una galeria que protege de la luz solar de sur, la

transforma para inundar de luz calida el espacio
del +*-~171~~

PATIO

Es el elemento generador de la unidad, el espacio se
abre formando un lugar muy luminoso, fresco y verde que
une las piezas funcionales posibilitando aulas
exteriores, actividades al aire libre y todo siempre en
una relacion muy estrecha con la actividad y las aulas.
S=220m2

PIEDRA PIEDRA
terrazo gris 60x60cm terrazo beige 60x60cm
Taller y laboratorio teorica y polivalentes

taller aulas polivalentes

INTRO / URBANISMO
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CUBIERTA INVERTIDA DE GRAVA

Cubierta de las aulas teorica y polivalentes que
consigue una buena protecion termica gracias a la
inercia que ofrece

Cubierta invertida

Solado o capa de tierra

Capa separadora bajo proteccion
Poliestireno extruido
Capa separadora

Capa impermeabilizacion
Capa separadora

Formacion pendiente

50 mm

Soporte resistente 300 mm
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CERAMICA
azulejo blanco 15x15cm adoquin varias medidas cesped, aromaticas y arbolado lamas horizontales o verticales
aseos, vestuarios y picas patios patios taller, teorica y biblioteca
teorica aseo-vestuario patio 3 patio 2 patio
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ALTILLO INSTALACIONES

Sobre la zona de almacen en taller se coloca
un pequenio forjado para albergar los
aparatos de clima y ACS. Tiene una apertura
con rejilla metalica de ventilacion con una
superficie de 10.60m2 suficiente para que
las maquinas cumplan su funcion. S=60m2

Reja ventilacion para altillo instalaciones

-
=
-
(=]
)

1| 12| |3

CAPATADORES TERMICOS

Espacio habilitado para loa colocacién de las placas
solares que serviran para la produccion de ACS y
calentar el agua para aclimatar el edificio mediante
suelo radiante.
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SALIDA
AGUA CALIENTE
CUBIERTA DE VIDRIO

PLACA DE ABSORCON

SISTEMA CONDUCTOS
DE COBRE

ENTRADA
AGUAFRIA -
AISLAMIENTO DE
LANADEVIDRIO — ———

AISLAMIENTO
POLIESTIRENO

CARCASA

CARPINTERIA ALUMINIO

Con doble vidrio para una mejor respuesta
termica. Dos tipos de obertura: corredera y
abatible (en las tarjetas superiores)

ASEOS-VESTUARIOS Y PICAS
Zona humeda de la unidad S= 60m?2

AULA TEORICA

En relacion visual con el taller y las polivalentes,
con orientacion Oeste, proteccion solar a base de lamas
mobiles de madera verticales, dispone de armarios y

estanterias integradas. S=60m2
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LAMAS HORIZONTALES
Elemento de proteccion solar con direccion Oeste. Lamas
moviles de madera a modo de brise soleil.

ESPACIO DE SERVICIO
Zona polivalente de servicio para consulta informatica,

impresiones, taquillas o armarios de apoyo a toda la
unidad. S= 38m2

ZONA DE TAQUILLAS
Espacio de pasillo que conecta el resto del edificio,
eguipado con taquillas integradas en el muro.

AULAS POLIVALENTES

Aulas en relacion directa con el patio y enrte ellas
para posible formacion de aula exterior, creando un
espacio flexible y muy luminosc de orientacion norte,
luz neutra. S=60m2

PIEDRA PIEDRA

blanco, fachadas cubiertas planas

seccion modulo
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mortero monocapa Grava marrdon 25mm



