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Ventilacion cruzada en aulas y talleres Solsticio de invierno
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7 7 Espacios iluminados con luz natural
Funcionamiento autonomo de los modulos para el ACS y la calefaccion
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Clima, se utiliza un sistema de suelo radiante con Fontaneria, cada unidad dispone de placas solares para Iluminacion zonificada segun el requerimiento especifico Saneamiento con separacion de aguas grises y pluviales. Iluminacion natural con luces homogeneas de norte y Ventilacion natural cruzada a traves del patio y las
captadores solares termicos y apoyo de una bomba funcionamiento autonomo y preparacion del ACS del uso Las pluviales se recogen en un deposito que reutiliza el oeste en aulas y luz de norte/sur en taller para conseguir oberturas superiores de todas las piezas que forman la
aerotermica. Renovamos el aire mediante conductos. agua para wc y riego diferentes matices de color en el espacio de trabajo unidad
iluminacion de no espacio diafano para iluminacion homogenea |ventilacion forzada | proteccion solar de proteccion solar de Morus alba Prunus pisardi patio cristalera corredera sistema de fachada de ventilador estanterias integradas ventilacion cruzada,
para luz neutra y trabajo artesano y puntual lama horizontal mobil lama vertical mobil hoja caduca hoja caduca aula exterior para poder abrir el aula construccion en seco y en el muro iluminacion homogenea
ventilacion cruzada / I1m 5.5m lugar de relacion hacia el exterior y acabado continuo en

descanso ampliar el espacio en blanco
/ ‘ un patio protegido del
/ g sol
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