seccidn Biblioteca

BIBLIOTECA
espacio diafano

doble altura

patio independiente
luz-ventilacion natural

ESCOLA D'ARTS T OFICIS A SANT ANDREU

MANUEL MIGUEL CARMONA OLMOS
PFC - TRIBUNAL 2 - ETSAV - JUNIO 2015

lugar de en
zona de expo
patio comun
relacion bar

S

~biliote

ARQUITECTURA

3

4

5

6

vista patio - hall alte

seccién Hall/Expo

ILUMINACION DE PASILLOS INTERIORES
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seccidén Bar

Pasos Norte-Sur: se iluminan naturalmente a través de los patios,
Pasos Este-Oeste: se iluminan indirectamente a través de las oberturas en taller y aulas

polivalente taller
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DETALLE DE LUCERNARIO
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CONSTRUCCION / ESTRUCTURA
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teorica

y en zona de taquillas se instalan lucernarios

teorica

paso patio paso taller
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Pasos Norte-sur Pasos Norte-sur

ESTRUCTURA

EI-CAPA COMPRESION 5cM DE H. ARMADO + MALLAZO 8mMM
EZ2-PILAR PREFABRICADO DE HORMIGON 30X30cM
E3-FORJADO UNIDIRECCIONAL PLACAS ALVEOLARES 120X2cM
E4-JACENA DE ACERO DELTABEAM

E5-DELTADRAIN

E6-JUNTA DE NEOPRENO 90MM

CUBIERTA DE GRAVA
GI-FORMACION DE PENDIENTES HORMIGON CELULAR
G2-LAMINA DE BETUN POLIMERICO MODIFICADO 3KG/M2
G3-REFUERZO DE LAMINA DE BETUN 4LKG/M2
GL-CAPA PROTECCION/REGULACION MORTERO DE 5CM
GS5-AISLANTE ALTA DENSIDAD TIPO ROOFMATE 40MM 4OKG/M3
G6-LAMINA SEPARADORA CON FILTRO DE POLIPROPILENO
G7-CAPA DE PROTECCION Y ACABADO DE GRAVA
G8-CHAPA METALICA DE CORONACION
G9-PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO 1.2MM

di ik s G10-IMBORNAL SIFONICO CON REJILLA Y CONEXION A BAJANTE PVC

CARPINTERIA
Cl- VIERTEAGUAS METALICO
C2-CARPINTERIA ABATIBLE MECANICA TECHNAL

LUCERNARIO

LI- HORMIGON ARMADO IMPERMEABILIZADO CON SILICONA INCOLORA
B : : . : : - L2- CHAPA COLABORANTE

L3- LANA DE ROCA 4.5CM

L4- TRASDOSADO DE PLACA DE YESO LAMINADO
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