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SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

La instal·lació de subministrament d'aigua a l'edifici es realitza d'acord el CTE DB HS-4 El
subministrament d'aigua potable a l'edifici es produeix per dues bandes. Per una part s'abasteix a
l'escola de bressol a través de la connexió pel carrer del Treball. La biblioteca i l'arxiu es connecten a la
xarxa pública de subministrament al  carrer Concili de Trento. En ambdós casos l'armari de comptadors
s'ubica a la façana del porxo d'accés a l'edifici. Aquest armaris disposes d'un desguàs de seguretat i
estaran ventilats.

Tots els tubs de la instal·lació són de polietilè reticular i amb parets llises, a excepció del tub
d'alimentació que és de polietilè d'alta densitat.

DIPÒSIT D'AIGUA PER ACUMUL·LACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

Es proposa la construcció d'un dipòsit per recollir l'aigua de la pluja. Aquesta aigua serà filtrada i
depurada, no serà potable, però es podrà fer servir per la neteja dels espais exteriors així com el rec de
la vegetació del pati de l'escola de bressol. Aquesta xarxa de subministrament es pot ampliar segons
els futurs requeriments de l'edifici.

El dipòsit disposarà d'un sobreeixidor per quan augmenti massa la quantitat d'aigua i no es pugui fer
servir tota. Aquesta aigua sobrant es conduirà cap a la xarxa pública de recollida d'aigua.

XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

L'edifici disposa de pues cobertes: la cobreña general a dalt de tot i la cobreña que és la terrassa de la
primera planta. El sistema de recollida es compon d'una canaleta prefabricada de formigó polímera la
qual recull l'aigua i la condueix cap a l'embornal, situat a una distància no superior a 5m del baixant.
Els col·lector que condueixen l'aigua fins al baixant circul·len a través del cel ras de la planta inferior.
Un cop el baixant arriba a terra el col·lector es situa soterrat i es condueix cap al dipòsit d'aigües
pluvials. Tots els conductes seran de HDPE.

_DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D'EVACUACIÓ DE PLUVIALS. CTE DB HS-5
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Coberta general: Superfície > 500 m2    → 1 embornal cada 150 m2

Coberta P1:          Superfície > 100 m2    → 3 embornals

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

179 · 1,1
93   · 1,1
96   · 1,1
223 · 1,1
124 · 1,1
53   · 1,1
69   · 1,1
27   · 1,1

Intensitat pluviomètrica per a Barcelona 110mm/h
Factor corrector f=110/100=1,1

CANALÓ SUP. COBERTA (m2) PENDENT (%) DIÀMETRE (mm)

1

200
150
150
200
150
125
125
125

200

125

B 1-2
B 3
B 4-5
B 6-7
B 8

272  · 1,1
96    · 1,1
347  · 1,1
122  · 1,1
27    · 1,1

BAIXANT SUP. COBERTA (m2) DIÀMETRE (mm)
90
63
110
75
50

Coberta general: Superfície > 500 m2    → 1 embornal cada 150 m2

Nº d'embornals

Canaló: situats sobre la coberta, pendent 1%

Baixants

Col·lectors:
Els col·lectors penjants: pendent 2% diàmetre 125mm
Col·lectors soterrats: pendent 2% diàmetre 125-200 mm

_DIMENSIONAMENT DIPÒSIT

Intensitat pluviomètrica: 110mm/h (Barcelona)
Zona pluviomètrica: 3
Zona eòlica: C
Grau d'exposició a vent: V2
Superfície de coberta: 772 + 150 m2

110 l/s Ha · 1 Ha /10.000 m2 · 922 m2 · 60 s/min · 20min = 12.170,4 litres

Dipòsit necessari: 13,5 m3 (3m x 3m x 1,5m)

_ESTALVI

Aigua recollida al llarg de l'any
Pluviositat mitjana mensual: 50 mm/m2 = 50 l/m2

 50 l/m2 x 12 mesos x 922 m2 = 553.200 litres anuals
 Pèrdues per evaporació i/o filtració són el 15%, per tant: 470.220 litres
             470,22 m2 = 35 dipòsit/ any

SANEJAMENT

Es proposa una xarxa de sanejament separativa segons les exigències del CTE DB HS.
Per una banda hi ha la xarxa d'aigües pluvials i per l'altra les aigües residuals.

XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

S'ha procurat generar un traçat el més senzill possible i agrupar al màxim les unitats de desguàs per tal
de reduïr recorreguts innecessaris. A l'escola de bressol s'han agrupat aquells banys que per projecte
era factible. A la biblioteca els lavabos es troben superposats per generar el mateix efecte, fer coincidir
el desguàs en un únic baixant.

De manera general s'ha dividit la xarxa d'evacuació d'aigües residuals en dues parts. Aprofitant que
l'edifici fa façana amb dos vials una part de l'evacuació va a parar al carrer Concil·li de Trento i l'altra al
carrer del Treball. D'aquesta forma els recorreguts són menors i el diàmetre dels col·lectors també.
S'ha disposat d'arquetes registrables des del cel ras en aquells punts on s'unien diferents col·lectors.

Els col·lectors van situats al cel ras de les plantes 0, 1, 2 i -1. Un cop el baixant arriba a la planta baixa
els col·lectors van soterrats. En ambdós casos el pendent del col·lector és del 2% per una correcta
evacuació d'acord al CTE.
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APARELL UDs

P1

DIÀMETRE MÍNIM SIFÓ I DERIVACIÓ INDIVIDUAL (mm)
ús públic
 LAVABO 40
 INODOR  100
 AIGÜERA 50

P2
P3

UDs TOTAL
15
6

15
6

15
6
6
69 → ∅ 90 mm → ∅ 110 mm
*ha de ser superior al ∅ del inodor

_DIMENSIONAMENT DEL BAIXANT DE LA BIBLIOTECA
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LAVABO

LAVABO

LAVABO

AIGÜERA

INODOR

INODOR

INODOR

XARXA PÚBLICA

CLAU DE PRESA EN CÀRREGA

CLAU DE PAS GENERAL

FILTRE

AIXETA DE PROVA

VÀLVULA ANTIRETORN

COMPTADOR

CONDUCTE AIGUA FREDA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

PUNT DE SERVEI AIGUA FREDA

CONDUCTE ACS

CLAU DE PAS ACS

PUNT DE SERVEI ACS

CONDUCTE LÍQUID AEROTÈRMIA

BOMBA DE CALOR AIRE-AIGUA
INVERTER DC "SAUNIER DUVAL
GENIA AIR"

ACUMULADOR AIGUA CALENT
150L "DOMUSA SANIT 150"A

CLAU DE PAS AEROTERMIA

ESQUEMA SUBIMINSTRAMENT AIGUA BIBLIOTECA I ARXIU

P-1

UNITAT DESGUÀS

BAIXANT AIGÜES RESIDUALS

COL·LECTOR AIGÜES RESIDUALS

ARQUETA REGISTRE RESIDUALS

EMBORNAL

COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS

ARQUETA REGISTRE PLUVIALS

CONDUCTE AIGUA FREDA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

PUNT DE SERVEI AIGUA FREDA

CONDUCTE ACS

CLAU DE PAS ACS

PUNT DE SERVEI ACS

CONDUCTE LÍQUID AEROTÈRMIA

ACUMULADOR AIGUA CALENT
150L "DOMUSA SANIT 150"A

DISTRIBUÏDOR TERRA RADIANTCOMTPADORS

CONJUNT DE REGISTRE I FILTRE

CONNEXIÓ XARXA PÚBLICA

ARQUETA DE REGISTRE

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS CONDUCTE AEROTERMIA
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