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PLANTA BAIXA 1:200

PLANTA PRIMERA 1:200 PLANTA SEGONA 1:200

PLANTA TERCERA 1:200

PLANTA SOTERRANI -1 1:200

COBERTA 1:200

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANIPLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA PLANTA TERCERA

NORMATIVA D'INCENDIS (CTE DB-SI)

SI_1 PROPAGACIÓ INTERIOR

_COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDI:
En cap cas hi haurà sectors d'incendi
majors a 2.500 m2.
1: ESCOLA DE BRESSOL

2: ACCÉS BIBLIOTECA I ARXIU

3: ESCALA PROTEGIDA SUD-EST

4: ESCALA PROTEGIDA NORD-OEST

5: ARXIU I SALA POLIVALENT

6: RISC ESPECIAL BAIX:
MAGATZEM ARXIU

7: RISC ESPECIAL BAIX:
MAGATZEM SALA P.

8: RISC ESPECIAL BAIX:
ESTACIÓ TRANSF.

9: BIBLIOTECA

10: RISC ESPECIAL BAIX:
SALA MANTENIMENT

11: RISC ESPECIAL MITJÀ:
ESPAI DE TREBALL

_RESISTÈNCIA AL FOC DE LES PARETS I SOSTRES DELS SECTORS D'INCENDIS:

Pública concurrència (biblioteca i arxiu) i hospitalari (escola de bressol): sota rasant: EI 120,
sobre rasant h<15m: EI 90
Portes de pas entre sectors: EI CT, sent T la meitat de la resistència al foc requerida en la
paret que es trobi o bé 1/4 quan el pas es faci amb doble porta o vestíbul d'independència.

_CONDICIONS A LES ZONES DE RISC ESPECIAL:

Resistència al foc de l'estructura portant: Risc baix R90 / Risc mitjà R120
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta de l'edifici: Risc baix
EI90 / Risc mitjà EI120
Portes de comunicació amb la resta de l'edifici: Risc baix EI2 45-C5 / Risc mitjà 2x EI2 30-C5
Reacció al foc dels materials en parets i sostres B s1 d0 i en terres BFL s1.

_PAS D'INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D'ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS

1. La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat en els
espais ocults. Tals com passos verticals instal·lacions i cel rasos.

2. Els espais ocults no estants (ventilats) han d'estar compartimentats mitjançant elements EI
30 (RF-30) en zones amb un desenvolupament horitzontal o vertical que no tingui una
superfície major que 250m2.

SI_2 PROPAGACIÓ EXTERIOR

Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi a través de la façana
entre dos sectors d'incendi diferents, els punts de les façanaes que no siguin almenys EI60
han d'estar separats com a mínim 50cm quan formin 180º.

Per tal de limitar el risc de propagació vertical de l'incendi per façana entre dos sectors
d'incendis la façana ha de ser almenys EI60 en una franja d'1m.

MANTENIMENT, LAVABOS

PLANTES O ZONES D'OFICINA
VESTÍBULS GENERALS

CONJUNT DE LA PLANTA
AULES ESCOLA INFANTIL

SALA D'USOS MÚLTIPLES
SALES DE LECTURA
VESTÍBULS GENERALS

SI_3 EVACUACIÓ

_DENSITAT D'OCUPACIÓ CONSIDERADA

GENERAL

ADMINISTRACIÓ

DOCENT
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CONCURRÈNCIA
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12: ADMINISTRACIÓ

_Nº SORTIDES I LONGITUD RECORREGUTS D'EVACUACIÓ
Plantes amb més d'una sortida: es compleix que la longitud
màxima d'evacuació és de 50m. A l'escola de bressol la
distància fins a una sortida de planta ha de ser 35m com a
màxim al conisderar-se zona Hospitalària. Aquestes distàncies
poden incrementar-se un 25% ja que l'edifici disposa de
sistemes d'extinció automàtica.
La longitud de l'origen d'evacuació fins a un punt des del qual
existeixi almenys dos recorreguts alternatius no  superar els
25m.

_DIMENSIÓ MITJANS D'EVACUACIÓ
Es compleix les següents dimensions de pas:

Portes i pasos: A>P/200>0,80m
Passadissos: A>P/200>1,00m
Pasos: A>P/600>1,00m

_PROTECCIÓ DE LES ESCALES D'EVACUACIÓ

Escales d'evacuació protegides, ja que:

L'alçada d'evacuació descendent en pública concurrència és
16,00m i compleix 14,00m < h ≤ 28,00m.

L'alçada d'evacuació ascendent en pública concurrència és 4,00m i
compleix 2,80 < h ≤ 6,00m

_EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

En edificis d'ús Pública Concurrència amb alçada d'evacuació
>10m, tota planta que no sigui d'ocupació nul·la disposarà de la
possibilitat de pas a un sector d'incendi alternatiu mitjançant una
sortida en planta accessible o bé d'una zona de refugi.

_SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ

S'utilitzen senyals de sortida, d'ús habitual o d'emergència:
- Les sortides del recinte, planta o edifici tindran el senyal de
"SORTIDA".
- El senyal de "SORTIDA D'EMERGÈNCIA" ha d'utilitzar-se en tota
sortida prevista per ús exclusiu d'emergència
-Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts,
visibles des de tot origen d'evacuació des del que no es vegi
directament les sortides o els seus senyals indicatius, o tingui una
ocupació major de 100 persones.
- Es senyalitzaran els itineraris accessibles o bé aquells itineraris que
condueixen cap a una zona de refugi amb el senyal de "ZONA DE
REFUGI".

_DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L'INCENDI

S'instal·larà un sistema de control de fum d'incendi capaç de garantir el control durant l'evacuació dels ocupants, de forma que es pugui
dur a terme d'una forma segura en espais de pública concurrència amb una ocupació superior a 500 persones.

_DOTACIÓ D'INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTORS PORTÀTILS: en tota agrupació de locals de risc especial o amb superfície construïda total major a 1000m2. Extintors mòbils de
CO2 en pols, de 50kg. Disposats de manera que tot el recinte quedi cobert des de l'extintor a un radi de 15m. Distància màxima entre
aquests de 30m. S'ubicaran encastats en llocs amb visibilitat i accessibles en el parament vertical. Han d'estar senyalitzats.

BIE (Boca d'incendi equipada): ja que la superfície construïda excedeix de 500m2. Disposats a una màxima de 50m entre elles. Es
muntaran sobre un suport rígid.

ALARMA: si la superfície construïda es troba entre els 1000 i 2000m2 i/o la ocupació .

DETECCIÓ I ALARMA AUTOMÀTICA: ja que la superfície construïda  >1500m2.

IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA: en recintes en els quals s'hagi d'evacuar a més de 100 persones. Nivell mínim d'il·luminació 1lx, a nivell de
terra. Disposats també de manera que es pugui dur a terme una correcta evacuació de l'edifici.

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, BIEs, polsadors manuals d'alarma i dispositius per disparar sistemes
d'extinció) se senyalen mitjançant senyals definits per la norma UNE 51501 i amb dimensió:

210x210mm distància visió <10m
420x420mm distància visió 10<d<20m
594x594mm distància visió 20<d<30m

SI_4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUM

RUIXDOR AUTOMÀTIC

BOCA D'INCENDI EQUIPADA (BIE)

EXTINTOR CO2 EN POLS

POLSADOR MANUAL

MEGAFONIA D'ALARMA

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA

INICI RECORREGUT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INICI RECORREGUT ALTERNATIU

PICTOGRAFIA INDICATIU "SALIDA" FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU "SALIDA DE EMERGENCIA" FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU DIRECCIÓ D'EVACUACIÓ FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU "ZONA DE REFUGIO" FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU "SIN SALIDA" FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU "NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO" FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU "EQUIPO Y CONJUNTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS" FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU EXTINTOR FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU "PULSADOR DE ALARMA" FOTOLUMINESCENT DE PVC

PICTOGRAFIA INDICATIU SALIDA FOTOLUMINESCENT DE PVC

Escala nord-oest
Escala sud-est
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