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Els assaigs i comprovacions anteriors, així com la presència dels agents de la Direcció 
d'Obra, no podran al·legar com descàrrec de cap de les obligacions imposades, podent 
fins després del muntatge, rebutjar les peces que fossin reconegudes defectuoses des del 
punt de vista de l' treball o de la qualitat.  
 
 
- Elèctrodes  
 
En la soldadura automàtic amb arc submergit, només s'utilitzaran les combinacions de 
filferro i fundent que produeixin soldadures que, si més no, compleixin els valors exigits 
al metall base.  
 
Amb aquesta finalitat el contractista efectuarà les corresponents homologacions i proves 
sobre el metall dipositat, que estaran d'acord amb les combinacions d'elèctrode i flux.  
 
Les varetes per soldadura automàtic amb arc submergit estaran d'acord amb 
l'especificació AWS A5-17, AWS A5.1 i AWA A5.5 i amb la norma AWS D.1-1 pel 
que fa al tipus d'acer a soldar. 
  
A més, en el cas de soldadura d'acer estructural a armadura, els elèctrodes hauran de 
complir amb AWS D12.1.  
 
- Connectors  
 
Els connectors seran de les dimensions especificades en els plànols.  
 
El material base és acer amb baix contingut de carboni, de manera que es garanteixi la 
qualitat de la soldadura. Les característiques mecàniques exigibles a l'acer, una vegada 
que aquest ha estat tractat, són les que s'indiquen a continuació:  
 
- Límit elàstic mínim 345 N / mm ²  
 
- Tensió mínima de trencament 450 N / mm ²  
 
- Allargament mínim en trencament mesurat en proveta normalitzada de longitud 00 
15%  
 
- Relació entre la tensió de  1,20≥ruptura i el límit elàstic   
 
 
Es soldar en obra o taller amb soldadura per arc elèctric amb control automàtic de 
temps.  
 
Prèviament al començament dels treballs, el Contractista haurà de preparar i homologar 
un procediment de soldadura, així com presentar els certificats del material i del sistema 
a emprar.  
 
 
Es realitzaran assaigs previs (en nombre de 6) per a comprovar la resistència i la 
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ductilitat dels connectors mitjançant assajos a tall de la unió connector-formigó, per a 
això es simularan les condicions reals d'execució en obra pel que fa a qualitat i 
geometria dels elements, realitzant provetes segons BS 54000: Part 5: 1979, o segons la 
prenormatives Europea ENV 1994-1 -: 1992.  
 
Les soldadures s'executaran amb casquets ceràmics de protecció.  
 
 
1.1.1.d.- RECEPCIÓN 
 
El director de les obres podrà, al seu criteri, exigir els assaigs de recepció o acceptar en el 
seu lloc el certificat de garantia de la factoria siderúrgica subministradora. 
  
El control de recepció dels materials es realitzarà mitjançant ultrasons, tal com 
s'especifica en la Norma UNE-EN 10160:2000, per assegurar que l'acer pot ser classificat 
en el grau A.  
 
En els assaigs de recepció hauran d'ajustar al que preveu la norma UNE 36.080 agregant 
sempre una anàlisi química per a la comprovació dels continguts de carboni, sofre i 
fòsfor.  
 
Tots els materials recollits disposaran de certificats emesos pel fabricant, en què s'acrediti 
el compliment de tots els requisits establerts per la Norma del material corresponent 
(característiques mecàniques, químiques, identificacions, etc.). Aquests certificats, segons 
Euronorma 21, seran presentats al Director d'Obres amb anterioritat a la utilització dels 
materials.  
 
Es prohibeix l'ús de materials que no tinguin certificat acreditatiu de la seva qualitat. Si 
per raons de força major fos necessària la seva utilització, autoritzada pel director de les 
obres, aquests materials haurien de ser objecte de programes específics de contraensayos, 
per tal de verificar les seves característiques.  
 
Els certificats de garantia hauran de cobrir la totalitat de materials emprats i correlacionar 
biunívocament les qualitats especificades amb els materials subministrats. Hauran de tenir 
el segell i signatura representatius de l'entitat que emeti aquests certificats.  
 
Les toleràncies dimensionals i de pes, seran les indicades en les Normes UNE 
corresponents a cada producte.  
 
Els materials seran rebuts mitjançant assajos de tracció i resistència (si és aplicable), i 
mitjançant control geomètric.  
 
El control es realitzarà per mostreig, per lots que s'establiran cada 60 Tn. Els resultats dels 
assaigs es contrastaran amb els dels corresponents certificats, no havent diferir en l'assaig 
de tracció en més del 10%, i romandre dins dels valors especificats. 
  
Si no es compleix algun dels requisits indicats, es rebrà el material integrant amb els 
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criteris indicats a les normes DIN 17100, UNE 36080 i UNE-EN 10025. Haurà de 
preveure material en excés prou per a la realització dels assaigs de recepció, sense 
detriment de la producció. 
  
1.1.1.e.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
El mesurament i abonament d'aquests materials es realitzarà d'acord amb el que indica la 
unitat d'obra de què formi part. 
 
1.2.- PINTURES 
 
1.2.1.- PINTURES A BASE DE RESINES EPOXID PER IMPRIMACIÓ 
ANTICORROSIVA DE MATERIALS 
 
1.2.1.a.- CONDICIONES GENERALES 
 
Totes les pintures a emprar en obra hauran d'estar homologades per INTA. 
 
Complementàriament a les especificacions incloses en el PG-4 s'utilitzarà la norma "BS 
5493: Code of practice for Protective coating of iron and steel structures against 
corrosió", o altra normativa assimilable. 
 
1.2.1.b.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
El mesurament i abonament de les pintures es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra de 
què formin part. 
 
1.2.2.- ESMALTS SINTÉTICS BRILLANTS PER ACABAT DE S UPERFICIES 
METAL·LICAS 
 
 
1.2.2.a.- CONDICIONS GENERALS 
 
Tots els esmalts a emprar en obra hauran d'estar homologades per INTA. 
 
Complementàriament a les especificacions incloses en el PG-4 s'utilitzarà la norma "BS 
5493: Code of practice for Protective coating of iron and steel structures against 
corrosió" o una altra normativa assimilable. 
 
1.2.2.b- MEDICIÓ Y ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament dels esmalts sintètics brillants es realitzaran d'acord amb el 
que indica la unitat d'obra de què formin part. 
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2.- PONTS Y OTRES ESTRUCTURES 
 
2.1.- COMPONENTS 
 
2.1.1.- PRODUCTES LAMINATS PER ESTRUCTURES METAL·LI CAS 
 
2.1.1.a.- MATERIALES 
 
Les característiques mecàniques i la composició química dels acers corresponen, per regla 
general a les exigències de la Norma UNE-EN 10025:1994. 
 
El tipus de material, la seva qualitat i els requisits addicionals, estaran d'acord amb el que 
estableix el projecte (Plànols, Memòria Tècnica, Programa de punts d'inspecció, etc.). El 
material emprat en xapes serà normalment de qualitat S355 J2 W + W. El material emprat 
en perfils laminats serà de qualitat S 275 JO per perfils oberts i S 355 JO per perfils 
tancats. 
 
Qualsevol canvi que sigui necessari realitzar serà sotmès a l'aprovació del responsable del 
disseny, amb anterioritat a la seva execució. 
 
2.1.1.b.- RECEPCIÓ 
 
Els perfils laminats, per a la seva acceptació en obra, hauran de complir, en els seus 
camps d'aplicació, les condicions exigides en la "Norma MV-102", aprovada per Decret 
4433/64, de 3 de desembre, i en la "Instrucció "Instrucció per a estructures d'acer: EM-62 
de l'IET". 
 
Si el director de les obres ho considera necessari, s'han d'efectuar els assaigs de recepció 
especificats a la Norma UNE 36.080. Els assajos de plegat es portaran a terme d'acord 
amb la Norma UNE 7051, i les de flexió per xoc, d'acord amb la Norma UNE 7056 sobre 
proveta tipus D. 
 
2.1.1.c.- MEDICIÓ I ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament dels productes laminats es realitzarà d'acord amb el que 
estableix la unitat d'obra de què formen part. 
 
2.1.2.- CARGOLS 
 
2.1.2.a.- MATERIALS 
 
El material dels cargols, femelles i armadures correspondrà a la exigències de les normes 
UNE corresponents o de la norma ISO 898. 
 
2.1.3.- ELECTRODES A EMPRAR EN SOLDADURA ELECTRICA MANUAL A 
L’ARCO 
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2.1.3.a.- CONDICIOS GENERALS 
 
Els elèctrodes que s'utilitzen en la soldadura manual per arc elèctric de les peces d'acer, 
correspondran a una de les qualitats estructurals definides en la Norma UNE-En 
499:1995. Es preferiran de qualitat estructural bàsica, tot i que el contractista podrà 
proposar una altra qualitat estructural diferent. El material d'aportació ha de tenir unes 
característiques mecàniques iguals o superiors als del material base. La seva elecció es 
farà en funció del material base i els paràmetres de soldadura (tipus de cordó, posició i 
procés de soldadura etc.). Qualsevol que sigui en definitiva la qualitat utilitzada, haurà de 
ser aprovada per la direcció d'Obra prèviament a la seva ocupació. El comportament del 
material base i del material d'aportació es podrà avaluar mitjançant assaigs, per exemple, 
segons ISO 9606 / 1. 
 
2.1.3.b.- CARACTERÍSTIQUES MECANIQUES DEL MATERIAL                               
D’ APORTACIÓ 
 
Tots els materials d'aportació seran recollits amb el corresponent certificat de qualitat 
tipus 3.1.B, segons DIN 50049, que serà presentat a revisió del director de les obres abans 
de la seva utilització. 
 
2.1.3.c- MEDICIÓ I ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament dels elèctrodes es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra que 
formen part. 
 
2.1.4.- PERNS CONECTADORS 
 
2.1.4.a.- MATERIALS 
 
El material dels perns complirà les especificacions contingudes en l'apartat 250.4 d'aquest 
Plec, tant pel que fa a la qualitat del material com a les seves característiques mecàniques. 
 
2.1.4.b.- EXECUCIÓ 
 
Els perns es soldar en obra o taller amb soldadura per arc elèctric amb control automàtic 
de temps. 
 
Prèviament al començament dels treballs, el Contractista haurà de preparar i homologar 
un procediment de soldadura, així com presentar els certificats del material i del sistema a 
emprar. 
 
Es realitzaran assaigs previs (en nombre de 6) per a comprovar la resistència i la ductilitat 
dels connectors mitjançant assajos a tall de la unió connector-formigó, per a això es 
simularan les condicions reals d'execució en obra pel que fa a qualitat i geometria dels 
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elements, realitzant provetes segons BS 54000: Part 5: 1979, o segons la prenormatives 
Europea ENV 1994-1 -: 1992. 
 
Les soldadures s'executaran amb casquets ceràmics de protecció. 
 
2.1.4.c.- MEDICIÓ I ABONAMENT 
 
Els perns s'abonaran per les unitats realment col·locades a l'obra, d'acord a condicions, 
segons definició en plans i ordres del director de les obres, aplicant el preu corresponent 
del Quadre de Preus n º 1. 
 
3.- ESTRUCTURES METAL·LIQUES  
 
3.1.- ESTRUCTURES D’ACER 
 
3.1.1.- DEFINICIÓ 
 
3.1.1.A- PERSONAL 
 
El Contractista disposarà en taller, de manera permanent mentre durin els treballs, d'un 
tècnic amb reconeguda experiència, responsable de l'execució de l'estructura. 
 
Tots els soldadors que vagin a intervenir en els treballs tindran la qualificació suficient per 
als tipus de soldadura a executar, acreditada amb certificats d'homologació actualitzats 
d'acord amb la legislació vigent, segons els requisits establerts en la Norma UNE-EN 287-
1:1992 o en algun codi internacionalment reconegut. 
 
Tota soldadura executada per un soldador no qualificat serà rebutjada, i es procedirà al 
seu aixecament. En cas que aquest aixecament pogués produir efectes perniciosos, segons 
el parer de la Direcció, el conjunt soldat serà rebutjat i reposat pel contractista. 
 
3.1.1.B.- INSPECCIÓ  DE FABRICACIÓ 
 
La Direcció de l'obra tindrà lliure accés als tallers del Contractista per realitzar la 
inspecció de l'estructura metàl·lica, podent disposar de personal inspector de forma 
permanent en taller. 
 
La Direcció de l'obra podrà realitzar totes les inspeccions que consideri oportunes per 
assegurar la qualitat de l'obra, estant obligat el constructor a prestar les ajudes necessàries 
per a la realització de les mateixes. 
 
El Contractista està obligat a avisar la Direcció amb el temps suficient, i mai inferior a 
cinc (5) dies, que una determinada peça està acabada i que es pretén transportar al tall, a fi 
de poder realitzar normalment les seves funcions d'inspecció. 
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3.1.1.C.- PLANOLS  DE TALLER  I  MUNTAGE  
 
El Contractista, abans de començar la seva execució en taller, ha de remetre a la Direcció 
d'Obra dels plànols de taller, que tornarà una còpia conformada i, si cal, amb les 
correccions pertinents. En aquest cas, el constructor lliurarà noves còpies dels plànols de 
taller corregits per a la seva aprovació definitiva, sense que aquesta aprovació li eximeixi 
de la responsabilitat que pogués contreure per errors existents. 
 
Si durant l'execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte al definit en 
els plànols de taller, es faran amb l'aprovació de la Direcció, i s'ha d'anotar en aquests 
plans tot el que es modifiqui. 
 
Es faran constar en els plànols i en els seus caixetins totes les modificacions introduïdes i 
l'abast d'aquestes. 
 
El Contractista haurà d'elaborar uns plans de muntatge en els que defineixi almenys: 
 
- Geometria principal de l'estructura 
 
- Mòduls prefabricats 
 
- Unions en obra 
 
- Seqüència de muntatge 
 
- Coordinació amb altres unitats d'obra 
 
- Elements auxiliars de muntatge. 
 
3.1.1.D.- HOMOLOGACIÓ  DE MATERIALS  
 
Abans d'iniciar el procés de fabricació en taller, es realitzarà l'homologació dels materials 
de base i aportació a habilitar, en presència de la Direcció de l'Obra, d'acord amb les 
exigències d'aquest Plec. 
 
3.1.1.E. PREPARACIÓ   DELS MATERIALS  
 
S'han de prendre totes les precaucions necessàries per no alterar l'estructura del material ni 
introduir tensions paràsites, tant en les operacions prèvies com en les de soldadura. 
 
Els aplecs es realitzaran ordenada i acuradament de manera que no es produeixin 
deterioraments o alteracions. 
 
3.1.1.F.- TRASSATS 
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Abans de procedir al traçat, es comprovarà que els diferents plans i perfils presenten la 
forma tècnicament exacta, recta o corba, especificada i que estan exempts de torçades. 
 
El traçat es realitzarà per personal qualificat, respectant escrupolosament les cotes dels 
plànols i les toleràncies màximes permeses, d'acord amb els procediments de fabricació 
especificats per a cada element. 
 
No es deixaran empremtes de Granet que no siguin eliminades per operacions posteriors.  
3.1.2.- MATERIALS 
 
3.1.2.A.- REGISTRES 
 
Per tal d'establir un control dels materials utilitzats, s'establirà un registre a la recepció 
dels mateixos, que haurà de mantenir actualitzat. 
 
En relació amb la xapa i perfils, el registre ha d'incloure: 
 
- Gruix o dimensions del material 
 
- Nombre de xapa, colada o lot 
 
- Tipus o grau de material (qualitat) 
 
- Clau donada per al traspàs de marques 
 
En relació el material d'aportació: 
 
- Denominació del producte: elèctrode, fil, flux, etc. 
 
- Grandària, diàmetre 
 
- Lot o partida 
 
- Fabricant 
 
Aquests registres seran auditats periòdicament per la inspecció autoritzada. 
 
3.1.2.b.- ELECTRODES 
 
El tipus i el diàmetre dels elèctrodes seran els especificats en els Procediments de 
Fabricació per a cada costura i element estructural concrets, d'acord amb les 
característiques del material base i la posició d'aportació. 
 
Els elèctrodes es mantindran en paquets a prova d'humitat, en un local tancat i sec, a una 
temperatura tal que s'evitin condensacions. 
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Es disposarà de forns per a manteniment d'elèctrodes, en els quals s'introduiran aquests en 
el moment en què els paquets s'obrin per a la seva utilització. En aquells casos en què les 
embolcalls exteriors dels paquets hagin sofert danys, el Director d'Obra decidirà si els 
elèctrodes han de ser rebutjats o introduïts immediatament en un forn d'assecat. 
 
Amb independència de les que pogués disposar en magatzem, se situaran estufes de 
manteniment en les proximitats de les zones de treball dels soldadors. 
 
El soldador disposarà d'estufes de manteniment individuals on posarà els elèctrodes que 
en petites quantitats vagi retirant del forn de manteniment més pròxim. 
 
3.1.3.- FORMA Y DIMENSIONS 
 
La forma i dimensions de l'estructura són les assenyalades en els plànols de projecte. 
 
Al llarg de tot el procés de fabricació i muntatge es portarà un rigorós control geomètric 
de les estructures, fonamentalment en els punts que a continuació s'assenyalen: 
 
3.1.3.A.- COMPROBACIÓ  DE REPLANTEIG  
 
El Contractista, amb independència de la qualitat del projecte, ha de realitzar una 
verificació puntual de les dades de replanteig, comunicant al director de les obres les 
possibles incidències que puguin sorgir durant aquest procés. 
 
3.1.3.B.- MONTATGE  EN BLANC  I  UNIÓ  DE XAPES 
 
L'utillatge que ha de permetre el muntatge de xapes i la seva posterior unió s'ha de fer 
d'acord amb els plànols de taller per personal especialitzat, ajustant-se en el possible a les 
cotes d'aquells, amb les toleràncies previstes en aquest mateix article. 
 
Les plantilles s'han de realitzar amb un material que no pateixi deformacions ni 
deteriorament durant el seu muntatge. 
 
És desitjable que el muntatge de cada peça es realitzi en taller sobre aquella altra a la que 
realment hagi d'estar unida, per tal d'eliminar en el possible el risc de ruptures a la zona 
d'unió. 
 
Es tindrà cura especialment de reduir al mínim les deformacions durant el procés de 
soldadura, tenint en compte les consideracions recollides en l'apartat 640.5 d'aquest 
mateix article. 
 
 
 
 
3.1.3.C.- UNIÓ  DE MODULS  
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Des d'un punt de vista del control geomètric s'haurà de posar especial atenció en aquestes 
dues circumstàncies: 
 
- Examinar en obra la geometria de la peça completa. No es pot confiar en la coincidència 
entre ànimes per assegurar que la geometria que resulta després de la soldadura sigui la 
correcta. 
 
- Estudiar el procés de soldadura de manera que s'incorpori la menor quantitat de calor 
possible, encara que això sigui a costa d'una major durada dels treballs. 
 
Es posarà una especial cura a evitar errors de rotació segons l'eix de l'estructura, que 
poden acumular al llarg de diversos trams. 
 
3.1.3.D.- COLOCACIÓ  DE PECES SOBRE RECOLZAMENT  
 
S'han d'establir dos tipus de controls: 
 
- Verificar que la cota real del centre de suport coincideix amb el valor teòric de projecte. 
 
- Garantir que el contacte es realitza en la totalitat de la superfície del suport. 
 
El director de les obres podrà autoritzar un procediment alternatiu, consistent a establir 
uns suports provisionals mitjançant gats hidràulics, llit de sorra, o simples falques 
metàl·liques. 
 
3.1.4.- UNIONS 
 
3.1.4.A.- UNIONS SOLDADES 
 
3.1.4.a.1.- GENERAL 
 
La concepció dels detalls constructius es farà en acord recíproc amb els procediments de 
soldadura i els mètodes de control elegits. 
 
La qualificació del procediment de soldadura serà realitzada seguint els requisits 
establerts en algun codi internacionalment reconegut. 
 
Mesures particulars seran necessàries per efectuar soldadures sobre peces de gran gruix i 
per a temperatures del material inferiors a +5 º C. 
 
Aquestes mesures són: 
 
. preescalfament i tractaments tèrmics posteriors de relaxació de tensions. 
 
. control de temperatures durant l'execució de la soldadura. 
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. control de l'energia de soldadura per unitat de longitud del cordó. 
 
. ordre d'execució dels cordons. 
 
3.1.4.a.2.- EXECUCIÓ DE LES SOLDADURES 
 
a) Juntament amb els plànols de taller, el Contractista haurà de preparar un programa de 
soldadura que abastarà els següents punts: 
 
1. Cordons a executar en taller i en obra. 
 
2. Ordre d'execució de les diferents unions i precaucions que cal adoptar per reduir al 
mínim les deformacions i les tensions residuals. 
 
3. Ordre d'execució de cada cordó i de les capes successives ¬ vas, si n'hi ha. Ordre 
d'execució dels diferents cordons de cada nus. 
 
Es tindran en compte els principis de màxima llibertat, de màxima simetria i de màxima 
dissipació de la calor. 
 
4. Procediment de soldadura triat per a cada cordó, amb breu justificació de les raons de 
procediment proposat. 
 
Per a la soldadura manual s'indicaran: la classe i diàmetre dels elèctrodes, el voltatge i la 
intensitat, d'acord amb les recomanacions del fabricant, la polaritat i les posicions de 
soldadura per a les quals està aconsellat cada tipus d'elèctrodes. 
 
Per a la soldadura amb arc submergit s'indicaran: el tipus i marca de la màquina, la 
qualitat i diàmetre del fil, la qualitat i el granulat de la pols, voltatge i intensitat. 
 
Per a la soldadura en atmosfera de gas inert s'han d'indicar: el tipus i marca de la màquina, 
la qualitat i el diàmetre del fil, la naturalesa del gas a utilitzar, voltatge i intensitat. 
 
b) Les dimensions dels cordons s'ajustaran a les previstes, amb les toleràncies 
especificades en aquest Plec. 
 
c) Abans de la soldadura es netejaran les vores eliminant acuradament tota la pellofa, 
rovell o brutícia i, molt especialment, les taques de greix o pintura. 
 
d) Les parts a soldar han d'estar ben seques. Els elèctrodes el recobriment sigui 
especialment higroscòpic (els bàsics entre altres) hauran de ser introduïts en estufa o 
armari assecador, seguint les instruccions del subministrador, i conservats fins al moment 
de la seva ocupació. 
 
e) S'han de prendre les degudes precaucions per a protegir els treballs de soldadura contra 
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el vent, la pluja i especialment contra el fred. Es suspendrà el treball quan la temperatura 
baixi de 0 º C. 
 
f) Després d'executar cada cordó elemental, i abans de dipositar el següent, es netejarà la 
seva superfície amb piqueta i raspall de filferro, eliminant tot rastre d'escòries. 
 
g) En totes les soldadures s'ha d'assegurar la penetració completa, fins i tot a la zona 
d'arrel. En totes les soldadures manuals al màxim haurà aixecar l'arrel pel revés, recollint, 
almenys, amb un nou cordó de tancament, quan això no sigui possible perquè l'arrel sigui 
inaccessible, s'han d'adoptar les mesures oportunes (xapa dorsal, guia d' coure acanalat, 
etc ..) per aconseguir un dipòsit de metall sa en tot el gruix de la costura. 
 
h) La superfície de soldadura presentarà un aspecte regular, acusant una perfecta fusió del 
material, i sense mostres de mossegades, porus, discontinuïtats o faltes de material. Es 
prendran les mesures necessàries per evitar els cràters finals i les projeccions de gotes de 
metall fos sobre la superfície de les peces. 
 
i) Quan hagi de refer una soldadura, s'eliminarà amb burí i no amb bufador. 
 
j) Al taller s'ha de procurar que el dipòsit dels cordons s'efectuï, sempre que sigui 
possible, en posició horitzontal. Amb aquesta finalitat, s'han d'utilitzar els dispositius de 
volteig que siguin necessaris per poder orientar les peces en la posició més convenient per 
a l'execució de les diferents costures, sense provocar-hi, però, sol·licitacions excessives 
que puguin danyar la feble resistència de les primeres capes dipositades. 
 
3.1.4.a.3.- SOLDEIG DELS PERNS 
 
El voltatge, intensitat i cablejat seran els adequats per assegurar la perfecta fixació dels 
perns. Caldrà tenir en compte les fluctuacions de la xarxa elèctrica. 
 
Quant al procediment de col locació dels perns, es tindrà en compte el que especifica el 
"Structural Welding Code" de l'AWS. 
 
3.1.5.- EJECUCIÓ EN TALLER 
 
3.1.5.A.- PLANTILLAJE  
 
Es traçaran les plantilles de tots els elements a mida natural, basant-se en els plànols de 
taller. Cada plantilla portarà la marca d'identificació de l'element a què correspongui i els 
números dels plànols de taller en què es defineix. 
 
El seu traçat es realitzarà per personal especialitzat, ajustant-se a les cotes dels plànols de 
taller, amb les toleràncies màximes previstes en aquest Plec. Les plantilles es realitzaran 
en material que no pateixi fàcilment deformacions ni deterioraments durant el seu 
muntatge. Abans de procedir al traçat es comprovarà que els diferents plans i perfils 
presenten la forma exacta, recta o corba desitjada, i que estan exempts de torçades. 
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3.1.5.B.- PREPARACIÓ   DEL  MATERIAL  BASE, CONFORMAT  I  BISELAT  
 
En cada un dels productes laminats, es procedirà a: 
 
a) Eliminar aquells defectes de laminació que, per la seva petita importància, no hagin 
estat objecte de rebuig. 
 
b) Suprimir les marques de laminació en relleu en aquelles zones que hagin d'entrar en 
contacte amb un altre producte i en les unions de l'estructura. 
 
c) Netejar en sec totes les impureses que porti adherides, com ara calamina gruixuda, 
escòria, òxid, greix, olis, pintura o qualsevol altra matèria estranya que perjudiqui les 
característiques de les soldadures o produeixi fums perjudicials. No cal eliminar, en la 
preparació, la crosta de laminació fortament adherida. 
 
Les operacions de conformat o redreçat, seran realitzades preferentment en fred. Si 
aquestes operacions haguessin de ser realitzades en calent, el procediment per a la seva 
execució serà prèviament sotmès a l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
 
Els bisells per a soldadura seran realitzats segons les dimensions i formes establertes en 
els detalls de soldadura sobre els plànols de disseny i preparats per esmolada, 
mecanitzat o oxitall, respectant el que indicat anteriorment. 
 
3.1.5.c.- MARQUES D’IDENTIFICACIÓ 
 
En cadascuna de les peces preparades en el taller, es posarà la marca d'identificació amb 
què ha estat designada en els plànols de taller per a l'armadura dels diferents elements. 
 
Així mateix, cada un dels elements acabats al taller portaran la marca d'identificació 
prevista en els plànols, per determinar la seva posició relativa en el conjunt de l'obra. 
 
Aquestes marques es realitzaran amb pintura (mai amb punxó), seran transcrites pel 
responsable de realitzar els talls i auditades per la inspecció. 
 
3.1.5.D.- MANIPULACIÓ  I  EMMAGATZAMATGE  
 
Aquestes operacions seran realitzades amb els mitjans adequats per tal de garantir que no 
es causen danys, deformacions, etc., Als materials. 
 
El material d'aportació i flux, serà manipulat i emmagatzemat adequadament a fi de 
preservar les seves característiques, per a això s'han de seguir les recomanacions dels 
fabricants d'aquests materials. 
 
Quan es tracti de materials amb revestiments higroscòpics, en la recepció dels mateixos es 
comprovarà el correcte estat dels embalatges i segells originals (plàstic retràctil). 
 
Si aquests es troben deteriorats o en mal estat, abans del seu ús s'ha d'actuar de la manera 
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següent: 
 
- Elèctrodes amb revestiment bàsic (baix contingut en hidrogen). Aquesta es assecat 
durant els temps i temperatures que s'indiquen: 
 

SFA 
S/ ANS/AWS 

 
TEMPS 

 
TEMPERATURA 

 
5.1 

 
5.5 

 
2 hores 

 
1 hora  

 
230 a 260º C 

 
370 a 430º C 

 

 
 - Els elèctrodes amb revestiment bàsic, un cop obertes les seves caixes o després de 

assecats, seran mantinguts en estufes a 120 º C. 
 

Aquests elèctrodes podran estar exposats a les condicions ambientals com a 
màxim quatre hores abans del seu consum. Sobrepassat aquest període de temps 
han de ser assecats de nou. 

 
El ressecat només podrà fer-se una vegada. 

 
Els elèctrodes mullats no podran ser utilitzats. 

 
- Flux. Seran assecats com a mínim a 260 º C durant una hora. 

 
El flux pot mantenir emmagatzemat en lloc sec, en els seus envasos originals, fins 
a sis mesos abans del seu ús. 

 
No s'utilitzarà flux que s'hagi humitejat. Un cop obert un sac de flux, aquest ha de 
ser consumit. 

 
3.1.5.E.- TALL  
 
Podrà realitzar-se amb serra, màquina d'oxitall o plasma. Queden terminantment 
prohibits altres procediments de tall, llevat que siguin expressament aprovats pel 
Director d'Obra. 
 
La vora obtingut haurà de ser regular, havent eliminar amb maduixa, raspall o pedra 
esmeril, les irregularitats que es produeixin. 
 
En tots els casos, les superfícies a unir per soldadura seran esmoladores per eliminar el 
material afectat pel tall (cas d'oxitall o plasma) i les entalles o estries que s'hagin 
produït. 
 
Les vores dels materials oxitalladors no presentaran una rugositat superior a 50 m. La 
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rugositat que superi aquest valor i les estries o entalles aïllades que no tinguin una 
profunditat superior a 5 mm, seran esmolar o mecanitzades. 
 
Les entalles amb una profunditat superior a 5 mm seran reparades per soldadura, amb 
l'aprovació del procediment a utilitzar. 
 
Les arestes seran arrodonides a un radi mínim de 8 mm, llevat prescripció en contra. 
 
No és necessària aquesta eliminació en les vores que hagin de ser fosos en operacions 
subsegüents de soldadura. 
 
Per a les preparacions de vores destinades a constituir una unió soldada, es tindran en 
compte les indicacions dels plànols del projecte, si no, s'han d'adoptar les 
recomanacions sancionades per la pràctica, és aplicable la utilització dels preceptes 
continguts en la normativa a que fa referència aquest Plec. 
 
3.1.5.F.- ARMAT  EN TALLER  
 
Per al armat a taller les peces es fixaran entre si oa gàlibs d'armat, amb mitjans adequats 
que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant la soldadura i 
refredament posterior. 
 
Es permet utilitzar com a mitjà de fixació punts de soldadura dipositats entre les vores 
de les peces a unir. El nombre i grandària d'aquests punts de soldadura serà el mínim 
suficient per assegurar la immobilitat. 
 
Aquests punts de soldadura podran englobar-se en la soldadura definitiva si estan 
perfectament nets d'escòria i no presenten fissures o altres defectes. Es prohibeix la 
pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs d'armat amb punts de soldadura. 
 
A l'armar es comprovarà que la disposició i dimensions de l'element s'ajusten a les 
assenyalades en els plànols de taller. S'han de rectificar o refaran totes les peces que no 
permetin l'acoblament mutu, sense forçar, en la posició relativa que hagin de tenir una 
vegada efectuades les unions definitives. 
 
Per l'armat es tindran en compte les següents consideracions: 
 
a) Soldadures en angle. Com a regla general, les parts a unir mitjançant soldadures en 
angle sense preparació de vores, estaran tan en contacte com sigui possible. L'obertura 
en l'arrel no serà superior als 2 mm per a gruixos de fins a 25 mm, i de 3 mm per a 
gruixos més grans de 25 mm. 
 
b) Soldadures amb penetració parcial. La preparació de soldadures previstes amb 
preparació de vores i penetració parcial, ha de complir amb els mateixos requisits ja 
establerts en el punt anterior. 
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c) Soldadura amb penetració total. La separació en l'arrel de complir el que estableixen 
els detalls de soldadura i procediments qualificats. 
 
Com a regla general han de complir: 
 

 
PROCESO 

 
TIPO 
BISEL 

 
PLETINA 

DE 
RESPALDO 

 
SEPARACION 
A RAIZ (MM) 

 
TOMA 

DE RAIZ 

 
SMAW 

 
V 

 
NO 

 
0 a 3 ± 1,5 

 
SI 

 
SMAW 

 
X 

 
NO 

 
0 a 3 ± 1,5 

 
SI 

 
SMAW 

 
V 

 
SI 

 
6 + 6  

 

 
NO 

 
SAW 

 
V 

 
NO 

 
0 + 1,5 

 

 
SI 

 
SAW 

 
X 

 
NO 

 
0 + 1,5 

 

 
SI 

 
SAW 

 
V 

 
SI 

 
6 + 6 

 

 
SI 

 
GMAW 

 
V 

 
NO 

 
0 a 3 + 1,5 

 

 
SI 

 
GMAW 

 
X 

 
NO 

 
0 a 3 + 1,5 

 

 
SI 

 
GMAW 

 
V 

 
SI 

 
6 + 6 

- 

 
NO 

 

Quan les separacions superin aquests valors però siguin inferiors al doble del gruix més 
prim o 15 mm, seran recarregats les vores bisells, abans de realitzar la soldadura d'unió, 
fins que la separació estigui dins dels valors correctes. 
 
- Les soldadures d'unions amb separacions en arrel superiors a les ja indicades 
requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció d'Obra. 
 
d) Desalineacions de vores. La desalineació màxima, mesurada sobre els eixos de les 
peces a unir, no superarà el valor del 10% del gruix o 3 mm (el menor dels dos). 
 
e) Unions entre xapes amb gruixos diferents. La transició entre les dues xapes es 
realitzarà de manera que la pendent sigui inferior al 25%. 
 
3.1.5.G.- EMPALMATGES  
 
No s'admetran altres diferents, ni en posició diferent, dels indicats en els plànols de 
Projecte o en els de taller, aprovats pel Director d'Obra.  
 
Com a normes generals s'han de tenir presents les següents:  
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a) No s'admetrà cap mena d'empalmaments en plaques de longitud inferior als onze 
metres (11 m).  
 
b) Llevat aprovació expressa del Director d'Obra, no s'admetran connexions efectuats en 
obra en barres o elements de longitud inferior a vint metres (20 m), havent de ser 
efectuats aquests empalmaments, si són necessaris, en taller.  
 
c) No es realitzaran mai empalmaments en zona de nusos. Es considera com a zona de 
nusos la situada a menys de cinquanta centímetres (50 cm) del centre teòric d'aquest, o 
almenys de vint centímetres (25 cm) de la més propera costura soldada d'aquest nus.  
 
d) Excepte indicació expressa dels Plans de Projecte, no coincidiran mai a la mateixa 
secció transversal, les unions de dues o més dels perfils o xapes que formen la barra. La 
distància entre les unions de dues perfils o xapes serà, com a mínim, de vint centímetres 
(25 cm).  
 
e) Els empalmaments s'efectuaran al màxim i mai amb encavalcament. Excepte 
expressa indicació en els plànols de Projecte, queda prohibit l'ús dels tapajuntes. Sempre 
que sigui possible l'accés a la part dorsal la preparació de vores per l'entroncament serà 
simètrica. Quan per impossibilitat d'accés a aquesta part dorsal sigui necessari fer la 
soldadura per un sol costat del perfil, es disposarà una platina de recollida d'arrel, per tal 
d'assegurar sempre una penetració el més perfecta possible.  
 
f) Quan s'hagin d'efectuar connexions entre dues peces de diferent gruix, se seguirà el 
que prescriu 640.8.6.  
 
g) En les unions no es toleraran sobregruixos del cordó superiors al deu per cent (10%) 
del gruix menor de les peces que s'uneixen. El sobregruix haurà eliminar amb pedra 
esmeril, quan la peça empalmada hagi d'entrar en contacte amb una altra peça de 
l'estructura.  
 
h) El sobregruix dels cordons de soldadura visibles des de l'exterior s'eliminarà tal com 
s'indica a continuació:  
 
- En primer lloc es procedirà al desbast amb disc abrasiu radial.  
 
- A continuació es procedeix a l'acabat amb banda de tela esmeril per tal d'eliminar les 
estries deixades per l'esmolada.  
 
- Finalment, i abans de procedir a l'acabat de la peça, la zona esmolada ha de ser 
tractada amb un raig de sorra per generar una rugositat a la superfície del metall anàloga 
a la resta de la peça.  
 
3.1.6.- MUNTATGE 
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3.1.6.a.- TRANSPORT 
 
Totes les operacions en relació amb la manipulació i el transport de les peces seran 
realitzades amb els mitjans adequats, per tal de garantir que no es causen danys o 
deformacions als materials. 
 
L'expedició de les peces o part d'elles des dels tallers de construcció a l'obra, no podrà 
fer sinó després de la comprovació pel Director d'Obra que puguin ser rebudes. 
L'autorització al taller no implica l'aprovació de la peça en el tall d'obra si aquesta ha 
sofert desperfectes en el transport que, segons el parer de la Direcció d'Obra, facin 
necessària la seva reparació al taller. 
 
Recau en el Contractista la responsabilitat de l'obtenció de permisos i estudi d'itineraris 
per als transports especials necessaris entre el taller i l'obra, i com a tal ha haver tingut 
en compte per a l'estudi i elaboració del Pla d'Obra, no sent aquests justificació de 
demores i retards en la planificació de l'obra. 
 
3.1.6.B.- MUNTATGE  EN OBRA 
 

a) L'acoblament al taller d'obra i el muntatge en la seva posició final, queden definits 
en els documents del Projecte. 

 
 
b) Les soldadures s'executaran tenint en compte el que especifica l'apartat 
corresponent del present plec. 
 
c) Els obrers empleats en el muntatge seran tots de reconeguda qualificació en el seu 
ofici. Especialment els soldadors estaran qualificats d'acord amb la norma UNE 
14010 i els certificats de qualificació s'hauran de presentar al laboratori de control per 
a la seva revisió i inclusió en la documentació del control d'obra. 
 
d) El Contractista serà responsable de totes les operacions de muntatge i dels seus 
defectes. Ha d'estar en contínua relació amb la persona encarregada de la Direcció 
d'Obra per vigilar aquestes operacions. 
 
e) Una vegada conclòs el muntatge, el Contractista realitzarà les anivellacions 
necessàries per a la verificació de la geometria, conjuntament amb el Director de les 
Obres. 

 
3.1.6.C.- COLOCACIÓ  DE TAULERS  METÀL·LICS 
 
3.1.6.c.1.- DEFINICIÓ 
 
S'engloba en aquesta unitat, totes les operacions necessàries per a la col·locació dels 
taulers metàl·lics, en la seva posició definitiva. 
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3.1.6.c.2.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
A més de les condicions generals que siguin aplicables, la col locació es realitzarà tenint 
en compte les condicions específiques següents: 
 
. els esforços durant l'operació no provocaran plastificacions localitzades ni 
deformacions permanents en l'estructura. 
 
. els elements auxiliars hauran dimensionar per a resistir tots els esforços que els vagin a 
demanar, segons els criteris de seguretat de les corresponents normatives en vigor. 
 
3.1.7.- PROTECCIÓ 
 
En l'article 3.2 d'aquest Plec "Pinturas en elementos metálicos" s'inclouen en detall els 
requisits tècnics que ha de complir la protecció contra la corrosió en els elements 
metàl·lics empleats. 
 
Abans de començar el procés d'acabat, es prepararà un document en què s'especifiqui 
els procediments de preparació i pintat i els materials que es proposen. 
 
3.1.8.- TOLERANCIES DE FORMA 
 
3.1.8.a.- GENERALITATS 
 
A més de complir les toleràncies establertes en les Normes UNE en vigor, s'han de 
complir les específicament establertes en les adjuntes figures 10.2.1. a 10.2.6. 
 
Quan les toleràncies establertes no contemplin algun cas concret, s'establiran les 
toleràncies corresponents basant-se en casos similars als especificats, en criteris de bona 
construcció i en dades d'altres normatives generalment acceptades. En tot cas, les 
esmentades toleràncies han de ser coherents amb les hipòtesis que han servit de base per 
al dimensionament de l'estructura. 
 
3.1.8.B.- FABRICACIÓ  
 
Les prescripcions de toleràncies concernents a la fabricació (seccions, generals, ànimes i 
rigiditzadors), estan establertes en les figures 10.2.1. a 10.2.6. 
 
3.1.8.b.1.- PLANOR DE SUPERFICIES DE CONTACTE 
 
La planor de les superfícies d'elements estructurals que hagin de transmetre per contacte 
esforços de compressió, tindran almenys els 3 / 4 de les superfícies en contacte. La 
separació de la resta de les superfícies, en qualsevol punt, no serà superior a 0,25 mm. 
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Figura 3.1.8.b.1.1.a. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.b. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.c. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.d. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.e. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.f. Planor de superficies de contacte 
 
3.1.8.b.2.- ORIFICIS PER A ARTICULACIONS  
 
Per passadors superiors a un diàmetre de 250 mm, el diàmetre estarà dins d'una 
tolerància de -0,25 mm a -0,40 mm, i el diàmetre del forat del passador tindrà una 
tolerància compresa entre 0 mm a +0,15 mm . Per passadors amb diàmetre superior a 
250 mm, la folgança entre el passador i l'orifici del passador, no serà inferior a 0,40 
mm, ni superior a 0,75 mm. 
 
3.1.8.C.- SOLDADURES 
 
A continuació s'especifiquen les exigències mínimes per a cordons al màxim i d'angle. 
Quan no es mencionen els cordons d'angle de forma expressa, se'ls aplicarà per analogia 
els valors indicats per als cordons al màxim. 
 
S'admeten sobregruixos dins dels límits indicats a continuació: 
 
En cas de soldadures al màxim: 
 
   Ät1  = min {1 mm + 0,05 s1 ; 4 mm} 
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   Ät2  = min {1 mm + 0,05 s2 ; 2 mm} 
 

En cas de soldadures en angle: 

 
   a ≤ 6 mm:    Äa  = 1 mm    
   a  > 6 mm:    Äa  = 2 mm    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No s’admeten reduccions de gruix: 

 
 
   Ä t3 = 0 
 
 
 
El desplaçament de vores en unions a tope, no superarà el 10% del gruix mínim de les 
xapes a unir: 
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   e = min {0,1 t2 (t2 ≤ t1 ) ; 3 mm} 
 
 
 
 
 
La diferència màxima de longituds de contacte en cordons d'angle, complirà la condició 
següent: 
 
Äs ≤ 1 mm + 0,15 a  

 
La dimensió admissible de mossegades a la zona de transició entre el material 
d'aportació i el material base, depèn del gruix de les xapes, de la direcció de les tensions 
aplicades, així com de la resistència a la fatiga del detall considerat: 

 
 - En cas de tensions perpendiculars a l’orientació del cordó: 
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  . No s'admeten mossegades en detalls que pertanyin a categories superiors a 56; 
(1) 
 
. S'admeten mossegades en detalls que pertanyin a categories iguals o inferiors a 
56, sempre que compleixin la condició: 

  
Ät = min {0,05 t ; 0,5 mm} 

 
- En cas de tensions paral·leles a la orientació del cordó: 
 
. S'admeten mossegades que compleixin  Ät = min {0,1 t ; 1 mm}. 

 
La profunditat d'inclusions visibles d'escòria no superarà els valors indicats per 
mossegades. 
 
En soldadures transversals al màxim amb penetració total, s'admeten porus oberts a la 
superfície sota les següents condicions:: 
 

- la longitud del por en el sentit de la  
  orientació del cordó no supera l’  
  espessor de la xapa  t; 
- la profundidad del poro no supera 0,1 t; 
  el espesor neto de la soldadura debe ser 
  igual o superior al espesor de la chapa. 
 
No s'admet la manca de penetració local (irregularitat de l'arrel en cordons al màxim 
soldats des d'un costat). 

No s'admet la manca de fusió o de penetració. Desbordaments o solapadures indiquen, 
ormalment, problemes d'unió i, per tant, no són admissibles. 
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La mida d'inclusions d'escòries, que no arriben a la superfície del cordó, no superarà dues 
vegades els valors indicats per mossegades. La distància entre dues inclusions adjacents 
haurà de superar 9 vegades la longitud de la inclusió més llarga. 
 
No són admissibles fissures sigui quina sigui la seva dimensió. 
 
El diàmetre màxim de les inclusions de gas, no superarà 0,25 vegades el gruix de la xapa 
i, en tot cas, serà inferior a 3 mm. L'agrupació de petites inclusions de gas s'admet fins a 
una concentració local determinada, que s'indica en funció de la superfície projectada i de 
la resistència a la fatiga del detall considerat. 
 
La desviació en planta o alçat de qualsevol element estructural de longitud L no ha de ser 
superior a L/1000 ni a 20 mm, en relació amb la seva geometria teòrica. 
 
3.1.9.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
L'acer s'abonarà aplicant al mesurament teòrica el preu establert per a la unitat 
corresponent. El mesurament teòrica és la que resulta de multiplicar el volum teòric 
deduït dels plans de xapes i perfils pel pes específic de set amb vuitanta-cinc quilograms 
per decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). 
 
Els connectors s'abonaran per unitat (Ud) col·locada segons detall de plànols. 
 
Els preus a aplicar són els que figuren en el Quadre de Preus n º 1. 
 
No s'han d'abonar independentment, per estar inclosos en el preu assenyalat, pintures, 
escapçadures, excessos de pes per toleràncies de laminació, casquets, cargols, tapajunts i 
altres elements accessoris i auxiliars de muntatge. També es consideren incloses en el 
preu, totes les operacions, materials i equips necessaris per a la fabricació, muntatge en 
blanc en taller, transport, manipulació, armat en obra de l'estructura metàl·lica i 
col·locació de la mateixa mitjançant grues, amb tots els mitjans auxiliars necessaris fins 
col·locar en la seva posició definitiva en obra, així com els costos que resultin dels 
controls de producció de l'estructura a realitzar pel Constructor i el cost del control 
realitzat per la Direcció d'Obra resultant de la detecció de defectes, la qual que comportarà 
una ampliació dels assajos i la seva repetició un cop esmenats els mateixos. 
 
S'inclouen en el preu també, la preparació dels terrenys de recollida, muntatge, accessos, 
talls i desviaments provisionals de trànsit i tots els permisos, taxes i operacions auxiliars 
necessàries per al muntatge descrit en l'apartat corresponent d'aquest Plec. 
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3.1.10.- CONTROL DE QUALITAT DE L’ESTRUCTURA METÀL· LICA 
 
3.1.10.A.- GENERAL  
 
Pel control de qualitat que defineix aquest Plec correspon al que el Director d'Obra 
realitza. En cap cas eximeix al Contractista d'assegurar la qualitat del treball que 
desenvolupa i la seva verificació necessitarà l'autocontrol corresponent. 
 
3.1.10.a.1.- INSPECCIÓ DE LES FÁBRIQUES EN EL TALLER I A PEU D’ 
OBRA 
 
El Contractista demanarà, de les diferents fàbriques d'on provinguin dels materials, les 
autoritzacions necessàries perquè el Director d'Obra pugui inspeccionar en aquelles la 
fabricació d'aquests. Aquest podrà ordenar la realització dels assaigs o proves que 
consideri necessàries i refusar les peces que jutgi defectuoses des del punt de vista de la 
seva qualitat, fabricació o dimensions. 
 
A més, el Constructor haurà de donar lliure entrada als seus tallers al Director d'Obra, que 
pot ordenar, a costa del Contractista, la realització de les proves, assaigs i comprovacions 
necessàries per assegurar que les clàusules del present Plec de Condicions estiguin ben 
complertes, tant sota l'aspecte de la bona qualitat i resistència dels materials, com des del 
de la bona execució del treball. 
 
Els assaigs i comprovacions anteriors, no podrà al·legar com descàrrec de cap de les 
obligacions imposades, es podrà, fins després del muntatge, rebutjar les peces que fossin 
reconegudes defectuoses des del punt de vista del treball o de la qualitat. L'acceptació per 
part del Control de Qualitat no eximeix al Contractista de la seva responsabilitat per la 
presència de defectes no detectats en el mostreig estadístic realitzat. 
3.1.10.a.2.- CERTIFICATS 
 
De cada inspecció o control realitzat, s'emetran seus certificats amb indicació, almenys, 
de: 
 
. dates d'execució de l'assaig 
 
. identificació de la peça i zona inspeccionada 
 
. procediment aplicat 
 
. resultats obtinguts 
 
3.1.10.a.3.- PERSONAL 
 
El personal que realitzi tasques d'inspecció o assajos no destructius disposarà de la 
preparació adequada. 
 
3.1.10.B.- MATERIALS  
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Es controlaran els certificats emesos pel fabricant dels materials. 
 
A fi de detectar possibles defectes de laminació, totes les xapes seran controlades per 
ultrasons. 
 
El control serà realitzat pel mètode establert en UNE 7-278, explorant sobre tot el 
perímetre de la xapa (a 50 mm de la vora) i per quadrícula de 200 mm. 
 
Les xapes s'acceptaran si compleixen amb el nivell de qualitat "grau A", establert en UNE 
36-100. 
 
Preferentment, les xapes es recolliran complint amb aquest control, que realitzar i 
documentar el fabricant de les mateixes. 
 
3.1.10.C.- DIMENSIONS  
 
Control de la concordança amb els plànols i les prescripcions de tolerància, especifica  en 
el present plec. 
 
3.1.10.D.- SOLDADURES 
 
3.1.10.d.1.- GENERAL 
 
La qualitat de les soldadures quedarà assegurada mitjançant la realització de les 
inspeccions i controls previstos en el programa de punts d'inspecció, preparat per a cada 
tipus de construcció. 
 
Les soldadures que no compleixin les prescripcions de tolerància d'aquest Plec seran 
causa de rebuig o reparació. Les reparacions seran objecte de nou control de qualitat. 
 
3.1.10.d.2.- METODES DE CONTROL 
 
- Inspección visual 
 
  Totes les soldadures seran inspeccionades visualment, vigilant el seu aspecte exterior i 

la integritat de la soldadura. La dimensió de les cotes i les toleren ¬ cies s'han de 
controlar aleatòriament. 

 
- Control per partícules magnètiques 
 
  A realitzar com a complement de la inspecció visual. 
 
Aquest assaig permet la detecció de defectes o inclusions superficials. També és possible, 
amb certes limitacions, la detecció de discontinuïtats i inclusions no metàl·liques 
subsuperficials. 
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Tècnica d'assaig .- L'assaig es realitzarà mitjançant l'ús de jou magnètic  portàtil, creant un 
camp magnètic local sobre la zona de soldadura a examinar, i aplicant partícules 
magnètiques adequades en color i característiques del material que cal inspeccionar. 
 
. Direcció de magnetització: Transversal i longitudinal a la soldadura dura. 
 
. Partícules magnètiques aplicades per una de les vies: Humida: Fluorescents  
 
. Contrast de color 
 
. Tipus de corrent: Alterna o contínua 
 
 
- Control per líquids penetrants 
 
  A realitzar com a complement de la inspecció visual i substitutiu del control per 

partícules magnètiques. 
 

Aquest assaig permet la detecció de les discontinuïtats que afloren a la superfície 
en sòlids no porosos, per a això s'utilitzaran líquids que penetrin per capilaritat en 
les discontinuïtats o esquerdes. 

 
Posteriorment, i un cop eliminat l'excés de líquid penetrant de la superfície 
inspeccionada, el líquid contingut en les discontinuïtats traspua i pot ser observat 
en la superfície. 

 
Tècnica o procediment a seguir .- És vàlid qualsevol dels mètodes recomanacions 
dos en ASTM E 165. En general, el procediment a seguir serà: 

 
. Preparació de les superfícies, eliminant projeccions de soldadura, escòries o altres 
irregularitats que puguin emmascarar defectes. 

 
. Neteja amb dissolvent. 

 
. Aplicació de líquid penetrant, en esprai o pinzell, deixant actuar com a mínim 
durant 20 minuts sense que s'assequi (pot ser necessari tornar a aplicar-lo en aquest 
temps). 
 
. Eliminar les restes de penetrant amb dissolvent o aigua, segons escaigui per ser 
esborrat. No polvoritzar o dirigir el raig d'aigua directament ¬ et sobre les zones 
objecte d'inspecció; utilitzar draps, etc . 

 
. Aplicar el producte revelador (tipus 9D1 d'ARDROX o similar) un cop assecada 
la superfície (aproximadament 2 minuts). 
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. Avaluar les indicacions que siguin posades de manifest als 2, 5 i 15 minuts de 
aplicat el revelador, tant si estan sobre la soldadura com en els 10 mm annexos a 
cada costat d'aquesta. 

 
. Neteja final. 

 
 
- Control per radiografia  
 
 Aquest control permet la detecció de defectes en l'interior de les soldadures i 

s'emprarà com a assaig complementari de la inspecció visual i amb l'abast previst en 
el programa de punts d'inspecció. 

 
Tècnica d'assaig .- Les plaques radiogràfiques seran obtingudes emprant aparells de 
raigs X o isòtops de Ir92. 

 
La densitat estarà compresa en 2 i 4. 

 
La qualitat d'imatge en les plaques radiogràfiques s'evidenciarà mitjançant la 
col·locació de l'indicador apropiat i corresponent, almenys, amb la classe II, segons 
norma DIN 54109 part 2. 

 
- Control per ultrasons 
 
 Aquest control permet detectar el mateix tipus de defectes que el radiografiat i es 

podrà utilitzar com a substitutiu d'aquell quan així estigui previst en el programa de 
punts d'inspecció. 

 
Tècnica .- La tècnica o mètode d'exploració a aplicar estarà d'acord, per exemple, 
amb el procediment proposat en el "Bridge Welding Code" AWS D 15-88. 

 
 
3.1.10.d.3.- PERNS CONECTORS 
 
- Inspecció visual 
 
 En tots els perns caldrà controlar la forma i el color de la soldadura. Si la soldadura és 

bona, serà de color blau brillant, envoltant completament el fill del pern. 
 
- Control acústic 
 
 Mitjançant un martell lleuger de picar els perns soldats. Si el so és clar i net, la 

soldadura normalment no presenta cap defecte. 
 
- Assaig de doblatge 
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 Els perns a controlar es doblaran a 20 º, aproximadament, de la seva posició inicial, 

de manera que la zona de soldadura, eventualment defectuosa, pateixi la tracció 
màxima. Els perns així controlats caldrà deixar-los en aquesta posició si no presenten 
fissures. 
 
Aquest control s'ha d'aplicar al 3% dels perns, a més dels que no satisfacin el control 
visual o acústic. 

 
 
3.1.10.E.- MUNTATJE  
 
 . Supervisió de la implantació i de l'anivellament de la construcció, així com de les  
contrafletxes. 
 
. Control de les mesures de seguretat, així com del seu compliment. 
 
3.1.10.F.- EJECUCIÓ  D’  UNIONES AMB  CARGOLS 
 
En les unions amb cargols es controlarà la disposició i el diàmetre dels forats. 
 
En el cas d'unions per fregament caldrà controlar, a més, el contacte de les superfícies, la 
seva rugositat i neteja, així com l'esforç de pretensat en els cargols. 
 
En tot cas es controlarà la qualitat dels cargols utilitzats. 
 
3.1.10.G- PROTECCIÓ  SUPERFICIAL  
 
En cas de protecció mitjançant pintures, s'efectuaran els següents tipus de control: 
 
. Comprovació de les identificacions de lots i revisió dels certificats. 
 
. Control de la preparació de mescles i de la seva caducitat. 
 
. Comprovació visual de la preparació superficial prèvia al pintat. 
 
. Inspecció visual de l'aspecte després de l'aplicació de cada capa, així com mesura de la 
seva espessor. 
 
. Control del temps d'assecatge i de les mesures de protecció contra la pols durant 
l'assecat. 
 
. Prova d'adherència segons UNE 48032. 
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3.2.- PINTURES EN ELEMENTS METÀL·LICS 
 
3.2.1.- ABAST 
 
Aquest article té per objecte definir requisits tècnics que ha de complir la protecció contra 
la corrosió mitjançant l'aplicació d'un sistema de pintat, dels elements metàl·lics. 
 
Els treballs que abasta aquest article inclouen, a més de la preparació de les superfícies i 
el pintat de les mateixes, el subministrament dels materials, mà d'obra, mitjans auxiliars 
(bastides fixes i mòbils, lones, gòndoles, ... etc.) , maquinària, eines, equips, etc., en les 
quantitats necessàries per al compliment dels terminis establerts. 
 
3.2.2.- SISTEMA DE PROTECCIÓ A UTILIZAR  
 
3.2.2.A.- PREPARACIÓ  DE LES SUPERFÍCIES 
 
Aquest apartat defineix la preparació de totes les superfícies metàl·liques de l'estructura, 
ja siguin interiors del calaix metàl·lic, exteriors o les baranes del tauler. 
 
La preparació consistirà en un sorrejat abrasiu fins al grau 2 ½ segons norma SIS 05.59.00 
l'Standard Suec o segons Noma ISO 8501-1 (o Metall gairebé blanc SSPC-SP-10 de les 
Especificacions de preparació de la superfície -1971 - del Consell de Pintors d'Estructures 
d'Acer o 2 ª Qualitat segons la Norma Britànica BS 4232-1967), amb una rugositat de 30 
a 45 micres, emprant un abrasiu silici amb un diàmetre de partícula de 0,3 a 1,2 mm. 
 
Un cop efectuat el sorrejat es raspallaran les superfícies amb útils de truja o fibra 
totalment nets, es bufarà aire comprimit i / o netejarà per eliminar tota resta de residus 
produïts durant sorrejat com són pols, contaminants, etc., Que poguessin estar dipositats a 
les cavitats i cantonades del metall tractat. 
 
La superfície bestiesa serà examinada per tal de comprovar que estigui totalment exempta 
d'oli, cera i greix, i si no s'eliminaran aplicant dissolvents, netejadors químics o detergents 
orgànics. 
 
3.2.2.B.- ACABAT  DE LES BARRERES I  SUPERFÍCIES EXTERIORS  DEL  

CALAIX  
 
- IMPRIMACIÓ 
 
Com a màxim, quatre hores després de l'sorrejat, es procedirà a l'aplicació de la capa 
d'imprimació. Si haguessin passat més de quatre hores, es procedirà de nou a vessar les 
superfícies per eliminar la capa de passiu que s'hagi format, tornant-se a netejar 
mitjançant bufat i / o aspiració. 
 
S'aplicarà una capa de 50 micres de pintura anticorrosiva Epoxi, curada amb poliamida de 
dos components, que conté fosfat de zinc com a pigment i que aquesta exempta de plom i 



  Plec de condicions tècniques 
 

41 
 

cromat, segons Norma SSPC-Paint 22 (o NLS-P-38336). 
 
El gruix de la capa d'imprimació serà, com a màxim, de 55 micres de pel·lícula seca i, 
com a mínim, de 45 micres. 
 
L'aplicació s'ha de fer en lloc protegit, per temperar al màxim les extremes temperatures 
del substrat. 
 
En les soldadures que han d'aplicar la protecció amb posterioritat, es prepararan 
manualment al grau SA-3 i s'aplicarà una mà de pintura epoxídica rica en zinc, a brotxa. 
 
- PINTURA INTERMEDIA 
 
S'aplicarà una mà (un mínim de 80 micres de pel·lícula seca) de pintura Epoxi-Poliamida 
d'alt gruix, després del període de curat de la imprimació, segons la norma SSPC-Paint 22 
Intermèdia, amb una formulació adequada per assegurar la perfecta adherència sobre el 
Epòxid Poliamida. 
 
Per evitar que la mà d'acabat no cobreixi, tindrà un color similar al de la capa d'acabat, 
lleugerament més fosc. 
 
 
- PINTURA D’ ACABAT 
 
S'aplicaran dues mans amb un mínim de 60 micres de pel lícula seca en total (30 +30), 
d'esmalt de poliuretà brillant de dos components a base de isocianat alifàtic repintat, 
segons el tipus V de la SSPC-PS-Guide 17.00. 
 
La segona mà s'aplicarà a l'obra un cop es munti el calaix complet. Per això una vegada 
confirmi la Direcció d'Obra el to aproximat del color a aplicar, el con ¬ ta presentarà 
diferents gammes de color, es realitzaran proves completes de preparació, imprimació, 
capa intermèdia i acabat fins triar la pintura definitiva. 
 
Sigui quina sigui la pintura finalment aplicada i les proves necessàries per triar, el 
Contractista no podrà demanar cobrament addicional. 
 
3.2.2.C.- PINTURA  DE SUPERFÍCIES I  PERFILS INTERIORS  DEL  CALAIX 
 
Un cop efectuat el raig de la superfície es disposarà una perfils d `alumini en dues capes 
de 150 micres, com a protecció enfront de la possible acumulació d'aigua superficial. No 
es pintaran les superfícies interiors que hagin de ser recobertes per formigó, extremant la 
cura en aquest aspecte. 
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3.2.3.- EXECUCIÓ I CONTROL DE QUALITAT DELS SISTEME S DE 
PROTECCIÓ  

 
3.2.3.A.- PROCEDIMIENT  DEL  SUBMINISTRADOR  
 
El subministrador presentarà els procediments de pintura d'acord amb els sistemes 
especificats on reculli les circumstàncies d'aplicació i els seus propis criteris d'acceptació i 
rebuig. 
 
3.2.3.B.- CARACTERÍSTIQUES  DELS PRODUCTES 
 
Totes les pintures a utilitzar seran del mateix fabricant o subministrador, sent aquest una 
signatura acreditada en el mercat. 
 
El subministrador facilitarà, incloses en el seu procediment, els Fulls de Característiques 
Tècniques de els productes concrets que s'hagin d'aplicar segons els sistemes especificats i 
ha de garantir la compatibilitat de les capes amb els gruixos requerits. 
 
Si algun apartat d'aquest article es contradiu amb les Fulles Tècniques, el subministrador 
aclarirà per escrit aquest punt. 
 
Així mateix s'ha de seguir aquesta Full en tots els punts no indicats en aquest plec, tal com 
proporcions de mescla, intervals de repintat, etc. 
 
Totes les pintures a utilitzar es lliuraran en els seus envasos originals, precintats, sense 
mostra de deteriorament i acompanyats dels certificats de fàbrica i les instruccions 
d'emmagatzematge i aplicació. A més haurà de presentar-se amb la corresponent 
homologació segons normes. 
 
Els envasos hauran de portar clarament visibles la signatura del fabricant, la designació 
del producte, color, número de lot de fabricació i data de fabricació. 
 
S'inspeccionaran els envasos dels materials comprovant que arriben precintats i sense 
deterioraments i que cada enviament de pintures va acompanyat dels corresponents 
certificats de Control de Qualitat del subministrador. 
 
L'emmagatzematge es realitzarà conforme a les instruccions del subministrador, 
conservant els envasos sota sostre, en lloc ventilat i protegit contra el foc. 
 
Les pintures es prepararan i aplicar d'acord amb les instruccions del subministrador, 
havent d'estar perfectament barrejades i mantenint consistència uniforme durant 
l'aplicació. Només s'utilitzaran dissolvents, espessidors o estabilitzadors subministrats i 
recomanats pel subministrador, i sempre seguint les seves instruccions. 
 
Les partides de pintura de cada tipus remeses a obra s'han de comprovar mitjançant 
anàlisis de paràmetres en mostres representatives abans de procedir a la seva acceptació. 
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3.2.3.C.- PREPARACIÓ  DE LES SUPERFÍCIES 
 
En tot cas, abans de procedir al sorrejat, es netejaran les taques d'oli o greix de les 
superfícies amb dissolvents, segons Norma SSPC-SP-1.  
 
Així mateix, s'eliminaran prèviament les crostes gruixudes d'òxid, fulls de laminació 
d'acer i, si s'escau, les projeccions de soldadura amb cisell.  
 
L'aplicador disposarà en el lloc de treball, en correcte ús, de:  
 
- Termòmetre d'ambient  
 
- Termòmetre de contacte  
 
- Higròmetre de lectura contínua o Psicomètric giratori  
 
- Visuals Sa 2 ½ de la SIS 05.59.00.  
 
No es podrà rajar si:  
 
- La humitat relativa és superior al 85%.  
 
- La condensació és imminent, és a dir, si la temperatura superficial de l'acer no supera en 
3r C, almenys, a la temperatura de l'Punt de rosada per les condicions ambientals.  
 
- No hi ha prou llum.  
 
- L'equip de sorrejat no està amb els seus respectius filtres d'aigua i oli correctament 
purgats.  
 
- Plou o es tem vagi a ploure en les pròximes quatre hores, si s'està treballant a la 
intempèrie.  
 
- El abrasiu estigués humit o contaminat.  
 
L'aspecte de la superfície d'acer, un cop netejada, haurà de presentar un color grisenc-
metàl·lic d'aspecte lleugerament rugós absent de crostes d'òxid o calamina, pintura, etc, 
excepte lleugeres taques o ratlles.  
 
Per a la comprovació d'aquesta neteja s'han d'utilitzar els Standard fotogràfics de la 
Norma Sueca abans esmentada.  
 
El abrasiu empleat haurà de ser sorra de sílice pura. Estarà exempta d'argiles, humitat o 
qualsevol matèria estranya, i la seva granulometria estarà compresa entre 0,3 i 1,2 mm.  
 
No es podrà reutilitzar la sorra.  
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La rugositat obtinguda amb la sorra estarà compresa entre 30 i 45 micres sense que en cap 
cas, sigui obstacle perquè els gruixos es consideren eficaces, és a dir, sobre les crestes, 
d'acord amb la Norma SSPC-PA-2.  
 
Si després del sorrejament i de la neteja s'observen fulles de laminació o defectes en la 
consecució del grau de neteja demanat, s'eliminaran els defectes i es tornarà a vessar fins 
a aconseguir que l'aspecte coincideixi amb la visual esmentada.  
 
Una vegada comprovat que l'aspecte és el demanat, es comprovarà també l'absència de 
contaminants com pols, greixos, humitat, etc.  
 
Aquestes operacions, que es consideren molt importants, seran controlades 
minuciosament, no es podran aplicar la capa d'imprimació fins que la Direcció d'Obra no 
hagi donat el vistiplau a aquestes.  
 
L'equip necessari per subministrar l'aire a compressió necessari per al sorrejat, haurà de 
ser un compressor equipat amb els seus corresponents filtres, separadors d'oli i aire, amb 
cabal efectiu d'aire de 6-9 m3/minuto.  
 
L'equip de xorreig portarà, igualment, els seus corresponents filtres d'aire i oli, les seves 
mànegues en perfecte estat i broquet de tungstè de 8-10 mm de diàmetre.  
 
Per verificar el contingut d'humitat de l'aire s'utilitzaran teles de cotó o paper blanc 
absorbent, projectant l'aire sobre aquests per espai de 30-60 segons, almenys dues vegades 
durant cada torn de treball. Qualsevol indici d'oli o humitat que aparegui en el paper o en 
la tela obligarà a la paralització ¬ ció del treball, que no es reprendrà fins que s'hagin 
adoptat mesures correctores en els equips o s'hagin substituït els mateixos.  
 
L'equip de raig es mantindrà en condicions acceptables de funcionament.  
En zones on la pintura estigués encara en fase de curat no es realitzaran operacions de 
sorrejament a menys que aquestes zones estiguin degudament protegides.  
 
La il·luminació serà suficient per a permetre el contrast visual que garanteixi una 
avaluació contínua de la qualitat del treball realitzat.  
 
Cada dia, abans del començament dels treballs i quan les circumstàncies ho aconsellin 
segons el parer de la Direcció d'obra, es comprovarà que les condicions ambientals són 
adequades per als treballs de preparació de superfícies i de pintat.  
 
3.2.3.D.- APLICACIÓ  DE LES PINTURES 
 
Els equips de projecció seran de les característiques recomanades pel subministrador de 
les pintures, no es permet l'ús de corrons ni brotxes en cap cas. 
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Es verificarà el contingut d'humitat de l'aire dels equips de projecció, de la mateixa 
manera que ja s'ha indicat anteriorment per als equips de sorrejament. 
 
A cada mà de pintura s'ha d'aconseguir el gruix especificat. A la capa d'imprimació, si es 
detecta manca substancial del gruix, serà necessari tornar a regalimar abans d'aplicar una 
nova mà si ha transcorregut, almenys, un dia des de la primera mà. 
 
Cada mà de pintura ha de curar en les condicions i circumstàncies recomanacions per l 
subministrador o fabricant, en particular es tindrà cura de respectar els terminis de curat 
de la capa intermèdia, en el sistema de protecció de les barreres laterals, la durada 
dependrà de la humitat i temperatures ambientals. 
 
Per aplicar una mà, a més d'haver curat la mà anterior, aquesta ha d'estar perfectament 
neta i exempta de pols, greix o contaminants, a més, haurà d'estar lliure d'humitat i 
condensació. Si per necessitats del pla de treball és necessari pintar i les superfícies 
estiguessin humides, aquestes es bufarien amb aire fins a la total eliminació de l'aigua, 
deixant un espai de 20-30 minuts després de l'operació de bufat i abans del començament 
del pintat. 
 
Tota la pintura s'aplicarà uniformement sense que es formin regalims, corriments de la 
pel·lícula, esquerdes, etc., I es prestarà especial atenció a les vores, cantonades, reblons, 
cargols, superfícies irregulars, etc. 
 
No es podrà pintar si: 
 
- La humitat relativa supera els límits fixats pel fabricant. 
 
- La temperatura de la superfície està fora de l'interval fixat pel fabricant. 
 
- La condensació és imminent. 
 
- Plou o es preveu pluja a les pròximes cinc hores. 
 
- Hi ha vent. 
 
- No hi ha prou llum. 
 
- La barreja ha superat el seu període de vida útil, segons les instruccions del fabricant. 
 
Cada capa de pintura a aplicar ha de tenir diferent color o tonalitat a l'anterior, per tal que 
hi hagi contrast entre aquestes i poder saber cada zona en quina fase de treball es troba. 
 
Per a l'aplicació d'una capa de pintura sobre una ja donada serà necessari el vistiplau de la 
Direcció d'Obra, després que s'hagi comprovat el gruix de la capa anterior i el perfecte 
estat de neteja i absència d'humitat de les superfícies a pintar . 
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3.2.3.e.- PREPARACIÓ DE PROBETES 
 
Per tal de que la Direcció d'Obra pugui realitzar proves d'adherència, exposicions i altres 
assaigs destructius, el Contractista prepararà un mínim de sis provetes amb els dos 
sistemes complets, realitzats en els mateixos terminis i circumstàncies que l'obra real, sota 
la supervisió de la Direcció d'Obra, de dimensions 150x75x3 mm aproximadament. 
 
3.2.3.F.- INSTRUMENTS  DE MEDICIÓ  I  CONTROL  
 
Per a l'eficaç realització del seu control de qualitat, el Aplicador disposarà i utilitzarà, 
almenys, els següents instruments: 
 
- Termòmetre d'ambient 
- Termòmetre de contacte 
- Higròmetre de lectura contínua 
- Visual de comparació Sa 2 ½ SIS 05.59.00 
- Mesurador de gruixos de humit 
- Mesurador de gruixos en sec 
- Mesuradors d'adherència 
- Rugosímetre TATOR 
- Paper blanc absorbent o tela de cotó 
- Lupes 
- Llanternes 
 
3.2.3.g.- CONTROL 
 
Durant l'aplicació, el control es realitzarà: 
 
- Prenent mostres directes d'aplicació per controlar el grau de possible dilució en obra i la 
seva acceptació o no. 
 
- Controlar el grau de reticulació del sistema aplicat i en particular l'acabat P4. 
 
- Controlar els intervals entre capa i capa, i molt especialment entre intermèdia i acabat, 
marcats pel fabricant, a aquest fi el fabricant haurà d'aportar una taula amb temps de 
repintat a diferents temperatures. 
 
3.2.4.- CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG  
 
Per al sorrejat el control serà visual, entenent que s'ha aconseguit el grau Sa 2 ½ de la 
norma SIS 05.59.00 quan, en qualsevol quadrat que es triï de 25 per 25 centímetres, no hi 
ha més d'un 5% de punts foscos amb rastre d'oxidació, línies, etc. 
 
3.2.4.A.- ESPESORS EFICAÇOS DE PEL·LÍCULA  SECA 
 
Els gruixos eficaços, sobre crestes del perfil de raig, es mesuraran segons la SSPC-PA-
2, descomptant la influència de la rugositat, i les mans anteriors, quan n'hi ha: 
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a) Imprimació 
 
Demanat, 50 micres 
Mínim, 45 micres 
Màxim, 55 micres 
 
b) Mà intermèdia 
 
Demanat, 80 micres 
Mínim 70 micres 
Màxim 100 micres 
 
c) Acabat (en dues capes) 
 
Demanat, 60 micres (2x30) 
Mínim, 50 micres 
Màxim, 80 micres 
 
Adherència del sistema complet 
 
Mètode a (X.cut) de ASTM D 3359 
Desitjable, 5 a 
Mínim, 4 a 
 
Adhesió téster ELCOMETER 
 
Desitjable, per sobre de 40 kp / cm ² 
Mínim, 30 kp / cm ² 
 
En tots els casos, els valors extrems només es permetran en un màxim del 20% dels 
mesuraments. 

 
3.2.5.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
Les pintures emprades en la protecció dels elements metàl·lics en la forma exposada en 
aquest article no seran objecte de mesurament ni abonament independent, en estar 
incloses en el preu de la unitat d'obra protegida mitjançant la seva aplicació en obra. 

 
3.3.- PINTURES PER A PERFILS METÀL·LICS 
 
3.3.1.- SISTEMA DE PINTURA PER L’INTERIOR DE L’ESTR UCTURA 
 
 
• Les superfícies a pintar es netejaran amb cura, eliminant tot risc de brutícia, 

cascaria, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc...i s’assegurarà que quedin 
perfectament secs. La neteja es portarà a terme mitjançant un raig de sorra: grau Sa 
2 ½ (ISO-8501-1:1988/SS 05 5900). 
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• Capa d’imprimació anticorrosiva  bicomponent epòxid poliamida de 
aproximadament 35 micres de pel·lícula  seca. 

 
• A les 24 hores s’aplicarà 60-80 micres del revestiment multirresínic aplicable a capa 

gruixa. 
 
• Després d’un mínim de 8 hores s’aplicarà dues capes de l’esmalt poliuretà alifàtic 

amb un espessor de 34-40 micres de pel·lícula seca per capa. 
 
3.3.2.-  EXECUCIÓ DEL PINTAT 
 
Previ al pintat amb la capa d’emprimació dels perfils les platabandes i l’interior de la 
xapa, s’haurà de realitzar una inspecció prèvia de l’estat superficial. 
 
El pintat amb les resines epòxid es realitzarà  amb els gruixos establerts en projecte, fent 
un seguiment d’acord amb la norma UNE 48.031 Immediatament després de la capa 
d’emprimació, s’aplicarà la capa d’acabat d’esmalt de poliuretà el més aviat possible. 
 
Imprimació d’epòxid amb alt contingut de zenc 
 
DADES D’APLICACIÓ  
 
Sistema d’aplicació: Pistola airless. Pot utilitzar-se brotxa o corró en petites àrees. 
 
Mescla:30min. Abans de ser aplicat. 
 
Durada de la mescla: 1-2 dies. Es redueix a major temperatura 
 
Guia aplicació a pistola: 
 
Pressió: 150kp/cm 2 (2100 psi) 
 
Boquilla: 0,015-0,021” (0,38-0,53mm) 
 
Angle de projecció: 40-80º 
 
Filtre: Comprovar que els filtres estiguin sempre nets. 
 
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
 
Raig de sorra fins a grau Sa 2 ½ (SIS 05 5900). Millorant la preparació de la superfície 
millorarà el resultat. Si s’utilitza sobre pintures antigues la superfície haurà d’estar neta i 
seca. 
 
CONDICIONS DURANT L’APLICACIÓ 
 
La temperatura del substrat ha de ser com a mínim de 3º© per sobre del punt de rosada, 
i d’un mínim de 5º durant el procés de curat ja que temperatures mes baixes suposarien 
un  retard considerable. La temperatura i humitat relativa hauran de ser mesurades en les 
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rodalies del substrat. Es recomana durant l’aplicació una continua agitació per tal de 
prevenir la sedimentació del pigment de zenc degut al seu elevat pes específic. 
 
TEMPS D’ASSECAT  
 
El temps d’assecat s’avaluen d’acord amb la norma BS 3900. Apartats C2 i C3. Els 
temps d’assecat depenen generalment de la ventilació, de la temperatura ambiental i del 
suport, dels espessors aplicat per a capa i per el nombre de capes. Les dades 
assenyalades s’han obtingut en les següents condicions: 
 
- Bona ventilació 
 
- Observant els gruixos de la pel·lícula recomanats. 
 
- Aplicant una capa de pintura sobre suport inert. 
 
Temperatura del suport Assecat al tacte 1 Assecat 2 Curat Assecat per recobrir 3 mínim 
màxim 4 
 
5ºC 50min 3h 10 d 3 h- 
 
10ºC 20min 2 h 7d 2h- 
 
23ºC 10min 1,5 h 5 d 1,5 h 
- 
35ºC 5min 1 h 3 d 1 h- 
 
1Segons BS 3900 Apartat C2 
2Segons BS 3900 Apartat c· 
 
3Dades aplicables al repintat amb el mateix tipus genèric de pintura. 
 
4La superfície a pintar ha d’estar seca i lliure de qualsevol contaminació abans de ser 
repintada. La millor adherència entre les capes s’obté quan la subsegüent capa es 
aplicada abans de que la capa precedent estigui totalment  curada. Si el curat del 
producte  ha estat excessiu, serà necessari, donar rugositat a la superfície pintada 
(fregant amb paper de vidre o raig lleuger). 
 
Les dades assenyalades son únicament indicatius. Les dades reals poden determinar “in 
situ” depenent de l’antiguitat  del sistema existent, els tipus de pintures, el nombre de 
capes, la dilució, la temperatura, ventilació, etc. 
 
EMMAGATZEMATGE 
 
El producte ha de conservar-se en l’envàs original, perfectament tancat, en un lloc sec i 
ventilat, d’acord amb la legislació vigent. Els envasos hauran d’estar tancats 
hermèticament. S’ha de manipular amb compte. 
 
SEGURETAT I SALUT 
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Observar les indicacions contingudes a l’etiqueta. Aplicar a pistola només en llocs 
ventilats. No respirar o inhalar vapors. Evitar el contacte amb la pell. Els vessaments o 
esquitxades s’han d’eliminar ràpidament amb un agent de neteja adequat, aigua i sabó. 
El contacte amb els ulls requereix un rentat immediat amb abundant aigua i atenció 
mèdica. 
 
Recobriment epoxi de dos components d’alt contingut en sòlids  
 
DADES D’APLICACIÓ 
 
Sistema d’aplicació: Pistola airless. Pot usar-se brotxa o corró en petites àrees. 
 
Mescla:10min. Abans de ser aplicat. 
 
Durada de la mescla: 2 hores. Es redueix a major temperatura  
 
Guia d’aplicació a pistola: 
 
Pressió: 150 kp/cm 2(2100 psi) 
 
Boquilla: 0,023-0,031” (0,58-0,79mm) 
 
Angle de projecció: 40-80º 
 
Filtre: Comprovar que els filtres estiguin sempre nets. 
 
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
 
Raspallar en cas que sigui necessari fins a un grau St 2 (SIS 05 5900). Millorant la 
preparació de la superfície millorarà el resultat. Si s’utilitza sobre pintures antigues, la 
superfície haurà d’estar neta i seca. 
 
CONDICIONS DURANT L’APLICACIÓ   
 
La temperatura del substrat ha de ser com a mínim de 10º© i 3º© per sobre del punt de 
rosada. La temperatura i humitat relativa hauran de ser mesurades en les rodalies del 
substrat. Quan s’utilitza en espais tancats es necessària una bona ventilació. No utilitzar 
aire calent fins que els dissolvents estiguin totalment evaporats per tal d’evitar l’assecat 
superficial i quedar atrapats els dissolvents en l’interior de la pel·lícula aplicada. No 
exposar a esforços mecànics fins que estiguin totalment curat. 
 
TEMPS D’ASSECAT 
 
Els temps d’assecat s’avaluen d’acord amb la norma BS 3900. Apartats C2 i C3. Els 
temps d’assecat depenen generalment de la ventilació, de la temperatura ambiental i del 
suport, dels espessors aplicats per capa i pel nombre de capes. Les dades assenyalades 
s’han obtingut en les següents condicions:  
 
- Bona ventilació. 
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- Observant els gruix de la pel·lícula recomanats. 
   
- Aplicant una capa de pintura sobre suport inert. 
 
Temperatures del suport Assecat al  tacte 1Assecat 2Curat Assecat per recobrir 3 mínim 
màxim 4 
 
10ºC 8 h 24 h 14 d 24 h – 
 
23ºC 4 h 10 h 7 d 10 h – 
 
35ºC 2,5 h 5 h 3 d 5 h – 
 
1 Segons BS 3900 Apartat C2 
 
2 Segons BS 3900 Apartat C3 
 
3 Dades aplicables al repintat amb el mateix tipus genèric de pintura. 
 
4 La superfície a pintar ha d’estar seca i lliure de qualsevol contaminació abans de ser 
repintada. La millor adherència entre les capes s’obté quan la subsegüent capa es 
aplicada abans de que la capa precedent estigui totalment curada. Si el curat del 
producte ha estat excessiu, serà necessari, donar rugositat a la superfície pintada (fregat 
amb paper de vidre o raig lleuger).  
 
Les dades assenyalades son únicament indicatius. Les dades reals poden determinar  
“in situ” depenent de l’antiguitat del sistema existent, els tipus de pintures, el nombre de 
capes, la dilució, la temperatura, ventilació, etc. 
 
EMMAGATZEMATGE 
 
El producte ha de conservar-se en l’envàs original, perfectament tancat, en un lloc sec i 
ventilat, d’acord amb la legislació vigent. Els envasos hauran d’estar tancats 
hermèticament. S’ha d’agitar be abans de ser emprat. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 
Observar les indicacions contingudes a l’etiqueta. Aplicar a pistola només en llocs 
ventilats. No respirar o inhalar vapors. Evitar el contacte amb la pell. Els basaments o 
esquitxades s’han d’eliminar ràpidament amb un agent de neteja adequat, aigua i sabó. 
El contacte amb els ulls requereix un rentat immediat amb abundant aigua i atenció 
mèdica. 
 
Esmalt Poliureta 
 
DADES D’APLICACIÓ  
 
Sistema d’aplicació: Pistola airless. Pot usar-se brotxa en petites àrees. 
 
Durada de la mescla: 4 hores. Es redueix a major temperatura  
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Guia aplicació a pistola: 
 
Pressió 150kp/cm 2 (2100psi) 
 
Boquilla:0,013- 0,018” (0,33-0,46mm) 
 
Angle de projecció: 40-80º 
 
Filtre: Comprovar que els filtres estiguin sempre nets. 
 
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
 
El substrat ha d’estar net i sec. La brutícia s’ha d’eliminar amb detergents i aclarir amb 
aigua abundant. 
 
CONDICIONS DURANT L’APLICACIÓ 
 
 La temperatura del substrat ha de ser com a mínim de 0º© i 3º© per sobre del punt 
rosada. La temperatura i humitat relativa hauran de ser mesurades en les rodalies del 
substrat. Quan s’usa en espais tancats es necessària bona ventilació. No usar aire calent 
fins que els dissolvents estiguin totalment evaporats per evitar l’assecat superficial i 
quedar atrapats els dissolvents en les capes inferiors. No exposar a esforços mecànics 
fins que estiguin perfectament curat. 
 
TEMPS D’ASSECAT 
 
Els temps d’assecat s’avaluen d’acord amb la norma BS 3900. Apartats C2 i C3. Els 
temps d’assecat depenen generalment de la ventilació, de la temperatura ambiental i del 
suport, dels gruixs aplicats per capa i pel nombre de capes. Les dades assenyalades 
s’han obtingut en les següents condicions: 
 
- Bona ventilació. ( aplicació a l’exterior o amb circulació lliure aire) 
 
- Observant els gruixs de la pel·lícula recomanats. 
 
-Aplicant una capa de pintura sobre suport inert. 
 
Temperatura del suport Assecat al tacte 1 Assecat 2 Curat Assecat per recobrir 3 mínim 
màxim 4 
 
5ºC 4 h 32 h 16 d 20 h – 
 
10ºC 2 h 16 h 10 d 10 h – 
 
23ºC 1 h 8 h 5 d 5 h – 
 
35ºC 1/2 h 4 h 2 d 2,5 h – 
 
1 Segons BS 3900 Apartat C2 
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2 Segons BS 3900 Apartat C3 
 
3 Dades aplicables al repintat amb el mateix tipus genèric de pintura. 
 
4 La superfície a pintar ha d’estar seca i lliure de qualsevol contaminació abans de ser 
repintada.  
 
La millor adherència entre les capes s’obté quan la subsegüent capa es aplicada abans de 
que la capa precedent estigui totalment curada. Si el curat del producte ha estat excessiu, 
serà necessari, donar rugositat a la superfície pintada (fregant amb paper de vidre o raig 
lleuger). 
 
Les dades assenyalades son únicament indicatius. Les dades reals poden determinar “in 
situ” depenent de l’antiguitat del sistema existent, els tipus de pintures, el nombre de 
capes, la dilució, la temperatura, ventilació, etc. 
 
EMMAGATZEMATGE 
 
El producte ha de conservar-se en l’envàs original, perfectament tancat, en un lloc sec i 
ventilat, d’acord amb la legislació vigent. Els envasos hauran d’estar tancats 
hermèticament. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 
Observar les indicacions contingudes a l’etiqueta. Aplicar  a pistola només en llocs 
ventilats. No respirar o inhalar vapors. Evitar el contacte amb la pell. Els basaments  o 
esquitxades s’han d’eliminar ràpidament amb un  agent de neteja adequat aigua i sabó. 
El contacte amb els ulls requereix un rentat immediat amb abundant aigua i atenció 
mèdica. 
 
Imprimació anticorrosiva d’epoxi-poliamida.  
 
Es tracta d’una imprimació anticorrosiva d’epoxi  poliamida d’alta qualitat, exenta plom i 

cromats, ignífuga, classificada M-1 

Camp d’aplicació  
 
Imprimació de taller d’ús general sobre superfícies d’acer, preferiblement xorrejades a 
grau Sa. 2 1/2 (ISO 8501-1), acer galvanitzat i alumini. És una imprimació anticorrosiva 
adequada per la protecció contra el foc d’estructures mitjançant  STOFIRE. 
 
Característiques tècniques 
 
Presentació: dos components  
 
Color: vermellós  
Acabat: mat 
 
Pes específic: 1.40+0,05  
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Espessor sec recomenat: 35 micres  
 
% sòlids en volum: 49,5 + 1% 
 
Rendiment: 14,1 m 2 /kg 
 
Temps d’assecat a la pols: 30 minuts, a 20ºC 
 
Temps d’assecat al tacte: 2 hores a 20ºC 
 
Repintable: des de 24 hores, a 20ºC 
 
Proporció de barreja: A:B = 7:1 en pes 
 
Pot-life: més de 8 hores, a 20ºC 
 
Aplicació pistola o brotxa  
 
Diluent indicat: Tipus TI-4 o similar, tot i que en aplicacions airless pot ser convenient 
afegir X-7 o similar fins una proporció de 1:3. No és aconsellable diluir només amb  X-
7. 
 
Tractament previ de superfícies 
 
Les superfícies metàl·liques s’hauran de netejar i desengreixar. L’acer preferiblement 
xorrejat  fins grau Sa. 2 1/2 (ISO 8501-1). El nivell de neteja manual no serà mai 
inferior al nivell St. 3 de l’esmentada norma. 
Mètode d’aplicació  
 
El producte es presenta en dos envasos separats, predosificats, que és precís barrejar 
abans de la seva utilització remenant al fons fins aconseguir una barreja homogènia. Es 
pot diluir si fos precís. Es pot aplicar amb brotxa (aplicat directament o diluït amb un 
màxim d’un 10% de TI-4 o similar), amb rodet (diluït fins a un 5% de TI-4 o similar, 
emprant rodets de llana o pèl curt), pistola aerogràfica(fins 20”-25” Ford-4 o similar 
afegint 20-25%de TI-4) o pistola airless  (diluït de 5 a 10% d’una barreja de TI-4/X-7 o 
similar, des de 1/0,5 fins 1/3. Boquilla 0,017” a 0,021”amb una pressió en punta de 150 
a 180 Kgs/cm2.). No és apropiat per immersió. 
 
Característiques de la pel·lícula seca  
 
Excel·lent adherència sobre l’acer i la major part dels metalls i al·leacions. 
 
Bona resistència a l’aigua i al vapor d’aigua. 
 
Resistent als contactes ocasionals amb productes orgànics. 
 
Flexibilitat: 5mm. mandril cònic. 
 



  Plec de condicions tècniques 
 

55 
 

Reacció al foc: classificat M-1 segons el certificat 89439 d’AITEX, i 95005859 del 
LGAI, segons la norma UNE 23.727. 
 
Recomanacions 
 
Es recomana emmagatzemar aquest producte en un lloc cobert , fresc i sec, efectuar 
l’aplicació a l’aire lliure o en un lloc amb bona ventilació. Durant les aplicacions s’han 
d’aplicar les habituals proteccions contra incendis. L’ estabilitat d’emmagatzematge és 
de 12 mesos i 6 mesos per a cada un dels components, en els seus envasos originals 
precintats, a temperatures compreses entre 5ºC i 35ºC.      
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1. AMIDAMENTS AUXILIARS DEL VIADUCTE 
 
 

VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Platabanda superior

Trams Número de xapes Densitat Acer Longitud Espessor Ample Total kg/tram
1 2 7850 8,1 0,020 0,50 1271,70
2 2 7850 9,5 0,030 0,50 2237,25
3 2 7850 5,375 0,030 0,50 1265,81
4 2 7850 5,125 0,025 0,60 1206,94
5 2 7850 3 0,035 0,60 989,10
6 2 7850 6 0,040 0,60 2260,80
7 2 7850 2 0,035 0,60 659,40
8 2 7850 5 0,025 0,60 1177,50
9 2 7850 5 0,025 0,50 981,25
10 2 7850 4,5 0,030 0,50 1059,75
11 2 7850 4,5 0,030 0,50 1059,75
12 2 7850 5 0,025 0,50 981,25
13 2 7850 5 0,025 0,60 1177,50
14 2 7850 2 0,035 0,60 659,40
15 2 7850 6 0,040 0,60 2260,80
16 2 7850 3 0,035 0,60 989,10
17 2 7850 5,125 0,025 0,60 1206,94
18 2 7850 5,375 0,030 0,50 1265,81
19 2 7850 9,5 0,030 0,50 2237,25
20 2 7850 8,1 0,020 0,50 1271,70

Total 26219,00
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VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Ànimes

Tram Número de xapes Densitad Acer Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 2 7850 9,1 0,012 1,86 3188,86
2 2 7850 7,5 0,010 1,86 2190,15
3 2 7850 8,5 0,012 1,86 2978,60
4 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
5 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
6 2 7850 8 0,012 1,86 2803,39
7 2 7850 3,5 0,010 1,86 1022,07
8 2 7850 3,5 0,010 1,86 1022,07
9 2 7850 8 0,012 1,86 2803,39

10 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
11 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
12 2 7850 8,5 0,012 1,86 2978,60
13 2 7850 7,5 0,010 1,86 2190,15
14 2 7850 9,1 0,012 1,86 3188,86

Total 39259,17
KG Xapa inferior

Tramo Número de xapes Densitat Acer Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 1 7850 22,975 0,015 4,00 10821,23
2 1 7850 5,125 0,025 4,00 4023,13
3 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00
4 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00
5 1 7850 5 0,025 4,00 3925,00
6 1 7850 9,5 0,015 4,00 4474,50
7 1 7850 9,5 0,015 4,00 4474,50
8 1 7850 5 0,025 4,00 3925,00
9 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00

10 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00
11 1 7850 5,125 0,025 4,00 4023,13
12 1 7850 22,975 0,015 4,00 10821,23

Total 60303,70
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VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Rigidizador ànima ( 1/2 IPE 300 )

Tramo Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 2 21,1 53,6 2261,92
1 2 21,1 53,6 2261,92

Total 4523,84

KG Rigidizador xapa inferior (#3x100x10 - 1/2 IPE 220)

Tramo Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 3 7850 22,475 0,010 0,10 529,29
2 3 13,1 11,125 437,21
3 3 13,1 11 432,30
4 3 7850 9 0,010 0,10 211,95
5 3 7850 9 0,010 0,10 211,95
6 3 13,1 11 432,30
7 3 13,1 11,125 437,21
8 3 7850 22,475 0,010 0,10 529,29

Total 3221,50

KG Rigidizador Transversal Tipus RT1

Tipus Número de xapes Densidad Acero Longitud Espessor Altura Total kg/tram
RT1 26 7850 1,86 0,008 0,12 364,44
RT1 13 7850 4 0,010 0,15 612,30
RT1 13 7850 4 0,010 0,15 612,30
RT1 26 7850 1,86 0,008 0,12 364,44

Total 1953,48
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VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Diafragmes intermedis (Xapes)

Tipus Número de xapes Densidad Acer Longitud Espessor Altura Total kg/tram
2 24 7850 1,86 0,018 0,25 1576,91
2 12 7850 4 0,010 0,15 565,20
2 12 7850 4 0,010 0,15 565,20
2 24 7850 1,86 0,018 0,25 1576,91

Total 4284,22

KG Diafragmes intermedis (diagonals y cordó superior 2L 120x12)

Tramo Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
Cordón super 23 43,2 5 4968,00

Diagonales 46 43,2 2,6 5166,72

Total 10134,72

KG Diafragmes recolzaments

Tipo Número de xapes Densidad Acer Área Espessor Altura Total kg/tram
1 2 7850 8,3 0,015 1954,65
3 2 7850 8,3 0,020 2606,20

Total 4560,85

KG en gelosia superior per tancament i arriostramient del calaix metál·lic

Tram Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 52 7,38 7,43 2851,34

Total 2851,34
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS D'ACABATS

UNITAT DESCRIPCIÓ

M2 Impermeabilizació asfáltica en tauler

Número Superficie
1,000 1.179,20 1.179,200

Total 1.179,200

M Junt de dilatació

Número Longitud
Estribo 1 1,000 11,000 11,000
Estribo 2 1,000 11,000 11,000

Total 22,000

M Barrera rígida

Número Longitud
Puente 1,000 109,210 109,210

1,000 104,660 104,660
Aletas 2,000 8,950 17,900

2,000 4,700 9,400

Total 231,770

U Proba de càrrega

Número
1,000 1,000

Total 1,000

U Imbornales

Número
4,000 4,000

Total 4,000  
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS D'ACABATS

UNITAT DESCRIPCIÓ

dm3 Recolzaments de neoprè zunchado

Número Longitud Ample Espessor
Estribo 1 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600
Pila 1 2,000 14,060 3,142 1,100 97,176
Pila 2 2,000 14,060 3,142 1,100 97,176
Estribo 2 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600

Total 273,552

 
ARMAT CAPA DE FORMIGÓ 
 

Posició Diàmetre long. Barra nº barres long. Total pes/m Pes total
5 20 11 707 7777 2,47 19209,2
9 16 12 440 5280 1,58 8342,4

25 10 352 3520 3,85 13552
32 10 528 5280 6,31 33316,8

74420,4

7 10 12 25 300 0,62 186
8 16 1,1 162 178,2 1,58 281,556

10 8 1 972 972 0,4 388,8
11 16 1,2 162 194,4 1,58 307,152
12 20 4 81 324 2,47 800,28
13 10 11 25 275 0,62 170,5

2134,29  
 
 

ARMAT PRELLOSA 
 

Posició Diàmetre long. Barra nº barres long. Total pes/m Pes total
1 16 12 531 6372 1,58 10067,8
2 25 11 258 2838 3,85 10926,3
3 8 0,75 9546 7159,5 0,4 2863,8
4 12 3,2 2881 9219,2 0,89 8205,09
6 16 11 516 5676 1,58 8968,08

41031  
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS DEL TAULER

UNITAT DESCRIPCIÓ

KG ACER ESTRUCTURAL S 355 J2 W+N

Número Llarg Ample Alt Total

Total en platabanda superior 1,000 26.219,000 26.219,0
Total en almas 1,000 39.259,169 39.259,2
Total en chapa inferior 1,000 60.303,700 60.303,7
Total en rigidizadores longitud. 1,000 7.745,338 7.745,3
Total en rigidiz. Transversales 1,000 1.953,482 1.953,5
Total en diafragmas intermedios 1,000 14.418,936 14.418,9
Total en diafragmas de apoyo 1,000 4.560,850 4.560,9
Total cerramiento superior 1,000 2.851,337 2.851,3

TOTAL 157.311,8

M3 Formigó HA-45 en llosa prefabricada en tauler

Número Volum/peça Total

50,000 5,428 271,4

Total 271,4

KG Acero passiu B 500 S en llosa prefabricada

Número Kg / peça Ample Alto Total

50,000 2.076,000 103.800,0

Total 103.800,0

M2 Encofrat vist en llosa prefabricada

Número m2 / peça Ample Alto Total

50,000 17.065,000 853.250,0

Total 853.250,0
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS DEL TAULER

UNITAT DESCRIPCIÓ

M2 Encofrado no vist en llosa prefabricada

Número m2 / peça Ample Alt Total

50,000 18.435,920 921.796,0

Total 921.796,0

M3 Formigó HA-30 per formigonat in situ de la llosa superior d

Número Llarg Ample Alt Total

Tauler 50,000 11,000 0,600 0,270 89,1
forats connectors 400,000 0,400 0,200 0,300 9,6

Total 98,7

KG Acero passiu B 500 S en llosa superior del tauler (en cordon

Número Llarg Ample Alt Total

Losa superior tablero 1,000 31.494,500 31.494,5

Total 31.494,5

Kg Acero passiu B-500 S per perns conectadors

Núm./ pece Núm/por peça longitud Pes/m Total

50,000 48,000 0,350 2,470 2.074,80

Total 2.074,8

M3 Hormigón HA-45 en losa de fondo del cajón

Número Llarg Ample Alt Total

Zonas pròximes a piles 2,000 12,000 4,000 0,250 24,00

Total 24,0



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 20  MOVIMENT DE TERRES
CAPITOL 10  ESBROSSADA

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 Desmunt 1,000 374,000 374,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 20  MOVIMENT DE TERRES
CAPITOL 20  DESMUNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 Desmunt 1,000 6.380,000 6.380,000 C#*D#*E#*F#
3 Terraplè 1,000 6.380,000 6.380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.760,000

2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 DESMUNT 1,100 42.555,900 46.811,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46.811,490

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 20  MOVIMENT DE TERRES
CAPITOL 30  TERRAPLENS

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 1,100 6.380,000 7.018,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.018,000

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 30  AFERMATS
CAPITOL 20  MATERIALS BITUMINOSOS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 106,000 11,000 2,300 2.681,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.681,800

2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 271,000 2,300 623,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,300

3 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 En mescles M-10 106,000 11,000 0,030 2,300 80,454 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,454

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 En mescles S-12 0,050 106,000 11,000 2,300 134,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,090

5 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 106,000 11,000 1.166,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.166,000

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 106,000 11,000 1.166,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.166,000

7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 24.977,450 24.977,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.977,450

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
CAPITOL 10  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-1.2
5 PLÀNOL 1 75,000 0,280 21,000 C#*D#*E#*F#
6 PLÀNOL 2 340,000 0,280 95,200 C#*D#*E#*F#
7 PLÀNOL 3 37,000 0,280 10,360 C#*D#*E#*F#
9 M-2.2

11 PLÀNOL 1 165,000 1,000 165,000 C#*D#*E#*F#
12 PLÀNOL 3 341,000 1,000 341,000 C#*D#*E#*F#
13 PLÀNOL 4 798,000 1,000 798,000 C#*D#*E#*F#
14 PLÀNOL 5 441,000 1,000 441,000 C#*D#*E#*F#
16 M-2.6
18 PLÀNOL 1 31,000 1,000 31,000 C#*D#*E#*F#
19 PLÀNOL 3 384,000 1,000 384,000 C#*D#*E#*F#
20 PLÀNOL 4 1.174,000 1,000 1.174,000 C#*D#*E#*F#
21 PLÀNOL 5 531,000 1,000 531,000 C#*D#*E#*F#
23 M-3.2
25 PLÀNOL 4
26 (Tram continu) 91,000 1,000 91,000 C#*D#*E#*F#
27 PLÀNOL 5
28 (Tram continu) 75,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#
30 M-1.9
32 PLÀNOL 1 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
33 PLÀNOL 3 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.357,560

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-1.12
5 PLÀNOL 1 76,000 0,330 25,080 C#*D#*E#*F#
7 M-2.6
9 PLÀNOL 1 637,000 1,000 637,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 4

10 PLÀNOL 2 679,000 1,000 679,000 C#*D#*E#*F#
11 PLÀNOL 3 559,000 1,000 559,000 C#*D#*E#*F#
12 PLÀNOL 4 652,000 1,000 652,000 C#*D#*E#*F#
13 PLÀNOL 5 563,000 1,000 563,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.115,080

3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-1.7
5 PLÀNOL 3 80,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#
6 PLÀNOL 4 81,000 0,500 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,500

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-4.1
5 PLÀNOL 4 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 M-4.2
9 PLÀNOL 4 11,000 0,667 7,337 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,337

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-6.4
5 PLÀNOL 4 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#
7 M-6.5
9 PLÀNOL 4 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#

10 PLÀNOL 5 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#
12 M-7.1
14 PLÀNOL 5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
16 M-6.1
18 PLÀNOL 3 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,194

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
CAPITOL 30  SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 5

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta
o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 2 548,000 548,000 C#*D#*E#*F#
6 SUBSTITUCIÓ LAMES DETERIORAD 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 ALTRES 768,000 768,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.548,000

2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent
dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent
recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 2 376,000 376,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

4 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100
mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 PLÀNOL 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 6

4 PLÀNOL 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona, inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 BARRERA A DESMUNTAR I TORNAR
5 BARRERA BMSNA4/120a
7 PLÀNOL 2 376,000 376,000 C#*D#*E#*F#
8 PLÀNOL 3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 BARRERA A DESMUNTAR
12 BARRERA BMSNA4/120a
14 PLÀNOL 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,000

8 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 TERMINAL 4 m
5 PLÀNOL 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 PLÀNOL 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 TERMINAL 8 m

10 PLÀNOL 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de seguretat metàl.lica de
secció doble ona, sense incloure suports.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 TERMINAL DE RETORN
5 PLÀNOL 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma d'espera autobus 2,000 42,000 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma d'espera autobus 2,000 20,000 0,500 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
CAPITOL 40  ABALISAMENT

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 4 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 5 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

2 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 4 30,000 0,500 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 5 45,000 0,500 0,250 5,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,375

3 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 4 30,000 0,500 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 5 45,000 0,500 0,250 5,625 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,375

4 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 10  FONAMENTACIÓ

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 1,000 13,200 0,100 1,320 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,200 0,100 0,920 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,200 0,100 1,320 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,210 0,100 0,921 C#*D#*E#*F#
7 1,000 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 S 92,481 SUMSUBTOTAL(

G1:G10)
14 ESTREP 2
15 SABATA 1,000 12,200 0,100 1,220 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,200 0,100 0,620 C#*D#*E#*F#
17 1,000 12,120 0,100 1,212 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,200 0,100 0,620 C#*D#*E#*F#
19 1,000 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 11,920 1,500 17,880 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
23 S 57,552 SUMSUBTOTAL(

G12:G22)
26 PILA 1
27 SABATA 2,000 2,100 8,100 34,020 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,100 5,100 21,420 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,100 8,100 41,310 C#*D#*E#*F#
30 -1,000 6,250 -6,250 C#*D#*E#*F#
31 2,000 3,100 4,600 28,520 C#*D#*E#*F#
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32 S 119,020 SUMSUBTOTAL(
G24:G31)

35 PILA 2
36 SABATA 2,000 2,100 8,100 34,020 C#*D#*E#*F#
37 2,000 2,100 5,100 21,420 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,100 8,100 41,310 C#*D#*E#*F#
39 -1,000 6,250 -6,250 C#*D#*E#*F#
40 2,000 3,100 4,600 28,520 C#*D#*E#*F#
41 S 90,500 SUMSUBTOTAL(

G32:G39)

TOTAL AMIDAMENT 388,073

2 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1
3 SABATA 2,000 2,360 4,600 21,712 C#*D#*E#*F#
5 PILA 2
6 SABATA 2,000 2,360 4,600 21,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,424

3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 1,000 117,000 2,000 234,000 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 SABATA 1,000 71,760 1,500 107,640 C#*D#*E#*F#
8 PILA 1 8,000 5,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
9 6,260 4,500 28,170 C#*D#*E#*F#

11 PILA 2 8,000 5,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
12 6,260 4,500 28,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 557,980

4 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 121,440 0,100 12,144 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 SABATA 75,390 0,100 7,539 C#*D#*E#*F#
8 PILA 1 5,200 8,200 0,100 4,264 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

11 PILA 2 5,200 8,200 0,100 4,264 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,211

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 11.980,730 11.980,730 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 SABATA 4.463,680 4.463,680 C#*D#*E#*F#
9 PILA 1

10 SABATA 8.109,990 8.109,990 C#*D#*E#*F#
12 PILA 2
13 SABATA 8.109,990 8.109,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.664,390

6 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 42,400 14,000 593,600 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 49,100 13,000 638,300 C#*D#*E#*F#
8 PILES
9 47,310 9,000 425,790 C#*D#*E#*F#

10 70,400 9,000 633,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.291,290

7 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 16,060 10,400 167,024 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 1,820 10,340 18,819 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,843

8 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
3 ESTREP 1 (ALÇAT) 106,280 10,400 1.105,312 C#*D#*E#*F#
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4 ESTREP 2 (ALÇAT) 12,500 10,340 129,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,562

9 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 2
3 4,810 10,000 48,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,100

10 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 2
3 2,840 13,000 36,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,920

11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 4,500 14,000 63,000 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 34,000 13,000 442,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,000

12 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 i 2 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 ESTREP 2
7 Mur 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 1 i 2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

13 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 11,200 10,400 116,480 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 4,100 10,340 42,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,874

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 20  ALÇATS D'ESTREPS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 137,120 137,120 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 84,280 84,280 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 88,860 88,860 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#
7 S 314,280 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
10 ESTREP 2
11 Mur 109,380 109,380 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 1 38,240 38,240 C#*D#*E#*F#
13 Aleta 2 35,200 35,200 C#*D#*E#*F#
14 S 182,820 SUMSUBTOTAL(

G8:G13)

TOTAL AMIDAMENT 497,100

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 163,920 163,920 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 97,990 97,990 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 103,380 103,380 C#*D#*E#*F#
6 S 365,290 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)
9 ESTREP 2

10 Mur 109,383 109,383 C#*D#*E#*F#
11 Aleta 1 46,578 46,578 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 2 42,728 42,728 C#*D#*E#*F#
13 S 198,689 SUMSUBTOTAL(

G7:G12)
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TOTAL AMIDAMENT 563,979

3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 243,421 243,421 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 29,139 29,139 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 30,443 30,443 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 S 318,003 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
10 ESTREP 2
11 Mur 128,870 128,870 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 1 12,683 12,683 C#*D#*E#*F#
13 Aleta 2 11,840 11,840 C#*D#*E#*F#
14 S 153,393 SUMSUBTOTAL(

G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 471,396

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 243,421 243,421 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 29,139 29,139 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 30,443 30,443 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 S 318,003 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
10 ESTREP 2
11 Mur 128,870 128,870 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 1 12,683 12,683 C#*D#*E#*F#
13 Aleta 2 11,840 11,840 C#*D#*E#*F#
14 S 141,553 SUMSUBTOTAL(

G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 471,396

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 10.962,810 10.962,810 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 11.124,330 11.124,330 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 11.533,470 11.533,470 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 916,700 916,700 C#*D#*E#*F#
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7 Recolçament 86,620 2,000 173,240 C#*D#*E#*F#
8 Carregador 87,200 11,000 959,200 C#*D#*E#*F#
9 S 35.669,750 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)
12 ESTREP 2
13 Mur 3.403,070 3.403,070 C#*D#*E#*F#
14 Aleta 1 1.933,190 1.933,190 C#*D#*E#*F#
15 Aleta 2 1.804,520 1.804,520 C#*D#*E#*F#
16 Carregador 87,200 11,000 959,200 C#*D#*E#*F#
17 Recolçament 86,620 2,000 173,240 C#*D#*E#*F#
18 S 8.273,220 SUMSUBTOTAL(

G10:G17)

TOTAL AMIDAMENT 43.942,970

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 30  ALÇATS DE PILES

1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1 1,000 11,570 0,600 6,283 43,617 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,780 0,600 6,283 44,408 C#*D#*E#*F#
5 PILA 2 1,000 12,860 0,600 6,283 48,480 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,070 0,600 6,283 49,271 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,776

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1 1,000 11,570 0,360 3,141 13,083 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,780 0,360 3,141 13,320 C#*D#*E#*F#
5 PILA 2 1,000 12,860 0,360 3,141 14,542 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,070 0,360 3,141 14,779 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,724

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1 1,000 117,840 11,570 1.363,409 C#*D#*E#*F#
3 1,000 117,840 11,780 1.388,155 C#*D#*E#*F#
4 2,000 86,620 173,240 C#*D#*E#*F#
6 PILA 2 1,000 117,840 12,860 1.515,422 C#*D#*E#*F#
7 1,000 117,840 13,070 1.540,169 C#*D#*E#*F#

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 15

8 2,000 86,620 173,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.153,635

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 40  TAULER

1 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Platabanda superior 26.219,000 26.219,000 C#*D#*E#*F#
3 Ànimes 39.259,200 39.259,200 C#*D#*E#*F#
4 Xapa inferior 60.303,700 60.303,700 C#*D#*E#*F#
5 Rigiditzadors ànima 4.523,840 4.523,840 C#*D#*E#*F#
6 Rigiditzadors xapa inferior 3.221,500 3.221,500 C#*D#*E#*F#
7 Rigiditzadors transversals tipus RT1 1.953,480 1.953,480 C#*D#*E#*F#
8 Diafragmes extrems 5.079,950 5.079,950 C#*D#*E#*F#
9 Diafragmes intermitjos 4.284,220 4.284,220 C#*D#*E#*F#

10 Diafragmes intermitjos diagonals 10.134,720 10.134,720 C#*D#*E#*F#
11 Diafragmes de recolzament 4.560,850 4.560,850 C#*D#*E#*F#
12 Tancament superior 2.851,340 2.851,340 C#*D#*E#*F#
13 Connectors
14 Placa 1-3 3,000 56,000 0,130 21,840 C#*D#*E#*F#
15 Placa 4-9 6,000 42,000 0,130 32,760 C#*D#*E#*F#
16 Placa 10-18 9,000 84,000 0,130 98,280 C#*D#*E#*F#
17 Placa 19-20 2,000 42,000 0,130 10,920 C#*D#*E#*F#
18 Placa 21-23 3,000 28,000 0,130 10,920 C#*D#*E#*F#
19 Placa 24-25 2,000 42,000 0,130 10,920 C#*D#*E#*F#
20 Placa 26-34 9,000 84,000 0,130 98,280 C#*D#*E#*F#
21 Placa 35-40 6,000 42,000 0,130 32,760 C#*D#*E#*F#
22 Placa 41-43 3,000 56,000 0,130 21,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162.730,320

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Formigonat in situ llosa C#*D#*E#*F#
3 superior del tauler 1,000 10,850 0,100 106,000 115,010 C#*D#*E#*F#
6 Formigonat llosa fons caixó 2,000 12,000 4,000 0,250 24,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 139,010

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Formigonat in situ llosa C#*D#*E#*F#
3 superior del tauler 74.420,390 74.420,390 C#*D#*E#*F#
4 Armat llosa inferior 2.134,290 2.134,290 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Llosa prefabricada 41.031,028 41.031,028 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117.585,708

4 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Llosa prefabricada 106,000 2,072 219,632 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,632

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Llosa prefabricada
3 Part inferior 43,000 5,100 2,500 548,250 C#*D#*E#*F#
4 Extrems inclinats 43,000 2,000 1,700 2,500 365,500 C#*D#*E#*F#
5 Nervis 43,000 6,000 11,000 0,900 2.554,200 C#*D#*E#*F#
6 Extrems 43,000 2,000 0,320 2,500 68,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.536,750

6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Llosa prefabricada extrem exteriors 43,000 2,000 3,000 2,500 645,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 645,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS

Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 17

CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 50  VARIS

1 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600 C#*D#*E#*F#
3 PILA 1 2,000 14,060 3,142 1,100 97,188 C#*D#*E#*F#
4 PILA 2 2,000 14,060 3,142 1,100 97,188 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,576

2 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per emulsió aniónica de
trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20 % i fibres 1-3 %, inclou neteja del
parament amb mitjans mecànics e imprimació a base d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 1,000 1.179,200 1.179,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.179,200

3 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de
100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 ESTREP 2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de
perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 18

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 2 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
4 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 20  MURS

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 10,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 7,500 1,000 855,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 855,000

3 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 4,000 1,000 456,000 C#*D#*E#*F#
4 114,000 4,000 0,660 300,960 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,960

4 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 5,000 2,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 90  PARTIDES ALÇADES
CAPITOL 20  SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 90  PARTIDES ALÇADES
CAPITOL 50  ALTRES PARTIDES

1 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona,
inclòs part proporcional de
suports

3,44 472,000 0,101 1.623,68

G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció
doble ona, inclòs part
proporcional de suports

4,85 15,000 0,002 72,75

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

2,26 12.760,000 1,733 28.837,60

G221U012 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

2,60 46.811,490 7,294 121.709,87

G222U003 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,12 2.291,290 0,985 16.313,98

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1,21 7.018,000 0,516 8.491,78

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3,92 505,000 0,127 1.979,60

G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats
de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

3,19 36,920 0,018 117,77

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de
préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

10,54 1.234,562 0,789 13.012,28

G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 48,100 0,1210 2.065,41

G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

18,28 1.040,843 1,1411 19.026,61

G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,18 374,000 0,0012 67,32

G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

35,66 1.140,000 2,4413 40.652,40

G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 400 a 800 kg,
estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

40,95 756,960 1,8614 30.997,51

G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a
estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a
l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

2,90 162.730,320 28,2715 471.917,93

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

78,05 4,000 0,0216 312,20

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

84,05 557,980 2,8117 46.898,22

G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

87,32 527,120 2,7618 46.028,12

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

93,05 139,010 0,7719 12.934,88

G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

105,60 219,632 1,3920 23.193,14

G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres
de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i bloc de pedra entre 20 i 50
kg, inclòs preparació de la
base d'assentament, col·locació
i curat

50,24 28,211 0,0821 1.417,32

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

1,12 200.346,703 13,4422 224.388,31

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

28,93 4.421,923 7,6623 127.926,23

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

33,48 1.250,979 2,5124 41.882,78

G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en
parament no vist

46,88 43,424 0,1225 2.035,72

G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en
parament vist

56,08 185,776 0,6226 10.418,32

G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 20,000 0,3627 6.028,00

G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 273,576 0,2428 4.054,40

G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 1,000 0,0629 1.000,00

G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada

12,80 158,874 0,1230 2.033,59

G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 471,396 0,0631 966,36

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G782V001 m2 Impermeabilització de tauler
amb morter bituminos en fred
(dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament
lent amb sorra de granulometria
fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20 %
i fibres 1-3 %, inclou neteja
del parament amb mitjans
mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment
acabat.

4,80 1.179,200 0,3432 5.660,16

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,44 1.140,000 0,1733 2.781,60

G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum

28,53 623,300 1,0734 17.782,75

G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60
kg/m2

2,00 2.681,800 0,3235 5.363,60

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses

257,70 134,090 2,0736 34.554,99

G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70,
BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles
bituminoses

411,40 80,454 1,9837 33.098,78

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI

0,42 1.166,000 0,0338 489,72

G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou

0,32 1.166,000 0,0239 373,12

G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes
tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

0,78 24.977,450 1,1740 19.482,41

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GB12U112 m Barana metàl·lica tipus
PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb
tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locada
segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 242,000 4,1041 68.389,20

GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica
tipus PMC2/10a, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat
en calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 4,000 0,1242 2.005,16

GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

32,94 1.548,000 3,0543 50.991,12

GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

77,97 72,000 0,3444 5.613,84

GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

732,53 26,000 1,1445 19.045,78

GB2AV001 u Terminal de retorn, per a
barrera de seguretat de secció
de doble ona, inclòs elements
de fixació i captafars,
totalment col·locat

28,25 5,000 0,0146 141,25

Euro
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GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

561,36 2,000 0,0747 1.122,72

GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem a abocador
de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció
doble ona, sense incloure
suports.

2,79 7,000 0,0048 19,53

GB2AV401 m Col.locació barrera de
seguretat metàl·lica simple,
amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent recuperada de l'obra i
que es troba en bon estat,
incloent part proporcional de
separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 400,000 0,1149 1.848,00

GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,74 4.357,560 0,1950 3.224,59

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,89 3.115,080 0,1751 2.772,42

GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,71 80,500 0,0152 137,66

GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

2,42 14,337 0,0053 34,70

Euro
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GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

16,94 13,194 0,0154 223,51

GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables,
amb pintura acrílica de color
blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.

9,71 9,375 0,0155 91,03

GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables,
amb pintura acrílica de color
vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.

9,88 9,375 0,0156 92,63

GBC1U132 u Panell direccional de 165x45
cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locat segons plànols

142,38 13,000 0,1157 1.850,94

GBC1U175 u Captafars de prisma per a
calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a dues
cares, totalment col·locat

8,41 138,000 0,0758 1.160,58

GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió

8,47 44,000 0,0259 372,68

GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200
mm. interior según detalls en
planols. Lloc en obra.
col-locat.

100,82 4,000 0,0260 403,28

PPA900SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

31.652,64 1,000 1,9061 31.652,64

XPA100OC PA Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció

50.000,00 1,000 3,0062 50.000,00

TOTAL: 100,0062,00

Euro
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del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/10/10 Pàg.: 1

G21B1004P-1 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G21BV300P-2 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G221U010P-3 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G221U012P-4 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G222U003P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G226U030P-6 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

G228U010P-7 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G228U020P-8 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G228U065P-9 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G228U075P-10 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G229U020P-11 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

G22DU010P-12 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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G3J2U055P-13 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

35,66 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G3J50004P-14 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,95 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G440U005P-15 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G450U040P-16 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,05 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U050P-17 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 84,05 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U060P-18 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,32 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G450U070P-19 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,05 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U100P-20 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 105,60 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G45KU010P-21 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

50,24 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G4B0U020P-22 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G4D0U010P-23 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 28,93 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G4D0U015P-24 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,48 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G4D0U020P-25 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist 46,88 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G4D0U025P-26 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,08 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G4Z7U014P-27 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G4ZBU020P-28 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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G4ZPV001P-29 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 €

(MIL EUROS)

G774U002P-30 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G781U010P-31 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

G782V001P-32 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20
% i fibres 1-3 %, inclou neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G7B1U030P-33 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G9H1U012P-34 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

G9H3U260P-35 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,00 €

(DOS EUROS)

G9HA0010P-36 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 257,70 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G9HA0020P-37 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 411,40 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G9J1U010P-38 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G9J1U330P-39 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G9K2U020P-40 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

GB12U112P-41 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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GB12U118P-42 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 €

(CINC-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GB2AU503P-43 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GB2AU521P-44 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

77,97 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GB2AU584P-45 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

732,53 €

(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GB2AV001P-46 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

28,25 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GB2AV010P-47 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

561,36 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GB2AV301P-48 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure suports.

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GB2AV401P-49 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GBA1U310P-50 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA1U320P-51 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

GBA1U340P-52 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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GBA1U350P-53 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

GBA33001P-54 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA3V001P-55 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GBA3V002P-56 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,88 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GBC1U132P-57 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

142,38 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

GBC1U175P-58 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

8,41 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

GD5AU111P-59 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GD5KV020P-60 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat. 100,82 €

(CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

PPA900SSP-61 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 31.652,64 €

(TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS)

XPA100OCP-62 PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció 50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)
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P-1 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,44 €

Altres conceptes 3,44000 €

P-2 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

P-3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €

P-4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,52320 €
Altres conceptes 2,07680 €

P-5 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,30800 €
Altres conceptes 5,81200 €

P-6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,21 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 1,16450 €

P-7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,92 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,44400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 3,43050 €

P-8 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3,19 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,44400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 2,70050 €

P-9 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,54 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,95600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 2,53850 €

P-10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 6,41250 €
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B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,37000 €

B0111000 m3 Aigua 0,29120 €
Altres conceptes 15,86630 €

P-11 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

18,28 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 12,93600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 5,29850 €

P-12 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,18 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-13 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

35,66 €

B0441500 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 22,80000 €
Altres conceptes 12,86000 €

P-14 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,95 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 17,58000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,95600 €
Altres conceptes 11,41400 €

P-15 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,90 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06250 €

B44ZU031 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i un 1,51200 €
Altres conceptes 1,32550 €

P-16 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,05 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 65,98200 €
Altres conceptes 12,06800 €

P-17 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 84,05 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70450 €
Altres conceptes 12,34550 €

P-18 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,32 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70450 €
Altres conceptes 15,61550 €

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,05 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,28500 €
Altres conceptes 17,76500 €

P-20 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 105,60 €
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B060U480 m3 Formigó HA-45, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,23400 €
Altres conceptes 18,36600 €

P-21 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

50,24 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 12,83250 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 29,89000 €
Altres conceptes 7,51750 €

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,12 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00970 €
Altres conceptes 0,45930 €

P-23 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 28,93 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €
Altres conceptes 25,36410 €

P-24 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,48 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
Altres conceptes 27,50410 €

P-25 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist 46,88 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,50000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 4,50472 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,72000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
Altres conceptes 34,08938 €

P-26 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,08 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,50000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,14280 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,72000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
Altres conceptes 41,65130 €

P-27 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 €

B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d' 174,80400 €
Altres conceptes 126,59600 €

P-28 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,69500 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 10,34000 €
Altres conceptes 3,78500 €

P-29 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €

P-30 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

12,80 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,63300 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,02000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,80400 €
Altres conceptes 3,34300 €

P-31 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,46800 €
Altres conceptes 1,58200 €

P-32 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20
% i fibres 1-3 %, inclou neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

4,80 €

B9H4V001 Kg Morter bituminós en fred 2,88000 €

B055V001 Kg Emulsió bituminosa imprimació 0,07500 €
Altres conceptes 1,84500 €

P-33 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,44 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,52900 €
Altres conceptes 0,91100 €

P-34 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,53 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 20,65000 €
Altres conceptes 7,88000 €

P-35 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,00 €
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B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure be 1,46820 €
Altres conceptes 0,53180 €

P-36 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 257,70 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €
Altres conceptes 12,27000 €

P-37 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 411,40 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €
Altres conceptes 19,59000 €

P-38 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,42 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,31200 €
Altres conceptes 0,10800 €

P-39 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,32 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,17500 €
Altres conceptes 0,14500 €

P-40 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

0,78 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,10000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,24728 €
Altres conceptes 0,43272 €

P-41 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 €

BB12UCA1 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb 238,39000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,72770 €
Altres conceptes 43,48230 €

P-42 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 €

BB12UCA5 u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els elements galvanitzats en calent, 424,38000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,72770 €
Altres conceptes 76,18230 €

P-43 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,94 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 26,97000 €
Altres conceptes 5,97000 €

P-44 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

77,97 €
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BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues t 64,04000 €
Altres conceptes 13,93000 €

P-45 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

732,53 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 544,14000 €
Altres conceptes 188,39000 €

P-46 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

28,25 €

BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporciona 23,85000 €
Altres conceptes 4,40000 €

P-47 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

561,36 €

BBM2V010 u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvani 381,12000 €
Altres conceptes 180,24000 €

P-48 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure suports.

2,79 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-49 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-50 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,74 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,38400 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03840 €
Altres conceptes 0,31760 €

P-51 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,89 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,57600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05760 €
Altres conceptes 0,25640 €

P-52 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,71 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,15200 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,11520 €
Altres conceptes 0,44280 €

P-53 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,42 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,53600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,15360 €
Altres conceptes 0,73040 €

P-54 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,94 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 5,76000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €
Altres conceptes 10,87280 €

P-55 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,71 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,42200 €
Altres conceptes 7,98080 €

P-56 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,88 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €
Altres conceptes 7,99280 €

P-57 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

142,38 €

BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos eleme 120,77000 €
Altres conceptes 21,61000 €

P-58 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

8,41 €

BBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues 4,88000 €
Altres conceptes 3,53000 €

P-59 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

8,47 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,49170 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,69010 €
Altres conceptes 2,28820 €

P-60 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat. 100,82 €

BD5ZV020 ud Cazoleta de 200x200 mm. 22,80000 €

BD5ZV010 ud Sumidero amb marc i reixeta de fundició *ductil de 200x200 mm. 16,50000 €

BD5AV090 m. Canonada de *PVC de 90 mm. de Ø en desguàs 0,88500 €
Altres conceptes 60,63500 €

P-61 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 31.652,64 €
Sense descomposició 31.652,64000 €

P-62 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció 50.000,00 €
Sense descomposició 50.000,00000 €
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Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 20 MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL 10 ESBROSSADA

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)

0,18 374,000 67,32

TOTAL CAPITOL 01.20.10 67,32

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 20 MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL 20 DESMUNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

2,26 12.760,000 28.837,60

2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

2,60 46.811,490 121.709,87

TOTAL CAPITOL 01.20.20 150.547,47

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 20 MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL 30 TERRAPLENS

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 6)

1,21 7.018,000 8.491,78

TOTAL CAPITOL 01.20.30 8.491,78

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 30 AFERMATS

CAPITOL 20 MATERIALS BITUMINOSOS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60
kg/m2 (P - 35)

2,00 2.681,800 5.363,60

2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34)

28,53 623,300 17.782,75

3 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 37)

411,40 80,454 33.098,78

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 36) 257,70 134,090 34.554,99
5 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre

ferm nou (P - 39)
0,32 1.166,000 373,12

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 38) 0,42 1.166,000 489,72

euros
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7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics,
amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant (P - 40)

0,78 24.977,450 19.482,41

TOTAL CAPITOL 01.30.20 111.145,37

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 50)

0,74 4.357,560 3.224,59

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 51)

0,89 3.115,080 2.772,42

3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 52)

1,71 80,500 137,66

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 53)

2,42 14,337 34,70

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 54)

16,94 13,194 223,51

TOTAL CAPITOL 01.60.10 6.392,88

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

CAPITOL 30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 43)

32,94 1.548,000 50.991,12

2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 44)

77,97 72,000 5.613,84

3 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador,
tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que
es troba en bon estat, incloent part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 49)

4,62 400,000 1.848,00

4 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 45)

732,53 26,000 19.045,78

euros
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5 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona,
inclòs elements de fixació i captafars, totalment col·locat (P - 46)

28,25 5,000 141,25

6 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (P - 42)

501,29 4,000 2.005,16

7 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional
de suports (P - 1)

3,44 472,000 1.623,68

8 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 2)

4,85 15,000 72,75

9 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal
de barrera de seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure
suports. (P - 48)

2,79 7,000 19,53

10 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 47)

561,36 2,000 1.122,72

11 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 24) 33,48 42,000 1.406,16
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 16)
78,05 4,000 312,20

TOTAL CAPITOL 01.60.30 84.202,19

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

CAPITOL 40 ABALISAMENT

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, a dues cares, totalment col·locat (P - 58)

8,41 138,000 1.160,58

2 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de
vidre. (P - 55)

9,71 9,375 91,03

3 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell,
en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de
vidre. (P - 56)

9,88 9,375 92,63

4 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locat segons plànols (P - 57)

142,38 13,000 1.850,94

TOTAL CAPITOL 01.60.40 3.195,18

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 10 FONAMENTACIÓ

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 23) 28,93 388,073 11.226,95
2 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist (P - 25) 46,88 43,424 2.035,72
3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 17)
84,05 557,980 46.898,22

4 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 21)

50,24 28,211 1.417,32

euros
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5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 32.664,390 36.584,12

6 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7,12 2.291,290 16.313,98

7 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

18,28 185,843 3.397,21

8 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

10,54 1.234,562 13.012,28

9 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

42,94 48,100 2.065,41

10 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 8)

3,19 36,920 117,77

11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

3,92 505,000 1.979,60

12 GD5AU111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 59)

8,47 44,000 372,68

13 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 30)

12,80 158,874 2.033,59

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.10 137.454,85

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 20 ALÇATS D'ESTREPS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 23) 28,93 497,100 14.381,10
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 24) 33,48 563,979 18.882,02
3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 18)
87,32 471,396 41.162,30

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 31)

2,05 471,396 966,36

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 43.942,970 49.216,13

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.20 124.607,91

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

euros



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

PRESSUPOST Data: 14/10/10 Pàg.: 5

OBRA ELEMENTAL 30 ALÇATS DE PILES

1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 26) 56,08 185,776 10.418,32
2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 18)
87,32 55,724 4.865,82

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 6.153,635 6.892,07

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.30 22.176,21

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 40 TAULER

1 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures (P - 15)

2,90 162.730,320 471.917,93

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 19)

93,05 139,010 12.934,88

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 117.585,708 131.695,99

4 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

105,60 219,632 23.193,14

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 23) 28,93 3.536,750 102.318,18
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 24) 33,48 645,000 21.594,60

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.40 763.654,72

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 50 VARIS

1 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat (P - 28)

14,82 273,576 4.054,40

2 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6
kg/m2) format per emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de
granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20 % i fibres 1-3 %, inclou
neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat. (P - 32)

4,80 1.179,200 5.660,16

3 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures  (P - 29) 1.000,00 1,000 1.000,00
4 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols.

Lloc en obra. col-locat. (P - 60)
100,82 4,000 403,28

5 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 27)

301,40 20,000 6.028,00

6 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols (P - 41)

282,60 242,000 68.389,20

euros



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

PRESSUPOST Data: 14/10/10 Pàg.: 6

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.50 85.535,04

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 20 MURS

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 33)

2,44 1.140,000 2.781,60

2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

18,28 855,000 15.629,40

3 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 14)

40,95 756,960 30.997,51

4 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 13)

35,66 1.140,000 40.652,40

TOTAL CAPITOL 01.70.20 90.060,91

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 90 PARTIDES ALÇADES

CAPITOL 20 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 61)

31.652,64 1,000 31.652,64

TOTAL CAPITOL 01.90.20 31.652,64

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 90 PARTIDES ALÇADES

CAPITOL 50 ALTRES PARTIDES

1 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 62)

50.000,00 1,000 50.000,00

TOTAL CAPITOL 01.90.50 50.000,00

euros



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/10/10 Pàg.: 1

NIVELL 4: OBRA ELEMENTAL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.10  FONAMENTACIÓ 137.454,85
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.20  ALÇATS D'ESTREPS 124.607,91
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.30  ALÇATS DE PILES 22.176,21
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.40  TAULER 763.654,72
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.50  VARIS 85.535,04
CAPITOL 01.70.10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA 1.133.428,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.133.428,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.20.10  ESBROSSADA 67,32
CAPITOL 01.20.20  DESMUNTS 150.547,47
CAPITOL 01.20.30  TERRAPLENS 8.491,78
TRAM 01.20  MOVIMENT DE TERRES 159.106,57
CAPITOL 01.30.20  MATERIALS BITUMINOSOS 111.145,37
TRAM 01.30  AFERMATS 111.145,37
CAPITOL 01.60.10  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 6.392,88
CAPITOL 01.60.30  SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 84.202,19
CAPITOL 01.60.40  ABALISAMENT 3.195,18
TRAM 01.60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 93.790,25
CAPITOL 01.70.10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA 1.133.428,73
CAPITOL 01.70.20  MURS 90.060,91
TRAM 01.70  ESTRUCTURES I MURS 1.223.489,64
CAPITOL 01.90.20  SEGURETAT I SALUT 31.652,64
CAPITOL 01.90.50  ALTRES PARTIDES 50.000,00
TRAM 01.90  PARTIDES ALÇADES 81.652,64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.669.184,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: TRAM Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TRAM 01.20  MOVIMENT DE TERRES 159.106,57
TRAM 01.30  AFERMATS 111.145,37
TRAM 01.60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 93.790,25
TRAM 01.70  ESTRUCTURES I MURS 1.223.489,64
TRAM 01.90  PARTIDES ALÇADES 81.652,64
Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA 1.669.184,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.669.184,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA 1.669.184,47

1.669.184,47

euros
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6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.669.184,47

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.669.184,47.................................................... 216.993,98

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.669.184,47....................................................... 100.151,07

Subtotal 1.986.329,52

18,00 % IVA SOBRE 1.986.329,52...................................................................................... 357.539,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.343.868,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS )

                                                     Barcelona, octubre de 2010

                                                     Autor del Projecte

                                                     Santana Valls, Jordi




