5 . SANEAMIENTO Y PLUVIALES
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La red de saneamiento se hace de manera separativa segun las exi-
gencias del CTE. Por un lado se realiza la recogida de aguas pluviales y
por ofra la de |as residuales.

Las aguas pluviales se recogen en colectores distribuidos por la super-
ficie de la cubierta con una pendiente del 2 % que garantice su eva-
cuacion por gravedad.

Los bajantes de pluviales se uniran en colectores y desde alli se unen
en el forjado sanitario para acumular el agua en un depdsito para su
reutilizacion como agua de riego para el espacio publico. En caso de
sequia el depdsito se llenara con agua de la red publica de suministro y
en caso de que se llene por exceso de lluvia tendrd una conexion con
la red pUblica de evacuacion de aguas.

Al no tener falso techo los bajantes serdn vistos desde el interior de los
equipamientos.

Drenaje del espacio publico

La recogida de las aguas del espacio publico se realizara con un im-
bornal de drenaije fipo Brickslot de la casa ACO. Esta formado por un
canal de hormigdn polimero y una reja ranurada. Su principal caracte-
ristica es que una vez instalado que oculto debajo del pavimento, de-
jando unicamente visible la minima ranura de la rejilla que es de 10mm.
Se colocardn las rejillas siguiendo las lineas longitudinales de las juntas
de las piexas del pavimento, de manera que quede perfectamente
integrado y no inferrumpa la continuidad visual del pavimento.

< 1.60%

Dimensionado de la red de evacuacién de aguas pluviales (CTE DB
HS5)

El CTE establece un minimo de sumideros que deben disponerse en
funcién de la superficie proyectada horizontalmente a la cubierta que
sirven.

Tabla 4.6 Namero de sumideros en funcidén de la superficie de cubierta
Superficie de cubierta en proyeccién horizontal {(m%) Namero de sumideros
S<100 2
100= S <200 3
200 < S < 500 4
S > 500 1 cada 150 m*

+6.10

Al situarnos en Barcelona segun el Apendice B Tabla b.1 Intensidad Plu-
viométrica (I) la isoyeta serd 50 zona B con una intensidad pluviométrica
de 110 mm/h.

Superficie de cubierta x 1.1 = Superficie en proyeccién horizontal servida.
Siendo 1.1 el factor f de correccion de la infensidad pluviométrica.

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
Superficie en proyeccién horizontal servida (m®) Diametro nominal de la_bajante (mm)
65 50

113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
1.544 160
2.700 200

Tabla 4.9 Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
Superficie proyectada (m’)
Pendiente del colector

1% 2% 4%
125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1.228 160
1.070 1.510 2.140 200
1.920 2710 3.850 250
2.016 4.589 6.500 315

Diametro nominal del colector
(mm)

Planta Cubierta

A pesar de tener dos edificios, se ha querido unificar el volumen en ma-
terialidad. Los dos usos tienen una cubierta plana acabada en gravas
donde se situan instalaciones como los captadores solares o las UTAs.
Con la prolongacion de las fachadas se consigue ocultar estas instala-
ciones visualmente desde la cota de calle.

Se han colocado juntas de dilatacion cada 15 metros en las cubiertas
de los dos edificios.
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) Utilizado para alineacion

| De hoja caduca.

Diametro de la copa de 3-4m
Altura del arbol: 5-8m

Forma de la copa: redondeada
_ irregular

* Velocidad de crecimiento:me-

di
E>I<<;::)>osicic’>n al sol y semisombra Bl B LIOTECA Y G UAR D E R IA
Epocc{ de floraciéon: marzo/abril EN EL BARRIO DE SANT MARTI DE PROVENCALS
| Color de la flor: lila

Utilizado para formar primeros
términos

~ De hoja perenne.

. Diametro de la copa de 2-4m

¥ Altura del érbol: 3-7m

Forma de la copa: redondeada
# Velocidad de crecimiento:me-

2% Ufilizado en dlineacion de calles. = Utilizado en alineacion de calles
De hoja caduca. De hoja caduca.
el Dicmetro de la copa de 2-4 m Diametro de la copa de 6-8m

i Altura del arbol: 6-8m Altura del arbol: 6-8m
Forma de la copa: ovoidal Forma de la copa: redondeada
Velocidad de crecimiento: Velocidad de crecimiento:rapi-
rapido do
Exposicion al sol, tolera la som- Exposicidon al sol y semisombra
bra Epoca de floracién: julio/agosto
Epoca de floracién: marzo/abril Color de la flor: blanco crema
§ Color de la flor: blanco

Utilizado para la alineacion de
calles y para proteger del viento
De hoja caduca

24 Didmetro de la copa 6-8m
i Altura del arbol de 10 a 20m
% Forma de la copa: redondeada
Velocidad de crecimiento: lento
Exposicidn al sol y semisombra
Fpoca de floracién: primavera
Color de la flor: amarillo verdoso

Utilizado para alineaciéon de ca-
lles y formar fondos

De hoja perenne
Didmetrodelacopade 7,5al5m
Altura del drbol de 18 a 35m

& . Forma de la copa: cénica

¥ Velocidad de crecimientorapi-
¢ do

| Exposicion al sol y semisombra
Epoca de floracion: primavera
Color de la flor: amarillo anaran-
% jado

B Juntas de cubierta

Epoca de floracién:abril/mayo
Color de la flor: blanco
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