DETALLES TIPO 1/20

TIPO A: SOLUCION CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, INVERTIDA ACABADA
CON GRAVAS

a. Placas TT prefabricadas de can-
to total de 32 cm.
§| b. Capa de compresién de 5 cm

de espesor.

AT c. Hormigén de pendientes ligero

R del tipo Asfaltex Termita con juntas

de dilatacién cada 10m. Densidad

400/kg/m3, y espesor minimo de

| scm.
d. Capa de mortero de regulariza-
cion.
e.Capa antipunzonante geotextil.
f. Capa impermeable.
a. Aislamiento térmico a base de
poliestireno extfruido de 100 mm
de espesor y densidad 30, coloca-
do entre I&dminas de geotéxtil en
ambas caras.
h. Encachado de grava blanca

Transmitancia térmica de la solucién = 0,36
W/m2k
Valor exigido por la norma = 0,41 W/m2k

Atenuacién acitstica de la solucidn: 63dBA
Valor exigido por la norma: 39 dBA

TIPO B: SOLUCION LUCERNARIO ACABADAO EN GRES

EXT

0.07

Transmitancia térmica de la solucion = 0,36
W/m2k

Valor exigido por la norma = 0,41 W/m2k
Atenuacién acutstica de |a solucion: 65dBA
Valor exigido por la norma: 50 dBA

a. Muro de hormigé vertido in situ
de 20cm de espesor.

b. Capa antipunzonante geotéxtil.
c. Capa impermeable

d. Aislamiento térmico a base de
poliestireno extruido de 40 mm de
espesor.

e. Muro cerdmico a base de ladrillo
tabicon condoble hueco de forma-
to 23x14x7.

f. Morfero de agarre

g. Acabado exterior de gres porce-
|anico tipo Max Beige con formato
120x40 cm.

h. Trasodosado interior a base de
PYL.

TIPO C: SOLUCION FORJADO SANITARIO
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Transmitancia térmica de la solucion = 0.39
W/m2k
Valor exigido por la norma = 0,50 W/m2k

a. Placas TT prefabricadas de
canto total de 32 cm

b. Capa de compresién de 5
cm de espesor

c. Capa de separacién geo-
téxtil.

d. Aislante térmico de espesor
80 mm

e. Capa de mortero autonivel-
tante de espesor 8 cm

f. Acabado interior a base de
parqué encolado de madera
de roble.

TIPO 1: SOLUCION FACHADA VENTILADA ACABADA CON PIEDRA BASALTICA

a. Muro cerdmico de ladiriillo tipo gero de

formato 280x140x70

b. Estructura de soporte de fachada ven-

tialada fijada al muro cerdmico, formada

por una tframa de perfiles de aluminio

tipo Karrat S-7 de Mecanofas.

c. Aislante térmico a base de poliestireno

extruido tipo XPS de 40 mm de espesor

d. Camara de aire de 70 mm.

e. Acabado exterior de piedra basaltica

de 3 cm de espesor con formatos de

pieza de 60x120 y 60xé60 colocadas a

rompejunta

: f. Aislamiento acustico de lana mineral

‘ET _ s de espesor 46 mm con barrera de vapor
incorporada.

MU’—" 0.014L14 g. Trasdosado interior a base de 2 placas

Transmitancia térmica de la solucién = de yeso laminado standard de 1,5 cm

0.27 W/m?2k cada una anclada a subestructura de

Valor exigido por la norma = 0,73W/m2k perfiles tipo C y dimensiones 36x48 mm.

EXT

Atenuacién acuistica de la solucién:
61dBA
Valor exigido por la norma: 50 dBA

TIPO 2: FACAHADA VENTILADA CON MURO PANTALLA ACABADA EN PIEDRA
BASALITCA

a. Muro de hormigdn armado de
espesor 25 cm.

b. Estructura de soporte de fachada
ventialada fijada al muro de hor-
migdn, formada por una frama de
perfiles de aluminio tipo Karrat $-7 de
Mecanofas.

c. Aislanfe térmico a base de polies-
tireno extruido fipo XPS de 40 mm de
espesor

d. Camara de aire de 70 mm.

e. Acabado exterior de piedra
basaltica de 3 cm de espesor con
formatos de pieza de 60x120 y 60x60
colocadas a rompejunta

f. Aislamiento acuUstico de lana mine-
ral de espesor 46 mm con barrera de
vapor incorporada.

g. Trasdosado interior a base de 2
placas de yeso laminado standard
de 1,5 cm cada una anclada a
subestructura de perfiles tipo C y
dimensiones 36x48 mm.
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Transmitancia térmica de |a solucién = 0.29
W/m2k
Valor exigido por la norma = 0,73W/m?2k

Atenuacidn acUtstica de |a solucidén: 65 dBA
Valor exigido por la norma: 50 dBA
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LUCERNARIO A SUR

DBHE1

Factor solar de la solucién = 0,34
Valor exigido por la norma = 0,38

Transmitancia térmica de la solucidén =
1.5 W/m2k
Valor exigido por la norma = 3.6 W/m2k

Piedra natural basdltica
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DETALLES 1/5
SECCION HORIZONTAL

DBHE1

CORTINA 1/5

MURO CORTINA EN FACHADA SO CON 42% DE HUECO

Factor solar de la solucion = 0,24
Valor exigido por la norma = 0,39

Transmitancia térmica de |la solucién = 1.5 W/m2k
Valor exigido por la norma = 3.6 W/m2k

DETALLE ENCUETNRO FACHADA VENTILADA Y MURO

Aluminio

Losa TT prefabricada

Gravas
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Leyenda Constructiva

1. Cimentacion a base de zapatas aisladas y muro perimetral.

2.Hormigdn de limpieza

3. Drengje perimetral con tubo de PVC de diametro 200mm

4. Junta hidroexpansiva

5. Forjado sanitario compuesto por placas TT prefabricadas de canto fotal de 32 cm
6. Capa de compresion de 5 cm de espesor

7. Capa de separacion geotéxtil.

8. Aislante térmico a base de poliestireno extruido fipo XPS de espesor 80 mm.
9. Capa de mortero autoniveltante de espesor 8 cm

10. Acabado interior a base de pargué encolado de madera de roble.

11. Zécdalo de DM hidréfugo lacado a cuatro caras.

Fachada Ventilada

10. Muro cerdmico a base de ladrillo 210x140x60 fijado mediante mortero M 40.
11. Capa impermeable.

12. Aislante térmico a base de poliestireno extruido tipo XPS de 40 mm de espesor.
13. Estructura de soporte de fachada ventialada anclada al muro cerdmico.

14. Camara de aire de fachada ventilada de 7 cm.

15. Acabado exterior de piedra basaltica de 3 cm de espesor con formatos de pieza
de 60x120 y 60x60 colocadas a rompejunta

16. Aislamiento acustico de lana mineral de espesor 46 mm con barrera de vapor
incorporada.

17. Trasdosado interior a base de 2 placas de yeso laminado standard de 1,5 cm
cada una anclada a subestructura de perfiles tipo C y dimensiones 36x48 mm.

Muro Cortina

18. Montante exterior de madera de teka laminada de dimensiones 200x80 y altura
variable segun fachada.

19. Cerramiento exterior de doble vidrio de 8 mm y camara de aire de 15 mm.

20. Montante interior de madera de teka lamina de dimensiones 110x80

Forjado

21. Placas TT prefabricadas de canto total de 32 cm.

22. Capa de compresion de 5cm

23. Capa de separacién geotextil.

24. Lamina IMPACTODAN como proteccion frente al ruido de impacto de espesor 5
mm.

25. Perfil en L de acero galvanizado de soporte del muro cortina anclado al forjado.
26. Capa de mortero autonivelante de un espesor de 60 mm.

27. Acabado interior a base de parqué encolado de madera de roble.

(28. Panel cortafuegos acabada con perfil de aluminio rellena de borra.)

Cubierta

29. Placas TT prefabricadas de canto total de 32 cm.

30. Capa de compresidon de 8 cm de espesor.

31. Hormigén de pendientes ligero del tipo Asfaltex Termita con juntas de dilatacion
cada 10m. Densidad 400/kg/m3, y espesor minimo de 5cm.

32. Capa de mortero de regularizacién.

33. Capa antipunzonante geotextil.

34. Capa impermeable.

35. Aislamiento térmico a base de poliestireno extruido de 100 mm de espesor y densi-
dad 30, colocado entre laminas de geotéxtil en ambas caras.

36. Encachado de grava blanca

Lucernario

37. Lucernario de hormigdn vertido in situ de 20cm de espesor con forma de diente
de sierra.

38. Capa antipunzonante geotéxtil.

39. Capa impermeable

40. Aislamiento térmico a base de poliestireno extruido de 40 mm de espesor.

41. Muro cerdmico a base de ladrillo tabicon condoble hueco de formato 23x14x7.
42. Mortero de agarre

43. Acabado exterior de gres porceldnico tipo Max Beige con formato 120x40 cm.
44, Trasodosado interior a base de PYL.

Remate Cubierta

37. Anfepecho de muro de hormigdn vertido in situ con un espesor de 25 cm.

38. Perfil en L de soporte del muro cortina anclado a la capa resistente del forjado.
40. Travesafio para coronacion de cubierta.

41. Vierteaguas de acero galvanizado.
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