· Resistencia a la penetración de cloruros

Este ensayo se realizó según la norma ASTM-1202, que consiste en valorar la resistencia del hormigón a la penetración de los cloruros mediante el paso de una corriente eléctrica, por este motivo sólo se pudo realizar este ensayo en la primera campaña, ya que en la segunda se ha incorporado árido  siderúrgico, siendo este material conductor de la electricidad.
Para el ensayo se prepararon dos probetas cilíndricas de 10x20cm de cada hormigón, las cuales se cortaron hasta obtener un cilindro de 5cm de altura, una vez cortadas las probetas  se impermeabilizaron  lateralmente con un pintura de poliuretano, seguidamente las probetas se saturaron completamente de agua dejándolas sumergidas durante 24 horas y mediante una bomba de vacío y un recipiente adaptado para poder evacuar todo el aire de dentro de la probeta.
La probeta de hormigón completamente saturada se coloca entre dos recipientes, en los que en uno de ellos el primero contiene una solución de cloruro de sodio (NaCl) al 3 %  y el segundo contiene una solución de hidróxido de sodio (Na(OH)) de 0,3 M. y mediante una fuente eléctrica dispuesta a 60v se hace pasar  la corriente eléctrica a través del hormigón desde una solución a otra, obteniendo con ello una intensidad medida en amperios, que depende de los iones cloruros que son capaces de penetrar en el hormigón, siendo la carga negativa la solución de NaCl y la carga positiva la solución de Na(OH).
Podemos ver en la siguiente tabla, el nivel de permeabilidad, según la carga eléctrica transmitida:
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	PENETRACIÓN
	CARGA ELÉCTRICA TRANSMITIDA (C)

	Alta
	> 4000

	Moderada
	2000 - 4000

	Baja
	1000 - 2000

	Muy baja
	100 - 1000

	Insignificante
	< 100
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Ilustración 6: probeta dentro de la bomba de vacío (izq), probeta sellada entre los recipientes (der)
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