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Expresiones para el cálculo de la tensión y deformación máxima del hormigón confinado

D1

Expresiones para el cálculo de la tensión y deformación máxima del hormigón confinado

Ansari et al. (1998) '
3

' 7.21
cc

l

ff
σσ

+=

Ansari et al. (1998) '
315.151
cc f

σ
ε
ε +=

Attard et al. (1996)
k

t
cc f

ff 





+= 13''

max
σ

( ) 21.0'
'
3062.0125.1 −







+= c

c

f
f

k
σ

'558.0 ct ff =

Attard et al. (1996) ( ) '
3'06.0171
c

c
c f

f
σ

ε
ε −+=

Hobbs et al. (1974)
6.0

'' 7.31 





+=

c

c

c

l

ff
σσ

Miyauchi et al. (1997) ''

'
max 5.31

c

l

c

c

f
f

f
f

+=

O'Shea et al. (2000) 









−++−= '

3
'
3''

max 246.71172.2228.1
cc

cc ff
ff σσ

Richart et al. (1928) '
3

' 1.41
cc

l

ff
σσ

+=

Richart et al. (1928) '
35.201
cc f

σ
ε
ε +=

Setunge et al. (1993) '
3

' 31
cc

l

ff
σσ

+=



Anexo D
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En las expresiones anteriores se ha mantenido la nomenclatura original de las referencias
bibliográficas, con lo cual se tiene que:

σl, '
maxcf : Tensión máxima del hormigón confinado

'
cf  : Resistencia a compresión del hormigón sin confinar

σ3, fl : Presión de confinamiento

ε : Deformación máxima del hormigón confinado

εc : Deformación máxima del hormigón sin confinar

ft : Resistencia a tracción del hormigón sin confinar


