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El estado actual del emplazamiento se halla dividido entre espacios
correspondientes al almacén Cots i Claret (nave a rehabilitar), a la
estacion de autobuses y a la de ferrocarril, que son los tres conjuntos
edificados.

El almacén de construccidon se sitia al sudoeste del solar, cerrado en
todo su perimetro mediante un muro. Dentro de éste encontramos la
nave original del siglo pasado, con un afadido posterior, ademés de la
chimenea y un cobertizo adosado al muro de la calle Sant Antoni
Maria Claret.

La estacion de FGC consta del edificio de acceso a los andenes,
marquesinas sobre éstos y una nave auxiliar para el mantenimiento de
las vias.

La estaciéon de autobuses ocupa la mayor parte de la superficie,
incluyendo el edificio central, las darsenas y estacionamiento para
autobuses y un aparcamiento plblico para vehiculos particulares.

Los limites actuales de la parcela los configura, ademaas de las lineas
edificadas, las vallas y muros de separacién entre espacios.

Las circulaciones estan condicionadas por la cota elevada que adopta
la estacion de autobuses, que genera muros en todo su perimetro con la
calle Sant Antoni Maria Claret. Los autobuses acceden y salen desde
esta calle, a través de dos aberturas del muro. Los vehiculos privados
lo hacen desde la calle industria o bien desde carretera de Santpedor,
hacia el aparcamiento.

Los recorridos peatonales de acceso a las estaciones se limitan a una
circulacién ctra. Santpedor - ¢/ Indistria y una escalera de subida
desde ¢/ Sant Antoni Maria Claret.

estacion FGC nave auxiliar FGC

v.l Alzado desde calle Sant Antoni Maria Claret
L RN R NN RN RN NR AR RREREN SN NSNENENEE

i
¥ i

accesao
vehiculos

‘‘‘‘‘

X7 Sl

“n._nul-.-.mnun_um
] | ] ——— |
L i TRLRNLIRRLIRRARRRRRLE 1 I T T L L R AR
IllllIIHIIIIIIIIllIIlII'IlI|IrlIl”"”III||ItlIIIIIIlIIllIIItIIIIIllIIII CLURR iR tahninhnananrntannnanhnnntennnins R bt VT RN TR LR LAY

IIIl-IIII-IIIIIlI_IIIIIIlIIIII
L Cep——

salida
autobuses

2

v.2 Alzado desde carretera de Santpedor v.3 Interior

Alcoholera cohertizo
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v.4 Interior

La nave original se halla muy deteriorada y presenta
actuaciones posteriores que se han de derribar o reparar.

Se conserva el volumen principal, eliminando la dGltima
crujia para mejorar la entrega con la ctra. Santpedor, y
regularizando la altura de la nave. También se elimina el
sotano para aprovechar toda la altura de la construccion.
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Espacio generado

(IIIIY SATIC RO RO SIS TAAEAAEN

Seccidn A Seccidn B

Planta baja . cota actual 247 ,00m

Planta primera . cota actual 250,25 m
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La propuesta reduce el espacio en superficie dedicado a los vehiculos,
mediante una estacién intermodal autoblis-FGC soterrada a la que se
accede desde el tanel de ¢/ Indlstria existente.

Cada edificio dispone de espacios vinculados, pero sin muros de
separacion. La permeabilidad peatonal del espacio es total, y se da acceso
ademas a la calle Creu Guixera situada al norte y a una cota superior.

Se generan barreras, permeables, Gnicamente a través de la
vegetacién, para aislar el espacio plblico del ferrocarril y el trafico,
escaso de la c¢/Sant Antoni Maria Claret, ademéas de tapar las traseras
de los edificios de ¢/ Creu Guixera.

@

entorno la presencia de fincas rlsticas y naves era mucho mayor.
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Ortofoto actual - e 1/2000
El solar se encuentra en una zona relativamente periférica de la ciudad de En la actualidad, el solar se presenta como un vacio urbano dentro de una
Manresa, dentro del ensanche del s.XIX pero en una zona con presencia de zona principalmente residencial, a poca distancia de ejes urbanos importantes
naves industriales y otras edificaciones de baja altura. como la carretera de Vic y el Passeig de Pere III.
En la ortofoto de 1956 se observa que la presencia de la estacion de FGC y la Es una oportunidad para la generacion de espacio plUblico y equipamientos en -
Alcoholera Manresana ya hahia configurado la forma del solar, pero en su una zona carente de ellos, comunicados a nivel regional gracias a la estacion lo 100 J200 1500
Emplazamiento e 1/10 000

intermodal de autobuses interurbanos y Ferrocarrils de la Generalitat.



