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f.1|f.2|f.3/f.4/f.5 |p.1 fep.2 f2p3 f£7f60p.4 a 1% p5  f.7/f.6p.6 Alzado general c/Sant Antoni Maria Claret
L [ [ [ |
" firmes
f.1 Sub-base granular de arena y grava e 15 cm.
f.2 Base de hormigén Fck 150 kg/cm2 e 22 cm.
Secelbin 1 f.3 Riego de imprimacién.
d.l d.2 f.7 f.6 p.6 f.7 f.6 p.6 p.7 f.4 Base de aglomerado asfaltico G-25 e 7 cm.
- 1% f.5 Riego de adherencia.
NN | 2 ] I I I T I I I ‘
T f.7 Mortero de asentamiento M.C.P.-5 e 3 cm.
ISR f.6 Base de hormigén Fck 150 kg/cm2 e 15 cm.
Seccidén 2 i
Losa de hormigén prefabricado Adoquin de hormigén Losa de granito gris perla BV 1 e R tos
color gris ceniza prefabricado color gris ceniza acabado abujardado
p.1 Rodadura de aglomerado asféltico D-12 e 5 cm.
Pavimentos de hormigén con sistema de purificacion de aire
mediante materiales semiconductores fotocataliticos embebidos en pP.2 Rigola de hormigén prefabricado 20x20x8 cm sobre mortero de asentamiento M.C.P.-5 e 3 cm.
productos prefabricados de hormigdn
p.3 Bordillo de hormig6n prefabricado 60x40x25 cm.
f.7 f.6 p.8 L5y .9 d.3 d.4 d.5 f.7 f.6 p.4 .10 f.7/p.11
2 E ; P P P p.4 Pavimento de losas de granito gris perla 60x40x6 cm acabado abujardado.
| p.5 Encintado de chapa de acero galvanizado 200x10 mm.
i i1t _ 1% o
' 1 I I I p.6 Pavimento de losas de hormigén prefabricado 60x30x6 cm.
p.7 Peldafio de hormig6n prefabricado 120x140x15 cm con canto achaflanado d 7 mm.
p.8 Pavimento de losa de hormigdn prefabricado 100x50x12 cm con formacidén de alcorque.
P.9 Aportacién de tierra vegetal seleccionada e 90 cm.
p.10 Encintado de losa de hormigén prefabricado 60x40x6 cm.
p.11 Pavimento de adoquines de hormigén prefabricado 16x168x8 cm.
pP.12 Aportacién de tierra vegetal seleccionada e 25 cm.
Seccién 3
drenaje
d.3 d4 d5 f.7 f.6 p.4 f.7 .6 p.8 d.6 d.7 p.12 dl |d8 d.1 Caja para reja interceptora de agua realizada de obra de fabrica e 10 cm.
d.2 Reja interceptora de agua empotrada registrable de acero galvanizado 10x27,5 cm.
| 3%
| i | : : " l J : d.3 Lamina geotextil no-tejido de polipropileno en una de sus caras.
. = T .
ek e e e S |: L ﬁ d.4 Encachado de gravas de piedra granitica de cantera de didmetros variables,
| | ] S A A rrar —— 1700kg/cm2 e 15 cm.
LR W B TRL
Tl e d.5 Tubo de drenaje de polietileno de alta densidad corrugado (HDPE) de 140 mm de
| diametro sobre base de mortero de agarre.
d.6 Encachado de gravas de piedra granitica de cantera de didmetros variables,
1700kg/cm2 e 5 cm.
d.7 Lamina de polietileno de alta densidad conformado (HDPE) e 0,6 mm en forma de nédulos
de altura 8 mm 600g/m2 con geotextil no-tejido de polipropileno en una de sus caras.
lo lo.2 lo0.4 1.0
Seccién 4 Detalles urbanizacién : e 1/20 d.8 Reja continua formada por imbornales de fundicién tipo Meridiana 80x30x10 cm.
Vista desde c¢/Sant Antoni Maria Claret
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