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cubierta
c.1 Barrera de vapor de vellon de polipropileno armado 75 g/m2.

€.2 Panel estructural formado por dos tableros de madera microlaminada de 27 mm de espesor encolados mediante cabios
intermedios de madera microlaminada de 45 mm de espesor ¢/60 cm. Grosor total del forjado 23 cm.

c.3 Aislamiento térmico y aclstico de panel semirrigido de corcho aglomerado expandido densidad 110 kg/m3 conductividad
térmica 0,040 W/(m*K) e 40+40 mm.

c.4 Lamina de control de vapor y de barrera a infiltracion de aire de polipropileno termosoldado y poliolefina liquida aplicada EN
13859-1, peso 0,108 g/m2.

c.5 Rastrel de madera de pino de seccién 4x8 cm ¢/60 cm fijado mecanicamente a forjado mediante tirafondos para madera.
c.6 Entablado de madera de pino e 24 mm colocado a la junta y fijado mecédnicamente a rastrelado mediante tirafondos para madera.

c.7 Lamina de ndédulos a base de polietileno de alta densidad (PEAD), unida por termofusion a un geotextil no tejido de
polipropileno calandrado de 115 g/m2.

c.8 Bandeja de chapa de zinc prepatinado ancho 600 mm, espesor 0,7 mm. Fijacién mecanica plegada mediante patillas de acero
zincado e 0,7 mm mediante junta alzada engatillada.

€.9 Tira de sujecién de acero zincado e 1 mm.
.10 Aislamiento térmico de corcho proyectado densidad 60 kg/m3 conductividad térmica 0.1 W/(m*K) espesor aproximado 80 mm.

c.11 Canaldn de acero zincado e 0,6 mm dimensiones 10 x 10 cm fijado mecanicamente sobre estribos de soporte de acero
zincado e 1 mm ¢/60 cm unidos mecanicamente entramado de soporte.

c.12 Manta de separacidn entre metales transpirable con costura autoadhesiva, superficie de fibra de lana con tejido sintético
como separador, e 8 mm.

fachada

f.1 Doble placa de fibra-yeso e 15 mm fijada mecanicamente sobre estructura auxiliar autoportante de perfiles de acero
galvanizado de 46 mm de espesor.

f.2 Barrera de vapor de vellén de polipropileno armado 75 g/m2.

f.3 Aislamiento térmico y aclstico de panel semirrigido de corcho aglomerado expandido densidad 110 kg/m3 conductividad
térmica 0,040 W/(m*K) e 40 mm.

f.4 Perfil de acero galvanizado L 100.70.4 mm fijado mecédnicamente a cerramiento existente mediante tacos quimicos.

f.5 Cerramiento existente de ladrillo cerdmico macizo 30x15x5 cm y mortero de cemento grosor 1,5 cm con pilastras 45x45 cm.

huecos

h.1 Perfil de acero galvanizado L 70.70.5mm fijado mec&nicamente a cerramiento existente mediante taco quimico M8.

h.2 Membrana de caucho sintético butilo 1,2 kg/m2.

h.3 Perfil tubular de acero galvanizado 70.40.3 fijado mecanicamente a perfil auxiliar en L.

h.4 Carpinteria proyectable de madera de pino de flandes con apertura automatizada.

h.5 Vidrio laminado 6+(12)+6 mm

h.6 Aislamiento térmico de corcho proyectado densidad 60 kg/m3 conductividad térmica 0,1 W/(m*K) espesor aproximado 20 mm.
h.7 Chapa auxiliar de acero galvanizado e 1 mm fijada mecadnicamente a cerramiento mediante tirafondos para madera.

h.8 Chapa de remate inferior de hueco de acero galvanizado e 1,5 mm encajado y sellado sobre chapa auxiliar de acero galvanizado.

estructura
e.l Cercha existente de madera maciza y acero seccién principal 15x25 cm tratada con aceite mineral SI-30, reaccién al fuego B-s3, dO.

e.2 Montantes y diagonales de cercha de perfil L de acero galvanizado 50.50.6 mm fijadoe mecanicamente a cartelas mediante
pernos roscados acabado con pintura intumescente al agua de alto espesor ENV 13381-8.

e.3 Cartela de unién realizada con pletina de acero e 10 mm acabado con pintura intumescente al agua de alto espesor ENV 13381-8.

e.4 Cordén de cercha de perfil L de acero galvanizado 70.70.6 mm fijado mecdnicamente a cartelas mediante pernos roscados
acabado con pintura intumescente al agua de alto espesor ENV 13381-8.

e.5 Perfil L de acero galvanizado 50.50.6 mm para fijado mecanico de cartelas a pilar mediante pernos roscados acabado con
pintura intumescente al agua de alto espesor ENV 13381-8.

e.b Pilar formado por doble perfil UPN 240 e acero laminado soldados puntualmente mediante pletinas de acero e 10 mm
acabado con pintura intumescente al agua de alto espesor ENV 13381-8.

e.7 Perfil en U formado mediante la soldadura de pletinas de acero e 5 mm para fijacién puntual de pilar a cerramiento
existente mediante tacos quimicos acabado con pintura intumescente al agua de alto espesor ENV 13381-8.

e.8 Panel estructural formado por dos tableros de madera microlaminada de 27 mm de espesor encolados mediante cabios

intermedios de madera microlaminada de 45 mm de espesor ¢/60 c¢m tratado con aceite mineral SI-30, reaccién al fuego B-s3, dO.
Grosor total del forjado 35 cm.

e.9 Aislamiento térmico y acustico de panel semirrigido de corcho aglomerado expandido densidad 110 kg/m3 conductividad
térmica 0,040 W/(m*K) e 40+40 mm.

e.10 Jacena formada por perfil de acero laminado HEB 240 soldado a pilar metélico acabado con pintura intumescente al agua de alto espesor ENV 13381-8.
e.11 Perfil L de acero galvanizado 100.150.10 fijado mecanicamente a cerramiento mediante taco quimico M10.

e.12 Junta de panel semirrigido de corcho aglomerado expandido densidad 110 kg/m3 conductividad térmica 0,040 W/(m*K) e 20 mm.

interiores

i.1 Panel aclstico ranurado realizado en tablero de fibras de media densidad aglutinado con resinas sintéticas y aditivos ignifugantes
mediante presién y calor, contenido en formaldehido < 3 mg/100 g, e 12 mm 780kg/m3 con aislamiento aclstico de panel semirrigido
de corcho aglomerado expandido densidad 110 kg/m3 conductividad térmica 0,040 W/(m*K) e 40 mm lacado blanco mate.

i.2 Doble perfil de acero galvanizado L40.60.25 mm para soporte de paneles aclsticos fijado mecénicamente a cerramiento exterior.
i.3 Proteccidén solar corredera realizada en tablero de fibras de media densidad aglutinado con resinas sintéticas y aditivos
ignifugantes mediante presién y calor, contenido en formaldehido < 3 mg/100 g, e 12 mm acabado blanco mate sobre guias
metalicas. Apertura automatizada.

i.4 Capa de poliuretano de células cerradas e 33 mm.

i.5 Parquet de madera de pino de Flandes 2450x188x14 mm acabado barnizado mate colocacién flotante mediante machihembrado.
i.6 Barandilla de madera de pino de Flandes @ 40 mm encolada a montante.

i.7 Montante de barandilla de perfil de acero galvanizado T 20.30.3mm fijado mecédnicamente a forjado.

i.8 Malla de acero inoxidable fijada mecanicamente a montante mediante pletina de acero galvanizado soldado e 3 mm.

i.9 Barrera fonica de gufa para muro movil.

i.9 Suspensién para muro movil sobre carril aparente multidireccional.

i.10 Relleno de lana de roca densidad 70 kg/m3.

i.-11 Muro mévil sobre carril aparente multidireccional relleno de lana de roca densidad 70 kg/m3 e 50 mm.

i.12 Reja de retorno de acero inoxidable anodizado conectada a conducto de climatizacién @ 26 cm.
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t:12
) » . o o t.13
t.1 Cimentacién existente de hormigén ciclépeo.
t.2 Regularizacion de muro enterrado mediante ladrillo cerdmico 30x15x5 cm.
t.3 Lamina impermeable flotante EPDM curada reforzada de caucho de etileno, propileno y dieno sintético
peso especifico 1170 kg/m3 e 1,5 mm. t14

t.4 Lamina de polietileno de alta densidad conformado (HDPE) e 0,6 mm en forma de nédulos de altura 8
mm 600g/m2 con geotextil no-tejido de polipropileno en una de sus caras.

t.5 Tubo de drenaje de polietileno de alta densidad corrugado (HDPE) de 140 mm de didmetro sobre hase
de mortero de agarre.

t.6 Encachado de gravas de piedra granitica de cantera de diametros variables, disminuyendo en direccién
ascendente en el terreno 1700kg/cm2.

t.7 Solera de hormigén armado FCK 150 kg/cm2 e 15 cm para transito peatonal.

t.8 Mortero de regularizacién e minimo 30 mm.

t.9 Pavimento de losas de granito gris perla e 60 mm.

t.10 Caja para reja interceptora de agua realizada de obra de fabrica e 10 cm.

t.11 Reja interceptora de agua empotrada registrable de acero galvanizado 10x27,5 cm.

t.12 Forjado sanitario tipo caviti realizado con encofrados no recuperables de polipropileno sobre solera
de hormigén en masa de 7 cm y con capa de compresién superior armada con mallazo electrosoldado B-500T
ME 15x15x@6

t.13 Tape perimetral de polipropileno sobre panel de poliestireno extuido de baja densidad e 50 mm.

t.14 Solera de hormigén armado existente.
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