
03 CU1. Cubierta inclinada no transitable
e=45 cm
01 Remate cumbrera de la cubierta pieza
prefabricada
02 Chapado de ladrillo visto, recubrimiento de la
cubierta inclinada
03 Aislamiento térmico, panel rígido de
poliestireno extruido
04 Forjado de hormigón armado inclinado, e=
25 cm, armaduras según plano de estructuras
05 Revestimiento bajo forjado. Panel Alucobond
con aislamiento térmico y acabado metálico
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CU2. Cubierta inclinada no transitable
e=45 cm

01 Chapado de ladrillo visto, recubrimiento de la
cubierta inclinada
02 Aislamiento térmico, panel rígido de
poliestireno extruido
03 Forjado de hormigón armado inclinado, e=
25 cm, armaduras según plano de estructuras

CU3. Cubierta plana transitable
invertida   e=35 cm
01 Canalización y recogida de agua perimetral,
mediante canaleta de aluminio galvanizado
plegado
02 Pavimento de madera maciza de TEKA para
exteriores
03 Lámina impermeabilizante e=15mm
04 Hormigón aligerado para la formación de
pendientes
05 Lámina impermeabilizante bituminosa
e=15mm
06 Forjado de hormigón armado aligerado con
esferas tipo bubble deck, e= 25 cm
07 Subestructura para sujección y descuelgue
del falso techo
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CU4. Cubierta plana transitable   e=70 cm
01 Adoquín cerámico de 10x10cm
02 Cama de arena de e=8cm
03 Capa separadora a base de fieltro geotextil
filtrante
04 Recrecido de hormigón celular para la
formación de pendientes (1,5%)
05 Forjado de hormigón armado aligerado con
esferas tipo bubble deck, e= 25 cm
05 Falso techo descolgado mediante
subestructura de aluminio

CU5. Cubierta plana transitable   e=45 cm
01 Pavimento solado baldosa hidraúlica
02 Cama de arena e=8cm
03 Capa separadora con geotextil de
polipropileno 120g/m
04 Recrecido de hormigón celular para la
formación de pendientes (1,5%)
05 Forjado de hormigón armado aligerado con
esferas tipo bubble deck, e= 25 cm
06 Falso techo descolgado mediante
subestructura de aluminio

0302 04 05 0601

0302 04 05 0601
Cubiertas transitables y no transitables

Soleras y forjados

F1. Forjado bubble deck.
    Espacios interiores e total = 35
cm.

F2. Forjado bubble deck.
    Espacios interiores e total=40 cm

F3. Forjado bubble deck.
    Espacios interiores e total=45 cm

F4.Forjado bubble deck.
Espacios interiores e total=30 cm

S1. Solera y pavimento interior de
tarima de madera e total = 30 cm.

0201 03 04 05

01 Pavimento de madera de IPE sobre rastreles
de madera de pino para sujección de tarima
02 Mallazo de reparto
03 Solera de hormigón armado HA-25 e=25cm
04 Hormigón de limpieza e=10 cm
05 Lámina impermeabilizante con protección
antipunzonamiento
06 Lámina protección barrera de vapor
07 Capa de regularización. Mortero de
cemento.      08 Terreno natural

01 Pavimento de madera maciza de TEKA para
interiores
02 Suelo radiante, sistema de plancha plana
03 Aislamiento térmico, panel rígido de
poliestireno extruido
04 Forjado de hormigón armado aligerado con
esferas tipo bubble deck, e= 25 cm
05 Revestimiento bajo forjado: Falso techo
descolgado mediante subestructura de aluminio

Cimentación y contención
Ci 1. Muro de contención. Pantalla
de pilotes con revestimiento hacia
el interior e total = 40 cm.
01 Acabado pintura plástica e=1cm
02 Tabique de fábrica ladrillo de 1/2 pie con
acabado con enfoscado buena vista con mortero

cemento acabado en pintura
plástica color e=7cm
03 Formación de cámara bufa con recogida y

evacuación inferior de agua

04 Membrana impermeabilizante prevención
barrera de vapor formada por una lámina
tipo Rhenofhol CG 1,2mm

05 Muro de contención de hormigón armado
HA-25 e=25cm

Cerramientos de fachada

Ce 1. Cerramiento chapado con
ladrillo visto e total = 45 cm.
01 Chapado de ladrillo visto, recubrimiento
de la fachada
02 Aislamiento térmico, panel rígido de
poliestireno extruido
03 Muro de Hormigón armado HA-25 e=25cm
04 Perfil en "L" de acero laminado colocado
para el anclaje de las hiladas de ladrillo

Tabiqueria y particiones

T1. Tabique separación zonas
estanciales e = 15 cm.

01 Acabado interior de panel de tablero
aglomerado innifugo chapado en melanina
e=1cm
02 Doble panel de cartón yeso con
aislamiento acústico de altas prestaciones
e=4cm
03 Membrana acústica 2mm de celulosa
ISOBLOC
04 Cámara de aire e=5cm
05 Subestructura metálica perfiles tipo "C"
pladur
06 Panel sandwich rígido de aislmamiento
térmico de poliestireno extruido e=4cm
07 Acabado interior de panel de tablero
aglomerado con pintura al temple
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01 Pavimento de madera maciza de TEKA para
interiores
02 Suelo radiante, sistema de plancha plana
03 Aislamiento térmico, panel rígido de
poliestireno extruido
04 Forjado de hormigón armado aligerado con
esferas tipo bubble deck, e= 25 cm
05 Revestimiento bajo forjado: Placa de
carton-yeso tipo pladur con acabado de pintura
lisa

01 Pavimento de madera maciza de TEKA para
interiores
02 Suelo radiante, sistema de plancha plana
03 Aislamiento térmico, panel rígido de
poliestireno extruido
04 Forjado de hormigón armado aligerado con
esferas tipo bubble deck, e= 25 cm
05 Aislamiento térmico: espuma rígida de
poliestireno extrusionado en planchas
06 Acabado: chapado en ladrillo visto

01 Pavimento de madera de IPE sobre rastreles
de madera de pino para sujección de tarima
02 Mallazo de reparto
03 Forjado de hormigón armado aligerado con
esferas tipo bubble deck, e= 25 cm

01 Tabique de separación formado por
doble vidrio
02 Bastidor metálico  para la sujeción de los
vidrios
03 Cámara de aire interior para permitir el
paso de las instalaciones
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T2. Tabique separación salas
polivalentes e = 40 cm.
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Catálogo de elementos constructivos

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

detalle 1

detalle 2

detalle 3

01 Muro de contención de hormigón armado HA-25 e=25cm
02 Barrera de convección autoadhesiva formada por aluminio
con tejido reforzado
03 Chapado de ladrillo visto, recubrimiento de la fachada
04 Aislamiento térmico. Panel rígido de poliestireno extruido
05 Membrana impermeabilizante prevención barrera de vapor
formada por una lámina tipo Rhenofhol CG 1,2mm
06 Panel rígido fonoabsorbente con núcleo de lana mineral

07 Montante vertical. Perfil metálico en "c" PLADUR

08 Subestructura metálica PLADUR de aluminio para
colocación de revestimiento
09 Placa de yeso laminado con fibras, sencillo o doble.
10 Lámina acústica aislante y amortiguante
11 Acabado interior, pintura lisa al temple
12 Perfil metálico extrusionado para apoyo de carpintería

13 Carpintería de aluminio anodizado con doble acristalamiento
con cámara de aire 6+8+6mm. TECHNAL BD1

14 Revestimiento cerámico
15 Cámara de aire
16 Revestimiento interior, panel de madera laminada clavado
sobre soporte vertical
17 Puerta de acceso a módulos habitacionales, de seguridad
con refuerzo en chapa de acero y RF 60
18 Fachada perforada de ladrillo macizo formado por doble
hoja de ladrillo con cámara de aire y llaves cerámicas de unión.
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01 Muro  de hormigón armado HA-25
02 Barrera de convección autoadhesiva formada por aluminio con
tejido reforzado
03 Chapado de ladrillo visto, recubrimiento de la fachada
04 Aislamiento térmico. Panel rígido de poliestireno extruido
05 Membrana impermeabilizante prevención barrera de vapor
formada por una lámina tipo Rhenofhol CG 1,2mm
06 Panel rígido fonoabsorbente con núcleo de lana mineral
07 Montante vertical. Perfil metálico en "c" PLADUR

08 Subestructura metálica PLADUR de aluminio para colocación de
revestimiento
09 Placa de yeso laminado con fibras, sencillo o doble.
10 Lámina acústica aislante y amortiguante
11 Acabado interior, pintura lisa al temple
12 Perfil metálico extrusionado para apoyo de carpintería

13 Carpintería de aluminio anodizado con doble acristalamiento
con cámara de aire 6+8+6mm. TECHNAL BD1

14 Revestimiento cerámico
15 Cámara de aire
16 Revestimiento interior, panel de madera laminada clavado sobre
soporte vertical
17 Carril técnico para sistemas de electricidad
18 Pavimento interior, solado de tarima maciza de haya para interiores
19 Instalación de suelo radiante
20 Falso techo continuo, sistema lineal de madera KNAUFF
21 Sistema de sujección de falso techo, regulable en altura

22 Forjado de hormigón armado aligerado con esferas, tipo bubble
deck


