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Losa Bubble Deck
Espesor 25cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15

Losa maciza inclinada
Espesor 30cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15

Losa maciza inclinada
Espesor 30cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15
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Losa Bubble Deck
Espesor 25cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15

0,30 0,30

0,10 0,10 0,10

1,6

0,
25

0,
03

0,100,250,10

0,
15

0,
07

armadura de refuerzo positivos
(ver plano de planta)

armadura de refuerzo negativos
(ver plano de planta)

armadura inferior de
soporte de esferas  (Ø8)

armadura superior de
soporte de esferas  (Ø8)

esferas de encofrado
perdido
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Losa Bubble Deck
Espesor 25cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15
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Losa maciza inclinada
Espesor 30cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15
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Losa Bubble Deck
Espesor 25cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15

Losa maciza inclinada
Espesor 30cm
Armado base
Superior Ø12/15
Inferior  Ø 12/15

CUADRO DE CARGAS

CUBIERTA
permanentes.peso propio..losa bubble deck (e= 40 cm)...................................................3,00 kN/m²
cubrición....................................................................................................................................2,50 kN/m²
variables....sobrecarga de uso...cubierta transitable.........................................................1,50 kN/m²
 
TOTAL CARGAS........................................................................................................................7,00 kN/m²

RESTO DE PLANTAS

permanentes.peso propio..losa bubble deck (e= 40 cm)................................................3,00 kN/m²
solado+tabiqueria..................................................................................................................2,50 kN/m²
variables.....sobrecarga de uso.....público..........................................................................3,00 kN/m²
TOTAL CARGAS.......................................................................................................................8,50 kN/m²

ZONAS DE ALTA CONCURRENCIA

permanentes.peso propio..losa bubble deck (e= 40 cm)...............................................3,00 kN/m²
 solado+tabiqueria................................................................................................................2,00 kN/m²
variables....sobrecarga de uso........público.......................................................................6,00 kN/m²
TOTAL CARGAS....................................................................................................................11,00 kN/m²
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DETALLE DE JUNTA DE HORMIGONADO DE MURO

DETALLE ARMADO PUNZUNAMIENTO
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ETSAV / QP2016 / PFC / TRIBUNAL 1 / HERNAN GÓMEZ BLANCO ESTRUCTURA II

DETALLES Y DIAGRAMAS .........................................................varias
PLANTAS ESTRUCTURA.............................................................E 1:125

CERCOS
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BARRAS DOBLADAS
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DIAMETRO MINIMO DE DOBLADO (m)
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DOBLADO DE ARMADURAS

FORJADO BUBBLE DECK

Se trata de una metodología constructiva para obtener una estructura funcional, con ausencia

total de vigas en edificios comerciales y  residenciales, absorbiendo las deformaciones frente al

sismo y viento,  colaborando todas las partes como un sistema unitario.Si lo comparamos

respecto a una losa maciza de hormigón, este sistema pesa un 40% menos  y tiene una rigidez

del 93%, reduce un 40% el consumo de hormigón y un 30% el del acero.

CRUCETA PARA PILAR CENTRAL

(i)2Ø10
(s)2Ø12

0.60m.
eØ8a10

0.40m
eØ8a20

DETALLE DE FORMACION DE CRUCETA EN ABACO

ABACO DE MEDIANERA

ABACO DE ESQUINA

VIGA DE BORDE

VIGA

FINAL DE ABACO
1.00m

0.60m.
eØ8a10

0.40m
eØ8a20

DE BORDE

CRUCETA

PILAR

FORJADO BUBBLEDECK

estructura planta primera
Cota: +7.40 +9.70

estructura planta segunda
Cota: +12.40

estructura planta tercera
Cota: +15.65

estructura planta cubierta
Cota: +23.40

estructura planta cuarta
Cota: +18.90

planta primera-Momento Y planta primera-Cortante Z


