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INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

DIMENSIONADO Y MATERIALES DE LA RED DE TUBERÍAS

La red de tuberías horizontal de saneamiento se realiza mediante tuberías de PVC según norma UNE 53332, de diámetros:
110, 125, 160, 315 y 400 mm. Toda la evacuación al exterior se realiza por gravedad.

El dimensionado de las tuberías para el suminsitro de agua se ha realizado limitando la velocidad de circulación del agua a
valores máximos de 1.2 m/s, con objeto de evitar ruidos y vibraciones. A cada tramo de las columnas y al distribuidor se les
ha asignado un coeficiente de simultaneidad de uso en función del número de aparatos a los que sirven. Con los caudales
resultantes y la velocidad anteriormente indicada, se ha obtenido el diámetro de la línea y la pérdida de carga en la
misma. Aparatos sanitarios y otros elementos.

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, siendo los lavabos de tipo semipedestal metálicos. Las características
como marca, modelo y color serán según presupuesto.  La grifería empleada es del tipo monomando en lavabos, y
vertederos, fluxores para urinarios e inodoros y grifos con caño giratorio para vertedero.

ESQUEMA DE DESAGÜE DE CUBIERTAS. CÁLCULO DE BAJANTES

SUPERFICIE DE CUBIERTA
157 m²

4 SUMIDEROS
DIMENSIONAMIENTO:
CADA BAJANTE SIRVE A
UNOS 39.5 m² DE SUPERFICIE

SUPERFICIE DE CUBIERTA
105 m²

2 SUMIDEROS
DIMENSIONAMIENTO:
CADA BAJANTE SIRVE A
UNOS 52.5 m² DE SUPERFICIE

SUPERFICIE DE CUBIERTA
110 m²

2 SUMIDEROS
DIMENSIONAMIENTO:
CADA BAJANTE SIRVE A
UNOS 55 m² DE SUPERFICIE

SUPERFICIE DE CUBIERTA
42.5 m²
1 SUMIDEROS
DIMENSIONAMIENTO:
CADA BAJANTE SIRVE A
UNOS 42.5m² DE SUPERFICIE

SUPERFICIE DE CUBIERTA
96 m²
3 SUMIDEROS
DIMENSIONAMIENTO:
CADA BAJANTE SIRVE A
UNOS 32 m² DE SUPERFICIE
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LEYENDA SANEAMIENTO

CLARIFICADOR
DEPÓSITO DE AGUA
RED DE AGUA RECICLADA
LLAVE DE PASO
GRIFO
BAJANTE AGUAS GRISES
BAJANTE AGUAS NEGRAS
BAJANTE AGUAS PLUVIALES
CONDUCTOS VERTICALES

depósito aguas pluviales

Se recoge mediante un sistema de drenes lineales el agua de lluvia y se conduce a depósitos que la acumulan
hasta que se utiliza. estos depósitos permiten el regado de las áreas circundantes.

Cuando el agua acumulada por pluviales sobrepasa los límites del depósito se redirige a los depósitos de aguas
grises para abastecer los aseos

 CONDUCCIÓN DE AGUA DESDE
CUBIERTAS

DEPÓSITO AGUAS GRISES

DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES

CUARTO DE
INSTALACIONES
DE LA
CAFETERÍA-MUSEO

CUARTO DE INSTALACIONES
DEL ALOJAMIENTO- SALA POLIVALENTE

DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES

DEPÓSITO AGUAS GRISES


