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INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
TIPO DE INSTALACIÓN

Teniendo en cuenta las demandas energéticas del edificio, sus necesidades de climatización del espacio interior y el deseo de integrar
instalaciones que posibiliten el ahorro energético se implementarán elementos que permitan el confort térmico.

Se utilians sistemas de AIRE-AIRE  (UTAS) Y SUELO RADIANTE

Aire-aire: El edificio se acondiciona mediante unidades acondicionará las zonas comunes y grandes espacios del edificio. Este aire se
prepara en una serie de unidades de tratamiento de aire (UTA) situadas en cubierta, del cual sale la red de distribución de aire primario a
las diferentes zonas del edificio.

El sistema de distribución de aire está formado por los siguientes elementos, que en su mayor parte discurrirán colgados del forjado y
serán elementos vistos

_Climatizadores y equipos de ventilación descritos anteriormente.
_Redes de conductos verticales y horizontales de impulsión y retorno de aire tratado.
_Redes de conductos de extracción forzada de aseos y salas técnicas y de tomas y expulsiones de aire.
_Elementos de difusión en las distintas zonas.
_Subsistema de gestión y control.
_Climatizadores

Entrada de aire exterior

Salida de aire exterior

Aire de extracción

Entrada de pretratado a unidad interior

IDA

RETORNO

DETALLE SISTEMA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE EN UTAS

HABITACIONES
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 4-8 vol del local por hora
espacio con baja ocupación
volumen del espacio:15m² x 3m =45m³

Cálculo de recirculaciones del volumen de aire:
5v/h x 45m³ = 225 m³/h

SALA DE ESTUDIO
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 2-3 vol del local por hora
baja ocupación
volumen del espacio: 19m² x 3m =57m³

ESPACIOS COMUNES
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 2-3 vol del local por hora
baja ocupación
volumen del espacio: 78m² x 3m =234m³

ESPACIOS COMUNES
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 2-3 vol del local por hora
baja ocupación
volumen del espacio: 95m² x 3m =285m³

ÁDMINISTRACIÓN
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 4-8 vol del local por hora
ocupación media/ sentados
volumen del espacio: 29m² x 3m =87m³

Cálculo de recirculaciones del volumen de aire:
6v/h x 87m³ = 522 m³/h

Enfriadora (100.000 frigorias) con intercambiador

Caldera a gas natural
(100.000 kcal.h)

Intercambiador de caldera

Equipo de pretratamiento (frio calor) de aire exterior
para renovación y toma de aire (12.600 m3/h)

Salida de humos a  cubierta (Ø30cms)

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA UTA UBICACIÓN DE LAS UTAS EN CUBIERTA

UTA 3

UTA 1

UTA 2
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LEYENDA CLIMATIZACIÓN

CONDUCTOS VERTICALES

REJILLA DE VENTILACIÓN

 CONDUCTOS IMPULSIÓN DE AIRE

CONDUCTOS RETORNO DE AIRE

APROVECHAMIENTO DE LA INERCIA TÉRMICA
La inercia térmica es la propiedad que la
cantidad de calor que puede conservar un
cuerpo y la velocidad con que lo cede o
absorbe. Teniendo en cuenta este parámetro
podremos conservar la temperatura del interior
del edificio más estable a lo largo del día
mediante muros de gran masa enterrados en a
montaña

PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOLAR

Por una parte el edificio protege los espacios
interiores de la incidencia solar directa para
crear espacios frescos en verano, mientras que
se aterraza en los espacios superiores para
asegurar un buen soleamiento en los espacios
de alojamiento.

ÁREAS DE TRABAJO
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 4-8 vol del local por hora
ocupación media/ sentados
volumen del espacio: 58m² x 3m =174m³

Cálculo de recirculaciones del volumen de aire:
6v/h x 174m³ = 1.044 m³/h

ASEOS
temperatura ambiental
-invierno 20-22°C
-verano 18-20°C

Nº de renovaciones de aire: 6-8 vol del local por hora
baja ocupación
volumen del espacio: 19m² x 3m = 57m³

SALA POLIVALENTE
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

Nº de renovaciones de aire: 6-12 vol del local por hora
espacio con alta ocupación
volumen del espacio: 77m² x 4m =308m³

SALA DE EXPOSICIONES
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 4-8 vol del local por hora
ocupación baja
volumen del espacio: 79m² x 3m =237m³

Cálculo de recirculaciones del volumen de aire:
6v/h x 237m³ = 1.422 m³/h

ENTRADA
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 2-3 vol del local por hora
baja ocupación
volumen del espacio: 699,5m² x 4,25m =2.972,87m³

CAFETERÍA

nº de renovaciones de aire: 10-15 vol del local por hora

local con extracción total

volumen del espacio: 54m² x 3m =162m³

COCINA DE LA CAFETERÍA

Nº de renovaciones de aire: 10-15 vol del local por hora
local con extracción total
volumen del espacio: 8m² x 3m =24m³

MUSEO
temperatura ambiental
-invierno 23-25°C
-verano 19-21°C

nº de renovaciones de aire: 4-8 vol del local por hora
ocupación baja
volumen del espacio: 117m² x 3m =351m³

Cálculo de recirculaciones del volumen de aire:
6v/h x 351m³ = 2.106m³/h

CUARTO DE
INSTALACIONES
DE LA CAFETERÍA

VENTILACIÓN CRUZADA NATURAL
El muro  de cerramiento perforado permite la
ventilación natural en el edificio, favoreciendo
al renovación del aire interior y ahorrando en
sistemas de climatización cuando las
temperaturas son suaves. Zoom cerramiento

Zoom cerramiento

Movimiento
natural del aire

CLIMATIZACIÓN CON SUELO RADIANTE EN HABITACIONES MEDIANTE GEOTERMIA

La climatización geotérmica es un sistema de climatización (calefacción o refrigeración) que utiliza la gran
inercia térmica del subsuelo, pues éste a unos tres metros de profundidad presenta una temperatura
constante de entre 10 y 16 °C, dependiendo de la latitud (norte o sur) del lugar.

En el sistema de alta entalpía se utiliza una bomba de calor, y es muy similar en concepto a un aire
acondicionado que funciona para frío o como calefacción. La diferencia es que en vez de expulsar el
calor al exterior de la casa, se utiliza el subsuelo como sumidero o como fuente de calor. Las bombas
captan calor en un lado del circuito, para liberarlo en el otro

La calefacción geotérmica es también una bomba de calor pero, en lugar de intercambiar calor con la
atmósfera, lo hace con el terreno: En invierno, la bomba de calor absorbe calor del terreno y lo libera en el
edificio. En verano, absorbe calor del edificio y lo libera en el terreno

serpentín en la
cimentación

Bomba de calor geotérmica con

doble intercambiador de placas
Depósito

de inercia
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