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+4.58 m

+0.00 m

+7.80 m

+4.82 m

+1.08 m

+1.08 m

+8.35m

+0.00 m

+7.03 m

+8.14 m

+3.36 m

Làmina exterior d'EFTE
monocapa e=1000 micres
transparent. Subjectades a
l'estructura tubular

Làmina interior d'EFTE
monocapa e=1000 micres
transparent subjectades a
l'estructura tubular

Estructura envolvent.
Perfils d'acer tubular Ø 6
cm. soldats a l'estructura
principal lacats en RAL
4002

tablon de madera
hidròfugo e=3cm sobre
subestructura
metàlica.cara inferior
pintada en RAL 4002

paviment de formigó pulit
e=4.6 cm d'àrid reciclat.
Pintat en RAL 4002

barana tubular d'acer Ø 3
cm lacada en RAL 4002.
anclada a l'estructura
principal

tablon de madera e=3cm
aïllament tèrmic de
panells de poliestiré
extruït e=5cm sobre
panells de fusta.

paviment de formigó pulit
e=4.6 cm d'àrid reciclat.
Pintat en RAL 4002

subestructura de perfils
d'acer tubulars de 7x3 cm
lacats en RAL 4002

Pletines d'acer lacat en

RAL 4002 de subjecció

de les l'amines EFTE a

l'estructura tubular.

Perfil IPN 400 sobre
neopré de 8 cm subestructura de perfils

d'acer tubulars de 7x3 cm
lacats en RAL 4002

Aïllament tèrmic de
panells de poliestirè
extruït e=7cm

Capa de geotextil de
protecció sobre l'aïllament
tèrmic

Paviement de formigó
pulit e=5,5 cm amb àrid
reciclat

Capa geotextil de
protecció sobre el forjat
existent

Capa geotextil de
protecció sobre el panelat
de fusta

neopré de e=8 cm sobre
paviement

Aillament tèrmic de
poliestirè extruït amb
espessor variable. pendent
de 1,5%

Capa de geotextil de
protecció sobre paviemtn
de formigó existent.

doble capa de
impermeavilització sobre
l'aïllament tèrmic

doble capa de geotextil de
protecció sobre la capa
impermeable

Adoquí de formigo
prefabricat 20x10x6 cm

Capa de geotextil de
protecció sobre paviemtn
de formigó existent.

Capa de pendents amb
formigó empobrit d'arid
reciclat

geotextil de protecció
sobre la capa de pendents

paviment de formigó
pulitd'e=4cm  d'àrid
reciclat.

làmina impermeable sobre
geotextil

làmina geotextil de
protecció sobre làmina
impermeable

zòcal de formigó insitu
amb àrid reciclat. e=4cm i
h=70cm

elevació de la làmina
impermeable 40 cm

Paviement de formigó
pulit e=5,5 cm amb àrid
reciclat

Aïllament tèrmic de
panells de poliestirè
extruït e=7cm

Capa de geotextil de
protecció sobre l'aïllament
tèrmic

Capa geotextil de
protecció sobre el forjat
existent

paviement de formigó
pulit amb àrid reciclat,
e=5cm

capa geotextil de protecció
sobre làmina impermeable

làmina impermeable sobre
geotextil

làmina impermeable
Aïllament tèrmic rígid de
panells de poliestirè
extruït. e=15 cm

Canaló de recollida
d'aigües

Làmina d'EFTE monocapa
e=1000 micres transparent
subjectades a l'estructura
tubular

Estructura envolvent.
Perfils d'acer tubular Ø 6
cm. soldats a l'estructura
principal lacats en RAL
4002

làmina geotextil de
protecció sobre capa de
pendents

capa de pendents amb
formigó empobrit d'àrid
reciclat

IPN 220

HEB 400

IPN 160

IPN 400

Neoprè de 8 cm

UPN 160

HEB 220

IPN 300

HEB 220

UPN 300

IPN 220

UPN 160

tubular Ø 6 cm

soldadura

EFTE monocapa

e=1000 micres

HEB 400

SUPERFICIE DE APOYO SOBRE NEOPRENO

DE 8 CM

PLANTA ESTRUCTURAL FORJADO INFERIOR

PLANTA ESTRUCTURA VERTICAL

PLANTA ESTRUCTURA FORJADO SUPERIOR

IPN 220 IPN 400 IPN 400 IPN 400

IPN 400

IPN 400

HEB 400 HEB 160

Superfici soldadura

del perfil UPN 300

de la escalera.

HEB 220

HEB 220

HEB 220

HEB 220 HEB 220

HEB 220

HEB 220

HEB 220

UPN 300

UPN 160

UPN 160

UPN 160

UPN 160

UPN 160

UPN 300

IPN 220

IPN 220

IPN 220

IPN 220 IPN 220

IPN 220

IPN 400

IPN 220
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