
0,91

1,27

1,4

2,03

2,00

0,92

1,03

0,95

0,78

1,03

0,27

1,20

0,7

0,63

2,4 2,31

1,19

+7.55 m

0,68

2,4

1,020,9

2,4

2,03

2,45

0.25 0.5 1

Especificacions

Revestiments interiors

1. Doble panelat de cartrò guix e=16mm sobre estructura de fusta. Panell interior
hidròfug

2. Aïllament flexible de llana de roca e=3cm, col.locat entre l'entramat estructural del
cartró guix.

3. Estructura de fusta 3x3 cm per al cartró guix
4. Làmina de geotextil
5. Aïllament rígid de poliestiré extruït e=10 cm. col.locat sobre panelat de fusta.
6. Zòcal de fusta pintada de blanc. E=16. Cargolada a la subestructura del cartró guix.

h=1.20 m
7. Rajola de ceràmica esmaltada blanca e=15mm de 10x10 cm encolada.
8. Lamina impermeable com a barrera de vapor.
9. Panelat de fusta hidròfuga e=16 mm sobre cargolada a subestructura de perfils en T.

Capa exterior pintada de RAL 4002
10. Mampara de metraquilat translúcid taronja e= 5mm

Paviments

11. Paviment de formigó púlit amb àrid reciclat e=4,5cm
12. Làmina de geotextil sobre aïllament tèrmic
13. Aïllament tèrmic rígid de poliestiré extruït e= 7,5 cm
14. Làmina impermeable, barrera de vapor
15. Aïllament tèrmic rígid de poliestiré extruït sobre panelat de fusta. e=4,5cm
16. Panelat de fusta hidròfuga sobre perfils en T estructurals. Cara exterior pintada de RAL

4002

Envolupant

17. Anclatge regulable de la làmina d'EFTE a l'estructura original
18. Làmina d'EFTE monocapa e=500 micres subjectada i tensada a l'estructura original.
19. Extensió en forma de visera de la làmina d'EFTE monocapa.
20. Embornal de recollida d'aigues pluvials.
21. Làmina d'EFTE monocapa exterior e=1000 micres subjectada als perfils tubulars.
22. Làmina d'EFTE monocapa interior e=1000 micres subjectada als perfils tubulars.
23. Unió entre lamines d'EFTEexterior, Pinza d'acer inoxidable lacada en RAL 4002 e=0.5

mm amb llargada variable, tallada in situ.
24. Anclatge d'acer soldat a l'estructura tubular e=1cm per a la subjecció de les lamines

d'EFTE interiors i exteriors. lacat en RAL4002.
25. Unió entre lamines d'EFTE interiors, Pinza d'acer inoxidable lacada en RAL 4002

e=0.5 mm amb llargada variable, tallada in situ.
26. Perfil tubular Ø 6cm per a la subjecció de lenvolupant d'ETFE
27. Finestra en guillotina, carpinteries de policarbonat vermell, vidre simple.
28. Finestra en guillotina, carpinteries de policarbonat blanc, vidre 6+20+6 mm baix

emissius
29. Finestra fixe, carpinteria de policarbonat vermell amb fulla transparent de metraquilat.

e=5 mm
30. lluernari prefabricat de policarbonat transparent e=1cm

Instalacions

31. Sistema de calefacció de radiadors d'aigua
32. Il.luminació LED mitjanzant aplics en paret dintre l'habitació.
33. Il.luminació LED mitjanzant aplics en paret a l'entrada.
34. Espai registrable per a dipòssit d'aigües pluvials de 150 lts
35. Espai per a contadors electrics.
36. Caixa registrable de pas d'instalacions amb relliga. ACS, AS, calefacció
37. Caixa registrable de pas d'instalacions electriques i telecomunicacions

Estructura

38. Perfil UPN 160 estructural
39. Perfil en T 80, subestructura
40. Junta estructural de neoprè
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