
làmina impermeable

aïllament tèrmic rígid de
poliestirè extruït amb
pendent del 1,5%

làmina geotextil

parquet de fusta pintada de
blanc sobre rastrells de
fusta

zòcol de fusta pintada de blanc i encolda

aïllament de llana de
roca entre rastrells de
fusta e=3cm

rastrells de fusta
de 4x4 cm sobre
estructura
metàl.lica

aïllamnet rígid de
poliestiré extruït
sobre panells de
fusta e=12 cm

L23 Albert Casas Alvarez
el Bosc de Kilmahew
Residencia i centre de creació d'arts paissatgístiques a l'antic Seminari de Saint Peter's

lamina geotextil

paviment de formigó
pulit e= 6cm amb àrid
reciclat

capa de pendents
de formigo
empobrit amb àrid
reciclat

lamina impermeable

aïllament tèrmic
rígid de poliestiré
extruït e=10 cm

relliga metàlica amb forats de 3x3
rígola de formigó prefabricada

capa de pendents de la
rígola de formigó empobrit
d'àrid reciclat

lamina impermeable

lamina geotextillamina geotextil

lamina geotextil

Perfil en L d'acer inoxidable
 lacat de vermell RAL 4002 e=3 mm

Barana d'acer inoxidable lacat en
RAL 4002  Ø3cm  soldada als
perfils tubulars

Relliga metàlica

Perfils tubulars de 3x3 cm d'acer

Sistema d'anclatge regulable
de les lones

Capa d'EFTE monocapa
translucid e =500 micres

Capa d'EFTE monocapa
translucid e =1000 micres

Capa d'EFTE monocapa
translucid e =1000 micres

Perfils tubulars d'acer
inoxidable lacat en RAL
4002 Ø6 cm

Capa d'EFTE monocapa
translucid e =500 micres

Panot de 20x10x6 cm
junta seca

làmina impermeable

baixant d'aigües pluvials
 Ø10 cmbaixant d'aigues

grises i negres
Ø12cm

junta de neoprè

lluernaris prefabricats de metraquilat


