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COEFICIENT DE TRANSMISSIÓ TÈRMICA (kcal/hºC x m2)
Coberta= 0,75
Finestra= 3,00
Terra= 1,2 
Porta=2,5
Parets =1,2 

 IMATGE 1           IMATGE 2
 

al no existir una altra obertura situada en alguna de les zones de baixa pressió, l'aire troba una elevada resistència per ingressar a l'espai.

La Imatge 2 mostra una situació en la qual s'ha generat una obertura relativament gran a la cara exposada al vent i una altra més petita a la cara contrària, totes dues amb 
posició central. L'aire ara ingressa amb més facilitat, encara que amb velocitats interiors moderades. Es forma una franja amb ventilació relativament bona, mentre que les 

 

IMATGE 3           IMATGE 4

La Imatge 3 mostra una situació similar a l'anterior, però ara l'obertura frontal és més petita. Aquest simple canvi genera dos efectes importants: la franja ventilada mostra 
velocitats de l'aire bastant més altes, mentre que les zones laterals, a causa de les turbulències, presenten major moviment de l'aire. Es a dir, la ventilació és millor que en el 
cas anterior.

IMATGE 5           IMATGE 6

Les Imatges 5 i 6 mostren situacions en les quals les obertures guarden una relació diagonal entre si, en el primer cas amb l'obertura de sortida a la façana posterior i en el 

més àmplia possible.

un dels moments.

*Imatges generades mitjançant anàlisi CFD amb designbuilder.
*Referència de recerca: Sol-Arq

   

CLIMATITZACIÓ:

-

vegades no desitjada).

D'altra banda, el concepte de ventilació natural es refereix a la que propiciem per mitjà d'obertures dissenyades precisament per a això. En el moment en què generem 

més d'un adequat coneixement de les condicions climàtiques del lloc, exigeix un estudi acurat de l'orientació, la mida de les obertures... En altres paraules generar una 

L'estratègia més simple per aconseguir una adequada ventilació natural, quan les condicions de l'entorn ho permeten, és la ventilació creuada. Aquesta estratègia consis-
-

ció dels vents dominants. Sent més precisos, la ventilació creuada implica generar obertures en zones d'alta i baixa pressió de vent de l'envolupant arquitectònica.

En el cas de la costa catalana i de totes les zones temperades de l’ hemisferi nord, el vent general és de ponent, perquè normalment hi ha un cinturó d’ altes pressions al 
sud i un seguit de pressions circumpolars al nord. En aquest cas la direcció predominant no correspon a l’oest sinó al nord-oest, degut a l’habitual presència d’un anticicló 
prop de les illes Açores.

GEOTERMIA
El fet de que la utilització de l’ energia solar no sigui del tot constant en èpoques de poc sol, necesitarem un suport per a la fabricació
d‘ energia.
L’utilització de la energia per getermia es un principi en el que en un periode de 5-6 anys podrem haver cobert el cost de la instal.lació.
La climatització geotèrmica és un sistema de climatització (calefacció i / o refrigeració) que utilitza la gran inèrcia tèrmica (temperatura constant, depenent 
dels diferents llocs, des de 10 a 16 ° C) del subsòl poc profund. S'utilitza una bomba de calor que és una màquina tèrmica que permet transferir energia en 
forma de calor d'un ambient a un altre segons es requereixi. El seu funcionament és molt similar a un aire condicionat tradicional que funciona per fred o com 
a calefacció. El subsòl sol estar a una temperatura neutra durant tot l'any (més fresc a l'estiu que l'aire i més temperat a l'hivern), amb el que el rendiment de 
la bomba de calor és molt alt en necessitar menys feina per realitzar la transferència d'energia.
El fet de situarn-nos aprop d’ un riu, en aquest cas el Llobregat, ens permetrà anar a buscar l’aigua i el nivell freàtic a una alçada més propera i per tant, molt 
menys costosa. 
Actualment per la utilització d’ aquesta font d’ energia renovable, disposem de molts ajuts per part de l’ ajuntament.

TERRA RADIANT:
El terra radiant es un sistema de calefacció per aigua calenta que emet calor, provinent d'una caldera per la superfície del terra mitjançant una xarxa de canonades encastades sota el paviment.
En realitat, l'emissor podria ser per qualsevol altre dels paraments dels locals a calefactar (parets o sostre), però com que l'aire calent ascendeix, el més lògic és utilitzar el terra. En qualsevol cas, com la 
calor es cedeix per radiació, i la pell humana és un bon absorbent de la radiació.
Aquest sistema té l'avantatge que l'emissió es fa per radiació i que, per tant, es pot tenir en locals habitats una temperatura seca de l'aire menor que amb altres sistemes de calefacció, el que suposa 
menys pèrdues de calor pels murs, sostres o terres en contacte amb l'exterior. A Espanya, amb les temperatures mínimes exteriors normals, l'estalvi d'aquest sistema pot estimar-se entre un 15% i un 
20%, sense disminuir les prestacions quant a comoditat tèrmica.

d'emissió.
Es podrà aconseguir una temperatura ambient de 18-22ºC

CÀLCUL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA:
P= ΔT (ºC)= increment de Temperatura Tint-Text

N=Nºde renovacions d’aire per hora
d=densitat de l’aire

Densitat de l’aire a 20ºC= 1,2 kg/m3

DIMENSIONS: 
 Estació de Bus:    190m2 
 Intercanviador (Cafeteria):  130m2 
 Intercanviador (Vestíbul):  130m2 

 Restaurant:    200m2
 Bar :     130m2 
 Zona lloguer material:   120m2
  

EVACUACIÓ EN CAS D'INCENDIS 

Ús: pública concurrència càlcul ocupants: según DB SI 3 taula 2.1: 
Vestuaris: m2 / 3 persones Vestíbuls: m2 / 2 persones 
No supera  les 500 persones 
segons DB SI 3 taula 3.1: plantes o recintes amb més d'una sortida 
RECORREGUTS < 50m interior y 75m espais exteriors 

GENERACIÓ D'AIGUA CALENTA PER ACS I CLIMATITZACIÓ 

Sistema de generació d’aigua calenta ACS: Caldera de gas amb aigua precalentada mitjançant captació solar. 

Càlcul de superfície de captació necessària:
Consum ACS 60ºC Dem.Unitaria   Quantitat Dem.Total Dem.Anual
2 Cafeteries  1 l/servei 200  200l/dia 146 000 l/dia
Administració  3l/persona 8  24l/dia  8760 l/dia

Restaurant  8l/servei 60  480 l/dia 175200 l/dia
4 vestidors   15l/servei 12  180l/dia 65700 l/dia

Demanda energètica Eacs:
Eacs: (Da x (Tºacs-Tºafs) x Ce x d) x Cs
Ce= 0,001163 KWH/ ºCKG
d= 1KG/L
Eacs= 402,960 x (60°C - 12°C) x Ce x 0,60= 13496,90 kwh/any

Superfície de captadors solars
S= Eacstotal / (l x coef x d x R)= 26,03 m2
l= 1524,87 kwh/any
R= 0,4
D= 1 KG/L
Coef= 0,85
Nº Captadors:  2m2= 13,015m2 -14
Àrea de captació real: 1,98 m2= 27,72m2
Volum d’ acumulació: 50xA<v<180xA
Volum mig: (1386 + 4989,6)/ 2=3187.
Un depòsit de 3500 l, per a cobrir les demandes anunciades de les estances superior. 

Esquema de la instalació de generació de AC 

1. conducció AF a caldera
2. caldera multicel·lular de gas natural 
3. intercanviador de plaques (ACS) 
4. tremo acumulador (ACS)
5. conduccions d'anada ACS
6. conduccions de retorn ACS 
7. vas d'expansió
8. retorn a caldera

10. vàlvula de 4 vies 
11. vàlvula de 3 vies 
12. bomba de circulació 
13. vàlvula de seguretat 
14. termòstat 
15. col·lector 

ESTUDI DE GENERACIÓ D’ ENERGIA MITJANÇANT L‘ATURADA DELS TRENS:
Els trens de tracció elèctrica són capaços de comportar-se com a generadors d’ energia durant el procés de frenat, transformant part de l'energia cinètica i
potencial que posseeixen en energia elèctrica.
Una vegada generada, aquesta energia pot emprar-se per alimentar els
serveis auxiliars del propi tren, proveir altres elements del sistema
ferroviari com trens, balises, semàfors, fòrums o tallers. També podria ser

 

Al nostre país, la devolució a la xarxa de l'electricitat que ara es dissipa en forma de calor, permetria recuperar 600 GWh a l'any, resultat de la suma dels 147 
-

sin tornar-los a la xarxa. 

Disposicions legals
Els sistemes capaços d'abocar energia a la xarxa pública, podrien ser considerats dins el grup de generació de règim especial, i encara que de moment no 
ho són, és convenient parar atenció al RD 661 per si s'inclogués en un futur.

A Alemanya, l'ICE (Inter-City-Express), i al Japó, el Shinkansen, utilitzen actualment només el fre per recuperació, i per contra a França, el TGV utilitza només 
el fre reostàtic. 

circula per l'element conductor instal·lat al llarg de la línia, penetra a la locomotora a través del captador de corrent, alimenta els motors i retorna tancant el 
circuit pels carrils i feeders negatius, si n'hi ha, i accidentalment per terra.

Sistemes d'alimentació
Perquè per a una xarxa ferroviària puguin circular els trens amb tracció elèctrica cal implantar, en els trajectes i en les estacions, un sistema d'alimentació 
capaç de subministrar al tren, durant tot el seu recorregut i de forma continuada i adequada, l'energia elèctrica procedent de la xarxa general, convenient-

 

l'energia necessària per al seu moviment. Els dos més comuns són el tercer carril i la línia aèria de contacte.

- L'altre sistema, la línia aèria de contacte (LAC), anomenada globalment Catenària, està format per una sèrie de conductors elèctrics, situats a una alçada 
determinada sobre el tren que permet que tot el comboi circuli per sota d'ell, portant la locomotora un element extensible de captació de corrent per frega-
ment, anomenat pantògraf. És el sistema més utilitzat ja que, encara que suposa un important impacte visual, situa les zones de tensió elèctrica fora d'un 
abast accidental de persones o animals.

Referències: 
ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA REGENERADA POR LOS TRENES_ DIEGO LÓPEZ DURÁN 
"2009 Technical Regulations Released by FIA", FIA, 2006-12-22. Visto 22 diciembre de 2006
EVWorld article: Formula One: 'Braking' New Ground

Fluxes d’ energía per tipos de Ferrocarril. Font: GARC08

Proposta del joc a coberta entre les plaques solars i els mòduls de vegetació empreats.
Tots ells seguiràn amb el mòdul utilitzat durant tot el procés.
En aquest cas: Agrupació de plaques: 2m,4m,6...
Agrupació de parterres (cada un 0,50 metres): 2m,4m,6....
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CONFORT ACTIU: 
VENTILACIÓ ARTIFICIAL

La temperatura exterior varia constantment   i necessita de sistemes actius per arribar a la temperatura de confort, el sistema de climatització de terra radiant, serà recolzat per un 
sistema de ventilació mecànica .Aquest servirà per mantenir la temperatura de confort i per calcular i controla els nivells d’humitat interior i evitar condensacions.

Paral·lelament ajudarà a tenir i a complir les renovacions d’ aire requerides pel CTE. 

El RITE estableix una temperatura de confort interior d’aire de 23-25ºC a l’estiu i 21-23 a l’ hivern, mb una humitat relativa de 45-60% a l’estiu i 40-50% a l’ hivern.
L’ aire de extracció es considera de la categoria AE1, amb un baix nivell de contaminació. 

Cabal Mínim de l’aire exterior de ventilació
Segons la taula 1.4.2.1 per a IDA 2, faran falta 12,5 dm·/s per persona

-

La il·luminació passa a ser un dels principals jocs del projecte en el espai exterior. 

mateixes. 

En els “caps interiors” trobem una il·luminació molt buscada, ja que s’ intenta que durant la nit funcionin com a “llanternes” per a tot el parc i per al riu. D’ aquesta manera completen 
l’ alçat general del skyline general.
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