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1. Introducción 

El documento del pliego de condiciones es de gran importancia en un proyecto ya que 

recoge un resumen en el que se muestran los aspectos técnicos del proyecto de forma 

compacta y clarificadora. 

Es por ello, que en este caso se centra en el análisis del material seleccionado, unas 

geo-membranas de polipropileno homopolímero, concretamente Isplen PP020 G3E 

(Repsol) con un MFI (melt flow index)=1 dg/min (a 230 ºC y 2.16 kg, según norma ISO 

1133) y una densidad = 905 kg/m3 (según norma ISO 1183). 

Principalmente se recoge a modo de resumen la caracterización del material, que 

aparece detallada en la memoria donde se entra en detalle en cada uno de los 

aspectos tanto en el cálculo de los parámetros como en el procedimiento para llegar a 

obtener los resultados.  

Por consiguiente en las posteriores secciones se muestran unas fichas técnicas de las 

propiedades más destacas conforme a los siguientes aspectos: 

1. Caracterización mecánica 

 

2. Caracterización de la impermeabilidad al paso del agua 

 

3. Caracterización de las propiedades térmicas 
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2. Caracterización mecánica 

En esta segunda sección se puede distinguir entre los ensayos de tracción y los 

ensayos para la determinación de la resistencia al rasgado. Aun así de la resistencia al 

rasgado se han extraído una serie de conclusiones que aparecen descritas en la 

memoria por lo que no es necesario destacar ningún resultado de interés. 

Por tanto a continuación se describen las propiedades más destacadas obtenidas de 

los ensayos de tracción. 

2.1 Caracterización ensayos de tracción 

Los análisis se han realizado en las direcciones de máquina (MD) y transversal (TD). 

Concretamente cinco probetas fueron analizadas en la dirección MD y siete, aunque 

una de ellas no válida, en la dirección TD.  

El resumen de resultado se muestra en la siguiente ficha técnica: 

 

         Tabla 1. Ficha técnica de la caracterización de tracción de las probetas MD 

 

 

Tabla 2. Ficha técnica de la caracterización de tracción de las probetas TD 

 

 

 

 

Característica Valor medio 

Resistencia a fluencia (  ̅̅ ̅  39,2 MPa 

Tensión máxima      ̅̅ ̅̅ ̅̅   >95,2 MPa 

Deformación máxima      ̅̅ ̅̅ ̅̅   >2,03 

Módulo de Young     
̅̅ ̅̅ ̅  1,22 GPa 

Característica Valor medio 

Resistencia a fluencia (  ̅̅ ̅  33,7 MPa 

Tensión máxima      ̅̅ ̅̅ ̅̅   36,2 MPa 

Deformación máxima      ̅̅ ̅̅ ̅̅   0.93 

Módulo de Young     
̅̅ ̅̅ ̅   0,96 GPa 
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3. Caracterización de la impermeabilidad al paso del agua 

En este caso se muestran los resultados obtenidos del análisis de la permeabilidad al 

agua: 

Tabla 3. Ficha técnica de la caracterización de impermeabilidad al paso del agua 

 

4. Caracterización de las propiedades térmicas 

En este caso se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis 

termogravimétrico (TGA) de las probetas caracterizadas mecánicamente, tanto a 

tracción como a desgarro. De este análisis se extraen una serie de propiedades 

térmicas que se resumen en la siguiente ficha técnica: 

Tabla 4. Ficha técnica de la caracterización de las propiedades térmicas 

 

 

 

Característica Valor 

Permeabilidad al agua a 27 ⁰C                                

Característica Valor 

Estabilidad térmica del material en 

atmósfera en presencia de oxígeno 

     ⁰C 

Absorción de calor debido al proceso 

de degradación 

     ⁰C 

Temperatura de fusión 167 ⁰C 


