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EL TEMPLO DE LA
SAGRADA FAMILIA

2.1 DESCRIPCION DEL TEMPLO

El templo de la Sagrada Familia es una basilica en construccion de planta en cruz
latina situada en el Eixample de Barcelona dentro de la manzana que limitan las calles
Mallorca, Provenca, Sardenya y Marina. Como puede verse en la figura 2.1, estd
formado por cinco crujias en la nave principal y tres en el crucero. La longitud de la
nave y el abside es de 95 my la del crucero mas transeptos de 60 m. La nave central
es de 15 m de ancho y 45 m de alto; las laterales, mas pequefias, tienen 7.5 m de ancho
y 30 de alto. El crucero tiene una amplitud de 30 m. y tendra una altura bajo el
cimborrio central de 60 m.

El 4bside esta formado por siete capillas y dos escaleras circulares de acceso a la
cripta subterranea. Junto al crucero y al lado del abside se construiran dos grandes
sacristias formando dos cuerpos independientes. Ademas todo el perimetro del Templo
estara rodeado por un claustro con la intencion de aislarlo del ruido exterior.

Esta previsto construir seis grandes torres sobre las cubiertas del crucero y el
abside. En el centro del crucero se colocara la torre mas alta, de 170 m de altura,
dedicada a Jesucristo rodeada de otras cuatro mas pequeiias (130 m) que simbolizaran a
los cuatro evangelistas. Su situacion puede observarse en la planta de la figura 2.1, se
corresponden con las cinco circunferencias del crucero que unen cada una cuatro
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columnas. La ultima torre, de 140 m de altura, ird sobre el abside y estard dedicada a la
Virgen. Podemos imaginarnos el aspecto que tendra el conjunto observado desde fuera

en el perfil de la figura 2.2.
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Figura 2.1: Planta del Templo de la Sagrada Familia con las dimensiones de las naves. Fuente: Archivo
del Templo expiatorio de la Sagrada Familia (ATESF).

Las cubiertas de las naves laterales estardn formadas por paraboloides
hiperbodlicos similares a los de la cubierta del edificio de las escuelas situado junto al
Templo. El techo de la nave central, en cambio, seran una serie de pirdmides unidas
mediante paraboloides hiperbdlicos
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El templo tendra en el futuro tres fachadas principales que se corresponderan con
los tres accesos finales al edificio. El portico principal situado a los pies del fuste (c/
Mallorca), llamado de la Gloria, simbolizara la resurreccion de Jesucristo. Las otras dos
entradas, ya construidas, estan situadas en los extremos del transepto. La de la ¢/
Marina, dedicada al Nacimiento de Cristo, esta formada por 4 torres de 100 m de
altura y un ciprés central. La situada en el extremo opuesto en la ¢/ Sardenya,
igualmente acabada, simboliza la Pasion y muerte. También tiene cuatro torres, esta vez
de unos 110 m de altura, entre las que se ha colocado una enorme escultura de Cristo
crucificado. Esta imagen como la mayoria de las de la fachada de la Pasion es obra del
escultor Josep Maria Subirachs.
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Figura 2.2: Perfil virtual del Templo de la Sagrada Familia. Fuente: ATESF.

El Templo esta elevado unos 4 m respecto al nivel del suelo lo que provoca que el
acceso por las entradas ya construidas deba realizarse a través de unas escaleras. En
cambio, no esta decidida todavia la solucion final para la entrada principal. El proyecto
original incluye un puente sobre la calle Mallorca y una plaza en la manzana vecina.
Aun no se ha tomado una decision definitiva porque esto afecta a terrenos que en la
actualidad no son propiedad del Templo.

2.2 ORGANIZACION DE LAS OBRAS

La construccion de la Sagrada Familia, y todo lo referente al Templo (espacio
para turistas, archivo historico, productos donde aparece la imagen de la Sagrada
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Familia...), depende de la “Fundacion canéniga privada Junta Constructora del Templo
Expiatoria de la Sagrada Familia”. La fundacion es la encargada de gestionar estos
ingresos para la construccion ya que las obras se han financiado desde el principio a
través de donaciones (y en la actualidad de la entrada que se paga por acceder al
recinto).

La fundacion la dirige el patronato de la Junta Constructora de la Sagrada Familia
que desde 1893 es el encargado de organizar, administrar y ejecutar las obras. Lo
forman 22 miembros que se retnen una vez cada dos meses. El presidente nato es el
arzobispo de Barcelona y estdn representadas algunas de las familias que han mantenido
una estrecha relacion con la Sagrada Familia a lo largo de los afios (por ejemplo la
familia Giiell, la familia Maragall o la familia del impulsor del proyecto Josep Maria
Bocabella).

Una comision ejecutiva  formada por siete miembros se reune una vez a la
semana para hacer un seguimiento mas contintio de las obras. Alli se deciden las lineas
generales a seguir en las obras que luego desarrollara el equipo técnico.

Actualmente las obras las dirige el arquitecto Jordi Bonet i Armengol ayudado
por Jordi Fauli, como arquitecto adjunto, que junto a otros colaboradores forman una
plantilla de mas de 100 trabajadores (sin contar el personal de administracion y
servicios) encargados de la construccion.

2.3 BREVE HISTORIA

2.3.1 Primeros anos

El proyecto de la Sagrada Familia empieza con la fundacion de “la Asociacion
Espiritual de devotos de San José” por Josep Maria Bocabella en el ano 1866. En
1875, después de un viaje por Francia, decide que esta asociacion promueva la
construccion en Barcelona de una reproduccion de la Basilica de Loreto en honor a San
José y empieza a buscar un emplazamiento.

Finalmente, el 31 de diciembre de 1881 Bocabella adquiere los terrenos donde
hoy se encuentra el Templo. Habia estado buscando algo mas cercano a lo que era
entonces el centro de la ciudad, pero los precios eran muy altos y acab6 comprando un
solar en el término de St Marti de Provengals.

El 19 de marzo de 1882 el obispo Urquinaona coloca la primera piedra y le
encargan la realizacion del proyecto al arquitecto diocesano Villar. Este accede a dirigir
las obras sin remuneracion alguna y entre abril y mayo de ese mismo afio empieza la
excavacion de la cripta situada bajo el abside en estilo neogoético. Villar realiza entonces
el dibujo de la primera planta del Templo. El proyecto de la Sagrada Familia es en estos
momentos el de una basilica neogdtica de dimensiones modestas.

Villar dimite un afio mas tarde por discrepancias con el arquitecto Joan Martorell,
asesor de Bocabella. Villar pretendia construir las columnas de la cripta con silleria y
Martorell le indica que debe disenarlas en mamposteria (con relleno interior) que es una
solucion mas econdémica. Fruto de esta discusion el Templo se queda sin arquitecto
director. Martorell propone a un joven desconocido por aquel entonces: Antoni Gaudi.
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2.3.2 Gaudi arquitecto del Templo

El encargo a Antoni Gaudi se realiza el 3 de noviembre de 1883 y en 1884
aparecen ya los primeros documentos a su nombre. En primer lugar modifica la cripta
en construccidon: cambia las entradas, decide construir un foso a su alrededor para
dotarla de luz y aumenta la altura de los pilares. Gaudi manifiesta en varias ocasiones
que si pudiese disenar el edificio desde el principio colocaria el templo en diagonal a la
manzana (como haria posteriormente el otro gran arquitecto modernista Doménech 1
Muntaner en el proyecto del hospital de la Sta Creu i St Pau). Desiste de intentarlo
porque ya se habia excavado un gran volumen de tierras y las obras se costean a través
de donativos. Abandonar lo construido hubiese significado la pérdida de muchas
limosnas.

En 1890 termina la construccion de la cripta y empieza la del abside influenciado
todavia por el proyecto de Villar. Justo después se inicia la fachada del Nacimiento. Es
en ese momento cuando Gaudi abandona totalmente la idea de Villar, se pasa de una
iglesia de tamafio normal al proyecto monumental todavia no acabado. En ese mismo
afno también se publica el primer plano de conjunto del templo con planta basilical de 5
naves, crucero de tres y aparecen por primera vez los doce campanarios y el cimborrio
central de gran altura.

Desde este momento de transformacion, Gaudi es consciente de que no podra
acabar la obra y asi lo manifest6 en diversas ocasiones. Es entonces cuando toma la
decision de construir a la vez grandes fragmentos verticales en lugar de ir subiendo
franjas horizontales. Isidre Puig Boada, entre otros autores, recogen las reflexiones de
Gaudi sobre este tema en sus escritos:

“No es posible que una sola generacion acabe el Templo, dejemos
entonces una vigorosa muestra de nuestro paso, que las generaciones
venideras sientan el estimulo de hacer otro tanto; y por otro lado no las
liguemos para el resto de la obra” (Puig Boada, 1929) .

Las obras siguen a buen ritmo hasta que a principios del siglo XX el templo,
totalmente financiado por donaciones, vive una etapa de gran penuria econdmica. Se
endeudan y las obras casi tienen que pararse. Al disponer de tiempo Gaudi dedica casi
todos sus esfuerzos al estudio de la obra. A partir del afio 1914 no acepta otros encargos
y traslada su residencia a la Sagrada Familia. En su estudio obrador realiza maquetas
1/10 y 1/25, muy detalladas, sobre todo del interior del templo (columnas, vueltas,
cubiertas y ventanales de las fachadas de unidén con las puertas). Estas maquetas
destruidas y reconstruidas tras la guerra son la base de la construccion actual de templo.

También define, aunque con menos detalle otras partes del Templo. Realiza tres
estudios diferentes de la Fachada de la Pasion (el ultimo publicado en 1917) pero
ninguna maqueta; tampoco hace el estudio completo de los cimborrios, solo calcula las
cargas; de la fachada de la Gloria s6lo hace una maqueta de distribucion de volimenes y
dibuja las iméagenes que quiere que aparezcan. El resto se lo deja a los futuros
arquitectos.

La libertad que deja Gaudi es relativa. No hace un estudio de detalle de muchas
partes de la obra, pero si que la estudia en su conjunto. Indica las formas y las
dimensiones que quiere que tengan los cimborrios y las entradas. Incluso dice qué
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imagenes deben aparecer. En definitiva lo que Gaudi deja a las generaciones futuras son
estudios de detalle y la busqueda de métodos constructivos para realizar sus formas.

El 30 de noviembre de 1925 se termina el primer campanario de la fachada del
nacimiento dedicado a San Bernabé. Poco después, el 10 de junio de 1926, Gaudi muere
tras ser atropellado por un tranvia en Barcelona.

2.3.3 Las obras contintian después del fallecimiento de Gaudi

Tras el fallecimiento del arquitecto las obras siguen bajo la direccion de Domenec
Sugranyes y el asesoramiento de Francesc Quintana, dos de los ayudantes mas directos
de Gaudi en los ultimos afios. Estos arquitectos siguen fielmente los planos y notas que
les habia dejado el maestro y acaban totalmente la fachada del nacimiento el afio 1935.

En julio de 1936, con el estallido de la guerra civil, unos revolucionarios queman
la cripta, las Escuelas y el obrador de Gaudi. A consecuencia de ello son destruidos la
mayoria de los planos y se rompen las maquetas de yeso del Templo.

Se habia decidido continuar con las sacristias a modo de ensayo para el cuerpo
central, ya que forman una estructura independiente de gran similitud con los
cimborrios que iran sobre el crucero y el abside, pero la guerra les obliga a abandonar
las obras.

Sugranyes muere en 1938 con una enorme tristeza por la pérdida del trabajo de
Gaudi. De hecho, no vuelve a pisar el templo tras el incendio. A partir de 1939 Francesc
Quintana inicia la reconstruccion de la cripta y Lluis Bonet Gari junto a Isidre Puig
Boada se ocupan de la reconstruccion de los modelos de yeso destruidos por el
incendio. Es necesario destacar la importancia de estos colaboradores, primero al
encargarse de la continuacion de las obras y después, al restaurar lo destruido en la
Guerra Civil. Sin el esfuerzo realizado en estos afios para reconstruir las maquetas
originales y poner por escrito las indicaciones de Gaudi hubiera sido imposible la
continuacion actual de las obras. Libros como el que publicd Isidre Puig Boada por
primera vez en 1929 describiendo el templo de la Sagrada Familia son de consulta
obligatoria para los actuales constructores.

En 1944 se reorganiza la Junta Constructora del Templo y se reanudan las obras.
Quintana, junto al ingeniero Artigas, se encarga del célculo y la organizacion de las
obras; Puig Boada y Gari se ocupan del disefio dirigiendo al equipo de maquetistas.
Aunque el ritmo de obra es muy lento, en 1948 inician la construccion del ventanal
junto a la Fachada del Nacimiento por la parte de las naves y en 1954 deciden comenzar
con la construccion de la Fachada de la Pasion situada al final del transepto sur-oeste
siguiendo los dibujos de Gaudi. A pesar de vivir momentos de gran oposicion social y
penuria econdmica, los campanarios son coronados el 9 de noviembre de 1976.

Como puede verse en la tabla 2.1 Francesc Quintana muere en 1966 siendo atn
arquitecto director del Templo. Lo sustituye Isidre Puig Boada quien pasa a compaginar
su labor en el taller de maquetistas con la organizacion de las obras. Poco mas tarde, en
1971, el cargo de arquitecto director se asigna a Lluis Bonet Gari, aunque Puig Boada
no abandono las obras de la Sagrada Familia hasta practicamente su muerte. Los dos
ultimos arquitectos que conocieron a Gaudi son ya muy mayores (Bonet Gari contaba
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en 1971 setenta y ocho afos). En las obras empieza a ser importante la colaboracion de
técnicos mas jovenes como Jordi Bonet i Armengol, hijo de Lluis Bonet Gari, y
Francesc Cardoner.

PERIODO ANOS ARQUITECTO DIRECTOR
1882 - 1883 Francesc de Paula Villar (1829-1901)
1° 1883 - 1926 Antoni Gaudi i Cornet (1852-1926)
1926 - 1936 Doménec Sugranyes i Gras (1879-1938)
1939 - 1966 Francesc Quintana Vidal (1892-1966)
2° 1966 - 1974 Isidre Puig Boada (1891-1987)
1971 - 1983 Lluis Bonet Gari (18931993)
30 1983 - 1985 Francesc de P. Cardoner i Blanch (1929-1997)
1985 - Jordi Bonet i Armengol (1925- )

Tabla2.1:  Arquitectos directores del Templo de la Sagrada Familia. Fuente: ATESF

En 1978, tras finalizar la Fachada de la Pasion, se inicia la cimentacion de los
ventanales y muros. Primero los que estdn adosados a la fachada del nacimiento y mas
tarde los que cierran las naves laterales. Cabe citar que es en estos muros donde
encontramos una de las mayores singularidades del templo. Gaudi pretendi6 desde el
principio superar lo que ¢l llamaba “defectos del gético”. A diferencia de las catedrales
goticas, el templo de la Sagrada Familia no tiene contrafuertes ni arbotantes para resistir
los empujes horizontales que ejerce la cubierta sobre las paredes. La primera solucion,
ideada en 1898, para la estabilidad vertical del templo contemplaba la construccion de
unas columnas interiores rectas que aguantaban unos arcos extraordinariamente
peraltados de forma parabodlica. Asi se conseguia la casi total eliminacion de fuerzas
transversales sobre los pilares.

A principios del siglo pasado, cuando las obras avanzaban muy lentamente Gaudi
idea la solucidn definitiva del alzado interior de las naves abandonando definitivamente
los arcos parabdlicos. Disena las bovedas formando hiperboloides de revolucion con
diferentes diametros de collarino. Busca que las columnas so6lo sufran esfuerzos de
compresion y para conseguirlo las hace pasar por el centro de gravedad de los elementos
sostenidos y les da la misma inclinacion que la resultante de las fuerzas. El efecto es una
columna que sale del suelo vertical y a cierta altura se separa en diferentes ramas
inclinadas (figura 2.3). Ademads para verticalizar los esfuerzos lo maximo posible disefia
una doble cubierta muy pesada. Los elementos sustentadores son, por lo tanto,
totalmente internos de manera que el peso de las cubiertas va directamente al suelo con
una trayectoria separada de la fachada del edificio. Estas columnas y cubiertas interiores
son en si mismas una de las mayores aportaciones de Gaudi a la arquitectura moderna.

2.3.4 Ultimos afios de las obras

Aunque a principios de la década de los 80 las donaciones eran escasas, se
continua trabajando en las fachadas laterales del Templo hasta que en 1983 se empieza a
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pensar en la ordenacion interior. En 1985 Jordi Bonet 1 Armengol es nombrado
arquitecto director y entran a formar parte del equipo técnico de la Sagrada Familia los
arquitectos Carles Buxadé, Josep Goémez y Joan Margarit. Esto significo el fin de la
generacion de arquitectos contemporaneos de Gaudi y un verdadero cambio hacia la
modernizacion de las obras. Ellos introdujeron el dibujo asistido por ordenador y
realizaron el proyecto de pilotaje de las naves después de estudiar las cargas que
ejerceran los cimborrios y las cubiertas. Curiosamente éstas coinciden bastante con las
que en su dia predijo Gaudi. En 1990 se inici6 las obras de las columnas interiores.

L T e

Figura 2.3: Alzado del interior del Templo de la Sagrada Familia en el que se puede apreciar la forma
arborescente. Fuente: ATESF.

En 1991 la Junta Constructora firma un convenio con la Universidad Politécnica
de Catalufia por el cual un equipo de arquitectos dirigido por Josep Gémez Serrano se
encarga de digitalizar los modelos de yeso. Utilizan potentes programas graficos
capaces de dar volumen a la geometria matematica que hay detras de las formas de la
Sagrada Familia. Esto tiene una enorme importancia porque permite gran precision en
los trabajos de tallado y puesta en obra.

A partir de estos afios el interés por la Sagrada Familia aumenta y en consecuencia
su financiacion. Es casi necesario mencionar el interés de los turistas japoneses por la
obra de Gaudi que convierten la Sagrada Familia en el monumento mas visitado de la
ciudad. La gran afluencia de publico hace aumentar mucho los ingresos y esto se
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traduce en un vertiginoso ritmo de obra. El volumen construido desde 1992 es
comparable a todo lo hecho anteriormente.

En 1995 se construyen las primeras columnas ramificadas y se empiezan a cerrar
las bovedas de las naves laterales. Entre el afio1998 y el 2000 se cierran las bovedas de
la nave central. En la actualidad la Sagrada Familia tiene mas de 18 tajos de obra
abiertos; se trabaja en las columnas del crucero con la intencién de tener cerrado el
interior del templo para el 2007; la Fachada de la Gloria llega a 30 m de altura aunque
no esta decida la totalidad de su estructura; se estudia con detalle el calculo de la
estructura de las sacristias pues se pretende construirlas en breve a modo de ensayo
para el cimborrio central. No se puede aventurar una fecha para la finalizacion del
templo pero todos los colaboradores son optimistas al respecto.
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