


1. PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION



PRESUPUESTO DE OBRA

, 1. . . . . Precio
Codigo Actividad Unidad |Cantidad e . Importe
unitario
1 Desmonte, demoliciones y excavaciones 45.965,68 €
DMX030 Delrno'hcmn de pavimento exterior de aglomerado m 6018.3 376 € 22.628.81 €
asfaltico.
ADLO005 [Desbroce y limpieza del terreno m2 1000,0 1,14 € 1.140,00 €
DMFO005 [Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico. m2 3350,0 4,04 € 13.534,00 €
ADDO010 [Desmonte. m3 2708,2 2,01 € 5.443,54 €
ADEO001 |Excavacion a cielo abierto, con medios manuales. m3 134,7 23,90 € 3.219,33 €
2 Cimentacion 44.487,17 €
CS7010 Ze,lpata de cimentacion de hormigén armado. m3 134,7 199,54 € 26.878.04 €
Pérgolas
EHVO010 [Viga de hormigon armado. Pedestal m3 31,5 559,02 € 17.609,13 €
3 Estructura de pavimento 306.644,26 €
ADRO030-1 [Relleno para subase de pavimento m3 1504,6 27,11 € 40.788,89 €
ADRO030-2 [Relleno para base de pavimento m3 1203,7 27,56 € 33.172,87 €
MPB001 |Mezcla bituminosa en caliente AC. t 629,0 95,80 € 60.258,20 €
UFF010 |Firme flexible. m2 6018,3 28,65€| 172.42430€
4 Drenaje 34.973,79 €
ASI050  |Canaleta de drenaje. m| 417] 83.87€| 34.973,79€
5 Estructuras metalicas 280.796,31 €
Pérgola sencilla 10° und 87 1.515,30 €] 131.831,10 €
Pérgola doble 10° und 47 2.291,43 €| 107.697,21 €
Perfil de aluminio PCS4,5 (5m) und 724 57,00 € 41.268,00 €
6 Seiializacion horizontal 7.650,16 €
MSHO010 [Marca vial longitudinal continua m 3036 0,91 € 2.762,76 €
MSHO010 [Marca vial longitudinal discontinua m 221 0,74 € 163,54 €
MSHO030 [Marcado de flechas e inscripciones en viales. m2 82,2 7,58 € 623,08 €
MSHO030 [Marcado pasos peatonales m?2 471 7,58 € 3.570,18 €
MSHO030 [Marcado zonas prohibidas m2 70 7,58 € 530,60 €
7 Seializacion vertical 4.235,54 €
TSV050 Sefial S-17 P&R und 2 120,37 € 240,74 €
TSVO050 |Sefial S-17 PMR und 2 99,87 € 199,74 €
TSV050 |[Sefial Recarga VE und 2 99,87 € 199,74 €
TSVO050 |Sefial S-17 moto und 1 99,87 € 99,87 €
TSVO050 |[Sefial S-17 bici und 1 99,87 € 99,87 €
TSVO050 |[Sefial R-301 und 14 99,87 € 1.398,18 €
TSVO050 [Sefial S-13 und 20 99,87 € 1.997,40 €
8 Sistema solar 349.464,32 €
Médulo solar fotovoltaico. und 1370 163,34 €] 223.775,80 €
Bridas de amarre und 3425 1,60 € 5.480,00 €
Inversor fotovoltaico. und 6 6.579,92 € 39.479,52 €
Cuarto de Inversores und 1| 80.729,00 € 80.729,00 €
9 Gestion de residuos 199.913,31 €
GCAO010 |Clasificacién de residuos de la construccion. m3| 12211,23 15,00 €] 183.168,45€
GTA020 |Transporte de tierras con camion. m3 284293 5,89 € 16.744,86 €
10 Gestion de calidad 6.321,49 €
XBC010 [Ensayo de pavimento continuo. und| 7] 703,80 € 4.926,60 €




XEB010 EI}sayo de barras corrugadas de acero de un und | 109,69 € 109,69 €
mismo lote.

XEHO10 Ensayo Fle consistencia y resistencia del hormigon und 14 91.80 € 1.285.20 €
de un mismo lote.

11 Seguridad y Salud 10.148,06 €
YMMO10 [Botiquin de urgencia. und 3 145,67 € 437,01 €
YMMO020 |Camilla de socorro. und 3 52,19 € 156,57 €
YFF010 [Reunion del Comité de Seguridad y Salud. semana 28 162,66 € 4.554,48 €

Preyecto Seguridad y Salud global 1 5.000,00 € 5.000,00 €

12 Campamento 18.502,59 €
YPAO10 (/)%;r(;metlda provisional a caseta prefabricada de und/mes - 25734 € 1.801.38 €
YPC005 [Alquiler de aseo portatil. und/mes 14 188,01 € 2.632,14 €
YPC020 [Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. und/mes 7 147,61 € 1.033,27 €
YPC030 [Alquiler de caseta prefabricada para comedor. und/mes 7 269,25 € 1.884,75 €
YPC040 [Alquiler de caseta prefabricada para almacén. und/mes 7 125,96 € 881,72 €
YSBI135 [Valla trasladable. m 900 11,34 € 10.206,00 €
YSV010 [Seiial provisional de obra. und 3 21,11 € 63,33 €

Total costes directos 1.309.102,67 €
Concepto Cantidad Meses Salario Total salario
mensual
Jefe de obra 1 7 3.500,00 € 24.500,00 €
Coordinador seguridad y salud 1 7 1.800,00 € 12.600,00 €
Técnico de calidad 1 6 1.800,00 € 10.800,00 €
Admistrativo de obra 1 7 1.600,00 € 11.200,00 €
Topografo 1 3 2.500,00 € 7.500,00 €
Vigilante 2 7 1.600,00 € 22.400,00 €
Total costes directos 89.000,00 €
Concepto Importe
Costes directos 1.309.102,67 €
Costes indirectos 89.000,00 €
Costes generales 5% 65.455,13 €
Imprevistos 5% 65.455,13 €
Beneficio 6% 78.546,16 €
Total costes 1.607.559,10 €
IVA 21% 337.587,41 €

PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION

1.945.146,51 €




2. APUS



DMX030 m? Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico.

Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica sobre camién o

contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolicién de la base soporte.

Precio
Cédigo und Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Equipo y maquinaria
mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,018 72,80 1,31
mqg01ret010  h Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,009 45,86 0,41
mqg11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacién del disco de 0,005 41,33 0,21
corte manuales.
Subtotal equipo y maquinaria: 1,93
2 Mano de obra
mo113 h Peon ordinario construccion. 0,081 21,69 1,76
Subtotal mano de obra: 1,76
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 3,69 0,07
Costes directos (1+2+3): 3,76
DMF005 m? Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico.

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frio compacta, equipada con banda transportadora
para la carga directa sobre camién de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecanica. El precio no incluye la

demolicién de la base soporte.

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq11fre010 h  Fresadora en frio compacta, para la remocién de capas de pavimento, de 155 0,011 229,83 2,53
kW, equipada con banda transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y
hasta 30 cm de profundidad de fresado.
mqg11bar010 h  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,011 67,98 0,75
mqg04dua020a h  Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,011 6,00 0,07
Subtotal equipo y maquinaria: 3,35
2 Mano de obra
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,028 21,94 0,61
Subtotal mano de obra: 0,61
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 3,96 0,08)

Costes directos (1+2+3):

4,04




ADD010 m*® Desmonte.

Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanacién prevista, con empleo de medios mecanicos, y carga a camion. El precio no incluye
el transporte de los materiales excavados.

Precio
Cédigo und Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Equipo y maquinaria
mq01pan010a h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m>. 0,019 45,06 0,86
mqg01exn050c h  Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,010 72,80 0,73
Subtotal equipo y maquinaria: 1,59
2 Mano de obra
mo020 h  Oficial 12 construccion. 0,011 23,10 0,25
mo113 h  Pedn ordinario construccion. 0,006 21,69 0,13
Subtotal mano de obra: 0,38]
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1,97 0,04
Costes directos (1+2+3): 2,01

ADE001 m3® Excavacion a cielo abierto, con medios manuales.

Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camién. El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Mano de obra
mo113 h  Pedn ordinario construccion. 1,080 21,69 23,43
Subtotal mano de obra: 23,43
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 23,43 0,47

Costes directos (1+2): 23,90

ADRO030- m*® Relleno para base de pavimento.
1

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
méaximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501. El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor Modificado.

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt01zah010a t  Zahorra natural caliza. 2,200 10,00 22,00
Subtotal materiales: 22,00}
2 Equipo y maquinaria
mq04dua020b h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,100 10,38 1,04
mq02roa010a h  Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 0,150 9,48 1,42
mq02cia020j h  Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,010 118,90 1,19]
Subtotal equipo y maquinaria: 3,65
3 Mano de obra
mo113 h  Pedn ordinario construccion. 0,043 21,69 0,93
Subtotal mano de obra: 0,93
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 26,58 0,53

Costes directos (1+2+3+4): 27,11




ADRO030- m*® Relleno para base de pavimento.

2

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactacién en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor|
méximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segtin UNE 103501. El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor Modificado.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt01zah010c t  Zahorra artificial caliza. 2,200 10,20 22,44
Subtotal materiales: 22,44,
2 Equipo y maquinaria
mq04dua020b  h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,100 10,38 1,04
mq02roa010a h  Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 0,150 9,48 1,42
mq02cia020j h  Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,010 118,90 1,19
Subtotal equipo y maquinaria: 3,65
3 Mano de obra
mo113 h  Peodn ordinario construccion. 0,043 21,69 0,93
Subtotal mano de obra: 0,93
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 27,02 0,54
Costes directos (1+2+3+4): 27,56

ASI050 m Canaleta de drenaje.

Canaleta prefabricada de hormigén polimero, de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con
rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15 segiin UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-
20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion. El precio no incluye la excavacion.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf010tL  m* Hormigén HM-20/B/20/XO0, fabricado en central. 0,046 85,80 3,95
mt11can020i Ud Canaleta prefabricada de hormigén polimero, de 1000 mm de longitud, 204 mm 1,000 48,29 48,29
de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla
perforada de acero galvanizado, clase A-15 segiin UNE-EN 124, con cancela de
seguridad, incluso piezas especiales y elementos de sujecion.
mt11var020 Ud Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion, para 3,000 0,75 2,25
saneamiento.
Subtotal materiales: 54,49]
2 Mano de obra
mo020 h  Oficial 12 construccion. 0,600 23,10 13,86
mo113 h  Peo6n ordinario construccién. 0,640 21,69 13,88
Subtotal mano de obra: 27,74
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 82,23 1,64
Coste de mantenimiento decenal: 23,48€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 83,87




CSZ010 m® Zapata de cimentacién de hormigén armado.

Zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m?. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra,

pero no incluye el encofrado.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 8,000 0,15 1,20
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 50,000 1,60 80,00
10080 B 500 S, de varios diametros.
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,200 1,50 0,30
mt10haf010ct m?* Hormigén HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,100 92,20 101,42
Subtotal materiales: 182,92
2 Mano de obra
mo043 h  Oficial 12 ferrallista. 0,080 24,04 1,92
mo090 h  Ayudante ferrallista. 0,120 22,82 2,74
mo045 h  Oficial 1? estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,050 24,04 1,20
mo092 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,300 22,82 6,85
Subtotal mano de obra: 12,71
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 195,63 3,91
Coste de mantenimiento decenal: 5,99€ en los primeros 10 afos. | Costes directos (1+2+3): 199,54

EHV010 m? Viga de hormigén armado.

Viga descolgada, recta, de hormigén armado, de 40x50 cm, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 150 kg/m?®; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metélicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y liquido desencofrante, para evitar
la adherencia del hormigén al encofrado. El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocaciéon en obra.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt08eft030a m? Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y 0,184 45,50 8,37
perfiles.
mt08eva030 m?  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas 0,031 102,00 3,16
metalicas y accesorios de montaje.
mt50spal81a Ud Puntal metalico telescépico, de hasta 3 m de altura. 0,107 19,25 2,06
mt08cim030b m?* Madera de pino. 0,012 355,50 4,27
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,160 8,75 1,40
mt08dba010b | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, 0,120 1,80 0,22
para encofrados metalicos, fendlicos o de madera.
mt07aco020c Ud Separador homologado para vigas. 4,000 0,09 0,36
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 150,000 1,60 240,00
10080 B 500 S, de varios diametros.
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,350 1,50 2,03
mt10haf010ct m* Hormigén HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,050 92,20 96,81
Subtotal materiales: 358,68
2 Mano de obra
mo044 h  Oficial 12 encofrador. 2,000 24,04 48,08
mo091 h  Ayudante encofrador. 2,000 22,82 45,64
mo043 h  Oficial 12 ferrallista. 1,200 24,04 28,85
mo090 h  Ayudante ferrallista. 1,200 22,82 27,38
mo045 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,340 24,04 8,17
mo092 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 1,370 22,82 31,26
Subtotal mano de obra: 189,38]
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 548,06 10,96
Coste de mantenimiento decenal: 39,13€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 559,02




IEF001 Ud Modédulo solar fotovoltaico.

Maodulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia maxima (Wp) 650 W, tensién a maxima potencia (Vmp) 37,62 V, intensidad a
maxima potencia (Imp) 17,28 A, tension en circuito abierto (Voc) 45,75 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,11 A, eficiencia 20,93%, 132 células de
210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster
y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1303x35 mm, resistencia a
la carga del viento 245 kg/m?, resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m?, peso 34,22 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores.
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt35s0l029ee  Ud Modulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia maxima 1,000 139,15 139,15
(Wp) 605 W, JAM72DA40.
Subtotal materiales: 139,15
2 Mano de obra
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,460 23,74 10,92
mo102 h  Ayudante electricista. 0,460 21,90 10,07
Subtotal mano de obra: 20,99]
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 160,14 3,20
Coste de mantenimiento decenal: 30,65€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 163,34

IEF020 Ud Inversor fotovoltaico.

El Huawei SUN2000-150K-MGO es un inversor solar trifasico de ultima generacion, disefiado para proyectos fotovoltaicos a gran escala que exigen
maxima eficiencia, seguridad avanzada y conectividad inteligente. Con una potencia de salida de 150.000 W AC y hasta 165.000 W DC, este inversor

es ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios publicos.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt35ifg020e Ud Huawei SUN2000-150K-MGO - Inversor Trifasico de Alta Potencia para 1,000 6437,21 6437,21
Grandes Instalaciones Fotovoltaicas
Subtotal materiales: 6437,21
2 Mano de obra
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,300 23,74 7,12
mo102 h  Ayudante electricista. 0,300 21,90 6,57
Subtotal mano de obra: 13,69]
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 6450,90 129,02
Coste de mantenimiento decenal: 218,34€ en los primeros 10 afos. Costes directos (1+2+3): 6579,92

11X010 ud Aplique para exterior.

Aplique para exterior, de aluminio de color gris, acabado mate y difusor de policarbonato opal, eficiencia energética clase E, grado de proteccion 1P54,
de 350x150x90 mm, de 34 W de potencia, alimentacion a 220/240 V y 50-60 Hz, con lampara LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, flujo

luminoso 2200 limenes. Instalacién en superficie. Incluso elementos de fijacién

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt34est120c Ud Aplique para exterior, de aluminio de color gris, acabado mate y difusor de 1,000 51,68 51,68
policarbonato opal, eficiencia energética clase E, grado de proteccion IP54, de
350x150x90 mm, de 34 W de potencia, alimentaciéon a 220/240 V y 50-60 Hz,
con lampara LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, flujo luminoso
2200 lumenes, con elementos de fijacion.
Subtotal materiales: 51,68]
2 Mano de obra
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,250 23,74 5,94
mo102 h  Ayudante electricista. 0,250 21,90 5,48
Subtotal mano de obra: 11,42
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 63,10 1,26
Coste de mantenimiento decenal: 36,23€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 64,36




ud Marquesina fotovoltaica para cobertura de vehiculos, en aparcamiento
exterior.

Pergola Secilla 10° acero galvanizado

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
Ud Suministro de estructura metélica de acero, para formacién de portico para 1,000 1281,00 1281,00
coches, formado por pilar IPE270 de 2909 mm y travesero con IPE 220 de
484+2995 mm, con placa de anclaje para fijacién en obra de
430x295x20mm y correspondintes placas rigidizadoras y de fijacion de todo
el conjunto, segun plano de detalle.
Entregado galvanizado en caliente
No incluidos los pernos de anclaje a suelo
Subtotal materiales: 1281,00]
2 Mano de obra
mo047 h  Oficial 12 montador de estructura metalica. 5,000 24,04 120,20
mo094 h  Ayudante montador de estructura metalica. 5,000 22,82 114,10
Subtotal mano de obra: 1515,30]
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 4,000 1515,30 60,61
Coste de mantenimiento decenal: 1.748,12€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3):  1575,91
Ud Marquesina fotovoltaica para cobertura de vehiculos, en aparcamiento
exterior.
Pergola Secilla 10° acero galvanizado
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
Ud Suministro de estructura metdlica de acero, para formacién de portico para 1,000 1969,00 1969,00
coches, formado por pilar IPE270 de 2909 mm y travesero con IPE 220 de
484+2995 mm, con placa de anclaje para fijacién en obra de
430x295x20mm y correspondintes placas rigidizadoras y de fijacion de todo
el conjunto, segun plano de detalle.
Entregado galvanizado en caliente
No incluidos los pernos de anclaje a suelo
Subtotal materiales: 1969,00]
2 Mano de obra
mo047 h  Oficial 12 montador de estructura metalica. 5,000 24,04 120,20
mo094 h  Ayudante montador de estructura metalica. 5,000 22,82 114,10
Subtotal mano de obra: 2203,30]
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 4,000 2203,30 88,13
Coste de mantenimiento decenal: 1.748,12€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3): 2291,43




TIF010 Ud Farola con columna metalica.

Farola, modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 4700 mm de altura, compuesta por columna cilindrica de acero galvanizado pintado y 1 luminaria
rectangular de aluminio anodizado, de 25 W de potencia maxima, de 1163x200x98 mm, con 24 led de 1 W. El precio no incluye la excavacion.

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf010tL  m*® Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,254 83,57 21,23
mt34syc015ja  Ud Farola, modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 4700 mm de altura, compuesta 1,000 1905,39 1905,39]

por columna cilindrica de acero galvanizado pintado, de 127 mm de diametro y 1
luminaria rectangular de aluminio anodizado, de 25 W de potencia maxima, de

1163x200x98 mm, con éptica de alto rendimiento de tecnologia led y 24 led de 1
W, clase de proteccién |, grado de proteccion IP66, incluso placa base y pernos

de anclaje.
Subtotal materiales: 1926,62
2 Equipo y maquinaria
mqg07cce010a h  Camion con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,220 56,59 12,45
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 12,45
3 Mano de obra
mo020 h  Oficial 12 construccién. 0,330 23,10 7,62
mo113 h  Pedn ordinario construccion. 0,220 21,69 4,77
mo003 h  Oficial 12 electricista. 0,550 23,74 13,06
mo102 h  Ayudante electricista. 0,550 21,90 12,05
Subtotal mano de obra: 37,50]
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1976,57 39,53
Coste de mantenimiento decenal: 1.068,53€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 2016,10
MPB001 t Mezcla bituminosa en caliente AC.

Mezcla bituminosa continua en caliente AC 22 bin B15/25 MAM, para capa intermedia, de alto médulo, con arido calizo de 22 mm de tamafio maximo,

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt47aag001ka t  Mezcla bituminosa continua en caliente AC 22 bin B15/25 MAM, para capa 1,050 85,71 90,00

I intermedia, de alto médulo, con arido calizo de 22 mm de tamafio maximo, con
0,05 t de betun por t de mezcla, segiin UNE-EN 13108-1.

Subtotal materiales: 90,00]
2 Equipo y maquinaria
mq11ext030 h  Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 0,011 231,73 2,55
mq02ron010a h  Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 0,011 56,81 0,62
trabajo 100 cm.
mq11com010 h  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,011 66,47 0,73
Subtotal equipo y maquinaria: 3,90}
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,066 23,10 1,52
mo087 h  Ayudante construccién de obra civil. 0,044 21,94 0,97
Subtotal mano de obra: 2,49]
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 96,39 1,93

Coste de mantenimiento decenal: 13,76€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 98,32




MPB001 t Mezcla bituminosa en caliente AC.
Mezcla bituminosa continua en caliente AC 16 surf B35/50 D, para capa de rodadura, densa, con arido calizo de 16 mm de tamafio maximo, con 0,05 t
de betun por t de mezcla, para un tonelaje de aplicacion de mas de 1000 t/dia. El precio no incluye el transporte de la mezcla.
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt47aag001gfi t  Mezcla bituminosa continua en caliente AC 16 surf B35/50 D, para capa de 1,050 83,36 87,53
rodadura, densa, con arido calizo de 16 mm de tamafio maximo, con 0,05 t de
betln por t de mezcla, segun UNE-EN 13108-1.
Subtotal materiales: 87,53
2 Equipo y maquinaria
mqg11ext030 h  Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW. 0,011 231,73 2,55
mq02ron010a h  Rodillo vibrante tdandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 0,011 56,81 0,62
trabajo 100 cm.
mqg11com010 h  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,011 66,47 0,73
Subtotal equipo y maquinaria: 3,90]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,066 23,10 1,52
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,044 21,94 0,97
Subtotal mano de obra: 2,49
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 93,92 1,88
Coste de mantenimiento decenal: 13,41€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 95,80]
UFF010 m? Firme flexible.
Firme flexible para trafico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla
bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin S, segiin UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf S, segin UNE-EN 13108-1.
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt01zah020H t  Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Angeles <35, adecuada para trafico 0,770 7,84 6,04
T32, segun PG-3.
mt14ebc010g kg Emulsion bituminosa, tipo ECI, a base de bettn asfaltico, segin PG-3. 1,000 0,26 0,26
mtO1arp120bw t  Material granular para la fabricacién de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 0,208 9,43 1,96
If S, segtin UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25, adecuado para
trafico T32, segin PG-3. Segiin UNE-EN 13043.
mt01arp060b t  Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,011 41,00 0,45
mt14ebc020vb t  Betln asféltico B60/70, segun PG-3. 0,009 292,74 2,63
mt14ebc010a kg Emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de betun asfaltico, segun PG-3. 1,000 0,24 0,24
mtO1arp120cw t  Material granular para la fabricacién de mezcla bituminosa en caliente AC 16 0,101 9,97 1,01
tj surf S, segtin UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25, adecuado
para trafico T3, segin PG-3. Segiin UNE-EN 13043.
mt01arp060c t  Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,007 41,00 0,29
mt14ebc020wc t  Betln asféltico B60/70, segun PG-3. 0,006 292,74 1,76
Subtotal materiales: 14,63
2 Equipo y maquinaria
mq04tkt010 t-km Transporte de aridos. 11,550 0,12 1,39
mq04cab010d h  Camion basculante de 14 t de carga, de 184 kW. 0,016 43,84 0,70
mq01mot010b h  Motoniveladora de 154 kW. 0,008 83,88 0,67
mq02cia020j h  Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,004 118,90 0,48
mq02rov010i h  Compactador monaocilindrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 0,008 69,78 0,56
anchura de trabajo 213,4 cm.
mq01pan010a h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m*. 0,009 45,06 0,41
mq02cia020f h  Camion cisterna equipado para riego, de 8 m® de capacidad. 0,004 123,00 0,49]
mq11bar010 h  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,004 66,67 0,27
mqg10mbc010 h  Central asféltica continua para fabricacién de mezcla bituminosa en caliente, de 0,009 346,08 3,11
200 t/h.
mq04tkt020 t-km Transporte de aglomerado. 5,130 0,12 0,62
mqg04deq010 Ud Desplazamiento de maquinaria de fabricaciéon de mezcla bituminosa en caliente. 1,000 1,15 1,15
mqg11ext030 h  Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW. 0,009 227,25 2,05




mq02rot030b h  Compactador tdndem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 0,009 45,92 0,41
168 cm.
mqg11com010 h  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,009 65,18 0,59
Subtotal equipo y 12,88]
maquinaria:
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,010 23,10 0,23
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,016 21,94 0,35
Subtotal mano de obra: 0,58
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 28,09 0,56
Coste de mantenimiento decenal: 15,20€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3+4): 28,65

MSHO010

m

Marca vial longitudinal continua

Aplicacion mecanica con maquina autopropulsada de pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa,
para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, para separacion de carriles, separacion de sentidos de circulacion, bordes de calzada,

regulacion del adelantamiento y delimitacién de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt27mvp010e | Pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado 0,029 16,17 0,47
satinado, textura lisa
mt27mvh100a kg Microesferas de vidrio. 0,019 1,53 0,03
Subtotal materiales: 0,50]
2 Equipo y maquinaria
mqg11bar010 h  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 67,98 0,07
mq08war010b h  Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 45,68 0,05
Subtotal equipo y maquinaria: 0,12
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,008 23,10 0,18I
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,004 21,94 0,09
Subtotal mano de obra: 0,27
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 0,89 0,02
Costes directos (1+2+3+4): 0,91
MSHO010 m Marca vial longitudinal discontinua

Aplicacion mecéanica con maquina autopropulsada de pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa,
para marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, para separacién de carriles, preaviso de marca continua y delimitaciéon de zonas o

plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt27mvp010e | Pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado 0,020 16,17 0,32
satinado, textura lisa
mt27mvh100a kg Microesferas de vidrio. 0,013 1,53 0,02
Subtotal materiales: 0,34
2 Equipo y maquinaria
mqg11bar010 h  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 67,98 0,07
mq08war010b h  Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 45,68 0,05
Subtotal equipo y maquinaria: 0,12
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,008 23,10 0,18I
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,004 21,94 0,09
Subtotal mano de obra: 0,27
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 0,73 0,01
Costes directos (1+2+3+4): 0,74




MSH030 m? Marcado de flechas e inscripciones en viales.
Aplicacién mecanica con maquina autopropulsada de pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa,
para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt27mvp010e | Pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado 0,285 16,17 4,61
satinado, textura lisa
mt27mvh100a kg Microesferas de vidrio. 0,323 1,53 0,49
Subtotal materiales: 5,10]
2 Equipo y maquinaria
mqg11bar010 h  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 67,98 0,07
mq08war010b h  Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 45,68 0,05
Subtotal equipo y maquinaria: 0,12
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,033 23,10 0,76
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,066 21,94 1,45
Subtotal mano de obra: 2,21
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 7,43 0,15
Costes directos (1+2+3+4): 7,58
TSV050 Ud Seiial vertical de trafico.
Seiial vertical de trafico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt53spc030a Ud Seidial vertical S-17 P&R, segin UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornilleria 1,000 100,00 100,00
y elementos de anclaje.
Subtotal materiales: 100,00
2 Equipo y maquinaria
mq07cce010a h  Camion con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,187 56,59 10,58
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 10,58]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 23,10 3,81
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,165 21,94 3,62
Subtotal mano de obra: 7,43
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 118,01 2,36
Coste de mantenimiento decenal: 21,48€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3+4): 120,37




TSV050 Ud Seiial vertical de trafico.

Sefial vertical de tréafico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt53spc030a  Ud Serial vertical S-17 PMR, segiin UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornilleria 1,000 79,90 79,90
y elementos de anclaje.
Subtotal materiales: 79,90
2 Equipo y maquinaria
mq07cce010a h  Camion con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,187 56,59 10,58
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 10,58]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 23,10 3,81
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,165 21,94 3,62
Subtotal mano de obra: 7,43
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 97,91 1,96
Coste de mantenimiento decenal: 21,48€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 99,87
TSV050 Ud Seiial vertical de trafico.
Seiial vertical de trafico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt53spc030a Ud Senal vertical recaerga VE, segin UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 1,000 79,90 79,90
tornilleria y elementos de anclaje.
Subtotal materiales: 79,90]
2 Equipo y maquinaria
mqg07cce010a h  Camion con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,187 56,59 10,58
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 10,58]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 23,10 3,81
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,165 21,94 3,62
Subtotal mano de obra: 7,43
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 97,91 1,96
Coste de mantenimiento decenal: 21,48€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 99,87




TSV050 Ud Seiial vertical de trafico.

Sefial vertical de tréafico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt53spc030a Ud Seinial vertical S-17 moto, segun UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornilleria 1,000 79,90 79,90
y elementos de anclaje.
Subtotal materiales: 79,90
2 Equipo y maquinaria
mq07cce010a h  Camion con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,187 56,59 10,58
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 10,58]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 23,10 3,81
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,165 21,94 3,62
Subtotal mano de obra: 7,43
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 97,91 1,96
Coste de mantenimiento decenal: 21,48€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 99,87
TSV050 Ud Seiial vertical de trafico.
Seiial vertical de trafico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt53spc030a Ud Senal vertical S-17 bici, segin UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornilleria y 1,000 79,90 79,90
elementos de anclaje.
Subtotal materiales: 79,90]
2 Equipo y maquinaria
mqg07cce010a h  Camion con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,187 56,59 10,58
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 10,58]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 23,10 3,81
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,165 21,94 3,62
Subtotal mano de obra: 7,43
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 97,91 1,96
Coste de mantenimiento decenal: 21,48€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 99,87




TSV050 Ud Seiial vertical de trafico.

Sefial vertical de tréafico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt53spc030a Ud Seiial vertical R-301, segin UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornilleria y 1,000 79,90 79,90
elementos de anclaje.
Subtotal materiales: 79,90
2 Equipo y maquinaria
mq07cce010a h  Camion con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,187 56,59 10,58
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 10,58]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 23,10 3,81
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,165 21,94 3,62
Subtotal mano de obra: 7,43
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 97,91 1,96
Coste de mantenimiento decenal: 21,48€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 99,87
TSV050 ud Seiial vertical de trafico.
Seiial vertical de trafico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt53spc030a Ud Seiial vertical 13, segun UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornilleria y 1,000 79,90 79,90
elementos de anclaje.
Subtotal materiales: 79,90
2 Equipo y maquinaria
mq07cce010a h ~ Camién con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de 0,187 56,59 10,58
trabajo y 260 kg de carga maxima.
Subtotal equipo y maquinaria: 10,58]
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 23,10 3,81
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,165 21,94 3,62
Subtotal mano de obra: 7,43
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 97,91 1,96
Coste de mantenimiento decenal: 21,48€ en los primeros 10 afios. | Costes directos (1+2+3+4): 99,87

GCA010 m3 Clasificacion de residuos de la construccion.

Clasificacion y deposito a pie de obra de los residuos de construccién y/o demoliciéon, separandolos en las siguientes fracciones: hormigén,
ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales, y carga sobre camion.

Precio

Descripcién Rendimiento unitario Importe

Sin descomposicién 15,00}

Costes directos: 15,00]




GTA020 m? Transporte de tierras con camion.

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no
limitada. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no

incluye la carga en obra.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Equipo y maquinaria
mq04cab010e h  Camion basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,122 47,30 5,77
Subtotal equipo y maquinaria: 5,77
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 577 0,12
Costes directos (1+2): 5,89
GTB020 m? Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion

y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. El precio no incluye el transporte.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Equipo y maquinaria
mq04res035a m?*® Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en 1,159 2,14 2,48
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Subtotal equipo y maquinaria: 2,48)
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 2,48 0,05
Costes directos (1+2): 2,53
XBC010 ud Ensayo de pavimento continuo.

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de pavimento continuo, tomada en obra, para la

determinacion de las siguientes caracteristicas: resistencia al deslizamiento en condiciones hiumedas segin UNE-EN 16165, resistencia al
deslizamiento en condiciones secas segin UNE-EN 16165.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt49pac010a Ud Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento en condiciones himedas 1,000 360,00 360,00
de una muestra de pavimento continuo, segiin UNE-EN 16165, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
mt49pac010b Ud Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento en condiciones secas de 1,000 330,00 330,00
una muestra de pavimento continuo, segun UNE-EN 16165, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Subtotal materiales: 690,00]
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 690,00 13,80
Costes directos (1+2): 703,80




XEB010

Ud

Ensayo de barras corrugadas de acero de un mismo lote.

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo
lote, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: traccion con envejecimiento artificial de las probetas segin UNE-EN ISO
15630-1, masa por metro segiin UNE-EN ISO 15630-1, caracteristicas geométricas del corrugado segiin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado segun

UNE-EN ISO 15630-1.

Cédigo

Unida
d

Precio
Descripcién Rendimiento unitario

Importe

1
mt49arb060

mt49arb080

mt49arb010

mt49arb020

Ud

Ud

Ud

Ud

%

Materiales

Ensayo de traccién, con envejecimiento artificial de las probetas, para 1,000 33,97
determinar las siguientes caracteristicas mecanicas: la carga de rotura (Rm), la

carga al limite elastico convencional al 0,2% (Rp0,2), la relacién entre la carga

de rotura y la carga al limite elastico convencional al 0,2% (Rm/Rp0,2), la

relacion entre la carga al limite elastico convencional al 0,2% real y nominal

(Rp0,2 real/Rp0,2 nominal), el alargamiento bajo carga maxima (Agt) sobre una

muestra de una barra de acero corrugado de cada diametro diferente segin

UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.

Ensayo para determinar la masa por metro sobre una muestra de una barra de 1,000 17,42
acero corrugado de cada diametro diferente segin UNE-EN ISO 15630-1,

incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del corrugado sobre 1,000 39,28
una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, segin UNE-EN

10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados.

Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante 1,000 16,87
doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del

mismo lote, segun UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma

de muestra e informe de resultados.

33,97

17,42

39,28

16,87

Subtotal materiales:
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000 107,54

107,54

2,15

Costes directos (1+2):

109,69

XEH010

Ud

Ensayo de consistencia y resistencia del hormigén de un mismo lote.

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigén fresco, tomada en obra segin UNE-
EN 12350-1, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: consistencia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono
de Abrams segin UNE-EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresién del hormigén endurecido mediante control estadistico con fabricacién y
curado de seis probetas cilindricas de 15x30 cm del mismo lote segiin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresién de las mismas segin UNE-

EN 12390-3.
Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt49hob020g Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigén fresco mediante el método 1,000 90,00 90,00
de asentamiento del cono de Abrams segiin UNE-EN 12350-2 y la resistencia
caracteristica a compresion del hormigén endurecido mediante control
estadistico con fabricacién y curado de seis probetas cilindricas de 15x30 cm
del mismo lote segtin UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresion
seglin UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de
hormigén fresco segin UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.
Subtotal materiales: 90,00]
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 90,00 1,80
Costes directos (1+2): 91,80




YMMO010 ud Botiquin de urgencia.

Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda,

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50eca010 Ud Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, 1,000 138,47 138,47

gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,

antiespasmadicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete,

un termoémetro clinico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar
al paramento.

Subtotal materiales: 138,47
2 Mano de obra
mo120 h  Peon Seguridad y Salud. 0,200 21,69 4,34
Subtotal mano de obra: 4,34
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 142,81 2,86

Costes directos (1+2+3): 145,67

YMMO020 Ud Camilla de socorro.

Camilla portatil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50eca020 Ud Camilla portatil para evacuaciones. 0,250 204,68 51,17
Subtotal materiales: 51,17
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 51,17 1,02

Costes directos (1+2): 52,19

YFF010 Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud.

Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos horas. El Comité estara compuesto por un técnico
cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de encargado de obra, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un
vigilante de Seguridad y Salud con categoria de oficial de 12.

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50mas010 Ud Coste de la reunion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,000 162,92 162,92
Subtotal materiales: 162,92
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 162,92 3,26

Costes directos (1+2): 166,18]

YPAO10 Ud Acometida provisional a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una
distancia méaxima de 50 m.

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50ica010a Ud Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 1,000 252,29 252,29
Subtotal materiales: 252,29]
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 252,29 5,05

Costes directos (1+2): 257,34




YPC005 ud Alquiler de aseo portatil.

Mes de alquiler de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.

Unida Precio
Codigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50cas005a Ud Mes de alquiler de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 1,000 184,32 184,32

sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de

luz exterior.
Subtotal materiales: 184,32
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 184,32 3,69
Costes directos (1+2): 188,01
YPC020 uUd Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura metalica,
cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante ell

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50cas050a Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 1,000 144,72 144,72

4,20x2,33x2,30 (9,80) m?, compuesta por: estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido; instalacién de electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccién trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.

Subtotal materiales: 144,72

2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 144,72 2,89
Costes directos (1+2): 147 61]




YPC030 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), compuesta por: estructura metalica,
cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante ell
periodo de alquiler.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt50cas040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 1,000 263,97 263,97

7,87x2,33x2,30 (18,40) m?, compuesta por: estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido; instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Segun R.D. 1627/1997.

Subtotal materiales: 263,97
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 263,97 5,28]
Costes directos (1+2):  269,25]
YPC040 ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequefia maquinaria y las herramientas, de dimensiones
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura prelacada, cubierta de chapa,
instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidréfugo. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50cas020b Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 1,000 123,49 123,49

materiales, pequefia maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m?),
compuesta por: estructura metalica mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.

Subtotal materiales: 123,49]
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 123,49 2,47

Costes directos (1+2): 125,96




YPC050 ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?),
compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacioén de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio
incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt50cas030e Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo 1,000 194,73 194,73

(lavabo e inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), compuesta por:
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Subtotal materiales: 194,73
2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 194,73 3,89
Costes directos (1+2):  198,62]
YSB135 m Valla trasladable.

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigén, para delimitacién provisional de zona de obras, con malla de
ocultacién colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50spv020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada 0,060 44,28 2,66

con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm de diametro, soldados
en los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado
galvanizado, para delimitacion provisional de zona de obras, incluso argollas
para unién de postes.

mt50spv025 Ud Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con 0,080 6,91 0,55
varillas de acero, para soporte de valla trasladable.
mt50spr050 m? Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 2,000 0,63 1,26

60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perimetro.

Subtotal materiales: 4,47
2 Mano de obra
mo119 h  Oficial 1* Seguridad y Salud. 0,100 23,10 2,31
mo120 h  Pebn Seguridad y Salud. 0,050 86,76 4,34
Subtotal mano de obra: 6,65
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 11,12 0,22

Costes directos (1+2+3): 11,34




YSV010 Ud Seiial provisional de obra.

Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portatil. Amortizable la sefial en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Unida Precio
Cédigo d Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt50les010ba Ud Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, 0,200 46,56 9,31
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segun la Instruccion 8.3-IC.
mt50les040a Ud Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 145 cm de altura. 0,200 20,16 4,03
mt50les060 Ud Pie portatil en cruz de acero galvanizado, para sefial provisional de obra. 0,200 15,12 3,02
Subtotal materiales: 16,36
2 Mano de obra
mo120 h  Peon Seguridad y Salud. 0,200 21,69 4,34
Subtotal mano de obra: 4,34
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 20,70 0,41

Costes directos (1+2+3): 21,11




3. CANTIDADES



Codigo
1

DMX030

DMF005
ADDO010
ADEO001
2

CSZ010

EHVO010

3
ADRO030-1
ADRO030-2
MPBO001
UFFO010

4

ASI050

5

6

MSHO010
MSHO010
MSHO030

Actividad
Desmonte, demoliciones y excavaciones
Demolicion de pavimento exterior de
aglomerado asfaltico.

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico.

Desmonte.

Excavacion a cielo abierto, con medios manuales.

Cimentacion
Zapata de cimentacion de hormigoén armado.
Pérgolas

Viga de hormigén armado. Pedestal

Estructura de pavimento

Relleno para subase de pavimento
Relleno para base de pavimento
Mezcla bituminosa en caliente AC.
Firme flexible.

Drenaje

Canaleta de drenaje.

Estructuras metalicas

Pérgola sencilla 10°

Pérgola doble 10°

Perfil de aluminio PCS4,5 (5m)
Sefializacion horizontal

Marca vial longitudinal continua
Marca vial longitudinal discontinua
Marcado de flechas e inscripciones en vial

Unidad

m2

m2
m3
m3

m3

m3

m3
m3
t

m2

und
und
und

B B

Zona 1

3350

38,7

38,7

9,1

629

23
15
212

860
85

Zona 2

6018,3

2708,23
96

96

22,4

1504,57
1203,66

6018,3
417
64
32
512

1896
119

Zona 5

280
17

Total

6018,3

3350
2708,23
134,7

134,7

31,5

1504,57
1203,66
629
6018,3

417
87
47

724

3036
221






4. RENDIMIENTOS






5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES






