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M3

M7

E1

I9

LLEGENDA

M1 Xapa de metall cornonament coberta
M2 Perfil de subjecció d'arrancada horitzontal amb moll
M3 Peça ceràmica d'acabat de façana
M4 Mènsula de sustentació
M5 Ancoratge
M6 Perfil T vertical
M7 Aïllament de cel·lulosa de 120mm
M8 Ancoratge del panell GRC
M9 Tancament prefabricat de formigó GCR tipo sandwich, panell 

composat per lámina de GRC DE 10mm sobre alma de 80mm de
poliestiré expandit i una altra capa de GRC de 10mm. Fixació per
mitjans mecànics.

M10 Xapa de metall en la divisió de la cambra d'aire
M11 Perfil en T amb clip de subjecció de la peça ceràmica que fa de dintell
M12 Protector solar d'igual peça que el acabat de façana, amb un sistema

d'anclatge a una estructura de tub d'alumini que permet l'apertura en
forma de porticons

M13 Mènsula per la fixació del perfil vertical T
M14 Perfi horitzontal pel ancoratge de les peces ceràmiques

C1 Protecció de graba
C2 Làmina geotèxtil sobre aïllant
C3 Aïllant tèrmic de poliestirè extrudit  (XPS)
C4 Làmina impermeabilitzant amb amadura de fibra de vidre
C5 Làmina separador geotèxtil de prolipopilé
C6 Formació de pendents amb formigó cel·lular, sense granulat de

densitat 300kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà.  Recobert amb capa
separadora geotèxtil de polipropilé.

C7 Junta de dilatació
C8 Babero de xapa segellat

I1 Sòcol de PVC
I2 Anclatge de suport i antibolcada. Esquadra de 150x150x80x8,

zincades amb dobles fressat i dos colis fixats a l'estructura soportada
per mitjans mecànics.

I3 Acabat de microcement multicapa de alta resistencia
I4 Malla de fibra de vidre amb base polimèrica
I5 Aïllant de cel·lulosa amb capacitat d'atenuació acústica
I6 Fals sostre amb plaques de cartó guix per revestir, de 10 mm de

gruix, amb sistemes de fixació mitjançant sistema ocult
I7 Finestra de fulla estándar tipo Technal o similar amb perfileria de

alumini, triple vidre i transmitancia tèrmica de 1,4w/m2k. Atenuació
acústica de 50dB, i fijxació mecànica mitjançant perfil d'alumini.

I8 Porta plegable de fusta ab carril d'alumini, rodament de boles
I9 Envà (15+15+70+15+15) dos plaques de cartó guix sobre estructura

de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70mm, a base de muntants
verticals separats 400mm entre si, i dos plaques més de cartó guix
disposades a l'altra cara de l'estructura

I10 Paviment amb acabat de microcement de color gris
I11 Paviment de microcement d'acabat aiguós i color rojenc
I12 Taula realitzada en fusta massissa amb secció 50x50 mm. amb

unions resoltes per geometria. Potes amb elements metàl·lics per a
regular l'altura.Integra suport amb llum tipus led.

E1 Pilar prefabricat de dimensions 30x60 cm
E2 Jàssera prefabricada rectangular amb mitja canya
E3 Capa de compressió amb malla electrosoldad
E4 Forjat de placa nervada tipo Pi prefabricada de formigó pretensat de

68 cm de cantell.
E5 Sabata amb empotrament anclat sobre sabata
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LLEGENDA

X1 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/I+F de consistència
tova, grandària màx. del granulat 20mm, acabat rentat, amb formació
de reticula de junta amb peces de formigó.

X2 Malla electrosoldada d'acer de 8mm de diàmetre i quadrícula 20x20cm.
X3    Base de tot-u artificial de 20 cm de gruix.
X4     Subbase de tot-u natural de gruix variable (mínim 30cm).
X5     Explanada millorada tipus E3, amb material seleccionat de 50 cm de

gruix CBR > 20.
X6     Llamborda 20x10x8.
X7     Interceptor lineal per recollida d'aigua pluvial.
X8     Sembra barreja de gramínies 75% festuca arundinacea, 10% poa

pratense i 15% ray grass inglés.
X9     Terra vegetal 25cm.
X10   Material drenant.
X11   Dau de formigó HM-20/P/20/I per suport lluminària de 60x60x60cm.

T1     Banda acústica.
T2     Fixació mecànica.
T3     Canal metàl·lica.
T4     Cartel·la de reforç.
T5     Tractament de junta.
T6     Reforç amb placa de cartró guix
T7     Placa cartró guix

C1 Protecció de graba
C2 Làmina geotèxtil sobre aïllant
C3 Aïllant tèrmic de poliestirè extrudit  (XPS)
C4 Làmina impermeabilitzant amb amadura de fibra de vidre
C5 Làmina separador geotèxtil de prolipopilé
C6 Formació de pendents amb formigó cel·lular, sense granulat de

densitat 300kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà.  Recobert amb capa
separadora geotèxtil de polipropilé.

C7 Junta de dilatació
C8 Babero de xapa segellat
C9 Canaló amb reixa de xapa perforada
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E1

E2

E3

E4

M9

E1

E5

DETALL  ESTRUCTURA GENERAL

DETALL  PILAR PREBAFRICAT I SABATA

DET 1

DETALL  SUBESTRUCTURA FAÇANA

DETALL  1

M6

M7

M14

M3

M13

M6

M3

LLEGENDA

M1 Xapa de metall cornonament coberta
M2 Perfil de subjecció d'arrancada horitzontal amb moll
M3 Peça ceràmica d'acabat de façana
M4 Mènsula de sustentació
M5 Ancoratge
M6 Perfil T vertical
M7 Aïllament de cel·lulosa de 120mm
M8 Ancoratge del panell GRC
M9 Tancament prefabricat de formigó GCR tipo sandwich, panell 

composat per lámina de GRC DE 10mm sobre alma de 80mm de
poliestiré expandit i una altra capa de GRC de 10mm. Fixació per
mitjans mecànics.

M10 Xapa de metall en la divisió de la cambra d'aire
M11 Perfil en T amb clip de subjecció de la peça ceràmica que fa de dintell
M12 Protector solar d'igual peça que el acabat de façana, amb un sistema

d'anclatge a una estructura de tub d'alumini que permet l'apertura en
forma de porticons

M13 Mènsula per la fixació del perfil vertical T
M14 Perfi horitzontal pel ancoratge de les peces ceràmiques

C1 Protecció de graba
C2 Làmina geotèxtil sobre aïllant
C3 Aïllant tèrmic de poliestirè extrudit  (XPS)
C4 Làmina impermeabilitzant amb amadura de fibra de vidre
C5 Làmina separador geotèxtil de prolipopilé
C6 Formació de pendents amb formigó cel·lular, sense granulat de

densitat 300kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà.  Recobert amb capa
separadora geotèxtil de polipropilé.

C7 Junta de dilatació
C8 Babero de xapa segellat

I1 Sòcol de PVC
I2 Anclatge de suport i antibolcada. Esquadra de 150x150x80x8,

zincades amb dobles fressat i dos colis fixats a l'estructura soportada
per mitjans mecànics.

I3 Acabat de microcement multicapa de alta resistencia
I4 Malla de fibra de vidre amb base polimèrica
I5 Aïllant de cel·lulosa amb capacitat d'atenuació acústica
I6 Fals sostre amb plaques de cartó guix per revestir, de 10 mm de

gruix, amb sistemes de fixació mitjançant sistema ocult
I7 Finestra de fulla estándar tipo Technal o similar amb perfileria de

alumini, triple vidre i transmitancia tèrmica de 1,4w/m2k. Atenuació
acústica de 50dB, i fijxació mecànica mitjançant perfil d'alumini.

I8 Porta plegable de fusta ab carril d'alumini, rodament de boles
I9 Envà (15+15+70+15+15) dos plaques de cartó guix sobre estructura

de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70mm, a base de muntants
verticals separats 400mm entre si, i dos plaques més de cartó guix
disposades a l'altra cara de l'estructura

I10 Paviment amb acabat de microcement de color gris
I11 Paviment de microcement d'acabat aiguós i color rojenc
I12 Taula realitzada en fusta massissa amb secció 50x50 mm. amb

unions resoltes per geometria. Potes amb elements metàl·lics per a
regular l'altura.Integra suport amb llum tipus led.

E1 Pilar prefabricat de dimensions 30x60 cm
E2 Jàssera prefabricada rectangular amb mitja canya
E3 Capa de compressió amb malla electrosoldad
E4 Forjat de placa nervada tipo Pi prefabricada de formigó pretensat de

68 cm de cantell.
E5 Sabata amb empotrament anclat sobre sabata
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SISTEMES PASIUS EN L'EDIFICI

PROTECCIÓ . LAMES CONTROL SOLAR

FAÇANA VENTILADA

FAÇANA VENTILADA

ESTUDI SOLAR - SOLSTICI D'ESTIU

ESTUDI SOLAR - SOLSTICI D'HIVERN

CÀLCUL TRANSMITANCIA EDIFICI

SISTEMES PASIUS:

El disseny es realitza per tal que existeixi una ventilació

creuada aprofitant el ventall de cossos volumètric. El màxim

d'obertures es disposen en orientació sud-est i sud-oest per

tal d'aprofitar els guanys tèrmics així com l'il·luminació de la

millor orientació. Les obertures disposen de protecció solar

en forma del voladís del mateix edifici o de lames verticals

controlables des de l'interior per tal que l'usuari en pugui fer

un bon ús. L'envolvent de l'edifici es realitza mitjançant una

façana ventilada millorant així el rendiment energètic de

l'edifici i el confort en l'interior. Al disposar d'un aillament

tèrmic exterior, s'eliminen els ponts tèrmics evitant així les

pèrdues d'energia. Per altre costat, es planteja un sistema

de recollida d'aigües pluvials que emmagatzemades en un

dipòsit s'aprofitarà pel reg dels horts que s'han recuperat en

la zona.

MUR

COBERTA
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ESTRUCTURA FORJAT PLANTA BAIXA

ESTRUCTURA FORJAT PLANTA PRIMERA

ESTRUCTURA FORJAT PLANTA SEGONA

VERIFICACIONS ELS - DEFORMACIONS

Verificacions ELS de Deformacions segons l'INTTEGRITAT per a
envans estandard f.max = L/400

Fletxas ADMISIBLES en punts crítics:

Tram A-B: 12,41 / 400 = 31 mm (fletxa admisible)

Fletxa: PP + CM + Qa = 14.21 mm (fletxa càlcul). Fletxa càlcul < fletxa
admisible

Dimensionat del CANTELL per al cumpliment de les fletxas
admisibles

BIGA PI: CANTELL = 68.6 cm.

JÀSSERA: CANTELL= 65 cm.

ESTRUCTURA:

Es projecta una estructura prefabricada: Pilars i jàsseres prefabricades que
suporten un forjat de plaques pretensades tipus PLACA PI. Aquest tipus
d'estructura suporta les grans llums de les quals disposen les diferents naus de
l'edifici i redueix el cantell respecte a un forjat de formigó in situ. Es tria aquesta
tipologia, ja que gràcies a la seva secció, s'alleugera el pes respecte a un forjat
de plaques alveolars, i al mateix es marca una clara direccionalitat que definirà
una estètica concreta en els espais on aquest es deixi vist.

En alguns punts concrets de l'edifici, on es produeix la trobada dels diferents
cossos i l'edifici perd regularitat, es plateja un forjat de llosa.

*Ja que no es disposa d'estudi geotècnic, únicament es calcularà una sabata
tipus partint del supòsit que el terreny té bones condicions per aquesta tipologia
de fonamentació.                                   (Els càlculs estan adjunts en la memòria)

PILAR

Dimensiones:40x45 cm
Altura libre:4.56 m
Recubrimiento geométrico:3.0 cm
Tamaño máximo de árido:15 mm

Armadura longitudinal

Esquina:4Ø16
Cara X:2Ø16
Cara Y:2Ø16
Estribos
Perimetral:1eØ6
Separación: 15 cm

DEFORMADA: PP + CM + Qa

MOMENTS: PP + CM + 1,5Qa

ÀREA D'ARMAT
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UTA 1

WC

CIRCUIT D'IMPULSIÓ D'AIRE CLIMATITZAT

CIRCUIT DE RETORN D'AIRE CAP A LA UTA

FANCOILS

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE

CALDERA AMB AEROTÈRMIA

REFRIGERANT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

CIRCUIT APORTACIÓ AIGUA CALENTA

CIRCUIT RETORN AIGUA CALENTA

CIRCUIT APORTACIÓ AIGUA FREDA

CIRCUIT RETORN AIGUA FREDA

SHUNT DE VENTILACIÓ WC

CLIMATITZACIÓ
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CLIMATITZACIÓ:

La producció de calor es fa a través de dues calderes  una per cada bloc, que aconsegueix aigua calenta a través de un sistema sostenible de
aerotèrmia amb una maquina exterior de l'edifici. La caldera subministra aigua calenta als FAN-COILS i a les Unitats de Tractament de Aire.

La producció de fred es fa a través de dues refrigeradoresque es disposen en una sala per a instal·lacions amb reixes de ventilació directa.
La refrigeradora subministra aigua freda als fan-coils i a les Unitats de Tractament d'Aire.

CLIMATITZACIÓ PER FAN-COILS CLIMATITZACIÓ PER CONDUCTES

Les Unitats de Tractament d'aire esta disposades en les sales de'nstal·lacions amb ventilació i comunicació directa a l'exterior. El seu
funcionament es basa en l'aspiració d'aire nou exterior que tracta i impulsa cap als diferents espais de l'edifici i alhora que extreu aire viciat de les
sales i n'aprofita l'energia per tractar l'aire que s'impulsarà.

Es fa una elecció de UTAS BLOC 1:

- UTA 1

--- Model: BK06
--- Area base: 0,60 m2
--- Alt: 88 cm

- UTA 2

--- Model: BK07
--- Area base: 0,77 m2
--- Alt: 100 cm

- UTA 3

--- Model: BK24
--- Area base: 2,73 m2
--- Alt: 1,72 cm

- UTA 4

--- Model: BK15
--- Area base: 1,8 m2
--- Alt: 1,42 cm

- UTA 5

--- Model: BK06
--- Area base: 0,60 m2
--- Alt: 88 cm

UTAS BLOC 2:

UTA 1

--- Model: BK19
--- Area base: 2,22 m2
--- Alt: 1,48 cm
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CI

EXTINTOR 21A-113B

EXTINTO DE CO2

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

PULSADOR MANUAL D'ALARMA

CENTRAL D'INCENDIS

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

CI

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

E LLUM D'EMERGÈNCIA

LLUMINÀRIA EMPOTRABLE EN FALS SOSTRE

FOCUS EN LA PARET

LLUMINÀRIA LINEAL DE SUSPENSIÓ

LLUMINÀRIA DE PEÇA DE SUSPENSIÓ 

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

S'ha tingut en compte la il·luminació natural de l'edifici intentant aprofitar les multiples obertures i orientacions
de les mateixes per poder gaudir de llum natural el màxim de temps possible.
Per el que fa a la il·luminació artificial, pel fet de tractar-se d'un centre cívic les activitats son molt diferents, es
per això que el disseny de l'il·luminació artificial intenta adaptar-se al màxim a aquesta diversitat d'activitats i
necessitats.

VESTÍBULS, ZONES DE EXPOSSICIONS I CIRCULACIÓ
Degut a que aquestes zones disposen de fals sostre, tindrán una lluminària
empotrable realitzada amb alumini. Aquesta disposarà d'un càrter rotatori fent que
disposi de una doble orientabilitat.Tipus Pixul plus. Iguzzini

SALA ACTES, SALES DE TREBALL
Aquests espai no disposen de fals sostre, si no que les plaques Pi que conformen en
forjat estàn vistes. Per tal de poder aprofitar la direccionalitat d'aquestes plaques es
disposaran entre els intereixos una lluminària formada per uns cosos d'extrusió
d'alumini i equipades amb làmpades fluorecents i dotades de difusors de
policarbonat opal per llum ambient. Tipus In 90. Iguzzini

ATRI, ROCÒDROM I VERTÍBUL
En aquestes sales degut a  la doble o triple altura, es disposaran de unes llums
penjants que diferencien la zona de l'edifici, aportant-li una llum especial i diferent.

Es considera l'edifici de pública concurrència, d'acord amb el que estableix el CTE. Consta de dos nuclis
verticals d'evacuació, un situat a l'atri i el segon el qual etsa sectorizat es situa estràtegicament de manera
que des de qualsevol punt no es superi la distancia màxima d'evacuació establerta (25m).

Señalització del mitjan d'evacuació:
- Sortides de recinte de planta
- Senyaletica indicativa de la sortida desde tot orgina d'evacuació
- Enllumenat d'emergencia en els recorregut d'evacuació.

Instal·lacions de protecció contra incendis
- Extintors portàtils cada 15 m.
- Boca d'incendis (+ 500m2)

Aquesta boca d'incendis s'alimentarà de l'aigua de pase del Canal de Seròs (tot i que disposi de una
connexió alternativa a la xarxa)

- Sistema d'alarma donat que l'ocupació por arribar a excedir de 500 persones
- Sistema de detecció d'incendis. Separats màxim de 19m.

CONTRA INCENDIS

IL·LUMINACIÓ
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Nou punt d'activitat en lintersecció de dos eixos i en el buit entre dos barris.Tutors: Enric Mir i Anna Zubelzu

CONTRAINCENDIS I IL·LUMINACIÓ
E: 1/500

NÚRIA MARTÍNEZ NADAL
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El subministrament d'aigua es realitza amb dos comptadors, un per cada
bloc, els dos es situent en planta baixa de cadascun dels mateixos
blocs. L'arqueta enllaçarà la instal·lació d'aigua de l'edifici amb la xarxa
pública que transportarà l'aigua.

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

El Sanejament d'aigües pluvials i residuals es realitza per un sistema
separatiu: una xarxa per recollir les aigües pluvials i una altre per recollir
les residuals.
Les aigües residuals es conduirán fins la xarxa de clavegueram pública,
mentres que les aigües pluvials es guardaran en un dipòsit enterrat i
situat en la part posterior de l'edifici, de manera que sigui útil per el reg
del horts que es disposaran en aquella zon aixi com per l'ús de cisternes
de l'edifici. Aquest dipòsit disposar de d'una bomba que ajudara al seu
bombeig, així com un tub de ventilació del pou.

· AIGÜES RESIDUALS

Diametres de les derivacions individuals:

Aparell sanitari:
- Lavabo 40mm
- WC cisterna 110mm

Cuina
- Pica de cuina 40 mm
- Rentaplats 40mm

Les baixants es situent en calaixos disposats per els pas d'instalacions,
de manera que el seu recorregut serà lineal fet que facilitarà la circulació
per efecte de gravetat.
Al peu de cada baixant es disposarà d'una arqueta i les corresponents
connexions entre les mateixes

SANEJAMENT

· AIGÜES  PLUVIALS

TFE PROJECTE I TEORIA CENTRE CÍVIC A LLEIDA.
Nou punt d'activitat en lintersecció de dos eixos i en el buit entre dos barris.Tutors: Enric Mir i Anna Zubelzu

SUBMINISTRAMENT I SANEJAMENT D'AIGÜES
E: 1/500

NÚRIA MARTÍNEZ NADAL
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*Es conclou que amb la recolecció d'aigua pluvial
es podrà cobrir el 50% de la demanda anual.
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