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Resum

En el present ANNEX C. Catalegsde M"  qui nes so6hi troben b"si
cat "l egs de |l es m quines que ddahafna stei ndgouetl eecnc
maquines. Al guns dbéaquests cat "l egs s-n pressupost
distribuidores de maquines del sector.

Cal comentar gue no totes |l es m - quines que
escollint com a futuribles m” qui nes a comprar | installLlar.
troben totes | es m" qui nes qerexemplekernelstrds primgaut en

apartats (apartats C.1.1, C.1.2 i C.1.3) apareixen tres maquines rentadores/assecadores

di ferents per, al f il roaAIN,N BtfartBcid(i Calcalsrde Prédecxepil i ¢ a
Maquines), només una sera elegida. Passa el mateix amb altres maquines que es presenten

a continuacio.

A grans trets a | 6ANNE XtreCmagquinésirentadores/assecadateat “ | e
(apartats C.1.1, C.1.2 i C.1.3), una maquina capsuladora (apartat C.1.4), una maquina
etiquetadora (apartat C.1.5), dues maquines encartronadores Wrap-arround (apartats C.1.6 i

C.1.7), dues maquines formadores de caixes (apartats C.1.8 i C.1.9), dues maquines
encai xadores doéaGpidlilCd.4l), (na paacadora tdes caixes (apartat

C.1.12), dos paletitzadors automatitzats (apartat C.1.13 i C.1.14), un despaletitzador semi-
automatic (apartat C.1.15), un paletitzador o despaletitzador robotic (apartat C.1.16) i tres

ti pus doapar eohdt(aparthtd @.1.17,6C.1.480 €.419) i
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C.1.1. Rentadorai assecadora Alavesas LSE-6

Lavadora-Secadora

de Exteriores

& =
I\/\,CL

Mod. LSE-3, 6,

10y 12

B Caracteristicas Técnicas

w\\eﬂ

Caracteristicas | LSE-3 - 3 LSE-6 I LSE-10 ; LSE-1 2_
Produccion 3.000 b/h | 4.500 b/h 6.000 b/h 10.000 b/h
Turbo-Ventiladores 7.5 kw 10,5 kw | 7,5y 10,5 kw 2 de 10,5 kw
N° de cuchillas 2 2 : 4 | 4
Tension alimentacion 220/380 v 220/380 v 220/380 v ! 220/380 v

50 hz 50 hz 50 hz | 50 hz
Tension maniobra 24 vac 24 vac | 24vac 24 v ac
Consumo de agua 80-100 I/h 120-150 I/h 160-200 I/h 220-280 I/h
Peso 1.750 kg 1.940 kg 2.250 kg 2410 kg
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Calle Nueva - Pol. Industrial Santa Ana
01320 Oyon (Alava) ESPANA
Tel. (34) 945 622114 - Fax (34) 945 622338

Av. Las Condes 11380, Piso 6, Of. 61
Santiago, CHILE
Tel. (56 2) 3718100 - Fax (56 2) 3717900
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Lavadora-Secadora
de Exteriores

Mod. LSE-3, 6, 10 y 12

B DIMENSIONES DE LA MAQUINA

"o

MOD. LSE-3 Y LSE-6.

0000

525 3575 280

4380

MOD. LSE-10 Y LSE-12.

B MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

* Maquina totalmente estanca y carenada exteriormente en acero
inoxidable.

= Mampara de proteccion e instalacién eléctrica segun normas C.E.E.

« Dispositivo de seguridad de paro, con la apertura de puertas en marcha.

« Cepillos laterales y cepillo de fondo, de medidas inversas al exterior
del perfil de las botellas, con guias de rodadura intercambiables para
diferentes formatos.

+ Cepillo superior con movimiento independiente para el limpiado de la
parte alta de la botella (incluido el corcho).

= Inyeccion de aire de la red para la eliminacion total del agua que se
deposita en la parte alta del corcho.

« El grupo de secado va provisto de un transportador de velocidad
variable, adosado al transportador de la linea principal.

« El secado se realiza con turbo-ventiladores que lanzan aire a presion
a través de cuchillas de diseno especial y patentado, colocadas una
a cada lado de los transportadores.

www.mecanizacionesalavesas.com
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Presupuesto N2.  94/13

4 de Abril de 2.013

Ala. Sr JOSE MARIA VENTURA

CAVES VENTURA SOLER SANT SADURNI DE ANOIA (BARCELONA)

LAVADORA-SECADORA DE EXTERIORES
MODELOQO: LSE-3-5

MAQUINA AUTOMATICA LAVADORA-SECADORA DE BOTELLAS
PRODUCCION VARIABLE DE 3.000 A 5.000 BOTELLAS/HORA

Grupo Monoblock, compuesto de 2 estaciones independientes preparada para el lavado y secado de botellas llenas,
sincronizadas mediante transmisién de pifiones modulares.

GRUPO DE LAVADO

Sistema de transmisién rotativo, para el transporte y guiado de las botellas. Provisto de 6 cepillos laterales de
medidas inversas al exterior del perfil de las botellas y 4 cepillos de fondo, con guias de rodadura intercambiables para
diferentes tipos de botellas.

El movimiento mecéanico de todo
el conjunto de cepillos, tanto los
laterales como los de fondo, esta
situado en la parte superior y
protegido para evitar su contacto con
el agua de lavado, en su parte
inferior lleva para su apoyo
rodamientos de Acero Inoxidable.

Dispone de sinfin de entrada de -
botellas con sus correspondlentes estrellas de entrada, salida y guia central cuyo apoyo de botella es sobre tres puntos
locos, que le permite girar sobre su eje y asi poder ser cepillada por los cepillos laterales. Asi mismo dicho grupo de

lavado dispone de cepillo superior regulable en altura y motorizado con movimiento independiente para el limpiado de
la parte alta de la botella (incluido el corcho).
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Ala. Sr JOSE MARIA VENTURA

CAVES VENTURA SOLER SANT SADURNI DE ANOIA (BARCELONA)

La transmision a los cepillos del fondo de la botella, se realiza mediante correas.

Dispositivo en caso de parada de maquina la entrada de agua queda cerrada.

GRUPO DE SECADO
Sincronizado con el grupo de lavado, pero totalmente independiente.

Para la eliminacién total del agua que se deposita en la parte alta del corcho, entre los grupos de lavado y secado se
inyecta aire de la red por medio de unos sopladores, comandados eléctricamente mediante la lectura de una leva.

El grupo de secado va provisto de un transportador de velocidad variable adosado al transportador de la linea
principal.

La cadena de este transportador es Acetalica de 8,7 mm de grosor con ranuras, de esta manera se favorece y facilita
el drenaje del agua e impide que rebote y manche o humedezca la parte inferior de la botella.

El motivo de este transportador es regular el paso de las botellas y colocarlas de modo que estén lo mas juntas
posibles, lo cual nos permite maximizar el espacio util de secado con mayor numero de botellas.

El secado lo realiza UN Turbo-Ventilador, de 14 C.V.
de potencia que lanza aire a presion a través de 2
cuchillas, construidas en Ac. Inox de 700 mm de
longitud, disefio de salida de aire especial y patentado
colocadas una a cada lado del transportador de Cadena
Acetilica definido anteriormente.

La maquina dispone de su propio transportador, para
acoplamiento a la linea principal.
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Presupuesto N2.  94/13

4 de Abril de 2.013

Ala. Sr JOSE MARIA VENTURA

CAVES VENTURA SOLER SANT SADURNI DE ANOIA (BARCELONA)

SISTEMA ELECTRICO

Cuadro eléctrico en Acero Inoxidable con 1 Variador de Frecuencia OMRON 3G3 JV - A7 para la sincronizacién
automética de la maquina, y cinta de secado de botellas.

Dispone de 1 arrancador electronico Telemecanique, para el turbo-soplante y asi evitar el golpe de Tensién en su
arrancada.

Todo el sistema electronico, va controlado por un PLC OMRON, modelo CJ 1M

Mdgquina preparada para el empleo de un formato de botella.

Dispone de mampara de proteccion en Metacrilato, segtin normas de seguridad vigentes enla C.E.E.

PRECIO 44.640 €

Juego completo de estrellas y sinfin, para el empleo de otro tipo de botella.

PRECIO 3.070 €

PORTES, MONTAJE E IVA: NO INCLUIDO. )
GARANTIA: DOS ANOS CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACION.
FORMA DE PAGO: 30% AL PEDIDO RESTO A CONVENIR
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.l”m MECANIZACIONES 4 de Abril de 2.013
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A/a. Sr JOSE MARIA VENTURA

CAVES VENTURA SOLER SANT SADURNI DE ANOIA (BARCELONA)

LISTADO DE COMPONENTES LAVADORA SECADORA EXTERIORES

'REDUCTORES MOTOVARIO
' MOTOR FRENO MGM
[COJINETES SKF-FAG-INA
[ CADENA RODILLOS REXNORD

MALLA PLASTICA FLEXON
SISTEM PLAST
| INTERRUPTORES AUTOMATICOS TELEMECANIQUE

[ AUTOMATA-PLC OMRON CJ1M
| PANTALLA OMRON

CONTACTORES TELEMECANIQUE

MAGNETOS TERMICOS TELEMECANIQUE

OMRON

| BOTONERAS TELEMECANIQUE

[ PROXIMITY PEPPERL+FUCHS
FOTOCELULAS PEPPERL+FUCHS
INVERTER OMRON TRIFASICO §

| COMPONENTES NEUMATICOS SMC

ARRANCADOR DANFOSS

| TURBO VENTILADOR GRINO- ROTAMIK

| ELECTROVALVULA LUCIFER
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C.1.2. Rentadorai assecadora Cames WDT- 4

~ Water is af ambient temperature and is not recycled: sui-
tably orientated water jets direct the water onto the brush
and reduce consumption fo a minimum.

DRYING: the drying funnel guarantees extremely good 0.37 Kw
results thanks fo the revolutionary air distribution system 0.37 Kw
designed by “CAMES”. Also exclusively by “CAMES”,

the new “hot air de-humidifier” for both cork and 0.37 Kw
bottle neck.

Yo 3/8" Gas
TECHNICAL DETAILS 100/150 I/h
Output: from 1600 up to 3000 b/h 1/4" Gas
With packing (wooden case): 1300 Kg 450 N. Litres/hour
,EI0
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ATRICE WDT-4  Misure ingombro:
O LA NOSTRA FORZA con imballo: Lung?ezza 400 cm

000 bottiglie/ora) rappresenta la soluzione
pit avanzata nel campo delle lava - ascivga-
i, indicata soprattutio per le cantine alle prese con un
elevato numero di formati.

LAVAGGIO: le botfiglie, bloccate in tangenza alla spaz-
zola centrale motorizzata, ruotano pid volte su sé stesse
in senso antiorario. L'acqua, a temperatura ambiente a
perdere, viene convogliata sulla spazzola framite getti
opportunamente direzionati per ridurne al minim: '
Sumi.

ASCIUGATURA: il tunnel di asciug,
0

tati offimali grazie al sistem
dell' aria “CAMES' I

LA WDT-
(de 1600 a 3000
technologique la plus
sécheuses, particuliére -
nombreux formats de boute
LAVAGE: Les bouteilles blog
trale motorisée, tournent plusi
sens anti-oraire.

L'eau perdue & temperature am
au moyen de tuyéres coi
re au minimum la ¢
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LO7T/GLIF

MOTORIZZATA

ROTALIONL
MECCANICA

L LAVAGGCIO

LSPERIENZA TECNOL 0674 AFFIDABIL/TA
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LIONOBLOLLO LAVAGGIO-ASIVGATURA
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C.1.3. Rentadorai assecadora Cames WDT- 8
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(Ll PROSIMA

Barcelona, 12 Marzo 2013

Oferta: N° 6343.13 Rev. 1

PROSIMA TECH PACK, S.L.

CAVA VENTURA SOLER
Cinturén Circunvalacié, Km. 0,5
08770 SANT SADURNI D’ANOIA (Barcelona)

At. Sr. Josep M? Ventura

RE: Maquina LAVADORA/SECADORA BOTELLAS - CAMES

FABRICANTE:
MODELO:
ENVASES:

PRODUCCION:

CAMES (ltalia)
WDT-8
Botellas vidrio cilindricas — 0,75 It.

hasta 5.000 bph (con botellas de 750 ml. standard)

PROSIMA TECH PACK, S.L. - Provenza 385 - 08025 Barcelona - NIF B-65445199

Tel. +34934762121 -

Fax + 34 93 458 19 34 - d.cattani@prosima.es



g\ CAVA VENTURA SOLER

=) Ref. 6343.13 Rev.1
LLL“J, PROSIMA oBe 12.03.2013

LAXZ L PROSIMA TECH PACK, S.L.

MONOBLOC DE LAVADO Y SECADO EXTERNO DE BOTELLAS LLENAS, mod. WDT-8

Adaptado para trabajar con botellas cilindricas de diferentes formatos y equipado para trabajar con un formato
base: botella cilindrica en vidrio 0,75 It.

Equipado con:

N° 1 - Carrusel con 8 platos de lavado.
N° 1 — Tunel de secado a doble pista.

El carrusel de lavado esta provisto de 8 platos porta-botellas motorizados con sistema de bloqueo de botellas
en sus respectivos platos y rotaciéon obligada de las mismas en sentido contrario al del cepillo de lavado.

El tunel de secado viene equipado con 4 distribuidores de aire ajustables en anchura e inclinacion, alimentados
por 5 turbinas colocadas en la base.

Se suministra el “monobloque” listo para ser posicionado en la linea automatica de embotellado, excluido el
transportador de botellas.

PRODUCCION:

Regulable de 2.500 a 5.000 BPH/max. (con botellas 0,75 It. standard), mediante variador de velocidad
electrénico INVERTER.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO:

LAVADO: efectuado mediante un cepillo central en nailon y el empleo de agua a temperatura ambiente no
recuperable (consumo ajustable de 100 a 150 litros/hora max.).

SECADO: mediante TUNEL provisto de 4 DISTRIBUIDORES DE AIRE orientables que acttan sobre toda la
superficie externa de la botella.

Las botellas procedentes de la cinta transportadora son seleccionadas por el tornillo sinfin e introducidas en el
carrusel de lavado por la estrella de entrada.

Seguidamente las botellas son paradas sobre su correspondiente platillo y llevadas en rotacion tangente al
cepillo de lavado central en nailon, que gira en sentido contrario a la rotacién de las botellas.

El secado se consigue mediante chorros de aire generados por 4 distribuidores de aire alimentados por 5
turbinas que actuan sobre toda la superficie externa de la botella, transportadas por una cinta especial de
doble cadena a diferente velocidad (PATENTE CAMES 1999), sobre la cual son trasladadas en rotacién a
distancia equitativa entre ellas, obteniendo asi un éptimo resultado de secado y de-humidificado.

PROSIMA TECH PACK, S.L.
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F=) Ref. 6343.13 Rev.1
LLCJ, PROSIMA s 12.03.2013

LANT L PROSIMA TECH PACK, S.L.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION:

Todas las partes en contacto con el agua estan construidas en acero Inox. AlSI 304, o en materiales no
sujetos a deterioramiento en contacto con la misma.

Soldaduras al tungsteno siguiendo los sistemas artesanos de decapado y satinado a mano.

Los érganos mecanicos estan protegidos por sistemas herméticos, provistos de puntos pensados para poder
efectuar su engrase.

MAQUINA CONFORME A LA DIRECTIVA COMUNITARIA CE-392/89 Y NORMATIVA UNI 7712

DATOS A ESPECIFICAR:

= Sentido de la marcha standard: izquierda-derecha (rotacién horaria)
Bajo solicitud: derecha-izquierda (rotacion antihorario)

= Tension de alimentacion; V./ Hz.

= Tensién auxiliar: V.

= Altura de trabajo transportador... (mm).

= Dimensiones transportador cerrado.... (mm).

= Ancho cadena transporte botellas... (mm).

MAQUINA PROVISTA DE:

Protecciones de seguridad segun normas “CE”.
Accesorios para 1 formato base: Botella de vidrio 0,75 ml. (segun muestra).

Dicha maquina no es apta para subir la temperatura del producto en el interior de la botella (con el fin de
eliminar problema de condensacion a la salida de la misma), pero solamente para secar botellas del agua de
proceso.

ACCESORIOS PARA UN FORMATO BOTELLA SUPLEMENTARIO:
Para botella de vidrio 0,375 o0 1,5 . (segiin muestra)

N° 1 Tornillo sinfin

N° 2 Estrella (entrada/salida)

N° 1 Transportador

N° 1 Cepillo central

N° 1 Rueda reenvio botellas

N° 1 Cinta transportadora secado

ACCESORIOS INCLUIDOS:

= Cepillo lavado tapén, regulable en altura

= Deshumidificador cuello y tapén botella: permite de eliminar eventuales
residuos de agua y humedad en el tapdén y en la boca de la botella. Es
un sistema constituido por una resistencia eléctrica que calienta
ulteriormente el aire del distribuidor, alimentado por una turbina
suplementaria de 1,1kw.

PROSIMA TECH PACK, S.L.
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AT L. PROSIMA TECH PACK, S.L.

SERVICIOS
Embalaje (base de madera):

Transporte (via camion) hasta su Planta de Sant Sadurni D’Anoia
(Descarga y Seguro descarga excluidos)

Montaje y puesta en marcha de dos formatos

botellas, efectuado en un solo viaje por nuestro

técnico, con la ayuda del personal del Cliente

No esté incluida la descarga y posicionamiento de los equipos,
siendo esto realizado por cuenta del cliente.

Estan incluidos todos los gastos de desplazamiento local,
comida y vigje.

Precio TOTAL MAQUINA, ACCESORIOS Y SERVICIOS

Excluido del suministro PROSIMA y a cargo del cliente:

- Cualquier tipo de obra civil.

CAVA VENTURA SOLER
Ref. 6343.13 Rev.1
12.03.2013

Incluido

Incluido

Incluido

56.500,00 Euros

- Acometidas de servicio (electricidad, aire, alimentacion de producto, etc.) hasta el punto de alimentacion a

los distintos equipos.

- Trabajos de desmontaje o reposicionamiento y modificaciones en transportadores o equipos

existentes.

- Seguro de los equipos contra posibles dafios, robos o actos de vandalismo.
- Consumos de electricidad, agua, aire comprimido, producto, materiales de embalaje, etc. para efectuar las

pruebas, la puesta en marcha vy el test de aceptacion.

PROSIMA TECH PACK, S.L.
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