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4. Determinació dels factors d’emissió 

Per tal de realitzar un bon estudi de les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, s’ha 
hagut de fer un estudi acurat dels factors d’emissió més adequats per a representar les 
emissions de contaminant per tep consumit de combustible. 

Per fer aquest estudi, s’ha diferenciat entre els diferents tipus de combustibles usats i en 
alguns casos s’han adoptat factors d’emissions diferents segons els sectors de consum. 

Aquests factors d’emissió s’han considerat constants en el temps, ja que es considera que ni 
la composició dels combustibles ni les tècniques de combustió no han variat significativament 
en els últims 20 anys. L’única excepció és el sector transports on s’han fet grans millores per 
reduir aquestes emissions i per tant els factors d’emissió si que són diferents any rera any. 

4.1. Contaminants primaris 

4.1.1. Indústria i serveis 

Tots els valors dels factors d’emissió presentats en aquest apartat són extrets de 
EMEP/CORINAIR 1999 (Combustion Plans as Point Sources), excepte els valors del SO2 
que es calculen a partir del percentatge de sofre i el poder calorífic inferior. 

Factors d’emissió del lignit 

El poder calorífic inferior és de 13,4 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 3%. 

 g/GJ kg/tep 

NOx 150,0 6,29 

NMVOC 30,0 1,26 

CO 11,4 0,48 

SO2 4.477,6 187,61 

PST 602,6 25,25 
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Factors d’emissió de l’hulla 

El poder calorífic inferior és de 25,9 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 4%. 

 g/GJ kg/tep 

NOx 150,0 6,29 

NMVOC 30,0 1,26 

CO 11,4 0,48 

SO2 3.088,8 129,42 

PST 602,6 25,25 

 

Factors d’emissió del coc 

El poder calorífic inferior és de 29,68 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 4%. 

 g/GJ kg/tep 

NOx 300,0 12,57 

NMVOC 1,5 0,063 

CO 15 0,63 

SO2 2.695,4 112,94 

PST 391,8 16,42 
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Factors d’emissió del G.L.P. 

El poder calorífic inferior és de 45,4 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 0%. 

 g/GJ kg/tep 

NOx 209,4 8,77 

NMVOC 13,7 0,57 

CO 11,3 0,47 

SO2 0 0 

PST 1,9 0,08 

 

Factors d’emissió dels productes petrolífers pesats 

El poder calorífic inferior és de 41 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 3,5%. 

 g/GJ kg/tep 

NOx 160 6,7 

NMVOC 10 0,42 

CO 17 0,71 

SO2 1.707,3 71,54 

PST 69,95 2,93 

 

Factors d’emissió dels productes petrolífers lleugers 

El poder calorífic inferior és de 42,6 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 0,2%. 
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 g/GJ kg/tep 

NOx 90 3,77 

NMVOC 15 0,63 

CO 16 0,67 

SO2 93,9 3,93 

PST 8,2 0,34 

 

Factors d’emissió de la biomassa 

El poder calorífic inferior és de 12,4 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 0,03%. 

 g/GJ kg/tep 

NOx 33 1,38 

NMVOC 50 2,10 

CO 200 8,38 

SO2 48,4 2,03 

PST 192,9 8,08 

 

4.1.2. Transport 

El transport, és el sector amb més pes a les Illes Balears, i per tant, cobra una vital 
importància el fet de fer una bona estimació dels seus factors d’emissió. 

A més, a diferència dels altres sectors, en el transport aquests factors varien 
significativament segons l’any a causa dels avenços en els vehicles i l’enduriment de la 
legislació al respecte. 
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En els factors d’emissió, els principals factors que influeixen són: el tipus de combustible, el 
tipus de vehicle i la seva data de fabricació i el tipus de conducció (urbana, per carretera o 
per autopista). 

Per a obtenir els factors d’emissió d’aquest sector en tots els tipus de combustibles menys la 
gasolina s’han agafat els factors d’emissió recomanats per EMEP/CORINAIR 1999 
(Combustion Plans as Point Sources), excepte en el cas de les emissions de SO2 on s’han 
agafat els límits legals de sofre vigents en cada moment per cada tipus de combustible. Els 
factors d’emissió resultants són: 

 

Factors d’emissió del gas-oil 

 Kg / tep 

NOx 19,8 

NMVOC 3,75 

CO 10,52 

PST 2,03 

Pel que fa als factors d’emissió del SO2 per l’interval entre 1984 i 1996 s’ha agafat el límit 
màxim imposat en el R.D. 1485/1987 on s’imposa un contingut màxim de sofre en el gas-oil 
de 0,3% el que suposa 5,9 kg/tep de SO2. A partir de 1997 entra en vigor el R.D. 398/1996 
que rebaixa el límit de sofre a 0,2%, o sigui 3,93 kg/tep. Finalment al 2000 s’introdueix el 
R.D. 1728/1999 amb un límit de sofre de 350 mg/kg, i una emissió de 0,69 kg/tep de SO2. 

 

Factors d’emissió del fuel-oil 

 Kg / tep 

NOx 6,7 

NMVOC 0,42 

CO 0,71 

PST 2,93 
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La legislació pel que fa al fuel-oil no ha variat gaire en els últims 20 anys, i durant tot aquest 
temps els límits venen imposats pel R.D. 1485/1987 que imposa un màxim del 2,7% en sofre 
el que suposa unes emissions de SO2 de 71,54 kg/tep. 

 

Factors d’emissió del querosè 

Pel que fa a les emissions del transport aeri, que utilitzen com a combustible el querosè, es 
considera que no tot el combustible consumit produeix emissions de gasos contaminants 
directament a la Comunitat Autònoma d’estudi ja que en el seu recorregut surt d’aquest 
territori, és per això que s’ha estimat que les emissions del transport aeri a les Illes Balears 
són les provocades pel 25% del combustible consumit. 

 Kg / tep 

NOx 13,74 

NMVOC 0,45 

CO 6,5 

SO2 0,89 

PST 0,36 

 

Factors d’emissió del G.L.P. 

 Kg / tep 

NOx 33,44 

NMVOC 24,01 

CO 0,11 

SO2 0 

PST 0,08 
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Factors d’emissió de la gasolina 

Com s’ha indicat anteriorment aquests factors d’emissió van variant amb els anys. Pel que fa 
als valors de SO2 també s’han calculat com en el cas dels altres combustibles a partir del 
límit màxim establert per la legislació. Entre 1985 i 1986 s’ha agafat el límit màxim imposat 
en el R.D. 1485/1987 on s’imposa un contingut màxim de sofre en la gasolina de 0,13% el 
que suposa 2,5 kg/tep de SO2. A partir de 1997 entra en vigor el R.D. 398/1996 que rebaixa 
el límit de sofre a 0,05%, o sigui 0,96 kg/tep. Finalment al 2000 s’introdueix el R.D. 
1728/1999 amb un límit de sofre de 1,50 mg/kg, i una emissió de 0,29 kg/tep de SO2. 

Per fer l’estudi dels factors d’emissió de la gasolina per transport any rera any de 1985 al 
2003, en primer lloc s’ha hagut de fer una estimació en cada any del tant per cent de vehicles 
de gasolina en circulació per anys d’antiguitat i tipus. Com aquesta dada no està disponible 
en el cas de les Illes Balears, s’han agafat com a valors de referència els percentatges de tot 
l’estat espanyol extrets de l’anuari de la “Dirección General de Tráfico (D.G.T.)” aquests 
valors es poden veure a la següent taula: 

 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19991 1992 

Abans del 70  912.490 841.207 789.612 748.191 712.980 697.380 687.421 671.006 

Del 71 al 77 3.102.562 3.023.995 2.983.421 2.857.031 2.512.008 2.299.112 2.004.978 1.789.320 

Del 78 al 79 1.389.612 1.325.887 1.257.890 1.155.007 992.504 953.607 902.108 873.201 

Del 80 al 84  2.534.231 2.487.213 2.416.802 2.256.173 2.198.450 2.153.209 2.098.121 2.012.814 

Del 85 al 90  494.048 1.154.321 2.004.710 2.802.428 3.721.890 4.707.321 4.680.488 4.640.443 

Del 91 al 94 - - - - - - 813.822 1.589.349 

Del 95 al 97  - - - - - - - - 

Del 98 al 02 - - - - - - - - 

Ciclomotors 176.698 190.041 203.384 230.070 242.856 247.117 264.165 268.427 

Motos 587.903 603.853 619.802 651.700 737.405 765.973 880.247 908.815 

Camions 630.032 662.827 695.622 761.211 801.694 815.188 869.166 882.660 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

650.532 623.731 610.331 596.931 570.130 534.171 498.213 462.254 462.254 462.254 

1.543.347 1.297.994 1.175.318 1.052.642 807.289 752.843 698.398 643.952 643.952 643.952 

819.295 783.102 765.006 746.909 710.716 674.178 637.640 601.102 601.102 601.102 

1.987.063 1.803.099 1.711.117 1.619.135 1.435.171 1.280.979 1.126.786 972.594 972.594 972.594 

4.595.948 5.510.795 4.468.218 4.425.641 4.340.488 4.100.797 3.861.105 3.621.414 3.621.414 3.621.414 

2.242.447 3.013.403 2.940.624 2.916.364 2.867.845 2.835.627 2.803.410 2.771.192 2.771.192 2.771.192 

- - 601.280 1.210.213 1.673.742 1.659.699 1.645.655 1.631.612 1.631.612 1.631.612 

- - - - - 653.807 1.374.324 1.933.716 1.933.716 1.933.716 

281.212 288.282 291.818 295.353 302.423 345.020 387.617 430.214 430.214 430.214 

994.520 1.004.317 1.009.215 1.014.113 1.023.910 1.020.288 2.016.665 1.013043 1.013043 1.013043 

923.143 912.762 907.571 902.380 891.999 871.794 851.589 831.384 831.384 831.384 

Taula 1.1.: Parc automobilístic d’Espanya per tipus de vehicle i antiguitat (font: DGT) 

Per cada tipus de vehicle indicat a la taula 1.1 es troben les diferents equacions per tipus de 
conducció i segons la velocitat: 

• Turisme fabricat abans de 1970 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 100 km/h: [CO] = 281·V-0.630 

Per velocitats superiors a 100 km/h: [CO] = 0,112·V+4,32 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 100 km/h: [NMCOV] = 30,34·V-0.693 

Per velocitats superiors a 100 km/h: [NMCOV] = 1,247 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,063 

Per carretera: [PST] = 0,044 
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Per autopista: [PST] = 0,04 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 1,173 + 0,0225·V – 0,00014·V2 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: consum = 681·V-0.583 

Per velocitats entre 60 i 80 km/h: consum = 67 

Per velocitats entre 80 i 130 km/h: consum = 0,471·V+29,286 

• Turisme fabricat de 1971 a 1977 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 50 km/h: [CO] = 313·V-0,760 

Per velocitats entre 50 a 130 km/h: [CO] = 27,22-0,406·V+0,0032V2 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 50 km/h: [NMCOV] = 24,99V-0.704 

Per velocitats superiors a 50 km/h: [NMCOV] = 4,85·V-0,318 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,063 

Per carretera: [PST] = 0,044 

Per autopista: [PST] = 0,04 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 1,173 + 0,0225·V – 0,00014·V2 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: consum = 864·V-0,69 

Per velocitats entre 60 i 130 km/h: consum = 59-0,407·V+0,0042·V2 
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• Turisme fabricat de 1978 a 1979 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [CO] = 300V-0.797 

Per velocitats entre 60 i 130 km/h: [CO] = 26,26 – 0,440·V + 0,0026·V2 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [NMCOV] = 25,75·V-0.714 

Per velocitats entre 60 i 130 km/h: [NMCOV] = 1,95 - 0,019·V + 0,00009·V2 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,063 

Per carretera: [PST] = 0,044 

Per autopista: [PST] = 0,04 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 1,479 – 0,0037·V + 0,00018·V2 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 50 km/h: consum = 879·V-0,72 

Per velocitats entre 50 i 130 km/h: consum = 71 – 0,7032·V + 0,0059·V2 

• Turisme fabricat de 1980 a 1984 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 20 km/h: [CO] = 161,36 – 45,62·ln(V) 

Per velocitats entre 20 i 130 km/h: [CO] = 37,92 – 0,680·V + 0,00377·V2 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [NMCOV] = 25,75·V-0.714 

Per velocitats entre 60 i 130 km/h: [NMCOV] = 1,95 – 0,019·V + 0,00009·V2 
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Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,042 

Per carretera: [PST] = 0,028 

Per autopista: [PST] = 0,028 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 1,616 – 0,0084·V + 0,00025·V2 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 50 km/h: consum = 879·V-0,72 

Per velocitats entre 50 i 130 km/h: consum = 71 – 0,7032·V + 0,0059·V2 

• Turisme fabricat de 1985 a 1990 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [CO] = 260,788·V-0.910 

Per velocitats entre 60 i 130 km/h: [CO] = 14,653 – 0,22·V + 0,00116386·V2 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [NMCOV] = 19,079·V – 0,693 

Per velocitats entre 60 i 130 km/h: [NMCOV] = 2,608 – 0,037·V + 0,000179·V2 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,03 

Per carretera: [PST] = 0,02 

Per autopista: [PST] = 0,02 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 1,432 + 0,0026·V + 0,000097·V2 
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Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 22 km/h: consum = 606,1·V-0,667 

Per velocitats entre 22 i 130 km/h: consum = 102,5 – 1,364·V + 0,0086·V2 

• Turisme fabricat de 1991 a 1994 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [CO] = 14,577 – 0,294·V + 0,002478·V2 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 100 km/h: [NMCOV] = 2,189 – 0,034·V + 0,000201·V2 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,015 

Per carretera: [PST] = 0,018 

Per autopista: [PST] = 0,024 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = -0,926 + 0,7192·ln(V) 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: consum = 111 – 2,031·V + 0.017·V2 

• Turisme fabricat de 1995 a 1997 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [CO] = 9,846 – 0,2867·V + 0,0022·V2 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NMCOV] = 0,628 – 0,01377·V + 8,52·E-05·V2 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,0011 
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Per carretera: [PST] = 0,0007 

Per autopista: [PST] = 0,0007 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 0,5595 – 0,01047·V + 10,8·E-05·V2 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 5 i 13 km/h: consum = 428,06 – 46,696·V + 1,697·V2 

Per velocitats entre 13 i 130 km/h: consum = 135,44 – 2,314·V + 0,0144·V2 

• Turisme fabricat de 1997 a 2002 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [CO] = 0,68 * (9,846 – 0,2867·V + 0,0022·V2) 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NMCOV] = 0,21 * (0,628 – 0,01377·V + 8,52·E-05·V2) 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,0011 

Per carretera: [PST] = 0,0007 

Per autopista: [PST] = 0,0007 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 0,36 * (0,5595 – 0,01047·V + 10,8·E-05·V2) 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 5 i 13 km/h: consum = 428,06 – 46,696·V + 1,697·V2 

Per velocitats entre 13 i 130 km/h: consum = 135,44 – 2,314·V + 0,0144·V2 
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• Ciclomotors 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [CO] = 15 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [NMCOV] = 9 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,12 

Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 130 km/h: [NOx] = 0,03 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: consum = 25 

• Motos 

Emissions de CO (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [CO] = -0,001·V2 + 0,1720·V + 18,1 

Per velocitats superiors a 60 km/h: [CO] = 0,0001·V2 + 0,05·V + 21,5 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [NMCOV] = 0,0035·V2 – 0,4090·V + 20,10 

Per velocitats superiors a 60 km/h: [NMCOV] = 0,0003·V2 - 0,0524·V + 10,6 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,12 

Per carretera: [PST] = 0,12 

Per autopista: [PST] = 0,12 
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Emissions de NOx (g/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: [NOx] = 0,00003·V2 – 0,002·V + 0,064 

Per velocitats superiors a 60 km/h: [NOx] = -0,00002·V2 + 0,0049·V – 0,157 

Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per velocitats entre 10 i 60 km/h: consum = 0,0063·V2 – 0,6028·V + 44,4  

Per velocitats entre 60 i 130 km/h: consum = -0,00050·V2 + 0,2375·V + 18,2 

• Camions 

Emissions de CO (g/km) 

Per ciutat: [CO] = 70 

Per carretera: [CO] = 55 

Per autopista: [CO] = 55 

Emissions de NMCOV (g/km) 

Per ciutat: [NMCOV] = 7 

Per carretera: [NMCOV] = 3,5 

Per autopista: [NMCOV] = 5,5 

Emissions de PST (g/km) 

Per ciutat: [PST] = 0,4 

Per carretera: [PST] = 0,4 

Per autopista: [PST] = 0,4 

Emissions de NOx (g/km) 

Per ciutat: [NOx] = 4,5 

Per carretera: [NOx] = 7,5 

Per autopista: [NOx] = 7,5 
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Consum de combustible (g gasolina/km) 

Per ciutat: Consum = 225 

Per carretera: Consum = 165 

Per autopista: Consum = 150 

Totes les equacions citades anteriorment estan basades en les dades obtingudes de 
CEPMEIP, EEA (2001), EMEP/CORINAIR), i UNECE/EMEP. 

A partir d’aquestes equacions i tenint en compte que segons les dades de la D.G.T. a les 
Illes Balears aproximadament el 40% dels km recorreguts són en carretera, un 40% en ciutat 
i un 20 % en autopistes. I prenent les velocitats mitges per cada un dels tipus de via a 
Catalunya que són de 20 km/h en via urbana, 71 km/h en carretera i 109 km/h per autopista; 
s’han obtingut els següents factors d’emissió per a la gasolina: 

Kg / tep 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

NOx 27,79 28,1 28,45 28,65 28,84 29,16 28,80 28,62 28,39 

NMVOC 31,30 30,50 29,55 28,96 28,33 27,42 27,03 26,38 26,10 

CO 269,57 262,64 254,5 249,39 243,95 236,11 232,78 227,15 224,74 

SO2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 

PST 0,92 0,9 0,88 0,88 0,88 0,85 0,85 0,84 0,84 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

28,20 27,26 26,34 25,54 24,22 22,83 21,68 21,68 21,68 21,68 

25,47 24,68 23,88 23,26 22,59 21,85 21,31 21,31 21,31 21,31 

219,35 212,57 205,64 200,35 194,57 188,16 183,55 183,55 183,55 183,55 

2,50 2,50 2,50 0,96 0,96 0,96 0,29 0,29 0,29 0,29 

0,82 0,80 0,77 0,76 0,75 0,73 0,72 0,72 0,72 0,72 
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4.1.3. Generació elèctrica 

Tots els factor d’emissió que es detallen a continuació estan extrets de EMEP/CORINAIR 
1999 (Combustion Plans as Point Sources), excepte els valors del SO2 que es calculen a 
partir del percentatge de sofre i el poder calorífic inferior. 

Factors d’emissió del lignit mallorquí 

El poder calorífic inferior és de 2.012 kcal/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 3%. Els següents valors estan calculats per 
centrals tèrmiques convencionals ja que són les úniques que utilitzen aquests combustibles. 

 Kg / t de combustible 

NOx 4,20 

NMVOC 0,34 

CO 0,84 

SO2 60 

PST 20,15 

Factors d’emissió del lignit importat 

El poder calorífic inferior és de 29,68 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 3%. En aquest cas el tipus de central on 
s’usa aquest combustible també és una tèrmica convencional. 

 Kg / t de combustible 

NOx 8,25 

NMVOC 0,66 

CO 1,65 

SO2 60 

PST 20,15 
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Factors d’emissió de l’hulla 

El poder calorífic inferior és de 25,9 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 0,6%. En aquest cas el tipus de central on 
s’usa aquest combustible també és una tèrmica convencional. 

 Kg / t de combustible 

NOx 12,95 

NMVOC 1,04 

CO 2,59 

SO2 12 

PST 20,15 

 

Factors d’emissió de Residus Sòlids Urbans (R.S.U.) 

El poder calorífic inferior és de 1.750 kcal/kg. Els factors d’emissió d’aquest combustible 
estan referits al cas d’una planta incineradora. 

 g / t de R.S.U. 

NOx 750 

NMVOC 25 

CO 100 

SO2 75 

PST 50 

 

Factors d’emissió dels fuels 

El poder calorífic inferior és de 41 MJ/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 1%. En aquest punt s’engloben els tres tipus 
de fuels usats (fuel-bia, fuel 1 i fuel 2) ja que segons la bibliografia consultada els seus 
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factors d’emissions són iguals. En aquest cas, els valors també estan referits a una central 
tèrmica convencional. 

 Kg / t de combustible 

NOx 10,45 

NMVOC 0,4 

CO 0,6 

SO2 20 

PST 1,55 

 

Factors d’emissió del gas-oil 

El poder calorífic inferior és de 43,3 kcal/kg i s’ha considerat per fer els càlculs del factor 
d’emissió de SO2 un contingut en sofre mig del 0,2%. 

Aquest tipus de combustible, a les Illes Balears, s’usa tant en centrals tèrmiques 
convencionals com en centrals de cicle combinat i per tant cal diferenciar els factors 
d’emissió en ambdós casos. 

• Central tèrmica convencional 

 Kg / t de combustible 

NOx 12,99 

NMVOC 1,73 

CO 10,83 

SO2 4 

PST 0,72 
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• Central tèrmica de cicle combinat 

 Kg / t de combustible 

NOx 9,53 

NMVOC 0,65 

CO 1,21 

SO2 4 

PST 5,64 

 

4.2. Contaminants d’efecte hivernacle 

4.2.1. Indústria i serveis 

Factors d’emissió del lignit 

 g/GJ Kg/tep 

CO2 92.840,1 3.890 

CH4 2,4 0,101 

N2O 0,8 0,034 

Factors d’emissió de l’hulla 

 g/GJ Kg/tep 

CO2 92.840,1 3.890 

CH4 2,4 0,101 

N2O 0,8 0,034 
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Factors d’emissió del coc 

 g/GJ Kg/tep 

CO2 108.114,6 4.530 

CH4 1,5 0,063 

N2O 14 0,59 

Factors d’emissió del G.L.P. 

 g/GJ Kg/tep 

CO2 63.007,2 2.640 

CH4 2,2 0,09 

N2O 3,1 0,13 

Factors d’emissió dels productes petrolífers pesats 

 g/GJ Kg/tep 

CO2 77.327 3.240 

CH4 1,6 0,067 

N2O 8,1 0,34 

Factors d’emissió dels productes petrolífers lleugers 

 g/GJ Kg/tep 

CO2 73.985,7 3.100 

CH4 0,6 0,03 

N2O 2,5 0,1 

 

 



Pàg. 22  Annex 4 

Factors d’emissió de la biomassa 

 g/GJ Kg/tep 

CO2 109.546,5 4.590 

CH4 2,4 0,101 

N2O 0,8 0,034 

 

4.2.2. Transport 

Factors d’emissió del gas-oil 

 Kg / tep 

CO2 3100 

CH4 0,13 

N2O 0,16 

Factors d’emissió del fuel-oil 

 Kg / tep 

CO2 3240 

CH4 0,07 

N2O 0,34 

Factors d’emissió del G.L.P. 

 Kg / tep 

CO2 2640 

CH4 0,92 

N2O 0 
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Factors d’emissió del querosè 

 Kg / tep 

CO2 2990 

CH4 0,06 

N2O 0,08 

Factors d’emissió de la gasolina 

 Kg / tep 

CO2 2900 

CH4 1,31 

N2O 0,14 

 

4.2.3. Generació elèctrica 

Factors d’emissió del lignit mallorquí 

 Kg / t de combustible 

CO2 840 

CH4 0,0055 

N2O 0,08 

Factors d’emissió del lignit importat 

 Kg / t de combustible 

CO2 1650 

CH4 0,0107 

N2O 0,17 
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Factors d’emissió de l’hulla 

 Kg / t de combustible 

CO2 2600 

CH4 0,0168 

N2O 0,26 

Factors d’emissió de Residus Sòlids Urbans (R.S.U.) 

 g / t de R.S.U. 

CO2 1580000 

CH4 0 

N2O 20 

Factors d’emissió dels fuels 

 Kg / t de combustible 

CO2 3080 

CH4 0,03 

N2O 0,2 

Factors d’emissió del gas-oil 

• Central tèrmica convencional 

 Kg / t de combustible 

CO2 3200 

CH4 0,065 

N2O 0,11 
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• Central tèrmica de cicle combinat 

 Kg / t de combustible 

CO2 3200 

CH4 0,06 

N2O 0,11 
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