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1. PRÓ LOGO

1.1. ORIGENYJUSTIFICACIÓ NDELTRABAJO

Conel fin de mostrar cómo edificioshistóricosde un mismo estilo y épocafueron restauradosde forma diferente
segúnsuscriterios de restauración,se ha decididorealizarun estudiocomparativode los criterios de restauraciónde las
iglesiasprerrománicasasturianasde lossiglosVIII-X.

Partiendode la hipótesisde que loscriteriosde restauraciónvarían segúnel nivelde protección,sehanoptadocuatro
iglesiasdesignadascomoPatrimonioCulturalde la Humanidadpor la UNESCOy cuatro iglesiasque no lo fueron. Además,
teniendo en cuentaque la mayor característicade las iglesiasprerrománicasasturianasson suspinturasmurales,se han
dividido loscriteriosde restauraciónde cadaiglesiaen elementosarquitectónicosy pinturasmurales.

In order to show how historical buildings of the same style and period were restored differently according to their 
restoration criteria, it has been decided to undertake a comparative study of the restoration criteria of Asturian pre-
Romanesque churches from the 8th-10th centuries.

Based on the hypothesis that the restoration criteria vary according to the level of protection, four churches 
designated as UNESCO World Heritage Sites and four churches that were not were chosen. Furthermore, taking into account 
that the greatest characteristic of the Asturian pre-Romanesque churches are their mural paintings, the restoration criteria 
of each church have been divided into architectural elements and mural paintings. 
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1.2. OBJETIVO: DEMOSTRARLAIMPORTANCIADELOSCRITERIOSDERESTAURACIÓ N

El objetivo del siguientetrabajo es demostrarla importanciade los criterios de restauracióna travésde un análisis
comparativode lasiglesiasprerrománicasasturianas.

Además,sedemuestraque edificioshistóricosde unamismaépocay estiloproducenresultadosdiferentesen función
de los criteriosde restauracióny, pesea ello, seconsiderarála posibilidadde presentarcriterioscomunesde restauración
aplicablesa lasiglesiasprerrománicasasturianas.

The objective of the following work is to demonstrate the importance of restoration criteria through a comparative 
analysis of Asturian pre-Romanesque churches.

Furthermore, it is demonstrated that historical buildings from the same period and style produce different results 
depending on the restoration criteria and, despite this, the possibility of presenting common restoration criteria applicable 
to Asturian pre-Romanesque churches will be considered. 

YOUNGLEE PARK (2024)LAS IGLESIAS PRERROMÁNICAS ASTURIANAS Y SUS CRITERIOS DE RESTAURACIÓ N 8



2. METODOLOGÍA

2.1. SELECCIÓ NDELASIGLESIASPRERROMÁNICASASTURIANAS

Lasiglesiasprerrománicasson iglesiasconstruidasen la región de Asturiasentre los siglosVIII y X, ubicadasen su
mayoría alrededorde lasciudadesde Oviedoy Villaviciosa(Figura1).

Este estudio se llevó a cabo mediante un exhaustivotrabajo de campo y la muestra del estudio tuvo que ser
seleccionadaantes de la excursión. Primero, como se muestra en la Tabla 1, investigamossi el accesopúblico y la
documentación(planos, fotografías antiguasy información de restauración)eran posiblespara un total de 14 iglesias
prerrománicasasturianas. Comoresultado,seleccionamoslassiguientesocho iglesias(Tabla2) que tenían informaciónde
restauracióny estabandisponiblespara planosy visitasin situ: 1) SanJuliánde los Prados; 2) SanPedrode Nora; 3) San
Miguel de Lillo; 4) SantaMaría de Naranco; 5) SantaCristinade Lena; 6) SanSalvadorde Valdediós; 7) SantoAdrianode
Tuñon; 8) SanSalvadorde Priesca.

Otro factor que influyóen la selecciónde la muestrade investigaciónfue el nivelde protección. Comosemencionóen
el Capítulo 1.1, bajo la hipótesisde que los criterios de restauraciónvarían segúnel nivel de protección,se han optado
cuatro iglesiasdesignadascomoPatrimonioCulturalde la Humanidadpor la UNESCOy cuatro iglesiasque no lo fueron.

Por último, en cuanto a la caracterizaciónde las iglesiasseleccionadasque se explicará en el Capítulo 3, se
seleccionaronlassiguientestres iglesiasque tienen distintoscriterios de restauraciónpara realizarel análisiscomparativo
en lasconclusionesgenerales: 1) SanJuliánde losPrados; 2) SanPedrode Nora; 3) SanMiguelde Lillo.
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Figura 1. Mapa y línea de tiempo de las iglesias prerrománicas asturianas. Fuente: Elaboración propia.
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IGLESIA ÉPOCA UBICACIÓ N
NIVEL DE 

PROTECCIÓ N
ACCESO PÚ BLICO

DOCUMENTACIÓ N 

PLANOS FOTOS ANTIGUAS RESTAURACIÓ N

Santianes de Pravia S.VIII Pravia BIC X

San Julián de los Prados S.VIII Oviedo BIC, UNESCO X X X X

Santa María de Bendones S.VIII Oviedo BIC X X X

San Pedro de Nora S.VIII Las Regueras BIC X X X X

San Miguel de Lillo S.IX Oviedo BIC, UNESCO X X X X

Santa María de Naranco S.IX Oviedo BIC, UNESCO X X X X

Santa Cristina de Lena S.IX Lena BIC, UNESCO X X X X

San Salvador de Valdediós S.IX Villaviciosa BIC* X X X X

Santo Adriano de Tuñon S.IX Santo Adriano BIC X X X

San Andrés de Bedriñana S.IX Villaviciosa X

Santiago de Gobiendes S.IX-X Colunga BIC X X

San Salvador de Priesca S.X Villaviciosa BIC** X X X X

Santa María de Arbazal S.X Villaviciosa X

San Martín de Salas S.X Salas BIC X

Tabla 1. Clasificación de las iglesias prerrománicas asturianas. Fuente: Elaboración propia.
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IGLESIA ÉPOCA UBICACIÓ N
NIVEL DE 

PROTECCIÓ N
ACCESO PÚ BLICO

DOCUMENTACIÓ N 

PLANOS FOTOS ANTIGUAS RESTAURACIÓ N

San Julián de los Prados S.VIII Oviedo BIC, UNESCO X X X X

San Pedro de Nora S.VIII Las Regueras BIC X X X X

San Miguel de Lillo S.IX Oviedo BIC, UNESCO X X X X

Santa María de Naranco S.IX Oviedo BIC, UNESCO X X X X

Santa Cristina de Lena S.IX Lena BIC, UNESCO X X X X

San Salvador de Valdediós S.IX Villaviciosa BIC* X X X X

Santo Adriano de Tuñon S.IX Santo Adriano BIC X X X

San Salvador de Priesca S.X Villaviciosa BIC** X X X X

Tabla 2. Selección de las iglesias prerrománicas asturianas. Fuente: Elaboración propia.

* San Salvador de Valdediós se inscribe en la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial, paso previo para su incorporación futura en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016.
** San Salvador de Priesca declarado Patrimonio Mundial en 2015 por su vinculación al Camino de Santiago. Fuente: Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado de Oviedo.

Seha consultadola documentaciónde los planos,lasfotografías antiguasy los procesosde restauraciónen los libros
siguientes:
Arias Páramo,Lorenzo. 2008. Geometría y proporciónen la arquitectura prerrománicaasturiana. ConsejoSuperior de
InvestigacionesCientíficas,Instituto de Historia,Madrid.

HeviaBlanco,Jorge. 1997. Laintervenciónen la arquitecturaprerrománicaasturiana. Universidadde Oviedo,Oviedo.
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2.2. FUENTESDEINFORMACIÓ N

2.2.1. INVESTIGACIÓ NINSITU

IGLESIA ÉPOCA UBICACIÓ N
NIVEL DE 

PROTECCIÓ N
FECHA DE VISITA ENTREVISTA

FOTOGRAFÍAS

EXT. INT.

San Julián de los Prados S.VIII Oviedo BIC, UNESCO
03.08.2023
24.05.2024

Maribel Díaz Fernández, Guía X X

San Pedro de Nora S.VIII Las Regueras BIC
04.08.2023
26.05.2024

Noelia Cuervo, Vecina voluntaria X X

San Miguel de Lillo S.IX Oviedo BIC, UNESCO
02.08.2023
24.05.2024 Clara García López, Historiadora, Centro de 

Recepción e Interpretación del 
Prerrománico Asturiano

X

Santa María de Naranco S.IX Oviedo BIC, UNESCO
02.08.2023
24.05.2024

X X

Santa Cristina de Lena S.IX Lena BIC, UNESCO 01.08.2023 María Inés Faes Cienfuegos, Guía X X

San Salvador de Valdediós S.IX Villaviciosa BIC* 30.07.2023 Roberto Carneado, Historiador X X

Santo Adriano de Tuñon S.IX Santo Adriano BIC 05.08.2023
Violeta Gomis García, Doctora en Estudios 

del Mundo Antiguo
X

San Salvador de Priesca S.X Villaviciosa BIC**
29.07.2023 X

04.08.2023 X X

Tabla 3. Investigación in situ de las iglesias prerrománicas asturianas. Fuente: Elaboración propia.

* La investigación in situ se realizó durante el verano de 2023 y la primavera de 2024, y además de tomar fotografías (en SanMiguel de Lillo estaba prohibida la fotografía interior, y en el caso de Santo Adriano de 
Tuñonse podía fotografiar, pero la distribución no es posible) realizó entrevistas con historiadores, guías y vecinos para obtenerla mayor cantidad de información posible en el sitio. 
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2.2.2. BIBLIOGRAFÍAESPECÍFICADECADAIGLESIA

IGLESIA AUTOR AÑ O TÍTULO EDITORIAL

San Julián de los Prados

Fortunato de Selgas y 
Albuerne

1916
La Basílica de San Julián de los Prados (Santullano) en Oviedo: estudio de las 

restauraciones efectuadas en 1912-1915
Fototipia de Hauser y 

Menet, Madrid

Luis Menéndez-Pidal 1941 Proyecto de fichas para Monumentos. San Julián de Prados (Oviedo)
Revista Nacional de 
Arquitectura (RNA), 

n°3, Madrid

Fernando A. Marín Valdés, 
Juana María Gil López

1989 San Julián de los Prados o el discurso de las dos ciudades
Evergráficas, S.A., 

León

Concejo de Oviedo 2006 Catálogo urbanístico: Selgas, s/n ςSan Julián de los Prados (Referencia: 573)

Lorenzo Arias Páramo 2018 San Julián de los Prados
Gráficas Summa S.A.,

Llanera

María Pilar García Cuetos 2021
Fortunato de Selgas y San Julián de los Prados. La síntesis del debate de la 

restauración monumental en España a principios del siglo XX
Archivo Español de 

Arte

San Pedro de Nora

Leonardo Martínez Faedo, 
Gema Adán Alvarez

1995 La iglesia prerrománica de S. Pedro de Nora (Las Regueras)

Servicio de 
Publicaciones del 

Principado de Asturias, 
Oviedo

Gema Adán Álvarez, 
Leonardo Martínez Faedo, 

Fructuoso Díaz García
1997 San Pedro de Nora. Evolución constructiva y restauraciones*

Mercantil Asturias, 
S.A., Gijón

Lorenzo Arias Páramo 2009 Santo Adriano de Tuñon, San Pedro de Nora y Santianes de Pravia
Ediciones Nobel, S.A., 

Oviedo
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IGLESIA AUTOR AÑ O TÍTULO EDITORIAL

San Miguel de Lillo

Juana María Gil López, 
Fernando A. Marín Valdés 

1993 Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo

Servicio de 
Publicaciones del 

Principado de Asturias, 
Oviedo

Fernando Nanclares 
Fernández

1997 San Miguel de Liño. Estudios previos*
Mercantil Asturias, 

S.A., Gijón

Concejo de Oviedo 2006
Catálogo urbanístico: Ctra. de los monumentos ςSan Miguel de Lillo 

(Referencia: 143)

Luis Caballero Zoreda, 
María de los Ángeles 

Utrero Agudo, Fernando 
Arce, José Ignacio Murillo 

Fragero

2008 La iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias). Lectura de paramentos. 2006 Ediciones TREA

Lorenzo Arias Páramo 2010
Procedencia original de las jambas de San Miguel de Liño. Reutilización de 

decoración escultórica de Santa María de Naranco
Ediciones TREA

Instituto del Patrimonio 
Cultural de España

2017
Proyecto de conservación y restauración de las pinturas y revestimientos 

murales de la iglesia de San Miguel de Lillo, Oviedo (Asturias)

Santa María de Naranco

Cosme Cuenca Busto 1997 El Palacio del Naranco. Intervenciones*
Mercantil Asturias, 

S.A., Gijón

Lorenzo Arias Páramo 2009 Santa María de Naranco
Ediciones Nobel, S.A., 

Oviedo
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Tabla 4. Bibliografía específicade las iglesias prerrománicas asturianas. Fuente: Elaboración propia.
* Son los capítulos del libro: La intervención en la arquitectura prerrománica asturiana.

IGLESIA AUTOR AÑ O TÍTULO EDITORIAL

Santa Cristina de Lena

Jorge Hevia Blanco 1997
Santa Cristina de Lena. Intervenciones en el edificio y en el entorno 

monumental*
Mercantil Asturias, 

S.A., Gijón

Lorenzo Arias Páramo 2009 Santa Cristina de Lena
Ediciones Nobel, S.A., 

Oviedo

San Salvador de Valdediós Lorenzo Arias Páramo 2016 San Salvador de Valdediós
Gráficas Summa S.A.,

Llanera

Santo Adriano de Tuñon

Lorenzo Arias Páramo 2009 Santo Adriano de Tuñon, San Pedro de Nora y Santianes de Pravia
Ediciones Nobel, S.A., 

Oviedo

Luis Caballero Zoreda, 
Eduardo Rodríguez 

Trobajo
2010 Las iglesias asturianas de Pravia y Tuñon. Arqueología de la arquitectura

CSIC, Instituto de 
Historia, Madrid

San Salvador de Priesca Lorenzo Arias Páramo 2009
San Salvador de Priesca, Santiago de Gobiendes, San Andrés de Bedrñana y 

Santa María de Arbazal
Ediciones Nobel, S.A., 

Oviedo

Comose puede observaren la Tabla4, graciasal trabajo del gran historiador LorenzoAriasPáramose ha podido
obtener bibliografía paracadaiglesia. Enparticular, la parte de configuraciónarquitectónicadel Capítulo 3 fue escritacon
baseen informaciónobtenidade sulibro.

Además,el catálogo urbanístico publicado por el Ayuntamiento de Oviedo fue de gran utilidad para obtener
informaciónsobre historia de restauracióny nivel de protección. Por último, se consultarondiversosartículos (estudios
arqueológicosy estratigráficos).
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2.2.3. ARCHIVOGENERALDELAADMINISTRACIÓ N

IGLESIA AÑ O TÍTULO SIGNATURA

San Julián de los Prados

1970 San Julián de los Prados, Abril de 1970 (03)115 AGA, 26, 00183

1972 San Julián de los Prados, Santullano, Mayo de 1972 (03)115 AGA, 26, 00037

1974 San Julián de los Prados, Santullano, Abril de 1974 (03)115 AGA, 26, 00081

1979 Proyecto de obras de restauración en San Julián de los Prados, Junio de 1979 (03)115 AGA, 26, 01567

1980 Proyecto de obras de restauración en San Julián de los Prados, Octubre de 1980 (03)115 AGA, 26, 01487

1982 San Julián de los Prados, Santullano, Abril de 1982 (03)115 AGA, 26, 01767

1984 Proyecto reformado de restauración, San Julián de los Prados, Santullano, Marzo de 1984 (03)115 AGA, 26, 01567

San Pedro de Nora

1952 San Pedro de Nora, Proyecto de obras de consolidación, Junio de 1952 (03)115 AGA, 26, 00271

1955 San Pedro de Nora, Marzo de 1955 (03)115 AGA, 26, 00271

1956 San Pedro de Nora, Construcción de cubiertas, Marzo de 1956 (03)115 AGA, 26, 00271

1957 San Pedro de Nora, Construcción de cubiertas, Abril de 1957 (03)115 AGA, 26, 00307

1958 San Pedro de Nora, Obras de reconstrucción, Abril de 1958 (03)115 AGA, 26, 00162

1959 San Pedro de Nora, Mayo de 1959 (03)115 AGA, 26, 01980

1960 San Pedro de Nora, Marzo de 1960 (03)115 AGA, 26, 01980
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IGLESIA AÑ O TÍTULO SIGNATURA

San Pedro de Nora

1961 San Pedro de Nora, Marzo de 1961 (03)115 AGA, 26, 00357

1963 San Pedro de Nora, Mayo de 1963 (03)115 AGA, 26, 00376

1964 San Pedro de Nora, Febrero de 1964 (03)115 AGA, 26, 00364

San Miguel de Lillo

1961 Monumentos del Naranco, Marzo de 1961 (03)115 AGA, 26, 00357

1965 Monumentos del Naranco, Febrero de 1965 (03)115 AGA, 26, 00353

1975 Proyecto de obras de restauración en la Iglesia de San Miguel de Liño, Julio de 1975 (03)115 AGA, 26, 00105

Santa María de Naranco

1947 Santa María del Naranco, Febrero de 1947 (03)115 AGA, 26, 01184

1950 Proyecto de restauración de Santa María del Naranco, Mayo de 1950 (03)115 AGA, 26, 00272

1956 Santa María del Naranco, Obras de consolidación y reparación, Abril de 1956 (03)115 AGA, 26, 00271

1961 Monumentos del Naranco, Marzo de 1961 (03)115 AGA, 26, 00357

1965 Monumentos del Naranco, Febrero de 1965 (03)115 AGA, 26, 00353

1972 Memoria de obras urgentes en Santa María del Naranco, Junio de 1972 (03)115 AGA, 26, 00037

Santa Cristina de Lena
1966 Santa Cristina de Lena, Enero de 1966 (03)115 AGA, 26, 00213

1969 Santa Cristina de Lena, Enero de 1969 (03)115 AGA, 26, 00142
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IGLESIA AÑ O TÍTULO SIGNATURA

Santa Cristina de Lena
1970 Santa Cristina de Lena, Mayo de 1970 (03)115 AGA, 26, 00176

1979 Proyecto de consolidación de la ermita de Santa Cristina de Lena, Mayo de 1979 (03)115 AGA, 26, 01567

San Salvador de Valdediós

1953 San Salvador de Valdediós, Obras de restauración, Julio de 1953 (03)115 AGA, 26, 00272

1955 San Salvador de Valdediós, Obras de restauración, Abril de 1955 (03)115 AGA, 26, 00272

1970 San Salvador de Valdediós, Mayo de 1970 (03)115 AGA, 26, 00183

1971 San Salvador y Santa María de Valdediós, Marzo de 1971 (03)115 AGA, 26, 00316

1972 San Salvador y Santa María de Valdediós, Mayo de 1972 (03)115 AGA, 26, 00037

1979 Proyecto de conservación de San Salvador de Valdediós, Abril de 1979 (03)115 AGA, 26, 01567

Santo Adriano de Tuñon

1946 Proyecto de consolidación y restauración de la Iglesia de Santo Adriano de Tuñon, Junio de 1946(03)115 AGA, 26, 00271

1950 Proyecto de restauración en la iglesia de la antigua abadía de Santo Adriano de Tuñon, Junio de 1950(03)115 AGA, 26, 00271

1951 Proyecto de restauración de Santo Adriano de Tuñon, Junio de 1951 (03)115 AGA, 26, 00271

1968 Santo Adriano de Tuñon, Enero de 1968 (03)115 AGA, 26, 00132

1979 Proyecto de retejado de la Iglesia de San Adriano de Tuñon, Mayo de 1979 (03)115 AGA, 26, 01567

San Salvador de Priesca 1939 Iglesia de San Salvador de Priesca, 1939 (Planos) (03)115 AGA, 26, 01180
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IGLESIA AÑ O TÍTULO SIGNATURA

San Salvador de Priesca 1942 Proyecto de restauración de la Iglesia de San Salvador de Priesca, Julio de 1942 (03)115 AGA, 26, 00271

Tabla 5. Bibliografía de las iglesias prerrománicas asturianas en el Archivo General de la Administración. Fuente: Elaboración propia.

Sehaconsultadolasmemoriasde obrasde restauración,losplanosy las
fotografías antiguasen el ArchivoGeneralde la Administraciónen Alcaláde
Henares.

Figura 2. Entrada del Archivo General de la 
Administración en Alcalá de Henares.
Fuente: Fotografía propia.
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2.3. HERRAMIENTASDEANÁLISISCRÍTICO

2.3.1. BIBLIOGRAFÍABÁSICADELOSCRITERIOSDELUISMENÉNDEZ-PIDAL

Seha descubiertoa LuisMenéndez-Pidal,el arquitecto responsablede
la restauraciónde lasochoiglesiasseleccionadas,y seha decididoestudiarla
evolución de los criterios de este arquitecto en sus restauraciones
arquitectónicasen lasiglesiasprerrománicasasturianas.

Seha consultadola evoluciónmetodológicade LuisMenéndez-Pidalen
el libro siguiente:
Martínez Monedero,Miguel. 2012. Castillay Leóny la 1Ńzonamonumental
(1934-1975) La conservaciónmonumentalde LuisMenéndez-Pidal. Juntade
Castillay León,León.

Enel libro sedividenlas4 etapasmetodológicasde Menéndez-Pidal.
- Primeraetapa: formación intelectual de Menéndez-Pidal, la restauración

enEspañaantesdela RevolucióndeAsturiasy la GuerraCivil,1918-34.
- Segundaetapa: las destruccionesde la Revoluciónde Asturias y de la

GuerraCivil,1934-39.
- Terceraetapa: la autarquía, entrela devocióny la racionalidad,1939-56.
- Cuartaetapa: el ingresodeMenéndez-Pidalen la AcademiadeBellasArtes

y la aperturaideológicadel régimen,1956-75.

Figura 3. Portada del libro Castilla y León y la 
1Ń zona monumental (1934-1975) La 
conservación monumental de Luis Menéndez-
Pidal. Fuente: Fotografía propia.
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También,se ha consultadolos criterios de LuisMenéndez-Pidal en el
libro siguiente:
Menéndez-Pidaly Álvarez,Luis. 1963. Elarquitectoy suobra en el cuidadode
los monumentos: Discursoleído por el Excmo. Sr. D. LuisMenéndezPidal y
Álvarezexpuestoal comienzodel ciclo de susconferenciasen Guatemala,el
día 13 de noviembrede 1963. AsociaciónAntropológicade Guatemala,Arte y
publicidad,Guatemala.

Figura 4. Portada del libro El arquitecto y su 
obra en el cuidado de los monumentos.
Fuente: Fotografía propia.
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LISTADO DE RESTAURACIONES ARQUITECTÓ NICAS DE LUIS MENÉNDEZ-PIDAL EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS

1929-34, 1950-72
Iglesia de Santa María del Naranco, palacio de Ramiro 
з*

1959-63 Torre de Salas

1936-72 Catedral de Oviedo 1938-1945 Antiguo monasterio benedictino de San Vicente

1938-42, 1945-49 Cámara Santa de la catedral de Oviedo 1939, 1957 Torre de Llanes

1938-46 Santa Cueva de Covadonga 1939, 1958-60 Capilla de Santa María de los Alas de Avilés

1938-40, 1942 Iglesia de San Salvador de Priesca* 1940-42 Capilla de Santa Cruz de Cangas de Onis

1939-40, 1970-74 Iglesia de San Julián de Prados* 1951-68 San Antolín de Bedón

1940, 1952-64 Iglesia de San Pedro de Nora* 1958 Santa Eulalia de Abamia

1940, 1946-68 Iglesia de Santo Adriano de Tuñon* 1956-57 San Nicolás de Avilés

1940, 1966, 1970 Iglesia de Santa Cristina de Lena* 1971-75 Iglesia de San Vicente Serrapio de Aller

1941-42 Puente de Cangas de Onis 1970-71 Ruinas de la Iglesia de Santa María de Villamayor

1953-72 Iglesia de San Salvador de Valdediós* 1975 Iglesia del Pino de Aller

1958-71 Iglesia de Santa María de Bendones 1975 Iglesia de Santo Domingo de Oviedo

1958-61 Fuente de Foncalada 1938-40 Iglesia de San Juan de Amandi

1959-72 Iglesia de Santa María de Valdediós 1938-40 Iglesia de San Salvador de Fuentes

1959-74 Colegiata de Salas 1939-41 Iglesia de Santa María de Villaviciosa
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LISTADO DE RESTAURACIONES ARQUITECTÓ NICAS DE LUIS MENÉNDEZ-PIDAL EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS

1940 Iglesia de San Pedro de Arrojo de Quirós

1938-40 Capilla de nuestra Señora de Guadalupe en Coya

1938-40 San Esteban de Sograndio

1939-40 Iglesia de Santa María de Sariego-Narzana

1939-40 Iglesia de San Jorge de Manzaneda de Luanco

1938-40 Iglesia de Lugás de Villaviciosa

1938-40 Iglesia de Aramil de Siero

1938-40 Iglesia de San Andrés de Bedriñana

1939 Iglesia de Santiago de Sariego-Narzana

1938-1941 Iglesia de Santa Eulalia de la Lloraza

1939 Iglesia de Nuestra Señora de la O de Limanes

1939-41 Monasterio de San Salvador de Cornellana

1939-41 Ermita de San Román de Villanueva de Santo Adriano

1939 Cueva de Peña en Cándamo

1938-40 Iglesias del Monasterio de Obona

Tabla 6. Listado de restauraciones arquitectónicas de Luis 
Menéndez-Pidal en la provincia de Asturias. 
Fuente: Elaboración propia.
* Son las iglesias prerrománicas asturianas seleccionadas.
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2.3.2. CARTASDELRESTAURO

LISTADO DE CARTAS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES

1931 CARTA DE ATENAS Conservación de los monumentos artísticos e históricos

1932 CARTA DEL RESTAURO ROMA Restauración de los monumentos

1954 CONVENCIÓ N DE LA HAYA Protección de bienes culturales en caso de conflicto armado

1956
RECOMENCACIÓ N DE NUEVA 
DELHI

Principios para excavaciones arqueológicas

1962 RECOMENDACIÓ N DE PARÍS Relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes

1964 CARTA DE VENECIA Conservación y restauración de monumentos y sitios

1967 LAS NORMAS DE QUITO La preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas

1968 RECOMENDACIÓ N UNESCO
Sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en 
peligro (UNESCO)

1970 CONVENCIÓ N UNESCO
Sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia 
de propiedad ilícitas de bienes culturales

1972 CARTA DEL RESTAURO DE ROMAConservación del patrimonio artístico

1972 CONVENCIÓ N DE LA UNESCO Protección del patrimonio mundial, cultural y natural

1975 DECLARACIÓ N DE AMSTERDAMConservación del patrimonio arquitectónico

1975
CARTA EUROPEA DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓ NICO

IOMOS
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LISTADO DE CARTAS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES

1976 CARTA DE MÉXICO Defensa del patrimonio cultural

1976 CONVENCIÓ N DE SAN SALVADORDefensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (OEA)

1976 CARTA DE BRUSELAS Turismo cultural

1976 DECLARACIÓ N DE NAIROBI
Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos o tradicionales y su función en la vida 
contemporánea (UNESCO)

1977 NORMAS DE QUITO
Conservación y utilización de los monumentos y lugares de interés arqueológicos, histórico y artístico 
(actualización de la de 1967)

1977 CARTA DE MACHU-PICHU. PERÚ

1979 RECOMENCACIÓ N 880 CE Conservación del patrimonio arquitectónico europeo

1981 CARTA DE JARDINES FLORENCIAJardines históricos

1982 CONFERENCIA DE BERLÍN Ciudades europeas

1982 DECLARACIÓ N DE MÉXICO Sobre las políticas culturales

1984
CONSERVACIÓ N-RESTAURACIÓ N 
COPENHAGUE

Conservador-restaurador: una definición de la profesión

1985 CONVENCIÓ N DE GRANADA Salvaguardia del patrimonio arquitectónico de Europa

1986 CARTA DE NOTO. SIRACUSA Perspectivas para la conversación y la recuperación del centro histórico

1986 CARTA DE TOLEDO Conservación de las ciudades históricas

1986
RESOLUCIÓ N SOBRE 
CONSERVACIÓ N DE OBRAS DE 
ARTE

Conservación de obras de arte y Objetos de interés cultural e histórico
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LISTADO DE CARTAS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES

1987 CARTA DE CONSERVACIÓ N* Conservación y restauración de los objetos de arte y culturales

1987 CARTA DE WASHINGTON Conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas

1990 CARTA DE LAUSANA Gestión del patrimonio arqueológico

1992 CARTA DE VERACRUZ Política de actuación en los Centros históricos de Iberoamérica

1992 CONVENIO DE LA VALETTA Protección del patrimonio arqueológico

1992 ESTATUTO DE COURMAYEUR Carta sobre Protección del Patrimonio Cultural y Artístico (UNESCO)

1993 DIRECTRICES ICOMOS Lineamientos para la Educación y Entrenamiento en la Conservación de Monumentos, Conjuntos y Sitios

1994 DOCUMENTO DE NARA Diversidad cultural y diversidad de patrimonio. Valores y autenticidad

1995 CONVENIO DE UNIDROIT Sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente

1996 CARTA SUBACUÁTICA DE ICOMOSProtección y gestión del patrimonio cultural subacuático

1996
PRINCIPIOS PARA LA GRABACIÓ N 
DE MONUMENTOS

Principios para la grabación de monumentos, grupos de edificios y sitios

1997 DOCUMENTO DE PAVÍA Perfil europeo del conservador-restaurador

1998 DECLARACIÓ N DE RADENCI Protección del Patrimonio Cultural en emergencias y situaciones de excepción

1999 2° PROTOCOLO DE LA HAYA Protocolo para la protección bienes culturales en caso de conflicto armado

1999 CARTA DE BURRA Guía para la conservación de sitios de significación cultural

1999
CARTA DEL PATRIMONIO 
VERNÁCULO

Patrimonio vernáculo construido
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LISTADO DE CARTAS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES

1999 CARTADEL TURISMO CULTURALGestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo

1999
PRINCIPIOS PARA ESTRUCTURAS 
MADERA

Principios para la conservación de las estructuras históricas en madera

2000 CARTA DE CRACOVIA* Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido

2000 CONVENIO EUROPEO DE PAISAJEProtección, gestión y ordenación paisajística

2000
PROTECCIÓ N BBCC EN CONFLICTO 
ARMADO

Protección bienes culturales en caso de conflicto armado

2001
CONVENCIÓ N DE PARIS SOBRE 
PATRIMONIO SUBACUÁTICO. 
PARIS

Protección del patrimonio cultural subacuático

2002 CARTA DE RETABLOS Estudio y conservación de retablos

2002
DIRECTRICES PROFESIONALES DE 
ECCO*

La profesión de conservación-restauración y su código ético

2003 CARTA DE NIZHNY TAGIL. MOSCÚPatrimonio Industrial

2003
CONVECIÓ N DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL. PARIS

Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

2003
DECLARACIÓ N DESTRUCCIÓ N 
INTENCIONAL. PARIS

Destrucción intencional del patrimonio cultural

2003 PRINCIPIOS PINTURAS MURALES*Principios para la preservación, conservación y restauración de pinturas murales

2003
PRINCIPIOS PARA LA 
RESTAURACIÓ N ESTRUCTURAS 
(ZIMBABWE)

Análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico

2005 CARTA ENAME (ICOMOS) Interpretación de lugares pertenecientes al patrimonio cultural
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LISTADO DE CARTAS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES

2005 DECLARACIÓ N DE XIAN Conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales

2006
CÓ DIGO DE DEONTOLOGÍA. ICOM 
MUSEOS

Deontología para museos

2007 REUNIÓ N DE LA HABANA Ciencia y tecnología para el patrimonio cultural

2007 DECLARACIÓ N DE TLAXCALA Revitalización de asentamientos

2008 CARTA DE LONDRES Visualización computarizada del patrimonio cultural

2008
CARTA DE ITINERARIOS 
CULTURALES

Itinerarios culturales

Tabla 7. Listado de cartas, convenciones y acuerdos internacionales. Fuente: Elaboración propia.
* Son las cartas de restauro seleccionadas.

Hemos seleccionadocuatro cartas de restauro que influyeron en los trabajos de restauración de las iglesias
prerrománicasasturianasy sonlossiguientes:

- Cartade conservación(1987).
- Cartade Cracovia(2000).
- Directricesprofesionalesde ECCO(2002).
- Principiospinturasmurales(2003).
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2.3.3. TÉRMINODELACTODERESTAURACIÓ N

TERM DOCUMENTED DEFINITION

Maintenance
- Continual activity to ensure the longevity of the resource without irreversible or damaging intervention. (1983)
- Maintenance means regular and on-going protective care of a place to prevent deterioration and to retain its cultural heritage value. (2013)
- Maintenance means the continuous protective care of a place, and its setting. (2013)

Stabilization
- Periodic activity to halt deterioration and to put the existing form and materials of a site into a state of equilibrium, with minimal change. 

(1983)
- Stabilization means the arrest or slowing of the processes of decay. (2010)

Consolidation
- Consolidation is the physical addition or application of adhesive or supportive materials into the actual fabric of cultural property, in order to 

ensure its continued durability or structural integrity. (1982)

Repair - Repair means to make good decayed or damaged fabric using identical, closely similar, or otherwise appropriate material. (2010)

Removal
- An integral part of a monument may only be removed from it if this is the sole means of ensuring their preservation. (1964)
- A periodic activity: modification which involves the subtraction of surfaces, layers, volumes and/or elements. (1983)

Addition
- Additions cannot be allowed except in so far as they do not detract from the interesting parts of the building, its traditional setting, the 

balance of its composition and its relation with its surroundings. (1964)
- A periodic activity: modification which involves the introduction of new material. (1983)

Replacement
- Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the whole, but at the same time must be distinguishable from the original 

so that restoration does not falsify the artistic or historic evidence. (1964)

Alteration
- Alterations and additions may be acceptable where they are necessary for a compatible use of the place. Alteration of features and spaces 

that have cultural heritage value should be avoided. (2010)

Tabla 8. Término del acto de restauración. Fuente: ˠ ᶷ ┬ụṒⱵ ─⁄̕ ↔‡, National Research Institute of Cultural Heritage, ɣ ᶷ ┬ụṒⱵ̓ὡᵙ. 2021.

Con baseen el contenido de las cartas del restauro, se han establecidolos siguientesocho término del acto de
restauración(Tabla8 YFigura5), y en basea estoserealizaráun análisiscomparativoen lasconclusionesgenerales.
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Figura 5. Cuadro de análisis de terminología de restauración. 
Fuente: Restoration↔‡ṪἍҵ, National Research Institute of Cultural Heritage, 

ˠ ᶷ ┬ụṒⱵ̓ὡᵙ. 2021.

Definición de restauración en las cartas del restauro

- The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to 
preserve and reveal the aesthetic and historic value of the monument and is 
based on respect for original material and authentic documents. 
(International charter for the conservation and restoration of monuments and 
sites-Venice Charter, 1964)

- Recovery of an earlier form, material and integrity of a site. (Appleton charter 
for the protection and enhancement of the built environment, 1983)

- The aim of restoration is to conserve the historic structure and its loadbearing 
function and to reveal its cultural values by improving the legibility of its 
historical integrity. (Charter on the built vernacular heritage, 1999)

- Restoration of the structure in Architecture Heritage is not an end in itself but 
a means to an end, which is the building as a whole. (ICOMOS principles for 
the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage, 
2003)

YOUNGLEE PARK (2024)LAS IGLESIAS PRERROMÁNICAS ASTURIANAS Y SUS CRITERIOS DE RESTAURACIÓ N 31



Definición de restauración en las cartas del restauro

- The aim of restoration is to improve the legibility of form and content of 
the wall painting, while respecting the original creation and its history. 
(ICOMOS principles for the preservation and conservation-restoration of wall 
paintings, 2003)

- Restoration means to return a place to a known earlier form, by reassembly 
and reinstatement, and/or by removal of elements that detract from its 
cultural heritage value. The process of restoration typically involves 
reassembly and reinstatement, and may involve the removal of accretions 
that detract from the cultural heritage value of a place. (ICOMOS New 
Zealand charter for the conservation of places of cultural heritage value, 
2010)

- Restoration means returning a place to a known earlier state by removing 
accretions or by reassembling existing elements without the introduction of 
new material. (The Australia ICOMOS Charter for Place of Cultural 
Significance-The Burra charter, 2013)

Figura 5. Cuadro de análisis de terminología de restauración. 
Fuente: Restoration ↔‡ṪἍҵ, National Research Institute of Cultural Heritage, 

ˠ ᶷ ┬ụṒⱵ̓ὡᵙ. 2021.
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3. CARACTERIZACIÓ NDELASIGLESIASSELECCIONADAS

3.1. SANJULIÁNDELOSPRADOS

Figura 6. Dibujo de San Julián de los Prados. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Mapa de San Julián de los Prados. 
Fuente: Elaboración propia.

Época,ubicacióny nivel de protección

LaIglesiade SanJuliánde losPradosfue construidaduranteel reinadode AlfonsoII (791-
842), y aunquese desconocela fecha exacta,se cree que fue construidaaproximadamente
entre losaños812y 8421.

Esla únicaiglesiaentre las iglesiasprerrománicasasturianasque se encuentracercadel
centro de Oviedo(Figura7), y estásituadaen el ParqueSantullano(Figura8), por lo que tiene
relativamentebuena accesibilidadpara los ciudadanos. Justoal lado de la iglesiapasauna
carretera,que afectóel muro exterior de la iglesiadebidoa suconstrucciónde cimentaciónen
la décadade 1970.

1 Arias Páramo, Lorenzo. 2008. Geometría y 
proporción en la arquitectura prerrománica 
asturiana. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto de 
Historia, Madrid: 79. Figura 8. Parque Santullano. Fuente: Fotografía propia. Figura 9. Fachada principal de San Julián de los Prados. 

Fuente: Fotografía propia.
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2 Bienes de Interés Cultural (BIC). El grado 
máximo de protección lo constituyen 
aquellos bienes inmuebles y bienes muebles 
declarados de interés cultural.

3 https://whc.unesco.org/en/list/312/

4 Concejo de Oviedo. 2006. Catálogo 
urbanístico: Selgas, s/n ςSan Julián de los 
Prados (Referencia: 573).

FuedesignadoBienesde InterésCultural(BIC)2el 8 de junio de 1917, y posteriormente
declaradoPatrimonio Cultural de la Humanidadpor la UNESCOen 1998 con el nombre de
Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias. Para ser designadoMonumentos de la
Humanidadsedebencumplir los criteriosde evaluacióndel ValorUniversalExcepcional(VUE)
anunciadosconbaseen lascartasdel restauro,y SanJuliánde losPradosfue designadopor los
siguientestres criterios:

Criterion (ч) : Pre-Romanesque Asturian architecture represents a unique artistic           
achievement which is neither a metamorphosis of Paleo-Christian art nor a feature of 
Carolingian art. These churches which are of basilical layout, entirely vaulted, and which 
make use of columns instead of piers, have very rich decors inspired from Arab elements 
as well as shapes which associate them with the great sanctuaries of Asia Minor.

Criterion (ш) : Asturian monuments have exerted decisive influence on the 
development of medieval architecture in the Iberian peninsula. 

Criterion (ъ) : The palaces and churches in the surroundings of Oviedo provide 
eminent testimony to the civilization of the small Christian Kingdom of the Asturias 
during the splendour of the Emirate of Cordoba3.

Lasnormas particularessegúnnivel de protecciónse pueden dividir cuatro partes: 1)
Parcela,protecciónextendidaa toda la parcela; 2) Ocupación,edificaciónexistente; 3) Altura,
edificaciónexistente; 4) Posiciónde la Edificación,seconservaránlasalineacionesexteriorese
interiores4.
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Configuraciónarquitectónica

La entrada a la Iglesiade SanJuliánde los Pradospor el oeste consta de un arco de
ladrillo sobrejambasmonolíticas (Figura9), y el vestíbulo tiene un tamañoreducidodebidoa
la restauraciónde Fortunatode Selgasa principiosdel sigloXX.

Tieneplanta basilicaltípica de las iglesiasprerrománicasasturianas(Figura10). Lanave
central,de 10,30m de longitudy 7m de ancho,estáseparadade lasnaveslateralesnorte y sur
por tres mediopunto arcosmontadossobrecolumnascuadradas(Figura11). Lascapillasestán
adosadasal sury al norte del ábsideprincipal.

Figura 10. Planta de San Julián de los Prados. Fuente: 
https://www.prerromanicoasturias.es/

Figura 11. Nave central de San Julián de los Prados. Fuente: 
Fotografía propia.
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Lasingularidadmásimportante de SanJuliánde los Pradosesla presenciade un crucero
conectadodesdela navecentralhaciael estepor un arcotriunfal. Elcrucerotiene 7m de largo,
14m de anchoy 11m de alto (másalto que la navecentral)y estacaracterísticaarquitectónica
no se encuentranen otras iglesiasprerrománicasasturianas(Figura12). Además,el espacio
cuenta con un enorme ventanal de 4,25m de alto y 2,25m de ancho orientado al sur,
proporcionandouna excelenteiluminación(Figura13). Estecrucero está conectadocon las
respectivassacristíasal norte y al sur.

Losábsidesestáncubiertospor la bóvedade cañón,elementodominantede las iglesias
prerrománicasasturianas(Figura14). Todaslasdemáspartesde la iglesiaestáncubiertascon
un techode dosaguas,unaestructurade maderade roble.

Figura 12. San Julián de los Prados. Vista 
suroeste. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 
2008, imagen extraída de la p.90.

Figura 13. Crucero de San Julián de los 
Prados. Fuente: Fotografía propia.

Figura 14. Bóveda de cañón de San Julián de 
los Prados. Fuente: Fotografía propia.

Figura 15. Sección por las tres capillas hacia oriente de San Julián de 
los Prados. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2018, imagen extraída de 
la p.38.
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Figura 16. San Julián de los Prados. 
Perspectiva isométrica. Fuente: Marín 
Valdés, Fernando A. y Gil López, Juana 
María, 1989, imagen extraída de las pp.50-
51.
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Figura 17. Sillares escuadrados de San Julián 
de los Prados. Fuente: Fotografía propia.

Sobrela bóvedade cañóndel ábsideprincipal,existe un espaciode tamaño similar al
área del ábside. A esta cámarasólo se puede accedera través de la ventana trifora de la
fachadaoriental, y sedesconocesufinalidadexacta(Figura15).

Los muros exteriores están compuestosde sillarejo y, al igual que otros edificios de
iglesias,los sillarescortadosen ángulorecto secolocanen lasesquinasy en los contrafuertes
medianteel método de sogay tizón (Figura17).

Encimade las ventanascuadradasse encuentrandintelesmonolíticos de piedra calizay
arcosde descargade ladrillo. Tambiénsepuedeencontrarrevestimientode mortero de calcon
sensoresadheridosa algunosde losmurosexteriores(Figura18) que sehaninstaladoen 2022
para monitorizar la humedad y la temperatura en esaszonascon las condicionesde las
pinturas muralesdurante 1 año. El Instituto de PatrimonioCultural de España(IPCE)se ha
encabezadoun proyectode la restauraciónde laspinturasmuralesde SanJuliánde los Prados
que tiene problema debido a las humedadesde filtración5. Por ello, antes de realizar la
restauraciónde laspinturasmurales,se va a estudiarqué tipo de mortero esmáseficazpara
prevenir esta humedady luego se va a decidir la actuaciónadecuada6. Por otro lado, este
intento tambiénsuponevolvera la fachadaoriginalenlucida,comosepuedecomprobaren la
fotografía antiguadel año1910, anterioresa lasobrasde restauracióna cargode Fortunatode
Selgas(Figura19). Estosintentos también se puedenencontraren la Iglesiade SantoAdriano
de Tuñón(Figura20).

Figura 18. Muro exterior de la fachada 
oriental de San Julián de los Prados. Fuente: 
Fotografía propia.
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Otros elementosarquitectónicosdel período alfonsinoson las ménsulassemicirculares
acanaladas(Figura21). Tambiénse puede observar los contrafuertes para reforzar de los
murosexteriores(Figura22)7.

Figura 21. Ménsula de San Julián de los 
Prados. Fuente: Fotografía propia.

Figura 22. Muro exterior de la fachada de sur de 
San Julián de los Prados. Fuente: Fotografía propia.

Figura 19. Fotografía antigua de San Julián 
de los Prados, en el año 1910. Fuente: 
https://www.prerromanicoasturias.es/

Figura 20. Iglesia de Santo Adriano de 
Tuñón. Fuente: Fotografía propia.

5 

https://www.sanjuliandelosprados.com/202
2/11/obras-en-nuestro-templo.html?m=1

6 https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:Un-
a%C3%83%C2%B1o-de-pruebas-antes-de-
actuar-en-San-Julian-de-los-
Prados%C3%A2%C2%80%C2%8B_11166430
2071.html

7 Arias Páramo, Lorenzo. 2008. Geometría y 
proporción en la arquitectura prerrománica 
asturiana. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto de 
Historia, Madrid: 79-81.
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Historiade restauración

NÚ MERO AÑ O AUTOR ELEMENTO DESCRIPCIÓ N

1 1165
Cubierta, 
pavimento

Reponer 13 vigas débiles, quitar el pavimento original

2 Siglo XVIII
Naves transversal y 
central, pavimento

Cubrir las naves con bóvedas tabicadas, pavimentar el suelo con losas

3 1912-15

D. Fortunato de 
Selgas, Vicente 
Lampérez y 
Romea

Pórtico meridional
Anastilosis con los materiales de sillería (las basas de las pilastras, las jambas, las impostas, las ménsulas 
del alero y parte del sillarejo de las esquinas)

Pórtico de la 
fachada principal

Derribar tanto el antepórtico, como las dependencias laterales según la hipótesis de la existencia de un 
pórtico cuadrado

Muros exteriores Eliminar las capas de cal

Bóvedas tabicadas Eliminar las bóvedas introducidas en el Siglo XIII y devolver a los vanos su altura original

Celosías
Reproducir de Vicente Lampérez (inspiradas en los modelos de Santa María de Naranco, San Miguel de 
Lillo y San Salvador de Valdediós)

Vigas
Recuperar tres vigas del crucero, colocar los fragmentos de las medievales en el pórtico, aislar de la 
humedad con un lecho de rasilla y cemento

Espadaña /ƻƴǎŜǊǾŀǊ ǇƻǊ ǎǳ άŎŀǊłŎǘŜǊ ŀǊǘƝǎǘƛŎƻέ ŘŜ Ŝǎǘƛƭƻ ǊƻƳłƴƛŎƻΣ ŜƭƛƳƛƴŀǊ Ŝƭ ǊŜƳŀǘŜ ŘŜ ŞǇƻŎŀ ƳƻŘŜǊƴŀ

Tres altares de los 
ábsides

Obras nuevas aprovechando algunas losas de los originales

4 1939-40
Luis Menéndez-
Pidal 

Cubierta Restaurar los elementos dañados por la Guerra Civil española, especialmente la cubierta

5 1970-74
Luis Menéndez-
Pidal, Antonio 
Llopart Castell

Muros, pinturas 
murales de los 
ábsides

Restaurar los muros y revocos con motivo de las obras de cimentación de la autopista limítrofe, restaurar 
las pinturas murales de los ábsides bajo la dirección de Luis Menéndez-Pidal y Magín Berenguer

YOUNGLEE PARK (2024)LAS IGLESIAS PRERROMÁNICAS ASTURIANAS Y SUS CRITERIOS DE RESTAURACIÓ N 42



NÚ MERO AÑ O AUTOR ELEMENTO DESCRIPCIÓ N

6 1979-84

José Menéndez-
Pidal, Luis 
Rodríguez-
Cueto 

Pinturas murales de 
nave central y las 
cubiertas

Restaurar las pinturas murales de nave central y las cubiertas, descubrir y restaurar la totalidad de las 
pinturas

Cubiertas y 
carpintería

Retejar las cubiertas, desmontar el púlpito, modificar la carpintería

Instalación Instalar el sistema de protección contra incendios y robos, nueva iluminación

7 1991
Gema Adán y 
Lorenzo Arias

Dibujos de las vigas
Descubrir dibujos de figuras humanas y animalísticas en tres de las vigas de cubrición ubicadas en la zona 
del transepto

8 1997 Obras de conservación (3.606,07 euros)

9 2000
Limpieza parcial de los paramentos exteriores del trasdós de la bóveda de la cámara supraabsidial (6.000 
euros)

10 2009
Servicio de 
Conservación

Cubiertas Intervención de mantenimiento en las cubiertas de San Julián de los Prados

11 2010 Intervención en San Julián de los Prados (16.993,95 euros)

12 2013 Obras de conservación preventiva en San Julián de los Prados (4.868,61 euros)

13 2014 Limpieza de pintadas en San Julián de los Prados (955,90 euros)

14 2016 Limpieza de grafitos en la iglesia de Santullano (525,32 euros)

Tabla 9. Resumen de las restauraciones de San Julián de los Prados.
Fuente: Elaboración propia. Los datos posteriores a 1997 están extraídos del libro blanco del prerrománico asturiano de las pp.203-204.
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Lasprimerasobrasde restauraciónde la Iglesiade SanJuliánde losPradosdatandel año
1165. Se sustituyeron trece vigas débiles de la cubierta, y en este momento se retiró el
pavimentooriginal. Unaclaraevidenciade estarestauraciónseconmemoraen la terceraviga
desdeel surdel techodel transepto(Figura24).

Figura 24. Inscripción conmemorativa de su primera restauración de San Julián de los Prados. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2018, imagenextraída de 
la p.35.

Figura 23. Portada del Libro blanco del 
prerrománico asturiano.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
Convención del Patrimonio Mundial
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La segundarestauraciónconocida fue la instalaciónde bóvedastabicadasde ladrillo
(Figura25 y 26) en lasnavestransversaly centralen el sigloXVIII. Estasbóvedas,queeranmás
bajas que el techo original, habrían oscurecido muchas de las ventanas, reduciendo
significativamentela luz del edificio. Aún hoy en día se pueden observarvestigiosde estas
bóvedascercade lasventanascuadradasde la navecentral (Figura27). Tambiéndurante este
período los suelosestabancubiertosde losas(Figura28). Demomento,elάopussigninumέΣel
pavimentoprerrománicooriginal (Figura29), sepuedeencontraren parte del suelodel ábside.

Figura 25. Representación de las bóvedas 
tabicadas de San Julián de los Prados (Dibujo 
de Alejandro Castrillo y Mariano Arias). 
Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2018, 
imagen extraída de la p.23.

Figura 26. Vista del interior de San Julián de 
los Prados con las bóvedas tabicadas. 
Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2018, 
imagen extraída de la p.24.

Figura 27. Vestigios de las bóvedas tabicadas de San Julián 
de los Prados. Fuente: Fotografía propia.

Figura 28. Solado de San Julián 
de los Prados. Fuente: 
Fotografía propia.

Figura 29. Pavimento original 
de San Julián de los Prados. 
Fuente: Fotografía propia.
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Comosepuedeobservaren la Tabla8, la mayorparte de la historiade la restauraciónde
la Iglesiade SanJulián de los Pradosfue obra de Fortunato de Selgas(Figura30 y 31) a
principiosdel sigloXX. Selgasestudióy aceptóvariasteorías de muchosarquitectos,peroentre
ellos, se podría decir que estuvo más influenciadopor los siguientescuatro arquitectos: 1)
LouisCloquet, los monumentosvivos que tienen uso actual deben restaurarse; 2) Viollet-le-
Duc,los monumentossontipos expresivosde cadaépoca; 3) VicenteLampérez, devolvera los
monumentosa su primitivo aspecto4) CamilloBoito, redactarmemoria de la restauracióny
publicarla(Figura32).

Figura 30. Don Fortunato de Selgas y 
Albuerne. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 
2018, imagen extraída de la p.38.

Figura 32. Los arquitectos que influyeron en el 
criterio de Selgas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 31. Placa de reconocimiento a Fortunato de 
Selgas en el interior de San Julián de los Prados. 
Fuente: Fotografía propia.
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Segúnsu criterio, Selgasha decidido eliminar todos los añadidosque ocultaban la
estructuraaltomedieval:

ά{ƛse quitara el miserable pórtico que asombra la fachada principal; si se
derribaran las bóvedastabicadasdel siglo XVIIIque cubrenlas naves,y en vezde los
churriguerescosretablos de los ábsidesse alzaran las mesasde los altares, aisladas,
podríamos contemplar la vieja basílica tal cual estaba cuando Alfonso el Casto la
ƭŜǾŀƴǘƽέ8. (Selgas,1916, p.1)

8 García Cuetos, María Pilar. 2021. Fortunato 
de Selgas y San Julián de Los Prados. La 
síntesis del debate de la restauración 
monumental en España a principios del siglo 
XX. Archivo Español Arte, vol. 94, núm. 373, 
Madrid: 40.

Figura 33. San Julián de los Prados. Antes de la restauración 
de Selgas. Fuente: García Cuetos, María Pilar, 2021, imagen 
extraída de la p.44.

Figura 34. San Julián de los Prados. Después de la 
restauración de Selgas. Fuente: García Cuetos, María Pilar, 
2021, imagen extraída de la p.44.

Figura 35. San Julián de los Prados. Vista interior del frente 
de los ábsides en el año 1932. Fuente: García Cuetos, María 
Pilar, 2021, imagen extraída de la p.47.
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Antes de la restauraciónde Fortunatode Selgas,como muestra la planta del año 1874
(Figura36), la sacristíaseubicabaalargadahaciael sur,existiendotambiénun antepórtico. En
1908, Selgasreconoció la existenciade un triple pórtico (Figura37), pero a través de una
investigación más detallada, planteó la hipótesis de la existencia de un pórtico sin
dependenciaslaterales(Figura38) y procedióa la obrabasándoseenesahipótesis. Además,se
reconstruyóel pórtico sur, al descubrirsebajo tierra el arranque de los muros y todos los
elementos. Este intento de volver al estado ideal primitivo estuvo muy influenciadopor el
criterio de Viollet-le-Duc, y de hecho escribió una carta a Jean-Auguste Brutails en 1910
solicitándoleque le enviaralaάGuideduCongrésdeCarcassonneέ(Figura39)9.

Figura 37. Planta de San Julián de los Prados, 
según Fortunato de Selgas, 1908. 
Fuente: García Cuetos, María Pilar, 2021, 
imagen extraída de la p.42.

Figura 36. Planta de San Julián de los Prados antes de su 
restauración. José M.a Flórez González, 1874. Fuente: 
García Cuetos, María Pilar, 2021, imagen extraída de la 
p.41.

Figura 38. Planta de San Julián de los Prados, 
según Fortunato de Selgas, 1916. Fuente: 
García Cuetos, María Pilar, 2021, imagen 
extraída de la p.43.

9 García Cuetos, María Pilar. 2021. Fortunato 
de Selgas y San Julián de Los Prados. La 
síntesis del debate de la restauración 
monumental en España a principios del siglo 
XX. Archivo Español Arte, vol. 94, núm. 373, 
Madrid: 41-43.
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Figura 39. Portada de la Guide du Congrésde 
Carcassonne. Fuente: 
https://www.abebooks.com/SOCIETE-
FRANCAISE-DARCHEOLOGIE.GUIDE-
CONGRES-CARCASSONNE-
1906/7030625639/bd

Durantela GuerraCivilespañola(1936-1939), SanJuliánde los Pradosresultó dañado,y
entre 1939 y 1940 Luis Menéndez-Pidal restauró los elementosdañados,especialmentela
cubierta. Trasla obra de restauración,publicóάtǊƻȅŜŎǘƻde ficha paraƳƻƴǳƳŜƴǘƻǎέen 1941
en la RevistaNacionalde Arquitectura junto con información gráfica de San Julián de los
Prados(Figura40).

Figura 40. Alzados, secciones y planta general de San Julián de los Prados, según Luis Menéndez-Pidal, 1940. Fuente: Menéndez-Pidal, Luis, 1941, 
imágenes extraídas de las pp.44-46.
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Despuésde la muertede LuisMenéndez-Pidalen 1975, de 1979a 1984, suhermanoJosé
Menéndez-Pidal, junto con el arquitecto LuisRodríguez-Cueto,restauraronlas cubiertasy la
carpintería y tambiéninstalaronun nuevosistemade alarmae iluminación(Figura41).

Figura 41. Detalle constructivo de las 
cubiertas y la carpintería, plantas de un 
nuevo sistema de alarma e iluminación de 
San Julián de los Prados, según Luis 
Rodríguez-Cueto, 1982. Fuente: Archivo 
General de la Administración, (03)115 AGA, 
26, 01767 y 01567.
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Encuantoa pinturasmurales, se iniciaronpor primera vezlos trabajosde restauración
bajo la supervisiónde LuisMenéndez-Pidaly Magín Berengueren 1971, y a partir de 1997se
realizarontrabajosde conservaciónpreventivacentrándoseen la limpiezageneralde la iglesia.

Pinturasmurales

Hastaque Fortunatode Selgasdescubrióy restaurólaspinturasmuralesde SanJuliánde
los Prados en 1913, las pinturas murales prerrománicas asturianas eran prácticamente
desconocidasen el mundo (Excepción: Amadorde los Ríos mencionólaspinturasmuralesde
SanMiguel de Lillo en su artículo de 1877). CuandoSelgasdescubrióestaspinturas murales
despegandolos revocosde los muros interioresde SanJuliánde los Prados,pidió a un pintor
llamadoSenénÁlvarezque reprodujeraen acuarela(Figura42).

Figura 42. Sección longitudinal hacia el norte 
y Sección por la nave transversal de San 
Julián de los Prados, según Senén Álvarez, 
1914. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2018, 
imágenes extraídas de las pp.36-37.
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En 1957, Helmut Schlunky Magín Berenguerpublicaron un notable estudio sobre las
pinturas muralesde las iglesiasprerrománicasasturianas,junto con la reproduccióngráfica
que expresabael estadoactualy el estadoideal (Figura43)10. Comose puedeobservaren la
Figura43, cuandose iniciaron los trabajos de restauraciónde las pinturas muralesen 1972
bajo la supervisiónde LuisMenéndez-Pidaly Magín Berenguer,el trabajo serealizóen basea
esta reproducción del estado ideal. El criterio en este momento fue volver a dibujar
brevementecon líneas de tono similaren zonasdondeno seconservabala forma originalde la
pintura a travésde la técnicaάǘƛƴǘŀƴŜǳǘǊŀέ11.

Figura 43. Sección por la nave transversal hacia occidente de San Julián de 
los Prados, según Magín Berenguer, 1957. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 
2018, imagen extraída de la p.44.

Figura 44. Vista de la nave transversal 
hacia occidente de San Julián de los 
Prados. Fuente: Fotografía propia.

10 Arias Páramo, Lorenzo. 2018. San Julián de 
los prados. Gráficas SummaS.A., Llanera: 43-
44.

11 Se ha consultado la técnica de 
restauración con Sara Caredda, Doctora en 
Historia del Arte por la Universitatde 
Barcelona y profesora asociada en la 
Universitatde Barcelona y la Universitat
Pompeu Fabra.
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Figura 45. Vista de la nave transversal hacia occidente de San Julián de los Prados, imagen reconstruida del siglo IX y estado actual.  
Fuente: https://mas.lne.es/santullano-desvelado/imagenes/capilla-nueva.html12 https://mas.lne.es/santullano-desvelado/

Sinembargo,en la páginaweb de La NuevaEspaña12, se puedenver imágenesde las
pinturas murales originalesdel siglo IX reconstruidasmediante el método de técnicasde
realidadvirtual, comparándolasconsuestadoactual(Figura45).

Comose ha comentadoanteriormente en la parte de configuraciónarquitectónica,el
Instituto de Patrimonio Cultural de España(IPCE)se había encabezadoun proyecto de la
restauraciónde laspinturasmuralesde SanJuliánde los Pradosque tiene problemadebidoa
lashumedadesde filtración. Porello, antesde realizarla restauraciónde laspinturasmurales,
sevaa encalarlosmurosexternosbasándoseen lassugerenciasde losexpertos.
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3.2. SANPEDRODENORA

Figura 46. Dibujo de San Pedro de Nora. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 47. Mapa de San Pedro de Nora. 
Fuente: Elaboración propia.

13 Arias Páramo, Lorenzo. 2009. Santo 
Adriano de Tuñon, San Pedro de Nora y 
Santianesde Pravia. Ediciones Nobel, S.A., 
Oviedo: 27.

Figura 48. Meandros del Nora. Fuente: 
https://animalesviajeros.es/los-meandros-del-nora-uno-de-
los-mejores-miradores-en-asturias/

Época,ubicacióny nivel de protección

Aúnno seconoceel añoexactode construcciónde SanPedrode Nora,y cadahistoriador
tiene opinionesdiferentes,convencionalmentesecreequefue construidaa finalesdel reinado
de Alfonso II, basándoseen similitudes con el estilo de construcciónde SanJulián de los
Prados.

Seencuentrasituado en el Consejode LasRegueras,a 12 kilómetros de la ciudad de
Oviedoen direccióna Trubia. El aspectosingularde su ubicaciónes que se encuentraen la
preciosaconfluenciade los ríos Nalóny Nora(Figura48), y a pesarde estarsituadamuy cerca
de la cuencadel río (Figura49), no hasufridograndesdañospor inundaciones13.

Figura 49. Vista exterior de San Pedro de Nora. Fuente: 
Fotografía propia.
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14 Bienes de Interés Cultural (BIC). El grado 
máximo de protección lo constituyen 
aquellos bienes inmuebles y bienes muebles 
declarados de interés cultural.

15 Adán Álvarez, Gema, Martínez Faedo, 
Leonardo y Díaz García, Fructuoso. 1997. San 
Pedro de Nora. Evolución constructiva y 
restauraciones. Mercantil Asturias, S.A., 
Gijón: 166.

16 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE
-A-1933-4495

17 

https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16
/con

FuedesignadoBienesde Interés Cultural (BIC)14el 3 de junio de 1931 junto con Santo
Adrianode Tuñony SanSalvadorde Valdediós. Estafechafue la fechaen la que seanunciaron
un gran númerode designacionesde bienesculturalesen toda Españadebidoa la influencia
de la Leyde 9 de agostode 1926sobreά9ƭTesoro!ǊǘƝǎǘƛŎƻέ15. Posteriormente,suscriteriosde
restauraciónfueron anunciadosen el Artículo 19 de la Ley del 13 de mayo de 1933, cuyo
contenidoesel siguiente:

Seproscribetodo intento de reconstituciónde los monumentosprocurándosepor
todoslosmediosde la técnicasuconservacióny consolidación,limitándosea restaurarlo
quefuereabsolutamenteindispensabley dejandosiemprereconocibleslasadiciones16.

Además,como extensiónde esta ley, la Ley16/1985 del PatrimonioHistóricoEspañol,
promulgadael 25 de junio de 1985, presentólossiguientescriteriosparala restauraciónde los
monumentosdeclaradosBienesde InterésCulturalen el Artículo 19:

EnlosMonumentosdeclaradosBienesde InterésCulturalno podrárealizarseobra
interior o exterior que afecte directamenteal inmuebleo a cualquierade sus partes
integranteso pertenenciassinautorizaciónexpresade losorganismoscompetentespara
la ejecucióndeestaLey17.

No pudimosencontrarun catálogoque contengalasnormasparticularessegúnnivel de
protecciónde SanPedrode Nora.
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Configuraciónarquitectónica

Laentradaa la Iglesiade SanPedrode Nora por el oesteconstade un arco de ladrillo
sobrejambasmonolíticas (Figura50), y el vestíbulo modernoreconstruidopor LuisMenéndez-
Pidalen 1958. Elaccesointerior serealizapor unapuertaadintelada.

Tiene planta basilicaly la nave central, de 11m de longitud y 4,7m de ancho, está
separadade lasnaveslateralesnorte y sur por arqueríasconarcosde mediopunto peraltados
de ladrillo montadossobrecolumnascuadradashechasde sillarejode 3,6m de altura (Figura
51 y 52). Haciael este se abre una cabeceratripartita cerradacon muro testero recto, y las
capillasestán conectadasentre sí por una puerta de arco de ladrillo, que se cree que fue
instaladaentre lossiglosXIIy XIII.

Figura 50. Entrada de San Pedro de Nora. 
Fuente: Fotografía propia.

Figura 51.Planta de San Pedro de Nora. Fuente: Arias Páramo, 
Lorenzo, 2009, imagen extraída de la p.48.

Figura 52.Vista de la nave central hacia norte de San Pedro 
de Nora. Fuente: Fotografía propia.
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La nave central, de 11m de altura, está cubierta con un techo de dos aguas,una
estructura de madera y tiene buena iluminaciónya que entra mucha luz a través del gran
ventanalen el muro oestey tres ventanascadauna en los murossur y norte. Lascelosíasde
estas ventanas fueron reconstruidaspor Luis Menéndez-Pidal en 1955 con piedra calada
(Figura53).

Comose ha comentadoanteriormente, la Iglesiade SanPedro de Nora tiene muchas
similitudesconSanJuliánde losPradosen configuraciónarquitectónica.

Enprimer lugar,los tres ábsidestienen forma rectangulary secubrenconunabóvedade
cañónmontadasobreuna impostamolduradalineal (Figura54). Sobrela bóvedade cañóndel
ábsideprincipal,existeun espaciode tamañosimilaral áreadel ábside. A estacámarasólose
puedeaccedera travésde la ventanatrifora de la fachadaoriental (Figura55).

En segundo lugar, los muros exteriores están compuestosde sillarejo y los sillares
cortadosen ángulorecto secolocanen lasesquinasy en loscontrafuertesmedianteel método
de soga y tizón. Encimade las ventanascuadradasse encuentrandinteles monolíticos de
piedracalizay arcosde descargade ladrillo.

Por último, se puede observarlos contrafuertesformadospor sillaresescuadradospara
reforzar de los muros exteriores de sur y norte. También,en el muro oriental hay dos
contrafuertescuyaaltura esmásalta que la de sury norte.

Figura 53. Vista de la nave central hacia 
occidente de San Pedro de Nora. Fuente: 
Fotografía propia.
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La Iglesia San Pedro de Nora tenía recintos laterales en las fachadassur y norte,
elementosarquitectónicostípicos de las iglesiasprerrománicasasturianas. De los dos huecos
superpuestoverticalmenteen los paramentossur y norte, podemossuponerque los recintos
constabande dos pisos. Aunquelos recintos lateralesno seconservanhoy en día, se pueden
ver claramente vestigios de ellos en los muros exteriores (Figura 56). Además, las
cimentacionesde estos recintos fueron descubiertasdurante una excavaciónarqueológica
realizadaen 1991, confirmandosu tamañode 4,6m de longitud por 4m de ancho(Figura57 y
58)18.

Figura 54. Vista de la nave central hacia 
oriente de San Pedro de Nora. Fuente: 
Fotografía propia.

Figura 55. Fachada oriental de San Pedro de 
Nora. Fuente: Fotografía propia.

18 Arias Páramo, Lorenzo. 2008. Geometría y 
proporción en la arquitectura prerrománica 
asturiana. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto de 
Historia, Madrid: 129-131.

Figura 56. Muro exterior de la fachada de sur de San Pedro de Nora. Fuente: 
Fotografía propia.
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Figura 57. Planta de excavaciones de San Pedro de Nora. Fuente: 
Martínez Faedo, Leonardo y Adán Álvarez, Gema, 1995, imagen 
extraída de la p.290. 

Figura 58. San Pedro de Nora (1991). II Fase de Excavación. Zona sur. 
Restos de la capilla y relleno artificial. Fuente: Martínez Faedo, 
Leonardo y Adán Álvarez, Gema, 1995, imagen extraída de la p.290. 

Lasexcavacionesarqueológicasrealizadaspor LeonardoMartínez Faedoy GemaAdán
Álvarezen 1991 llegaron a las siguientesconclusionessobre los cuatro elementosde San
Pedrode Nora: 1) Contrafuerte,la existenciadel contrafuerte del muro norte se confirmó a
travésde sucimentacióny huellasen el muro; 2) Capillaslaterales,la existenciade lascapillas
lateralessur y norte en la épocaoriginalde la iglesiafue confirmadapor el descubrimientode
suscimentaciones; 3) Nártex,la iglesiaprimitiva no tenía nártex y estevestíbulo parecehaber
sidoañadidoen un período posterior; 4) Torre,tras excavarel interior y el exterior de la torre
no seencontraroncimentacionesanterioresreclamadaspor LuisMenéndez-Pidalen 196319.

19 Martínez Faedo, Leonardo y Adán Álvarez, 
Gema. 1995. La iglesia prerrománica de S. 
Pedro de Nora (Las Regueras). Servicio de 
Publicaciones del Principado de Asturias, 
Oviedo: 286-292.
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Historiade restauración

NÚ MERO AÑ O AUTOR ELEMENTO DESCRIPCIÓ N

1 1935
D. Alejandro 
Ferrant

Paramentos, 
interior del templo

Proceder a la limpieza de cales de sus paramentos, abrir los vanos cerrados y acomodar el interior del 
templo

2

1952

Luis Menéndez-
Pidal

Muros Recalce general de todos los muros, consolidación de muros (99.999,98 pesetas)

1955
Carpinterías Reparación y restauración de todos los huecos del edificio

Celosías Nuevas celosías de piedra calada en los tres ventanales de los ábsides  (60.000,01 pesetas)

1956
Cubiertas de las dos 
naves laterales

Construcción de las cubiertas de las dos naves laterales (100.000,07 pesetas)

1957
Cubiertas de la nave 
central

Construcción de las cubiertas de la nave central (80.000,00 pesetas)

1958

Nártex Reconstrucción del nártex

Ábside central Terminar la coronación del ábside central

Contrafuertes Reconstrucción de los dos contrafuertes en el muro de sur (99.999,97 pesetas)

1959
Nártex Llevar a cabo el solado, las armaduras y cubierta con teja del nártex 

Pavimento Realizar el solado con hormigón romano en la nave central y la nave lateral de norte (99.999,97 pesetas)

1960

Pavimento Solado en la nave lateral de sur y los ábsides 

Paramentos 
interiores

Realizar los guarnecidos y blanqueos en todos los paramentos interiores

Ábside lateral
Restauración de partes movidas en la imposta del ábside lateral de sur y el cerramiento del hueco 
moderno 

YOUNGLEE PARK (2024)LAS IGLESIAS PRERROMÁNICAS ASTURIANAS Y SUS CRITERIOS DE RESTAURACIÓ N 61



Tabla 10. Resumen de las restauraciones de San Pedro de Nora. Fuente: Elaboración propia.

NÚ MERO AÑ O AUTOR ELEMENTO DESCRIPCIÓ N

2

1960

Luis Menéndez-
Pidal

Fachada norte Restauración de los paramentos exteriores de la fachada norte (99.999,97 pesetas)

1961
Carpinterías Construcción de puertas y colocación de cristal doble en todos los huecos 

Tres altares Colocación de los tres altares de piedra en los ábsides (99.999,97 pesetas)

1963 Torre campanario Reconstrucción de la torre campanario (271.368,00 pesetas)

1964 Torre campanario Construcción de pisos, fundir las campanas rotas y colocándolas en campanario (271.184,74 pesetas)

3
1991-
1992

Manuel García, 
José Manuel 
Caicoya

Entorno, muros Adecuación del entorno y tratamiento de las humedades

Cubiertas Retejado de las cubiertas

Contrafuerte Reconstrucción de uno de los contrafuertes de la fachada norte

Pavimento Cambio del pavimento de la iglesia por una capa de hormigón

4 2008
Javier 
Felgueroso

Instalación Ejecución de proyecto de iluminación
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LaIglesiaSanPedrode Nora sufrió dos grandesincendios,primero en 1905cuandose
quemó la cubierta, y luego nuevamenteen 1936 cuandola GuerraCivil españoladañó gran
parte del edificio. Laprimerarestauraciónde la iglesiaserealizóD. AlejandroFerranten 1935,
pero no se sabemucho de su obra porque la mayor parte de su obra se perdió debido a la
GuerraCivilespañola(Figura59).

Comosepuedeobservaren la Tabla9, la mayorparte de la historiade la restauraciónde
la Iglesiade SanPedrode Nora fue obra de LuisMenéndez-Pidaldurante casi25 añosdesde
los trabajos de levantamiento en 1940 (Figura 60) hasta la reconstrucciónde la torre
campanarioen 1964.

Suprimera restauracióncomenzóen 1952y consistióprincipalmenteen reforzar todo el
cimiento del muro y reforzar las zonaserosionadasde los muros mediante inyecciónde
cemento. Además,se realizarontrabajos de revisiónpara rellenar las partes faltantes de la
mampostería de piedra(Figura61).

Figura 59. San Pedro de Nora. Aspecto del 
testero de la iglesia antes de la Guerra Civil y 
tras la intervención de Alejandro Ferrant. 
Fotografía archivo Ferrant. Fondo 
fotográfico del I.D.E.A. n.°2.026. Fuente: 
Adán Álvarez, Gema, Martínez Faedo, 
Leonardo y Díaz García, Fructuoso, 1997, 
imagen extraída de la p.169.

Figura 61. Memoria del proyecto de obras 
de consolidación de San Pedro de Nora, 
Junio de 1952. Fuente: Archivo General de la 
Administración, (03)115 AGA, 26, 00271.

Figura 60. Fachada posterior, sección transversal y sección longitudinal de San Pedro de Nora, según Luis Menéndez-Pidal, 1940. Fuente: Archivo 
General de la Administración, (03)115 AGA, 26, 00271.
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Tresañosmástarde, en 1995, serealizarontrabajosde restauraciónde lascarpinterías y
celosías. En todos los huecosdel edificio se hicieron nuevosmarcosgruesosde maderade
castaño,y se fabricarone instalaronnuevaspuertas del mismo tipo de madera. Lasnuevas
celosíasde los tres ventanalesde losábsidessetallaronen piedracalada,y seaplicóel criterio
de indicarlacomoobra nuevarestaurada.

Lostrabajosde restauraciónde la cubiertase llevarona caboen 1956y 1957. Primerose
construyeronlascubiertasde lasdos naveslateralesen 1956y luegolascubiertasde la nave
central en 1957 (Figura62). Lascubiertasse construyeroncon maderavista de castañode
seccióngruesa,y al entablado se fijaba teja curva con mortero para soportar los fuertes
vientosde la zona(Figura63 y 64).

En 1958 se reconstruyó el nártex, y Luis Menéndez-Pidal justificó su trabajo en la
memoria:

ά!ǇƻȅłƴŘƻǎŜen los cimientos descubiertosen el terreno del nártex, propongo
reconstruirle,ya queesindudablesuplanta y alzados,siguiendolashuellasexistentesen
el muro de fachada,dondese apreciancon toda claridad la unión del nártex con esta
fachada. Además,han aparecidorestosde suantiguo pavimento,siendotambiénparte
del muro del nártexel actual muro de cerramientodelŎŜƳŜƴǘŜǊƛƻέ20. (Menéndez-Pidal,
1952)

Además,se finalizaronlas obras de cubierta del ábsidecentral y se reconstruyeronlas
doscontrafuertescuyashuellasquedaronclaramentedejadasen el muro sur.

Figura 62. Cubierta de la nave central de San 
Pedro de Nora. Fuente: Fotografía propia.

20 Memoria del proyecto de obras de 
reconstrucción de San Pedro de Nora, Abril 
de 1958. Fuente: Archivo General de la 
Administración, (03)115 AGA, 26, 00162.
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Figura 63. Detalle constructivo de la cubierta 
de la nave lateral de San Pedro de Nora. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 65. Antes y después de la restauración de Luis Menéndez-Pidal. Fachada posterior, sección transversal y sección longitudinal de San Pedro de 
Nora, según Luis Menéndez-Pidal, dibujos de arriba en 1940, dibujos de abajo en 1957. Fuente: Archivo General de la Administración, (03)115 AGA, 26, 
00271, 00162, 01980.

En 1959 se terminó el solado del nártex con pavimento de canto rodado formando
dibujos,y seinstalaronlasarmadurasy cubiertaconteja curva,completandola reconstrucción
del nártex. Además,la construccióndel soladode la navecentral y la navelateral de norte se
realizóconhormigónromano(Figura66).

Figura 64. Cubierta de la nave lateral de San 
Pedro de Nora. Fuente: Fotografía propia.
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En1960y 1961lasobrasde restauraciónsellevarona caboprincipalmenteen el interior
de la iglesia(Figura68 y 69). Primerose colocóun pavimentoen la nave lateral de sur y los
ábsidescon hormigón compuestocon cemento blanco, cal, arena, gravilla silícea con teja
machacadasobre cama de cemento. Además,se ejecutaron guarnecidosy blanqueosde
mortero fino de cal en todos los muros interiores de la iglesia. En cuanto a los ábsidesse
restauróla impostadel ábsidelateralde sur,y secerróel huecomodernoentre esteábsidey el
central. Luegosecolocólos tres altaresde piedraen losábsides.

En 1960 se restauró el muro exterior norte que da al cementerio y en 1961 se
construyeronpuertas de madera de castañoy se instalaron cristales dobles en todos los
huecos.

Figura 67. Después de la restauración de Luis Menéndez-Pidal. Planta, alzado principal y alzado lateral de San Pedro de Nora, según Luis Menéndez-
Pidal, 1940. Fuente: Archivo General de la Administración, (03)115 AGA, 26, 01980.

Figura 66. Nártex de San Pedro de Nora. 
Fuente: Fotografía propia.
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Figura 68. Antes de la restauración de Luis Menéndez-Pidal. Vista interior de San 
Pedro de Nora a principios del siglo XX (Archivo Orueta).
Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2009, imagen extraída de la p.27. 

Figura 69. Después de la restauración de Luis 
Menéndez-Pidal. Vista interior de San Pedro de Nora 
(Archivo Instituto Arqueológico Alemán).
Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2009, imagen extraída 
de la p.30. 

Laobra máscontrovertidarealizadapor LuisMenéndez-Pidalen la Iglesiade SanPedro
de Nora es la torre campanario,reconstruidaen 1963 y 1964 (Figura70). Creía que podría
haber existido una torre campanarioen SanPedrode Nora, como la Torre de Bendonesde
SantaMaría de Bendones, construidajunto conSanJuliánde losPradosen la épocade Alfonso
II.
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Figura 70. Torre campanario de San Pedro 
de Nora. Fuente: Fotografía propia.

Sobreel cimientode hormigónselevantóel muro conmamposteríade piedraareniscay
serejuntó conmortero de cal. Estatorre tiene unaalturade 9m desdeel arranquedel terreno.

En1964se construyóel piso de hormigónal nivel del terreno, y en el nivel superiorse
realizaronentramadosde maderay la escalerade subidaal campanario. Lacubierta,al igual
que la de la nave de la iglesia,se construyó las armadurascon el entablado de cubiertas,
techandoconteja curva. Finalmente,lascampanasrotasdesdela GuerraCivilespañolafueron
fundidase colocadasen lasjaulasdentro del campanario(Figura71).

El historiador Joaquín Manzanaresfue un personaje representativocon una opinión
negativasobrela torre. Hizola siguienteafirmaciónsobrela torre campanariode SanPedrode
Noraen defensadel prerrománicoy del patrimonio monumentalde Asturiasen 1986:

άώΧ] Pero, de todas maneras, lo primordial, para no seguir manteniendo el
confusionismoqueproducesusilueta,esdemolerel postizoy falsocampanileŀŎǘǳŀƭέ21.
(Manzanares,1986, p.75)

Como se ha comentadoanteriormente, las excavacionesarqueológicasrealizadaspor
LeonardoMartínez Faedoy GemaAdán Álvarezen 1991 llegaron la conclusiónque no se
encontraron cimentacionesanteriores reclamadaspor Luis Menéndez-Pidal tras excavarel
interior y el exterior de la torre.

Incluso hoy en día continúa la controversia sobre la reconstrucción de la torre
campanariode SanPedrode Nora,y estetema sediscutiráconmásdetalleen la conclusión.

21 Adán Álvarez, Gema, Martínez Faedo, 
Leonardo y Díaz García, Fructuoso. 1997. San 
Pedro de Nora. Evolución constructiva y 
restauraciones. Mercantil Asturias, S.A., 
Gijón: 163.
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Figura 71. Planta y alzados de la torre campanario de San Pedro de Nora, según Luis Menéndez-Pidal, 1963. Fuente: Archivo General de la 
Administración, (03)115 AGA, 26, 00376.

Traslos trabajos de restauraciónde LuisMenéndez-Pidal,entre 1991 y 1992, Manuel
Garcíay JoséManuelCaicoyallevarona caboel tratamiento de lashumedades,retejadode las
cubiertasy reconstrucciónde uno de los contrafuertesdel muro exterior de norte (Figura72).
Además,secambióel pavimentode la iglesiapor unacapade hormigón.

Figura 72. Contrafuertes del muro exterior 
de norte de San Pedro de Nora. Fuente: 
Fotografía propia.

YOUNGLEE PARK (2024)LAS IGLESIAS PRERROMÁNICAS ASTURIANAS Y SUS CRITERIOS DE RESTAURACIÓ N 69



Figura 73. Evolución constructiva de San Pedro de Nora22. Fuente: Elaboración propia.

Paraconcluirla historiade la restauraciónde la Iglesiade SanPedrode Nora,seresumen
a continuaciónlas 8 fasesde evoluciónconstructivapublicadaspor GemaAdánÁlvarezy sus
compañerosen 1997: 1) Fase1, la iglesiaaltomedieval; 2) Fase2, la épocamedieval; 3) Fase3,
el bajo medievoy los comienzosde la edad moderna; 4) Fase4, épocamoderna; 5) Fase5,
época contemporánea; 6) Fase6, la intervención de Ferrant; 7) Fase7, restauraciónde
Menéndez-Pidal; 8) Fase8, la intervenciónde ManuelGarcía22.

22 Adán Álvarez, Gema, Martínez Faedo, 
Leonardo y Díaz García, Fructuoso. 1997. San 
Pedro de Nora. Evolución constructiva y 
restauraciones. Mercantil Asturias, S.A., 
Gijón: 171-180.
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3.3. SANMIGUELDELILLO

Figura 74. Dibujo de San Miguel de Lillo. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 75. Mapa de San Miguel de Lillo. 
Fuente: Elaboración propia.

Época,ubicacióny nivel de protección

Segúnla inscripciónen el altar de la iglesiavecina,SantaMaría de Naranco,la Iglesiade
SanMiguelde Lillo fue construidaen el año848durante el reinadode RamioI23.

Seencuentraen la falda sur del monte Naranco(Figura76), junto con SantaMaría de
Naranco,y está situadaen una de las curvasde la carretera de montaña que sube al pico
Paisano24. Desdeel centrode Oviedosepuedeaccederen cocheo a pie por la Sendapeatonal
Naranco, y cerca de la iglesia se localiza el Centro de Interpretación del Prerrománico
Asturiano.

23 Arias Páramo, Lorenzo. 2008. Geometría y 
proporción en la arquitectura prerrománica 
asturiana. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto de 
Historia, Madrid: 201.

24 Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
Convención del Patrimonio Mundial. 2019. 
Libro blanco del prerrománico asturiano: 71.

Figura 76. Vista desde el monte Naranco. Fuente: Fotografía 
propia.

Figura 77. Vista exterior de San Miguel de Lillo. Fuente: 
Fotografía propia.
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25 Bienes de Interés Cultural (BIC). El grado 
máximo de protección lo constituyen 
aquellos bienes inmuebles y bienes muebles 
declarados de interés cultural.

26 https://whc.unesco.org/en/list/312/

27 Concejo de Oviedo. 2006. Catálogo 
urbanístico: Ctra. de los monumentos ςSan 
Miguel de Lillo (Referencia: 143).

FuedesignadoBienesde InterésCultural(BIC)25el 24de enerode 1885, y posteriormente
declaradoPatrimonioCultural de la Humanidadpor la UNESCOel 6 de diciembre de 1985
(Figura78) con el nombre de Monumentosde Oviedoy del reino de Asturiasjunto con Santa
María de Naranco. Paraser designadoMonumentosde la Humanidadse deben cumplir los
criteriosde evaluacióndel ValorUniversalExcepcional(VUE)anunciadosconbaseen lascartas
del restauro,y SanMiguelde Lillo fue designadopor lossiguientestres criterios:

Criterion (ч) : Pre-Romanesque Asturian architecture represents a unique artistic           
achievement which is neither a metamorphosis of Paleo-Christian art nor a feature of 
Carolingian art. These churches which are of basilical layout, entirely vaulted, and which 
make use of columns instead of piers, have very rich decors inspired from Arab elements 
as well as shapes which associate them with the great sanctuaries of Asia Minor.

Criterion (ш) : Asturian monuments have exerted decisive influence on the 
development of medieval architecture in the Iberian peninsula. 

Criterion (ъ) : The palaces and churches in the surroundings of Oviedo provide 
eminent testimony to the civilization of the small Christian Kingdom of the Asturias 
during the splendour of the Emirate of Cordoba26.

Lasnormas particularessegúnnivel de protecciónse pueden dividir cuatro partes: 1)
Parcela,protecciónextendidaa toda la parcela; 2) Ocupación,edificaciónexistente; 3) Altura,
edificaciónexistente; 4) Posiciónde la Edificación,seconservaránlasalineacionesexteriorese
interiores27.

Figura 78. Placa de declaración UNESCO de 
San Miguel de Lillo. Fuente: Fotografía 
propia.
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Configuraciónarquitectónica

Debidoal derrumbede la Iglesiade SanMiguelde Lilloen el sigloXI, lo que quedade la
iglesia hoy en día es aproximadamenteun tercio de la iglesia primitiva (Figura79 y 80).
Convencionalmente,los historiadoressuponen dos causasprincipalesdel hundimiento: 1)
inestabilidaddel terreno; 2) debilidadde la cimentacióndel edificio. De hecho,los cimientos
de los murossur y norte tienen sólo unos30cm de profundidad,y las basasde lascolumnas
que sostienenlasarqueríasseconstruyerondirectamentesobreel suelosincimientos.

Elaspectode la iglesiaprimitiva se conservaen el vestíbulo de la entradaoccidental,la
tribuna regiasobreel vestíbulo y la primeraparte de la arquería de la nave.

Figura 79. Planta de San Miguel de Lillo. Estado actual. 
Fuente: https://www.prerromanicoasturias.es/

Figura 80. Planta de San Miguel de Lillo. Hipótesis reconstructiva. Fuente: 
Arias Páramo, Lorenzo, 2008, imagen extraída de la p.225.
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A ambosladosde la entradaoccidentalseencuentranjambasde 1,8m de alto y 0,6m de
ancho,que sostienenun arco de ladrillo medio punto, muy apreciadaspor su valor artístico
(Figura81).

El vestíbulo tiene dos líneas de imposta sogueada,divididas en varios trozos, y está
rematado por una bóveda de cañón. Sobre este vestíbulo se encuentra la tribuna regia
abovedada igualmente, a la que se puede acceder a través de escaleras ubicadas
simétricamentea amboslados. Pasandoesteumbralseaccedea la primeray únicaparte de la
naveque seconservaactualmente(Figura82 y 83).

Figura 82. Pórtico y Interior hacia occidente con la disposición de la tribuna y el primer tramo conservado de la arquería de la nave 
de San Miguel de Lillo. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2010, imágenes extraídas de las pp.9-10.

Figura 81. Jamba izquierda del pórtico de 
San Miguel de Lillo. Fuente: Arias Páramo, 
Lorenzo, 2010, imagen extraída de la p.11.
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Figura 83. San Miguel de Lillo. Perspectiva 
isométrica. Fuente: Gil López, Juana María y 
Marín Valdés, Fernando A., 1993, imagen 
extraída de la p.75.
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LaIglesiade SanMiguel de Lillo, al igual que la vecinaiglesiaSantaMaría de Naranco,
está completamenteabovedada. Labóvedade la navecentral tiene una altura de 11 metros
desdeel suelo, que ha sido sustituido por losetasde piedra calizay se apoya en los arcos
perpiaños(Figura84 y 85).

Elaspectosingularde SanMiguel de Lillo es el usode la columnacilíndrica de piedra,a
diferenciadel pilar de seccióncuadradautilizadoen otrasiglesiasprerrománicasasturianas.

Figura 84. Sección transversal de San Miguel de Lillo. Fuente: Arias 
Páramo, Lorenzo, 2008, imagen extraída de la p.230.

Figura 85. Perspectiva axonométrica representando la 
reconstrucción de San Miguel de Lillo. Fuente: Arias Páramo, 
Lorenzo, 2008, imagen extraída de la p.240.
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Figura 86. Basa noroeste del tramo central 
del crucero de San Miguel de Lillo. Fuente: 
Caballero Zoreda, Luis, Utrero Agudo, María 
de los Ángeles, Arce, Fernando y Murillo 
Fragero, José Ignacio, 2008, imagen extraída 
de la p.61.

Estascolumnastienen un diámetrode 59cmy unaaltura mediade 3,4m, queesun tercio
de la altura del interior de la nave (11m) mencionadaanteriormente. Lascolumnasestán
ensambladasen tres piezas,y las columnasadosadasa los muros sur y norte corresponden
directamentea loscontrafuertesexteriores,creandoun refuerzoestructural.

Lasbasascuadradastienenun tamañodestacable,conunamediade 83cm. Actualmente,
se conservandiez in situ y los diez restantesse conservanen el Museo Arqueológicode
Asturias(Figura86y 87).

Elexterior de la IglesiaSanMiguel de Lillo tiene actualmentesólo10m de anchoy 11m
de largo, lo que se reducesignificativamentecon respectoa la longitud original de la iglesia.
Segúnlas excavacionesarqueológicasrealizadasen el sigloXX,se esperaque la longitud real
de la iglesiaseade aproximadamente20m (Figura88).

Figura 88. Plantas de las excavaciones de San Miguel de Lillo. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2008, imágenes extraídas de las pp.209-212.

Figura 87. Basa con decoración figurada de 
San Miguel de Lillo. Fuente: Fotografía 
propia.
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Lafachadaoccidentalde la iglesiatiene unaalturade 9m, y encimadel arcode ladrillo de
la entrada principal hay rastro de ventana cerrada, probablemente de una modificación
posterior. Sobreestatrazahayuna celosía de estilo moderno,y tambiénhaycelosíasa ambos
ladosde muroslaterales,por lasqueentra la luza la tribuna (Figura89).

En las fachadassur y norte sólo se observael primer tramo de la iglesiaprimitiva. En
ambos muros se encuentran tres contrafuertes de 3,7m de altura cada uno, con franjas
verticales,la decoraciónmás representativadel estilo arquitectónicode la época RamiroI.
Estoscontrafuertesfuncionancomo estribosa las columnasque sostienenlas bóvedasen el
interior de la iglesia(Figura90).

Figura 89. Fachada occidental de San Miguel de Lillo. Fuente: 
Fotografía propia.

Figura 90. Fachada sur de San Miguel de Lillo. Fuente: 
Fotografía propia.
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Figura 91. Dibujos antiguos de San Miguel de 
Lillo. Fuente: Fundación de Cultura del 
Ayuntamiento de Oviedo, 1988, imágenes 
extraídas de las pp.37-39.
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El muro oriental se ha conservadode forma completamentediferente a la apariencia
original de la iglesia(Figura92). La forma original de las naveslateralesse puede adivinara
través de los restos de arcosde ladrillos y semicolumnasen los extremossur y norte de la
cabecera. Este muro exterior no tiene la pureza de la mampostería, sino que muestra el
sillarejomal elaborado,el mampuestode la épocay la reutilizaciónde piezasde piedratallada
utilizadasen la construcciónde losmurosdel mismoedificio (Figura93)28.

Figura 93. Alzado este de la Iglesia San 
Miguel de Lillo. Estado actual. Fuente: 
https://www.prerromanicoasturias.es/

Figura 92. Estratigrafía de los alzados norte, sur y este de San Miguel de Lillo. Fuente: Caballero Zoreda, Luis, Utrero Agudo, María de los Ángeles, Arce, 
Fernando y Murillo Fragero, José Ignacio, 2008, imágenes extraídas de las pp.65-67.

28 Arias Páramo, Lorenzo. 2008. Geometría y 
proporción en la arquitectura prerrománica 
asturiana. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto de 
Historia, Madrid: 201-204.
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Historiade restauración

NÚ MERO AÑ O AUTOR ELEMENTO DESCRIPCIÓ N

1
Cabecera Construcción de la cabecera abovedada en cañón que ahora conserva

Arcos de norte y sur Cierre de los dos arcos norte y sur que se abrían a las naves laterales norte y sur

2 Siglo XVIII Pórtico Construcción de un pórtico que se anexa a los lienzos meridional y occidental

3 1850-51

Francisco Díaz 
Ordóñez, 
Ramón Secades, 
Andrés Coello, 
José Caveda

Pórtico Demolición de los añadidos realizados

Paramentos Consolidación de los paramentos

4 1858 Pavimento Pavimentación pétrea por medio de losas del interior de la iglesia

5 1868
Venancio del 
Valle

Fachadas Restauración de las fachadas

6 1954 Pinturas murales Consolidación de las pinturas murales

7 1961-65
Luis Menéndez-
Pidal

Cubiertas Retejado

Fachadas, muros y 
pavimentos

Limpieza y restauración

8 1975
José Menéndez-
Pidal

Fachadas y muros Obras de conservación

9 1991

Fernando 
Nanclares, 
Nieves Ruiz y 
Jesús Menéndez

Cubiertas Renovación de las cubiertas

Drenajes Renovación de drenajes
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NÚ MERO AÑ O AUTOR ELEMENTO DESCRIPCIÓ N

10 1997-98 Entorno Acondicionarse una plataforma al este del templo, señalando el perímetro de la planta primitiva

11 2009 Intervención en la iglesia (22.283,80 euros)

12 2011

Obras de restauración de la iglesia de Lillo (133.000 euros)

Dirección 
General de 
Patrimonio 
Cultural

Pinturas murales Restauración del panel del músico de San Miguel de Lillo (12.687,95 euros)

13 2013
Jesús Puras, 
Ángel Villa

Pinturas murales Reproducción del panel del músico de San Miguel de Lillo (3.841,75 euros)

14 2016 Limpieza de pintada en la iglesia de San Miguel de Lillo (955,90 euros)

15 2017

Dirección 
General de 
Patrimonio 
Cultural

Pinturas murales Restauración de la escena del entronizado

16 2018-20

Margarita 
González 
Pascual del 
IPCE*

Pinturas murales Conservación y restauración de las pinturas y revestimientos murales del templo. (700.940,59 euros)

Tabla 11. Resumen de las restauraciones de San Miguel de Lillo. 
Fuente: Elaboración propia. Los datos entre 2009 y 2016 están extraídos del libro blanco del prerrománico asturiano de las pp.205-206. *Instituto del Patrimonio Cultural de España.
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Figura 94. Fotografía antigua de San Miguel 
de Lillo, en el año 1880. Fuente: 
https://www.prerromanicoasturias.es/

Laprimeraobra de restauraciónde la Iglesiade SanMiguelde Lillofue la construcciónde
la cabeceraabovedadaen cañón,que actualmenteseconserva. Estafue la únicacapillacreada
pararehabilitar la iglesiaque había perdidoalrededorde dosterciosdebidoa un hundimiento
en el siglo XI. Tambiénse cree que en esta época se cerraron los dos arcos de las naves
lateralessury norte.

Enel sigloXVIIIseconstruyóun pórtico añadidoa los murossur y oeste. Hayconstancia
de que en 1838la iglesiaperdió sufuncióndebidoa sudeterioro arquitectónico.

El aspectode la iglesiaque vemoshoy puede versecomo resultadode los trabajosde
restauraciónrealizadospor el arquitecto AndrésCoello y sus compañerosen 1850 y 1851
(Figura94 y 95). Seintentó devolverla iglesiaa suestadooriginalquitandoel pórtico añadido
en el sigloXVIIIy consolidandolos muros. Esteesel mismocriterio que luegoaplicóSelgasen
sustrabajosde restauraciónde SanJuliánde losPradosentre 1912y 1915.

En1858seinstalóun pavimentode piedraen el interior de la iglesiay en 1868Venancio
del Vallerestaurólasfachadas.

En 1877, el historiador JoséAmador de los Ríos descubriólas pinturas muralesen el
interior de la iglesia de San Miguel de Lillo, 36 años antes de que Fortunato de Selgas
descubrieray restaurara las pinturas murales en San Julián de los Pradosen 1913. Este
descubrimientoen 1877 es de gran importanciaporque las pinturas muralesprerrománicas
asturianasno habían sidoconocidasen el mundohastaesemomento.

Figura 95. Iglesia de San Miguel de Lillo, en 
el año 2023. Fuente: Fotografía propia.
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Desde 1886 hasta 1991, numerososarquitectos y arqueólogospropusieron diversas
hipótesispara la reconstrucciónde la Iglesiade SanMiguel de Lillo. Entreellos,el arqueólogo
AureliodeLlanodescubriórastrosde la cimentaciónoriginalde la iglesiaen 1916y presentósu
hipótesisreconstructivade que la longitud de la iglesiaprimitiva sería de unos 20 metros,
junto condibujosde reconstrucciónen 1917(Figura96).

Figura 96. Hipótesis reconstructiva de San Miguel de Lillo de Aurelio de Llano en 1917. Fuente: Arias Páramo, Lorenzo, 2008, imágenes extraídas de las 
pp.210-211.
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Enel sigloXX,la consolidaciónde pinturasmuralesse inició por primera vezen 1954, y
entre 1961y 1965, LuisMenéndez-Pidalllevó a caboel retejadode cubiertasy la restauración
de fachadas, muros y pavimentos. Posteriormente, su hermano, José Menéndez-Pidal,
continuó lasobrasde conservaciónde fachadasy murosen 1975.

Entre 1989 y 1991, el Instituto ArqueológicoAlemán,dirigido por TheodorHauschildy
HermannUlreich, llevó a cabo extensasexcavacionesen el interior y los alrededoresde la
Iglesiade San Miguel de Lillo. A través de esta excavaciónarqueológicase reveló que la
longitud de la primitiva iglesiaera de 19,7m y lashabitacioneslateralesno existierondesdeel
principio. Con baseen la información de planta primitiva descubiertaen ese momento, el
perímetro de la iglesiaoriginal fue marcadoen el lado este de la iglesiaen 1997 (Figura97).
Estecriterio, que marcasuslímites en el sueloen lugarde reconstruirun espacio,tambiénse
puedeencontraren Arbroath Abbeyen Escocia(Figura98).

A partir de la restauracióndel panel del músicode SanMiguel de Lillo por parte de la
DirecciónGeneralde PatrimonioCulturalen 2011, sehan llevadoa caboactivamentetrabajos
de restauraciónde pinturasmurales. En2013el restauradorJesúsPurasreprodujoel paneldel
músico,cuyareproducciónseconservaen el MuseoArqueológicode Asturias(Figura99). Los
criterios aplicadosdurante el procesode reproducciónfueron los siguientes: 1) utilizar los
mismospigmentosy materialesrecolectadosde la estratigrafía de los murosinterioresde San
Miguelde Lillo; 2) reproducirla pintura utilizandolosmismosmétodosutilizadosen el pasado.
En 2017 se realizaron trabajos de restauraciónde la escenadel entronizado, que tiene
importante valor junto conel paneldel músico.

Figura 97. Delimitación de San Miguel de 
Lillo. Fuente: Fotografía propia.

Figura 98. Delimitación de Arbroath Abbey. 
Fuente: 
https://www.historicenvironment.scot/visit-
a-place/places/arbroath-abbey/
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