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RESUMEN 
 

En este trabajo se diseña y modela tanto el exterior como el interior de un yate de 50 metros, 

empleando una variedad de habilidades técnicas y creativas, desde la fase inicial de 

conceptualización hasta la implementación final. 

Para ello, se utilizan distintas herramientas de modelado y renderizado fundamentales para 

visualizar y materializar las ideas conceptuales. Estas herramientas permiten crear 

representaciones virtuales precisas y detalladas del yate que facilitan la exploración de diferentes 

configuraciones y diseños. Además, el renderizado posibilita la creación de imágenes realistas que 

sirven para mostrar de manera efectiva el aspecto final del yate, permitiendo realizar ajustes y 

mejoras. 

Además del diseño y modelado de los diferentes espacios que componen el yate, se lleva a cabo 

una cuidadosa selección de materiales que es crucial para cumplir con los objetivos propuestos 

de funcionalidad y estética. Esta etapa implica evaluar una amplia gama de opciones para cada 

componente, desde revestimientos de paredes hasta suelos, techos y detalles decorativos, 

teniendo en cuenta los requisitos que deben cumplir cada uno de ellos según su función. 

También, se tiene en cuenta la iluminación, en gran parte de luz natural. Pero se realiza una 

prueba de iluminación artificial en uno de los espacios para observar cómo interactúa esta luz con 

los elementos que lo componen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: άŘƛǎŜƷƻ de ŜǎǇŀŎƛƻǎέΣ άƳƻŘŜƭŀŘƻ о5έΣ άǎŜƭŜŎŎƛƽƴ de ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎέΣ άŦǳƴŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘέΣ 

άŜǎǘŞǘƛŎŀέ.
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ABSTRACT 
 

In this work, both the exterior and interior of a 50-meter yacht are designed and modeled, 

employing a variety of technical and creative skills, from the initial conceptualization phase to the 

final implementation. 

Various modeling and rendering tools are used to visualize and materialize conceptual ideas, 

enabling the creation of precise and detailed virtual representations of the yacht that facilitate 

exploration of different configurations and designs. Furthermore, rendering allows for the 

creation of realistic images that effectively showcase the final appearance of the yacht, enabling 

adjustments and improvements. 

In addition to the design and modeling of the yacht's different spaces, a careful selection of 

materials is carried out, which is crucial to accomplish the proposed objectives of functionality 

and aesthetics. This stage involves evaluating a wide range of options for each component, from 

wall coverings to floors, ceilings, and decorative details, considering the requirements that each 

must have according to its function. 

Lighting is also considered, predominantly natural light. However, a test of artificial lighting is 

conducted in one of the spaces to observe how this light interacts with the elements that 

compose it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: "space design", "3D modeling", "material selection", "functionality", "aesthetics". 
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1. Introducción 
 

En este trabajo se realizará el diseño integral de un yate de 50 metros, con el objetivo de crear un 

ambiente funcional y estéticamente atractivo que satisfaga las necesidades tanto de los pasajeros 

como de la tripulación y garantice una experiencia única a bordo. 

El proyecto se divide en varias etapas fundamentales, cada una contribuyendo al diseño integral 

del yate. Antes de iniciar el proceso creativo, se llevará a cabo un estudio de mercado, donde se 

investigarán embarcaciones de esloras similares a la que se desea diseñar para obtener 

referencias. 

Una vez obtenidas las dimensiones y parámetros requeridos, se empezará el proceso de creación 

de formas con la ayuda de herramientas de modelado y, posteriormente, se procederá al 

modelado detallado del yate. Este proceso incluye la definición de cada espacio interior y exterior, 

refinando cada aspecto para garantizar una armonía estética y una óptima funcionalidad. 

Seguidamente, se llevará a cabo la selección de materiales y acabados que cumplan con los 

estándares de calidad y durabilidad requeridos por una embarcación de lujo. Estos materiales se 

escogerán teniendo en cuenta los requisitos necesarios para cada área del yate. 

Para finalizar, se realizará una evaluación de iluminación natural y artificial en una de las zonas 

más concurridas del yate, para observar cómo interactúa con los diferentes materiales 

seleccionados. 

1.1. Contexto del proyecto 

 
Este proyecto surge como una oportunidad para adquirir experiencia en el uso de programas 

de diseño como AutoCAD y Rhinoceros, los cuales no habían sido utilizados previamente. El 

objetivo principal es familiarizarse con estas herramientas de diseño mediante la aplicación 

práctica en la creación de un proyecto concreto: el diseño de un yate de 50 metros de eslora. 

No solo se busca desarrollar habilidades técnicas en el manejo de software de diseño, sino 

también explorar conceptos relacionados con la arquitectura naval y el diseño de interiores. 

Se trata de una oportunidad para experimentar con diferentes ideas, explorar soluciones 

creativas y aprender sobre los procesos de diseño específicos para este tipo de 

embarcaciones. 

En resumen, este proyecto representa una experiencia de aprendizaje integral que combina 

la exploración de nuevas herramientas de diseño con la aplicación práctica de conocimientos 

teóricos en el contexto del diseño naval y de interiores. 
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1.2. Objetivos 

Al principio, el objetivo de este trabajo era diseñar el interior de un yate. La idea era llevar a 

cabo la tarea en un casco ya modelado, como los que ofrece el programa Maxsurf. Pero, como 

se ha explicado en el apartado anterior, no se tenía experiencia previa en el uso de programas 

de diseño. Por este motivo, se decide utilizar un casco de referencia para modelarlo desde 

cero. Esta elección supone un desafío adicional pero también ofrece una oportunidad para 

adquirir experiencia y habilidades en el modelado 3D. 

Aparte de aprender a modelar en 3D, otro de los objetivos es desarrollar habilidades para 

interpretar y generar planos que cumplan con los estándares de la industria. Esto es esencial 

de cara al desarrollo profesional, ya que se quiere optar por el sector del diseño. 

Por último, se pretende lograr diseñar los espacios, tanto exteriores como interiores, de un 

yate de 50 metros, siguiendo una cuidadosa planificación y prestando atención a numerosos 

detalles para garantizar que se cumplan tanto las necesidades funcionales como estéticas de 

los pasajeros y la tripulación. Esto implica considerar aspectos como la distribución de los 

espacios, la selección de materiales y acabados y la iluminación. 
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2. Estudio de mercado 
 

2.1. Base de datos 

 
Se han recopilado las dimensiones básicas de distintos yates con características similares al 

que se diseñará en este trabajo. Con estos datos se realizarán gráficos para verificar que las 

dimensiones del yate sean correctas. 

Para realizar esta base de datos, se ha buscado la manga [1] y el calado [2] de 14 yates con 

esloras [3] cercanas. Mediante una hoja de cálculo, se han realizado los gráficos de manga y 

calado en función de la eslora y se ha comprobado que las dimensiones del yate escogidas 

están dentro del rango. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 1. Comparación de la manga en función de la eslora. Fuente propia 
 

Se observa que la manga es habitual para un yate de 50 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Comparación del calado en función de la eslora. Fuente propia 

 

El calado escogido también se aproxima bastante a los habituales para este tipo de 
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embarcaciones. 

2.2. Análisis de especificaciones del yate 

 
El análisis de especificaciones de un yate es fundamental para comprender en detalle todas 

las características y aspectos que definen esta embarcación de lujo. En este informe, se 

examinará exhaustivamente el programa del yate, que abarca su función, descripción, 

distribución, equipamiento y personal a bordo. 

2.2.1. Programa de necesidades 

 
FUNCIÓN 

Este yate proporciona un entorno exclusivo donde sus pasajeros pueden disfrutar de 

todas sus comodidades, desde la relajación en las diferentes cubiertas hasta la emoción 

de las actividades acuáticas. Con capacidad para 10 pasajeros y 9 tripulantes, garantiza 

una experiencia personalizada y cómoda para cada pasajero a bordo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
¶ Eslora total (LOA): 52.15 metros 

¶ Manga: 11.5 m 

¶ Calado: 3 m 

¶ Capacidad de pasajeros: 10 

¶ Tripulación: 9 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

 
¶ Cubierta principal 

­ Salón/comedor 

­ Cocina 

­ Habitaciones de lujo con baño privado 

­ Terraza 

­ Piscina 

¶ Cubierta superior 

­ Puente de mando 

­ Sala de estar 

­ Solárium de popa [4] 

­ Solárium de proa [5] 
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¶ Flybridge [6]  

­ Solárium 

¶ Garaje de popa 

­ Garaje para vehículos acuáticos 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

¶ Motorización 

­ Tipo de motores: MTU 8v 4000 M63 

­ Potencia total: 1360 HP (1014 kW) 

¶ Sistemas de navegación 

­ GPS 

­ Radar 

­ Sonda 

¶ Comodidades técnicas 

­ Aire acondicionado 

­ Generador eléctrico 

­ Sistema de purificación de agua 

PERSONAL Y SERVICIOS 

¶ Personal de tripulación 

­ Capitán (1) 

­ Marineros (6) 

­ Chef (2) 

Los datos del equipamiento técnico se han sacado del yate 50METRI de la marca Riva, que 

cuenta con unas características similares al que se diseñará en este proyecto. 
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3. Metodología de diseño 

3.1. Herramientas utilizadas 

 
Para el diseño de este yate, tanto exterior como interior, se han utilizado los programas 

AutoCAD, Rhinoceros y KeyShot. Con AutoCAD se ha realizado la distribución de los espacios, 

con Rhinoceros se ha trabajado en las formas del yate, el interior y renderizados interiores, y 

con KeyShot se han trabajado los renderizados exteriores. 

AutoCAD es uno de los programas de diseño asistido por ordenador (CAD) más reconocidos 

y utilizados en el mundo. Una de las fortalezas principales es la creación de diseños en 2D, 

dado que ofrece gran precisión y control. 

Rhinoceros es un programa enfocado en el modelado tridimensional avanzado que destaca 

como una herramienta poderosa en el campo del diseño asistido por ordenador. A diferencia 

de AutoCAD, Rhinoceros se ha ganado una reputación por su capacidad para visualizar y 

detectar fallos en el diseño de manera más clara y eficiente. Además, tiene facilidad para 

integrarse con otros programas de diseño, lo que permite el trabajo fluido y colaborativo. 

KeyShot es un software de renderizado y animación 3D que se destaca por su facilidad de uso 

y su capacidad para producir resultados de alta calidad de manera rápida. 

La combinación de AutoCAD, Rhinoceros y KeyShot ha permitido alcanzar un nivel de 

precisión y realismo excepcional en el diseño, modelado y renderizado del yate. Desde la 

creación de los planos iniciales hasta la generación de imágenes fotorrealistas, estas 

herramientas han proporcionado un flujo de trabajo integrado y eficiente que ha facilitado la 

visualización y comunicación efectiva del proyecto en todas sus etapas. 
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4. Diseño de las formas del yate 
 

El diseño exterior del yate está basado en ǳƴ ǘǊŀōŀƧƻ ŘŜ ǳƴ ŀƭǳƳƴƻ ǇŀǊŀ ƭŀ ŀǎƛƎƴŀǘǳǊŀ ά5ƛǎŜƷƻ 

ŀǊǉǳƛǘŜŎǘƽƴƛŎƻ ŘŜ ȅŀǘŜǎέ ŘŜƭ ƳłǎǘŜǊΦ tǳŜǎǘƻ ǉǳŜ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜƭ ǘǊŀōŀƧƻ ƴƻ ǎŜ ŎŜƴǘǊŀ Ŝƴ Ŝƭ ŘƛǎŜƷƻ 

del casco, se pensó que sería más fácil tener un diseño del cual partir, de este modo, se ahorraría 

tiempo en la parte exterior para centrarlo en la parte interior. 

4.1. Proceso de creación de las formas del yate 

 
El casco se ha modelado en Rhinoceros a partir de vistas en 2D del casco del cual se ha 

comenzado. Para empezar a modelarlo, se han seguido una serie de pasos, es decir, se ha 

empezado creando superficies básicas para, posteriormente, unirlas y obtener el conjunto del 

casco completo. 

Primero, se modeló la obra muerta [7], lo cual resultó bastante sencillo al tener el perfil del 

casco base. 

 

 
Figura 1. Modelado inicial de la obra muerta. Dibujo propio 

 

En la figura anterior, se puede observar que las superficies tienen una inclinación tipo V, 

uniéndose para crear una proa invertida. 

Seguidamente, se crea la obra viva [8]. Este proceso fue más complicado debido a la necesidad 

de modelar también el bulbo [9], el cual presenta formas complejas. 

 

 
Figura 2. Modelado inicial de la obra viva. Dibujo propio 
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Para ello, se realizaron las curvas auxiliares para realizar las superficies y conseguir la forma 

de bulbo deseada. 

 

 
Figura 3. Modelado completo de la obra viva. Dibujo propio 

 

Finalmente, creando el espesor y juntando cada una de estas partes, se obtiene el modelado 

completo del casco. 

4.2. Modelado del casco inicial 

 

 
 

Figura 4. Modelado inicial del casco. Dibujo propio 
 

En la figura anterior de muestra el modelado inicial del casco, que se someterá a alguna 

modificación. 

4.3. Cambios en el diseño inicial 

 
El casco de la Figura 4 está basado exactamente en el trabajo que se ha usado como base, ya 

que sería más fácil realizarle las modificaciones necesarias una vez modelado para lograr un 

casco personalizado y único. 

En este apartado, se explicarán solamente las modificaciones realizadas en la forma del casco. 

Todos los cambios realizados en el interior, en terrazas o accesos, se detallan en el apartado 

5. 
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Figura 5. Modelado final del casco. Dibujo propio 
 

Se ha realizado un ligero cambio en la popa del casco, eliminando la entrada anterior para 

conseguir un acceso llano, sin necesidad de escaleras. También se ha reducido el costado del 

casco en esa zona. 

4.4. Diseño inicial de las cubiertas 

 
A continuación, se modelarán las cubiertas que componen este yate. Este proceso se lleva a 

cabo antes de realizar la modificación del apartado 4.3, es decir, con el modelo de la Figura 4. 

 

 
Figura 6. Modelado inicial de las cubiertas. Dibujo propio 

 

La superficie que puede resultar algo más compleja de modelar es la que conforma el puente, 

que es la parte pintada en negro. Sin embargo, lo más difícil fueron las escaleras, ya que no 

se sabía exactamente como se tenían que modelar en un programa 3D, debido a la falta de 

experiencia. Al final se realizaron unas escaleras sencillas para tener una base y poder 

modificar más adelante. 
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En la Figura 6 se han creado tres puntos de acceso, uno para la cubierta principal y dos para 

la cubierta superior. Dado que este modelo no es el definitivo y se va a someter a 

modificaciones, solo se crearon los mencionados. 

 

 
Figura 7. Modelado inicial completo del yate. Dibujo propio 

 

La figura anterior muestra el modelado inicial completo del yate. A partir de este modelo, se 

han realizado algunas modificaciones para cumplir con las especificaciones del programa de 

necesidades. Estos retoques se han hecho, sobre todo, en la parte interior. 
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5. Diseño de espacios específicos 
 

5.1. Distribución básica de espacios 

 
La distribución de los espacios, tanto interiores como exteriores, se ha realizado con el 

programa AutoCAD. En el programa de necesidades se listan todos los espacios que 

compondrán este yate y la cubierta en la que estarán ubicados. 

Se ha realizado un primer dibujo de la distribución interior para entender mejor el espacio del 

que se dispone. El objetivo con este primer dibujo es tener la distribución básica, de esta 

manera, se puede saber el área al que estará destinada esa parte de la embarcación. Esto es 

muy importante para situar elementos que estén en dos cubiertas a la vez, como por ejemplo 

las escaleras. 

El dibujo se ha hecho por cubiertas para relacionar mejor cada una de ellas. La primera 

cubierta que se ha distribuido es la cubierta inferior, Figura 8, donde se ha situado la sala de 

máquinas, un aseo, la cocina, el comedor y las habitaciones de la tripulación con su respectivo 

baño. Se ha decidido que las puertas de los baños de las habitaciones sean correderas, ya que 

no hay demasiado espacio y, de este modo, se puede colocar el mobiliario necesario sin que 

resulte demasiado incómodo. 

 

 
Figura 8. Distribución básica de la cubierta inferior. Dibujo propio 

 

En la cubierta principal, Figura 9, encontramos el salón, una pequeña cocina, las habitaciones 

de los invitados y la principal, todas con baño privado. Por la razón anterior, también se ha 

decidido colocar puertas correderas en los baños privados. 
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Figura 9. Distribución básica de la cubierta principal. Dibujo propio 
 

En la cubierta superior, Figura 10, se ha situado un solárium en la parte exterior, a popa y 

proa, y una sala de estar y el puente de mando en la parte interior. 

 

 
Figura 10. Distribución básica de la cubierta superior. Dibujo propio 

 

Por último, en el flybridge, Figura 11, se sitúa otro solárium. 
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Figura 11. Distribución básica del flybridge. Dibujo propio 
 

5.2. Distribución final de espacios y mobiliario básico 

 
Una vez distribuidos los lugares básicos, se ha realizado un segundo dibujo en AutoCAD, con 

el objetivo de colocar muebles y, de esta forma, poder ajustar la distribución anterior para 

aprovechar al máximo el espacio y, también, añadir esas zonas de ocio tan esenciales en un 

yate de lujo. 

Empezando por la cubierta inferior, Figura 12, la primera parte de popa se usará solamente 

para almacenar utensilios debido a la poca altura de la que se dispone. Más adelante se han 

agregado dos garajes en la parte de popa para almacenar vehículos acuáticos de pequeño 

tamaño. También se han añadido todos los muebles correspondientes a cada habitáculo. 

 

 
Figura 12. Distribución completa de la cubierta inferior. Dibujo propio 

 

En la cubierta principal, Figura 13, se ha realizado un desnivel en la parte de popa para poder 

instalar una piscina para los pasajeros. Por esta razón, se han colocado unas escaleras a los 

lados para acceder a la cubierta. Además, se han añadido todos los muebles 

correspondientes. 
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Figura 13. Distribución completa de la cubierta principal. Dibujo propio 
 

En la cubierta superior, Figura 14, se han colocado los muebles del solárium de proa y popa. 

El sofá ubicado en el puente está pensado para que quede apoyado encima de su superficie, 

de manera que las personas que lo usen queden parcialmente tumbadas. También se ha 

amueblado la sala de estar interior. 

Para poder acceder al flybridge se han instalado unas escaleras estrechas que comunican 

ambas cubiertas. 

 

 
Figura 14. Distribución completa de la cubierta superior. Dibujo propio 

 

El flybridge, Figura 15, se ha amueblado de manera sencilla, con algunos sofás para sentarse 

o tumbarse. 
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Figura 15. Distribución completa del flybridge. Dibujo propio 
 

5.3. Inicio del modelado interior 

 
Todo el dibujo anterior se modelará tridimensionalmente con Rhinoceros, puesto que será 

más fácil visualizar y entender como funcionarán todas las áreas diseñadas en AutoCAD. Antes 

de empezar a diseñar el interior de cada habitación, hace falta tener las superficies básicas, 

como las paredes. 

Se crean los planos correspondientes a las paredes siguiendo la distribución y asegurándonos 

de que las medidas corresponden. Una vez se han definido estos planos, se les asigna un 

espesor para convertirlo en sólido, es decir, en una pared. En este caso, todas las paredes son 

de 0.10 m. 

 

 
Figura 16. Modelado 3D de las paredes de la cubierta inferior. Dibujo propio 

 

En la figura anterior, se pueden ver los cambios realizados respecto a la Figura 8. Se ha 

reducido la cocina y se ha cambiado la despensa de lado, dándole una forma cuadrada. En la 

esquina sobrante se ha aprovechado para hacer un aseo para uso de la tripulación en horario 

de servicio. Por normativa, los aseos deben estar separados por, al menos, dos puertas, por 

lo tanto, se ha colocado una pared en el centro donde se colocará la segunda puerta. 
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En la cubierta principal también se ha estrechado la cocina para colocar un aseo. 

 
Figura 17. Modelado 3D de las paredes de la cubierta inferior. Dibujo propio 

 

El interior de la cubierta superior y el flybridge se muestran con el mobiliario completo en los 

apartados 5.5.6 y 5.5.7, ya que prácticamente no tienen ninguna pared. 

Debido a que el casco es una única pieza, las paredes de los espacios que corresponden al 

casco se tienen que volver a crear para poder tenerlas individualizadas y, posteriormente, 

poder colocar el material adecuado, Figura 18. 

Seguidamente, se han colocado las puertas y se han creado los agujeros para las ventanas. 

Estas se han hecho con forma rectangular y esquinas redondeadas. El motivo de esta forma 

es que ofrece la posibilidad de que la ventana pueda ser más larga y el resultado es más 

estético. 

 
 

Figura 18. Modelado 3D de puertas y ventanas en la cubierta inferior. Dibujo propio 
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Figura 19. Modelado 3D de puertas y ventanas en la cubierta principal. Dibujo propio 
 

5.3.1. Errores en el inicio del modelado interior 

 
Todas las paredes se han realizado tal y como se explica en el apartado anterior, mediante 

la creación de planos. Pero, debido a la falta de experiencia, hubo un problema con la 

verticalidad de estos, puesto que no estaban totalmente verticales. No fue un problema 

hasta que llegó el momento de poner materiales, que se observó que no se colocaban de 

manera correcta debido a este error. Por lo tanto, se volvieron a realizar estos planos, esta 

vez con un comando que aseguraba que estuviesen 100 % verticales. Esta tarea se llevó a 

cabo en todas aquellas paredes que fuesen verticales, ya que el error se repetía. 

En algunas paredes curvas también sucedió lo mismo, debido a algún error en el 

modelado. Los materiales se colocaban de formas distintas en cada pared, por lo que se 

tuvieron que volver a crear. 

5.4. Accesibilidad 

 
Se debe poder acceder a todos los lugares de la embarcación de manera cómoda y segura. 

En este apartado, se explicará cómo se han comunicado las cubiertas entre ellas. 

Para conectar la cubierta principal y la inferior, en el dibujo de AutoCAD se colocaron unas 

escaleras provisionales en una esquina del salón, Figura 12, porque no se sabía al 100% si el 

acceso sería por ese lado, de esa forma o se cambiaría por algún otro motivo. Finalmente, se 

conservó ese modelo de escaleras, ya que no suponían ningún problema, y se modelaron en 

Rhinoceros. 
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Figura 20. Modelado 3D del acceso cubierta inferior ς cubierta principal. Dibujo propio 
 

En la imagen anterior se han ocultado algunas paredes para que las escaleras sean visibles. 

 
Para acceder a la cubierta superior se han colocado escaleras a ambos lados del espacio del 

salón. 

 

 
Figura 21. Modelado 3D del acceso cubierta principal ς cubierta superior. Dibujo propio 
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Figura 22. Vista en planta del acceso cubierta principal ς cubierta superior. Dibujo propio 
 

Por último, el acceso al flybridge se ha realizado mediante la instalación de unas escaleras 

estrechas en la cubierta superior. 

 

 
Figura 23. Modelado 3D del acceso cubierta superior ς flybridge. Dibujo propio 

 

5.5. Diseño de las áreas comunes de pasajeros 

 
En este apartado se explicará cómo se han diseñado cada una de las áreas comunes, el 

espacio que se le ha otorgado a cada habitación, cómo se ha distribuido el mobiliario, etc. Las 

áreas comunes se refieren a los espacios que están destinados al uso compartido por 

múltiples personas. 

En el caso de este yate son las siguientes: 

 
¶ Terraza principal (cubierta principal) 

¶ Salón/comedor (cubierta principal) 

¶ Aseo (cubierta principal) 

¶ Cocina (cubierta principal) 
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¶ Solárium (cubierta superior) 

¶ Sala de estar (cubierta superior) 

¶ Solárium (flybridge) 

 
5.5.1. Terraza principal 

 
Inicialmente, se pensó como una terraza principal simple, se buscaba ofrecer un espacio 

al aire libre para los ocupantes del yate. Sin embargo, durante el proceso de diseño, se 

identificó la necesidad de agregar un elemento distintivo que enriqueciera la experiencia 

a bordo. 

En respuesta a este problema, se tomó la decisión de instalar una piscina en la parte 

central de la terraza. Para poder llevar a cabo esta adición significativa, se realizó una 

modificación estructural fundamental: se elevó la cubierta principal en su totalidad, con 

excepción de una pequeña parte en la popa que se mantuvo a nivel. Esta área sirvió como 

punto de acceso a la zona elevada, situando escaleras a los lados que permiten un flujo 

cómodo entre los diferentes niveles de la cubierta. 

La piscina se ha posicionado en el centro de la terraza, justo entre las escaleras. Esta 

disposición no solo maximiza el espacio disponible en la terraza, sino que también crea 

un punto focal atractivo que invita a los pasajeros a reunirse y disfrutar del entorno 

marítimo. 

 

 
Figura 24. Modelado 3D de la piscina. Dibujo propio 

 

Tiene forma rectangular, de dimensiones 5.0 x 6.0 x 1.3 m aproximadamente (5 m de 

ancho, 6 m de largo y 1.3 m de profundidad), y cuenta con unas escaleras para poder 

acceder con facilidad. 
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Una vez acabada la infraestructura que compone la terraza, se pueden empezar a colocar 

los muebles correspondientes. Para ello, primero es necesario saber el estilo que se le 

dará a esta terraza. Seguidamente, realizar una búsqueda por las diferentes páginas web 

que ofrecen bloques de mobiliario modelados en 3D que se ajusten a los deseados. Se ha 

intentado no rellenar demasiado con mobiliario y mantener un aspecto simple y elegante. 

Se ha optado por dos sofás a ambas esquinas de la terraza y una mesa en el centro de 

estos. 

 

 
Figura 25. Modelado 3D de la terraza principal. Dibujo propio 

 

5.5.2. Salón/Comedor 

 
El salón, como uno de los espacios más utilizados a bordo, se encuentra en la cubierta 

principal. Ha sido diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad sin comprometer el 

estilo. Con un amplio espacio que invita a la relajación y la socialización, este ambiente 

central del yate ha sido cuidadosamente configurado para satisfacer diversas necesidades 

y preferencias de los pasajeros. 
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Figura 26. Modelado 3D del salón/comedor. Dibujo propio 
 

En una de las esquinas del salón, estratégicamente ubicado cerca de la entrada, se 

encuentra un minibar elegante y bien equipado. Esta disposición permite un acceso 

conveniente a bebidas y refrigerios, proporcionando un toque de lujo y hospitalidad a los 

invitados desde el momento en que ingresan al espacio. El minibar está diseñado para 

combinar funcionalidad con estilo, ofreciendo una variedad de opciones para satisfacer 

los gustos individuales de los pasajeros. 

En la otra esquina del salón, se encuentra una mesa espaciosa preparada para acomodar 

a hasta 10 comensales. Esta área está diseñada para ofrecer una experiencia 

gastronómica refinada, donde los pasajeros pueden disfrutar de deliciosas comidas y 

conversaciones animadas en un ambiente elegante y confortable. La disposición de la 

mesa permite una interacción fácil y cómoda entre los comensales, creando un ambiente 

acogedor y sociable para compartir momentos inolvidables a bordo. 

En el centro del salón, se ha instalado una televisión de última generación, acompañada 

de armarios y una vitrina. Esta última se usará para el almacenaje de todo tipo de copas 

para el minibar. Enfrente, se ha situado un cómodo sofá, dispuesto estratégicamente para 

ofrecer la mejor vista. Esta configuración permite a los pasajeros disfrutar de 

entretenimiento de primera calidad, ya sea viendo sus programas favoritos, películas o 

eventos deportivos, mientras se relajan en un entorno lujoso y confortable. 
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También, se encuentran situadas las escaleras que dan acceso a la parte inferior del yate, 

la cubierta de tripulación, y un pasillo que conduce a cada uno de los camarotes de los 

pasajeros. 

En conjunto, el diseño del salón ofrece una combinación perfecta de funcionalidad, estilo 

y confort, creando un espacio versátil que se adapta a las necesidades y preferencias de 

los pasajeros. Ya sea para disfrutar de un cóctel en el minibar, compartir una comida 

gourmet en la mesa o relajarse viendo la televisión, el salón está diseñado para ser el 

corazón del yate, donde los momentos más memorables y gratificantes cobran vida. 

5.5.3. Aseo 

 
En la figura anterior, se pueden observar dos puertas. La de la izquierda conduce a un 

aseo. El objetivo de este es proporcionar una comodidad adicional para los pasajeros, al 

permitirles acceder fácilmente a instalaciones sanitarias sin necesidad de desplazarse 

hasta sus camarotes. Esta disposición asegura una experiencia más conveniente y 

satisfactoria a bordo, especialmente durante eventos sociales o momentos de mayor 

actividad en el salón. 

 

 
Figura 27. Modelado 3D del aseo de la cubierta principal. Dibujo propio 
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Según las regulaciones establecidas, los espacios designados como baños y que se 

encuentran fuera de una habitación, deben cumplir con el requisito de contar con dos 

puertas que separen el retrete de la zona común. Por esta razón se ha separado el 

lavamanos del retrete, para instalar la segunda puerta en medio. 

5.5.4. Cocina 

 
Retomando las dos puertas del salón que se observaban en la Figura 26, la de la derecha 

conduce a una pequeña cocina. Debido a que el yate cuenta con una cocina totalmente 

equipada en la cubierta inferior, la que se instalará en la cubierta principal es sencilla, 

diseñada para la preparación rápida de aperitivos y bebidas para los pasajeros. Está 

equipada con los elementos básicos necesarios para esta función. 

 

 
Figura 28. Modelado 3D de la cocina de la cubierta principal. Dibujo propio 

 

Consta de una nevera para el almacenamiento de ingredientes y bebidas, un fregadero 

para lavar utensilios y alimentos, encimeras para la preparación de aperitivos y cafeteras 

para la elaboración de bebidas calientes. Además, el armario de la derecha está pensado 

para situar un montaplatos que conecte ambas cocinas. 

5.5.5. Solárium 

 
La cubierta superior se ha aprovechado para instalar un solárium a popa y a proa. Este 

espacio está diseñado para ofrecer a los pasajeros un ambiente relajante y sofisticado 
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donde puedan disfrutar del sol, del aire fresco y de unas vistas panorámicas del entorno 

marítimo. 

 

 
Figura 29. Modelado 3D del solárium de la cubierta superior. Dibujo propio 

 

En el solárium a popa se han colocado mesas y sofás en las esquinas de la cubierta, 

mientras que en proa se han situado sofás alrededor del casco y de la superficie del 

puente. 

Esta área es ideal para disfrutar de la compañía y de algún aperitivo mientras se admira 

el paisaje que el entorno marítimo ofrece. 

5.5.6. Sala de estar 

 
Esta sala de estar, situada en la cubierta superior, es otro espacio interior donde los 

pasajeros pueden reunirse, disfrutar de una comida, entretenerse con la televisión, etc. 

 

 
Figura 30. Modelado 3D de la sala de estar de la cubierta superior. Dibujo propio 

 

Su diseño es muy similar al del salón principal, con los elementos necesarios para 

satisfacer las necesidades de entretenimiento y relajación de los ocupantes. 
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En el centro de esta sala se ha posicionado un sofá largo frente una televisión y una mesa 

auxiliar en medio. En una esquina de la entrada se ha dispuesto una mesa, ideal para 

disfrutar de una comida con vistas panorámicas al mar. Al lado, destaca un gran piano de 

cola, añadiendo una elegante experiencia musical al ambiente. Este piano no solo 

proporciona la posibilidad de disfrutar de música en vivo a bordo, sino que también sirve 

como un elemento distintivo de la decoración, añadiendo un toque de sofisticación y 

refinamiento al espacio. Por último, en el lado opuesto a la entrada se han dispuesto 

cómodos sillones y sofás para ofrecer más lugares de descanso a los ocupantes del yate. 

5.5.7. Flybridge 

 
En el flybridge se ha creado un segundo solárium, ofreciendo a los pasajeros otro espacio 

de relax y disfrute al aire libre. Este solárium ha sido diseñado para proporcionar 

comodidad y relajación, permitiendo a los pasajeros aprovechar al máximo las vistas 

panorámicas y el clima agradable mientras navegan. 

 

 
Figura 31. Modelado 3D del solárium del flybridge. Dibujo propio 

 

Está equipado con amplios sofás, proporcionando asientos espaciosos donde los 

pasajeros pueden reunirse y socializar cómodamente. Además, se han dispuesto mesas 

auxiliares para apoyar bebidas, aperitivos o dispositivos electrónicos, creando así un 

espacio funcional y conveniente para los momentos de ocio. 

5.6. Diseño de las áreas comunes de tripulación 
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5.6.1. Cocina 

 

 
Figura 32. Modelado 3D de la cocina de la cubierta inferior. Dibujo propio 

 

Se ha diseñado una cocina mucho más amplia en la cubierta inferior. Este espacio está 

equipado con equipos de cocina profesionales de alta gama, múltiples encimeras, hornos, 

refrigeradores, congeladores y otros aparatos especializados que permiten a los chef a 

bordo preparar una amplia variedad de platos gourmet con facilidad. 

Esta cocina ofrece un entorno de trabajo ergonómico, con abundante espacio de 

almacenamiento para ingredientes frescos, utensilios de cocina y equipos auxiliares. 

Además, cuenta con áreas adicionales, una isla central con encimeras y espacio de 

preparación, y una despensa para almacenar todo tipo de utensilios e ingredientes. 

5.6.2. Comedor 

 
Este espacio es el núcleo de la cubierta inferior, un lugar donde los tripulantes pueden 

sentarse, comer, charlar entre ellos, etc. En esta zona se encuentra el acceso a la cubierta 

principal y a la sala de máquinas, y el pasillo que conduce a los camarotes de tripulación. 

Se ha diseñado de manera muy simple, con una mesa amplia para que los tripulantes 

puedan comer. Además, se ha dispuesto una acogedora área de descanso, con un sofá y 
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una mesa   auxiliar, proporcionando   un   espacio   donde   reunirse   cómodamente. 

 
Figura 33. Modelado 3D del comedor de tripulación. Dibujo propio 

 

5.6.3. Sala de máquinas 

 
En este modelo se ha situado la sala de máquinas en el lugar donde debería ir del yate, 

pero no se ha colocado la maquinaria, es decir, está vacía. Esto se debe a que es muy 

difícil encontrar bloques modelados en 3D de ese tipo y modelarlos es demasiado 

complejo. Sin embargo, se han situado las paredes, el suelo y techo, y la puerta de acceso. 
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Figura 34. Modelado 3D de la sala de máquinas. Dibujo propio 
 

Se han situado dos paredes a cada lado de la sala y una puerta con cierre de volante para 

proporcionar un acceso seguro. 

En la figura anterior, se puede observar que las escaleras de acceso a ambas cubiertas, 

principal e inferior, ocupan una pequeña parte de la sala de máquinas. Ese espacio se 

puede utilizar como almacén de utensilios o maquinaria. 

5.6.4. Puente de mando 

 
El puente, ubicado en la cubierta superior, se ha realizado de forma muy sencilla, debido 

a la complejidad y a la dificultad de encontrar mobiliario. 
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Figura 35. Modelado 3D del puente de mando. Dibujo propio 
 

La entrada cuenta con un acceso espacioso y escalones para poder subir, ya que todo este 

espacio se encuentra elevado para ofrecer una mejor visión. En el interior se han situado 

varias pantallas, asientos y un volante. 

5.6.5. Aseo 

 
Este aseo, situado en la cubierta inferior, equipado con un lavamanos y un retrete, está 

diseñado con el mismo propósito que el anterior, permitir a los tripulantes acceder 

fácilmente a instalaciones sanitarias sin necesidad de desplazarse hasta sus camarotes. 
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Figura 36. Modelado 3D del aseo de la cubierta inferior. Dibujo propio 
 

5.7. Diseño de camarotes de pasajeros 

 
En total, el yate cuenta con cinco camarotes para pasajeros, con capacidad para dos personas 

cada uno, situados en la cubierta principal. Se presentarán los tres diferentes diseños de 

camarote, con baño privado incluido, que se han realizado. 

5.7.1. Camarote principal 

 
El camarote principal, reservado para los propietarios, está situado a proa, justo al final 

del pasillo. Esta posición ofrece la ventaja de contar con más amplitud y más iluminación 

natural, ya que cuenta con ventanas a ambos laterales de la habitación. 
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Figura 37. Modelado 3D del camarote principal. Dibujo propio 
 

Gracias a la configuración tipo L del camarote, se ofrece la posibilidad de contar con un 

baño privado y un vestidor de mayores dimensiones. Esta disposición optimiza el espacio 

disponible al proporcionar una distribución que aprovecha eficientemente el espacio del 

camarote. De este modo, tanto el baño como el vestidor pueden ofrecer un área más 

amplia y confortable para los pasajeros. 

En el centro de la habitación se ha colocado una lujosa cama king size (1.90 x 2.00 m), 

para proporcionar el máximo confort a los ocupantes, y cajoneras en las esquinas, 

aprovechando ese espacio para el almacenaje de artículos necesarios. 

En el costado, debajo de las ventanas, se ha situado un sofá de punta a punta para que 

los ocupantes tengan un lugar extra de descanso junto a las vistas del entorno marítimo. 

Por último, se ha colocado una mesa/escritorio para ofrecer a los ocupantes del yate un 

espacio versátil y funcional donde puedan realizar diversas actividades, según sus 

necesidades y preferencias individuales. 

A babor se sitúa el vestidor, con armarios y estanterías colocadas a ambas puntas para no 

cubrir las ventanas. En el centro se ha instalado un sofá con el propósito de brindar una 

zona adicional para facilitar diversas actividades, como el vestirse y desvestirse 

cómodamente, la colocación de calzado o la realización de otras tareas relacionadas con 

el cuidado personal. 
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Figura 38. Modelado 3D del vestidor del camarote principal. Dibujo propio 
 

A estribor se sitúa el baño, el cual se divide en dos partes distintas, cada una destinada a 

satisfacer necesidades específicas de los pasajeros, garantizando así un ambiente 

funcional y relajante. 

 

 
Figura 39. Modelado 3D del baño del camarote principal. Dibujo propio 

 

En la primera parte del baño, dedicada a la higiene personal, se encuentran los elementos 

tradicionales como el lavabo, la ducha y el inodoro. El lavabo cuenta con grifos de alta 

calidad y espacio de almacenamiento para productos de higiene personal, mientras que 
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la ducha ofrece una experiencia de baño rejuvenecedora con su sistema de control de 

temperatura y presión. 

La segunda parte del baño está destinada a la relajación y el confort. En esta zona se 

encuentra una bañera de hidromasaje, diseñada para brindar momentos de relajación y 

descanso después de un día lleno de actividades. 

5.7.2. Camarote de invitados 

 
Los camarotes de invitados constituyen cuatro de los cinco totales, cada una con un baño 

propio. Para su diseño se han realizado dos configuraciones distintas. Dos de ellos son 

más amplios, aprovechando el espacio para instalar un vestidor, y los otros dos son algo 

más pequeños y no cuentan con un vestidor. Se han creado habitaciones con esta 

variación para ofrecer distintas necesidades, como camas separadas o un vestidor. 

Todos los baños de estos camarotes comparten el mismo diseño, únicamente se han 

adaptado las dimensiones y la posición del mobiliario. 

DISEÑO 1 ς CON VESTIDOR 
 

 
Figura 40. Modelado 3D del camarote de invitados (con vestidor). Dibujo propio 

 

En el centro de estos camarotes se ha colocado una cama de matrimonio king size y 

cajoneras a cada lado. Para estos, se ha seguido la misma disposición que en el camarote 

principal, situando un sofá largo, para añadir una zona adicional de descanso, y una 

mesa/escritorio. 
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La parte izquierda de estas habitaciones se divide en dos partes: la más pequeña es el 

vestidor, que cuenta con un armario grande para compartir, y la más grande es el baño, 

con un lavamanos, un retrete y una ducha. 

DISEÑO 2 ς SIN VESTIDOR 
 

 
Figura 41. Modelado 3D del camarote de invitados (sin vestidor). Dibujo propio 

 

Estos camarotes se han diseñado con camas individuales de medidas 1.90 m de largo y 

1.20 de ancho. Se ha decidido que sean un poco más grandes, a pesar de ser individuales, 

para adecuarse a las necesidades de los pasajeros de una embarcación de lujo. 

Entre ambas camas se ha colocado una mesita de noche con cajones para el almacenaje 

de artículos personales de los ocupantes de la habitación. También sirve como superficie 

de apoyo para colocar cualquier objeto. 

También se ha colocado un armario enfrente de las camas, diseñado con el tamaño ideal 

para que dos personas puedan compartirlo cómodamente. 

El baño se encuentra frente a la entrada. El baño de estas habitaciones es un poco más 

pequeño que los de las demás, pero cuenta con todos los elementos básicos para la 

higiene. 

5.8. Diseño de camarotes de tripulación 
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En la cubierta inferior se han situado cinco camarotes destinados a la tripulación. Cuatro de 

ellos han sido diseñados para compartir y el restante, que pertenece al capitán, es individual. 

En cuanto a los planos de AutoCAD, en el modelo se ha sustituido un dormitorio individual 

por uno compartido. Todos ellos se han diseñado de la misma manera, únicamente variando 

las dimensiones. 

 

 
Figura 42. Modelado 3D de los camarotes de tripulación. Dibujo propio 

 

En todas las habitaciones se han situado camas, con cajoneras entre ellas o a los lados, un 

armario y una mesa, esta última únicamente en la del capitán. 

Cada una de estas habitaciones cuenta con su propio baño, situado en una esquina. Estos 

baños están equipados con los elementos esenciales para la higiene personal de los 

ocupantes. 

5.9. Consideraciones en áreas húmedas 

 
Las áreas húmedas, que en este caso son los baños y cocinas, presentan desafíos específicos 

relacionados con la presencia constante de agua, humedad y vapor, lo que puede tener un 

impacto significativo en la durabilidad, la seguridad y el bienestar de los espacios habitables. 

La inclusión de al menos una ventana en todas las áreas húmedas es una consideración 

importante en el diseño de estas por varias razones. En primer lugar, la ventilación adecuada 

es esencial para prevenir la acumulación de humedad y la proliferación de moho y hongos, lo 

que contribuye a mantener un ambiente saludable y confortable en el baño. La presencia de 



42 

Diseño de los espacios en un yate de 50m 
 
 

 

una ventana permite la entrada de aire fresco y la circulación del mismo, ayudando a eliminar 

el exceso de humedad y los olores no deseados. 

Además, tener una ventana en el baño proporciona una fuente adicional de luz natural, lo 

que contribuye a crear un ambiente más luminoso y acogedor en el espacio. La luz natural no 

solo mejora la estética del baño, sino que también puede ayudar a reducir la necesidad de 

iluminación artificial durante el día, lo que a su vez puede tener beneficios en términos de 

ahorro energético. 



Diseño de los espacios en un yate de 50m 

43 

 

 

6. Selección de materiales 
 

En el contexto del diseño, la elección y representación de los materiales desempeña un papel 

crucial para lograr la estética deseada y garantizar la comodidad de los ocupantes. 

En este apartado, se explicará el proceso de selección de los materiales más relevantes, las 

características y como se han representado en el modelo. Todos los materiales utilizados se 

encuentran listados en el anexo A. 

6.1. Importancia 

 
El proceso de selección de materiales para el diseño interior del yate es importante para 

equilibrar la estética, la funcionalidad y la durabilidad de cada área destinada al pasaje. Cada 

una de ellas tiene una función específica, por lo que los materiales deben seleccionarse 

cuidadosamente para lograr ese propósito y garantizar una gran experiencia a bordo. Esta 

elección va más allá de simplemente seleccionar elementos duraderos y funcionales. Se busca 

crear un ambiente que refleje un estilo distinguido y una armonía visual que eleve la 

experiencia de los pasajeros a bordo. 

6.2. Criterios 

 
Los materiales elegidos no solo deben ser estéticamente atractivos, sino también funcionales, 

duraderos y seguros. A continuación, se presentan los criterios esenciales a considerar al 

seleccionar materiales: 

¶ Funcionalidad 

­ Adecuación al uso: los materiales deben ser seleccionados en base de las funciones 

específicas de cada área del yate, asegurando su idoneidad para resistir las 

condiciones marítimas, en caso de materiales exteriores, y el uso frecuente. 

­ Durabilidad: en cuanto a materiales que estén expuestos al exterior, habrá que tener 

en cuenta las condiciones atmosféricas y otras variables que puedan afectar. Para ello 

se escogerán materiales resistentes al desgaste, la corrosión y la exposición a 

ambientes marinos para garantizar una vida útil prolongada. 

¶ Estética 

En un proyecto de este tipo no se puede pasar por alto el aspecto. La estética 

sobresaliente de la embarcación representa un requisito fundamental para el cliente, 

destacándose como uno de los aspectos más críticos durante el proceso de diseño. 
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­ Coherencia estilística: los materiales deben integrarse armoniosamente con el diseño 

general del yate, contribuyendo a la atmósfera deseada. 

­ Color y textura: la elección de colores y texturas debe complementar la paleta de 

diseño y crear un ambiente visualmente atractivo. 

¶ Seguridad 

­ No toxicidad: los materiales seleccionados deben ser seguros para la salud humana, 

evitando el uso de sustancias tóxicas o contaminantes. 

­ Resistencia al fuego y a las inundaciones: se deben priorizar materiales con 

propiedades ignífugas y capacidad de resistencia a situaciones de emergencia. 

¶ Sostenibilidad 

La consideración de la sostenibilidad es fundamental en el proceso de selección de 

materiales, especialmente en el contexto actual donde existe una creciente conciencia 

sobre la importancia de reducir el impacto ambiental de las actividades humanas. 

­ Impacto ambiental: se prefieren materiales reciclables, renovables o de bajo impacto 

ambiental para minimizar la huella ecológica del diseño. 

­ Eficiencia energética: se considerarán materiales que mejoren la eficiencia energética 

del yate, como aislamientos térmicos y tecnologías de iluminación eficientes. 

¶ Ergonomía y confort 

­ Acústica y aislamiento: los materiales deben ser capaces de mejorar la acústica y 

proporcionar el aislamiento térmico adecuado. 

¶ Regulaciones y normativas 

­ Cumplimiento normativo: los materiales seleccionados deben cumplir con las 

regulaciones y normativas locales e internacionales aplicables al diseño y la 

construcción de embarcaciones. 

6.3. Selección y representación en el modelo 

 
A continuación, se detallará la selección de materiales para el casco y para cada uno de los 

espacios definidos en el programa de necesidades. Se mostrarán las imágenes del renderizado 

rápido de Rhinoceros para visualizar los materiales que se han colocado en las superficies del 

modelo y en todo el mobiliario. 

6.3.1. Casco 

 
Se ha optado por aluminio como material para el casco de un yate de estas dimensiones. 

La elección de este material se basa en varias consideraciones. 
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Es conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la oxidación, lo que lo hace ideal 

para su uso en entornos marinos. Además, tiene una mayor durabilidad, ya que puede 

resistir mejor los impactos y las condiciones adversas en comparación con otros 

materiales. 

A pesar de su resistencia, el aluminio es muy ligero, lo que contribuye a una mayor 

eficiencia en el rendimiento del yate. Un casco de aluminio permite una distribución más 

eficiente del peso, lo que puede resultar en una mejor velocidad, maniobrabilidad y 

economía de combustible. 

Con relación a las formas del casco, es un material altamente maleable y puede ser 

moldeado con mucha facilidad para conseguir el casco deseado. Esto permite mayor 

libertad creativa para crear y personalizar el aspecto y las características del yate. 

 

 
Figura 43. Materiales del casco. Dibujo propio 

 

Las ventanas, con bordes de acero inoxidable, están fabricadas de vidrio laminado con 

Butiral y acabado con protección solar, 5 + 5 mm de espesor, para resistir condiciones 

marinas adversas y proporcionar seguridad a bordo. 

6.3.2. Zonas exteriores 

 
Para las zonas exteriores del yate, se ha optado por cubiertas de madera de teca con líneas 

de Sikaflex blancas de 5 mm, todo ello colocado sobre base de Sika. Las escaleras también 

son de madera de teca, pero barnizada con partículas de cuarzo antideslizante. 
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Figura 44. Materiales de la terraza principal en planta. Dibujo propio 
 

 
Figura 45. Materiales de la terraza principal en perspectiva. Dibujo propio 

 

La teca es conocida por su excepcional resistencia y durabilidad. Además de que tiene una 

muy buena estabilidad dimensional, ya que no se expande ni contrae significativamente 

con cambios de temperatura y humedad, por lo que la hace menos propensa a agrietarse 

o deformarse con el tiempo. 
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También, contiene aceites naturales que actúan como agentes impermeabilizantes. Esta 

característica natural le otorga una alta resistencia al agua salada, la lluvia y la exposición 

constante a la humedad, que convierte al material en una opción excelente. 

Cabe añadir que la textura natural de la teca proporciona una superficie antideslizante, lo 

que la hace segura y cómoda para caminar descalzo, incluso cuando está mojada. 

Además, es un material que aporta una estética muy atractiva y cálida, lo que crea un 

entorno agradable y tranquilo para los pasajeros. 

La superficie de la piscina se ha forrado con gresite turquesa de 13 x 13 mm. El gresite es 

un material muy popular que puede soportar las condiciones rigurosas del agua salada, 

los productos químicos de tratamiento de piscinas y el uso frecuente. Su superficie lisa y 

no porosa facilita la limpieza y el mantenimiento, manteniendo la piscina en óptimas 

condiciones durante más tiempo. 

Para añadir un toque estético, se ha instalado un vidrio triple laminado, 10 + 10 + 10 mm, 

unido con Butiral transparente, que permite observar el interior de la piscina. 

 

 
Figura 46. Materiales del solárium de popa de la cubierta superior. Dibujo propio 

 

En esta parte de la cubierta superior se encuentra el acceso al flybridge, unas escaleras 

de aluminio con barandillas de vidrio. 

 

 
Figura 47. Materiales de la cubierta superior (vista lateral). Dibujo propio 
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La superficie del puente está rodeada de vidrio laminado con Butiral y acabado con 

protección solar, 5 + 5 mm de espesor, para ofrecer vistas panorámicas desde su interior, 

y zonas de aluminio, en armonía con el casco. 

 

 

Figura 48. Materiales del solárium de proa de la cubierta superior. Dibujo propio 
 

6.3.3. Salón/Comedor 

 
Para mantener la coherencia estilística que se le ha dado al yate, se han seleccionado 

cuidadosamente los materiales para el salón con el fin de seguir la misma línea de diseño. 

 
 

Figura 49. Materiales del salón/comedor. Dibujo propio 
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Para la entrada y laterales, con el objetivo de que los pasajeros puedan disfrutar de las 

vistas mientras se encuentran en el interior del salón, se ha optado por paredes y puertas 

de vidrio laminado con Butiral y acabado con protección solar de 5 + 5 mm de espesor. 

Para reducir el eco y mejorar la calidad del sonido, se ha utilizado madera de roble 

barnizada en las paredes del pasillo, y madera de roble barnizada y absorbente acústica 

en las paredes del salón, creando un ambiente más tranquilo y confortable. 

El suelo del salón ha sido revestido de granito de Zimbabue, una elección que combina 

elegancia, calidad y funcionalidad. Es ideal para entornos marinos por su fácil 

mantenimiento y resistencia a la humedad y al desgaste. 

6.3.4. Cocina 

 
En este apartado, se explicarán y enseñarán los materiales tanto la cocina principal, 

situada en la cubierta inferior, como la cocina pequeña, situada en la cubierta principal. 

 

 
Figura 50. Materiales de la cocina principal. Dibujo propio 
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Figura 51. Materiales de la despensa. Dibujo propio 
 

La cocina principal requiere materiales que sean capaces de cumplir con los requisitos 

específicos de un entorno culinario. Para ello, se ha optado por diferentes tipos de 

mármol para paredes, techo, suelo y encimeras. 

El mármol destaca por su durabilidad excepcional y resistencia a la humedad, manchas y 

arañazos, lo que lo convierte en una opción ideal para áreas de alto tráfico como la cocina. 

Además, añade un toque muy lujoso, que es imprescindible para un yate de alta gama. 

Para las paredes, el techo y el suelo se ha decidido por mármol blanco de Carrara, 

escogido para aportar luminosidad y elegancia. Para evitar que el espacio se vuelva 

monótono o abrumadoramente blanco, se han revestido las encimeras de mármol gris 

claro de Macael y el mobiliario de acero inoxidable 316L brillante. 

Para la cocina de la cubierta principal, al ser un espacio más reducido, se han escogido 

unos materiales de colores más cálidos y acogedores. 
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Figura 52. Materiales de la cocina de la cubierta principal. Dibujo propio 
 

Cuenta con una de las paredes revestida con paneles acústicos de roble, que aportan un 

toque decorativo al espacio, mientras que las demás son de alicatado cerámico beige. 

Este color crea un ambiente más luminoso y es fácilmente combinable con el color negro 

del mobiliario de tablero lacado y el fregadero cerámico. 

Para el techo se ha optado por madera de roble con aislamiento acústico, para reducir los 

ruidos y el eco. Y en el suelo, parqué de tarima de roble sobre lámina de espuma, ambas 

de 2 cm de espesor. La lámina de espuma proporciona aislamiento térmico y acústico 

adicional, además de amortiguar el ruido al caminar sobre el suelo. 

6.3.5. Camarotes de pasajeros 

 
En esta sección, se detallarán los materiales seleccionados para los camarotes de 

pasajeros, así como para los baños privados y vestidores. Tanto camarotes como 

vestidores y baños han sido diseñados con los mismos materiales para mantener la 

coherencia estilística y proporcionar una experiencia unificada de alta calidad a los 

pasajeros a bordo del yate. Por lo tanto, se mostrarán únicamente las imágenes del 

camarote principal. 
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Figura 53. Materiales del camarote principal. Dibujo propio 
 

Las paredes se han revestido de madera de anacardo barnizada. Su color y veteado 

distintivos aportan un carácter único y sofisticado a la habitación. Además, el acabado 

barnizado realza la belleza natural de la madera y la protege de los daños. 

Por otro lado, se ha optado por moqueta antiestática punzonada de color beige para el 

suelo, que ofrece una superficie suave y cómoda para caminar. Su tono neutro 

complementa con el tono oscuro de la madera, aportando un toque de calidez. 

6.3.5.1. Baños 

 
Para los baños, al ser áreas húmedas, el mármol es una opción ideal. Por lo tanto, se 

ha usado mármol travertino para las paredes y los suelos. El travertino es conocido 

por su capacidad para soportar la exposición constante al agua y la humedad sin 

deteriorarse. Además, sus tonos cálidos y sus características naturales únicas, como 

las vetas y las texturas, crean un ambiente acogedor acabado en fórmica blanco mate 

y encimeras y platos de ducha de mármol blanco de Carrara. 

Para el techo se ha optado por tablero marino acabado en okume de 2 cm de espesor 

y barnizado mate, por su resistencia a la humedad. 
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Figura 54. Materiales del baño del camarote principal. Dibujo propio 
 

Las mamparas de las duchas son de vidrio templado transparente por su resistencia 

al impacto, significativamente mayor que la del vidrio ordinario, que reduce el riesgo 

de roturas y lesiones en caso de accidente 

Para acceder a estos baños, se ha instalado una puerta corredera de vidrio laminado 

con Butiral y acabado opalizado de 5+5 mm de espesor. El uso de este material 

garantiza una mayor resistencia y seguridad, ya que el Butiral actúa como un adhesivo 

que mantiene unidos los paneles de vidrio en caso de rotura, evitando así posibles 

lesiones por fragmentos de vidrio. Además, el acabado opalizado proporciona 

privacidad al tiempo que permite el paso de la luz natural, creando un ambiente 

luminoso y acogedor. 

En el baño del camarote principal, Figura 54, para separar la zona de higiene de la de 

bienestar y relajación, se ha instalado un vidrio laminado con Butiral transparente, 5 

+ 5 mm de espesor, con el objetivo de no perder la iluminación natural que aportan 

las ventanas. 

6.3.5.2. Vestidor 
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Figura 55. Materiales del vestidor del camarote principal. Dibujo propio 
 

En los vestidores únicamente se han modificado las paredes de ambos lados con fines 

decorativos, revistiéndolas con paneles acústicos de roble. 

6.3.6. Aseos 

 
Ya que se han instalado aseos en ambas cubiertas, principal e inferior, se explicarán en un 

mismo apartado. 

Para el aseo situado en la cubierta principal se ha seguido la misma línea de los baños de 

los camarotes de pasajeros, revistiendo las paredes y el suelo con mármol travertino, y el 

techo con tablero marino acabado en okume de 2 cm de espesor y barnizado mate. 

La puerta de acceso al aseo está fabricada en madera de pino, lacada en color negro para 

añadir un toque de elegancia y modernidad. Por otro lado, la puerta que divide el aseo 

está construida en vidrio laminado con Butiral y acabado opalizado de 5 + 5 mm de 

espesor. 
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Figura 56. Materiales del aseo de la cubierta principal. Dibujo propio 
 

6.3.7. Comedor de tripulación 

 

 
Figura 57. Materiales del comedor de tripulación. Dibujo propio 

 

Debido a que esta zona comunica con el salón de la cubierta principal, se ha continuado 

con los mismos materiales, madera de roble barnizada para las paredes y granito de 
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Zimbabue para el suelo y las escaleras, combinados con el aluminio del casco en los 

laterales. 

Cerca de las escaleras se encuentra la puerta de acceso a la sala de máquinas de acero 

inoxidable, que ofrece una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste. 

6.3.8. Sala de máquinas 

 
Como se menciona en el apartado 5.6.3, la sala de máquinas está vacía, por lo tanto, se 

mostrará el espacio que le corresponde y se explicarán los materiales utilizados. 

 

 
Figura 58. Materiales de la sala de máquinas. Dibujo propio 

 

Para las paredes se ha optado por un aislamiento acabado de aluminio tipo Vetus de 10 

cm de espesor, cogido mediante setas roscadas de PVC. El sistema de fijación mediante 

setas roscadas de PVC proporciona una instalación segura y robusta, asegurando que el 

aislamiento permanezca en su lugar incluso en condiciones de vibración o movimiento 

del yate. 
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El suelo es de religa metálica galvanizada de 2 cm de espesor. Al estar galvanizada, la rejilla 

está protegida contra la corrosión y el deterioro causados por la humedad. Además, 

proporciona una superficie antideslizante, que es crucial para una zona donde hay 

presencia de agua, aceite y otros fluidos. También permite una buena ventilación y 

drenaje, ya que puede haber acumulación de calor y humedad. 

Para la entrada se ha instalado una puerta de acero inoxidable con cierre de volante, 

comúnmente utilizado en entornos industriales y marítimos para proporcionar un acceso 

seguro. 

6.3.9. Puente de mando 

 

 
Figura 59. Materiales del puente de mando. Dibujo propio 

 

Para los materiales de esta zona del yate, se ha optado por seguir la misma línea del casco 

y de la superficie que acoge al puente. Todo el espacio está rodeado por aluminio, pero 

se ha situado vidrio laminado con Butiral y acabado con protección solar, de 5 + 5 mm de 

espesor, en los laterales y el frontal, para facilitar la entrada de luz natural y para aportar 

mayor visibilidad. 

6.3.10. Camarotes de tripulación 

 
Continuando con la metodología del apartado anterior, se mostrarán las imágenes de los 

camarotes y baños y, seguidamente, se explicarán los materiales usados en cada uno de 

estos espacios. 
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Respecto a los materiales, los camarotes de tripulación son exactamente iguales entre 

ellos, por lo tanto, se mostrará una imagen de uno de ellos. 

 

 
Figura 60. Materiales del camarote del capitán. Dibujo propio 

 

En todas las habitaciones se han mantenido las paredes de madera de roble barnizada del 

comedor y se ha instalado un parqué también de roble. El parqué de roble es una elección 

muy popular debido a que es una madera dura y resistente que ofrece durabilidad y 

longevidad, lo que lo hace ideal para áreas de alto tráfico como los camarotes. 

Es versátil y puede adaptarse a una gran variedad de estilos de diseño. Además, la madera 

de roble es relativamente fácil de mantener y puede ser restaurada o renovada con 

facilidad en caso de desgaste o daños menores. 

El baño cuenta con paredes de azulejos de formato grande, 60 x 40 cm, de gres cerámico 

y suelo del mismo material en menor tamaño. El gres cerámico es conocido por su 

resistencia al agua, a las manchas y a los arañazos, lo que lo convierte en una opción ideal 

para áreas húmedas. Además, es un material muy práctico por su facilidad de limpieza y 

mantenimiento. 
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Está equipado con mobiliario acabado en fórmica blanco mate, y lavamanos y plato de 

ducha cerámicos de color gris claro, para añadir un toque de contraste. La mampara de la 

ducha es de vidrio templado transparente que, en caso de rotura, se fragmenta en 

pequeños trozos, reduciendo el riesgo de lesiones. Todos los materiales seleccionados 

son duraderos, resistentes a la humedad y fáciles de mantener y limpiar. 

6.4. Desafíos en la representación de materiales 

 
Al principio surgieron bastantes problemas con el tema del escalado del material, se escalaba 

según estuviese creada la superficie. Dado que había bastantes superficies que no se habían 

realizado correctamente por el problema de la verticalidad, explicado en el apartado 5.3.1, el 

escalado de los materiales no quedaba del todo bien o se escalaba en direcciones diferentes. 

Para solucionar este error se tuvieron que volver a crear las superficies que eran incorrectas 

hasta que el material quedase como se deseaba. 

Otro de los desafíos fue la representación de la teca, ya que no existe ningún material que 

simule la teca con las líneas de Sikaflex, y mucho menos blancas. Por lo tanto, había dos 

opciones. Por un lado, se podían crear superficies más pequeñas, para simular las líneas, y 

más grandes, para simular la madera, y dar a cada una de ellas el material que le corresponda, 

color blanco o madera. Sin embargo, se buscó una imagen por internet de la teca que se 

quería representar y se escaló para cada superficie exterior. También se crearon los bordes en 

las esquinas. De esta manera se podía representar la teca deseada de forma sencilla. 
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7. Iluminación 
 

La iluminación es un aspecto fundamental para el diseño de cualquier espacio. La correcta 

luminosidad de un área no solo influye en su aspecto visual, sino que también desempeña un 

papel crucial en el ánimo y confort de las personas. 

En el contexto de los yates, el espacio disponible es limitado, lo que provoca una menor sensación 

de amplitud y luminosidad. Por esta razón, la iluminación cobra aún más importancia. 

Respecto la iluminación de este yate, se ha puesto el foco en la luz natural, sin embargo, se ha 

realizado una prueba de iluminación artificial en uno de los espacios más concurridos, el salón. 

7.1. Natural 

 
La luz del sol influye en el ambiente general, pero también afecta al equilibrio diario de las 

personas, mejorando su estado de ánimo y rendimiento. Además, reduce la dependencia de 

iluminación artificial durante el día, lo que disminuye el gasto energético. 

Para conseguir la representación de luz natural en el modelo, se ha configurado un sol que 

incide directamente en el yate, para maximizar la exposición a la luz solar durante las horas 

del día en las que es más beneficiosa. Para permitir la abundante entrada de luz solar, se han 

instalado ventanas y vidrieras por toda la embarcación. Se ha asegurado que cada espacio 

habitable cuenta con una entrada de luz para crear un ambiente cómodo y agradable para los 

ocupantes. 

Es importante tener en cuenta que, si bien el sol proporciona beneficios, también emite 

radiación solar que puede ser perjudicial para las personas. Por esta razón, se ha incorporado 

un factor de protección solar a todas las vidrieras y ventanas, tal y como se ha mencionado 

en el apartado 6. 

Los resultados de esta iluminación se pueden apreciar en las imágenes del anexo C. 

 

7.2. Artificial 

7.2.1. Salón/comedor 

 
También, se ha querido realizar una prueba de iluminación artificial. Para ello, se ha 

escogido uno de los espacios más representativos del yate, el salón. Debido a que se van 

a renderizar algunos espacios, se ha aprovechado esta oportunidad para evaluar cómo la 

luz artificial interactúa con los materiales y texturas seleccionados, así como su impacto 

en la atmósfera general del salón. 
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La iluminación de este espacio se ha llevado a cabo mediante la instalación de focos LED, 

para garantizar un bajo consumo energético y una vida útil prolongada de las luminarias. 

La disposición cuidadosa de los focos LED se ha realizado en base a un análisis de las áreas 

de actividad dentro del salón, como la zona de bar, la mesa de comedor y el área de 

entretenimiento. En la siguiente figura se puede ver el posicionamiento de estos focos. 

 

 
Figura 61. Posición de los focos LED en el salón principal. Dibujo propio 

 

 
Figura 62. Resultado de la iluminación del salón principal. Dibujo propio 

 

Los focos LED proporcionan una luz brillante y uniforme que realza los detalles y los 

materiales seleccionados. Se puede notar una clara diferencia del tipo de luz que aporta 

la iluminación artificial respecto a la natural, Figura 61. 
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8. Conclusiones 
 

8.1. Diseño de los espacios interiores y exteriores 

 
Se ha logrado crear espacios, tanto exteriores como interiores, que cumplen con los requisitos 

funcionales y estéticos de los pasajeros y la tripulación, proporcionando un entorno lujoso, 

cómodo y seguro. 

Se han abordado con éxito diversos aspectos del diseño, desde la distribución de los espacios 

hasta el modelado 3D, con el uso de herramientas como AutoCAD y Rhinoceros. Estas han 

sido fundamentales para visualizar y refinar el diseño. Además, se han adquirido 

conocimientos y experiencia gracias a la dedicación y a la superación de los desafíos que han 

surgido a lo largo del proyecto. 

En resumen, con la combinación de las herramientas informáticas utilizadas en el proyecto y 

las habilidades técnicas y creativas, se ha logrado realizar el diseño interior y exterior de este 

yate proporcionando espacios agradables, funcionales y de alta calidad para los ocupantes. 

8.2. Relación entre espacios 

 
Cada área está cuidadosamente planificada y conectada de manera fluida para facilitar la 

circulación de los pasajeros y la tripulación, así como para optimizar el uso del espacio 

disponible. Además, se ha establecido una relación coherente entre los distintos espacios del 

yate, asegurando que estén ubicados estratégicamente para cumplir con sus funciones 

específicas y facilitar la navegación y la vida a bordo. En este caso, los espacios dedicados al 

entretenimiento y socialización se han ubicado en cubiertas superiores, mientras que las 

áreas de servicio y de tripulación se han situado en la cubierta inferior. 

8.3. Dimensionado 

 
El buen dimensionado de los espacios y todo lo que se vaya a instalar dentro es fundamental 

para garantizar la comodidad de los pasajeros y la funcionalidad del espacio en sí. 

En este trabajo, aunque no se haya realizado un dimensionamiento profundo de cada 

elemento, se ha tenido en cuenta que todos ellos tengan unas dimensiones coherentes. Es 

decir, se ha diseñado cada área considerando las necesidades y actividades de los pasajeros, 

proporcionando suficiente espacio para moverse con libertad. El mobiliario se ha dispuesto 

aprovechando al máximo el espacio disponible, sin sobrecargar ni obstruir la circulación. 
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También, se ha garantizado que todo el mobiliario tenga unas medidas adecuadas para el uso 

de las personas. Se ha prestado atención a la altura de las mesas, la profundidad de los 

asientos y altura de los respaldos, entre otras cosas, para asegurar una postura cómoda y una 

experiencia de uso sin restricciones. 

Para comprobar todo lo que se ha mencionado, a medida que se añadían los elementos, 

mobiliario, puertas, escaleras, etc. Se ha verificado que las dimensiones sean coherentes 

colocando dos modelos 3D de personas, uno de ellos de pie y otro sentado. Esto ha permitido 

comprobar que las dimensiones proporcionadas fueran adecuadas para el uso humano. 

 

 
Figura 63. Verificación del sofá con un modelo de persona 3D. Dibujo propio 

 

8.4. Ergonomía 

 
En este proyecto, se ha prestado especial atención a la ergonomía para garantizar que todos 

los espacios y elementos que componen el yate sean cómodos y funcionales para los 

ocupantes. Desde el dimensionamiento hasta la disposición del mobiliario, se ha buscado 

crear ambientes de fácil acceso, con una buena circulación y un uso sin demasiado esfuerzo. 

Además, como se ha mencionado en el apartado anterior, se han tenido en cuenta las 

medidas estándar de los diferentes elementos para asegurar que puedan usarse 

cómodamente por personas. 

8.5. Mobiliario 

 
El proceso de colocación del mobiliario ha representado un desafío significativo debido a la 

limitada disponibilidad de modelos 3D en los catálogos existentes. Además, para mantener la 

coherencia estilística en todo el yate, ha sido necesario seleccionar cuidadosamente los 
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elementos de mobiliario para que se ajusten al diseño general. Esto ha implicado la 

adaptación de cada uno de estos e incluso crear algunos desde cero asegurando, de este 

modo, que complementan con la estética deseada. 

8.6. Materiales 

 
La selección y representación de materiales ha sido un aspecto crucial en el diseño, 

contribuyendo en gran medida a la estética, funcionalidad y durabilidad del yate. A lo largo 

del proyecto se han evaluado varias opciones para cada elemento, desde revestimientos de 

paredes hasta suelos, techos y detalles decorativos, teniendo en cuenta factores como 

resistencia a la humedad, a la corrosión, mantenimiento, etc. 

Aunque han surgido algunas dificultades a la hora de representarlos, se han logrado simular 

las características de cada material de manera realista dentro de las capacidades del 

programa. 

8.7. Iluminación natural y artificial  

 
La iluminación adecuada en este tipo de embarcaciones es fundamental para garantizar el 

bienestar y confort de los pasajeros y la tripulación. Sin embargo, en este proyecto solamente 

se ha tenido en cuenta la iluminación natural, menos en el salón, donde se ha tenido en 

cuenta tanto natural como artificial. 

Mediante la instalación de vidrieras y ventanas, se ha conseguido la entrada de abundante luz 

natural, creando una atmosfera luminosa y amplia. Esto no solo mejora la experiencia de los 

pasajeros al proporcionar una conexión visual con el entorno exterior, sino que también 

reduce la necesidad de iluminación artificial durante el día. 

Respecto a la iluminación artificial, la prueba que se ha realizado en el salón ha proporcionado 

información sobre cómo complementar la iluminación natural con fuentes de luz artificial de 

manera efectiva. Se ha podido observar cómo la disposición estratégica de los focos LED ha 

permitido resaltar áreas específicas del salón, proporcionando una iluminación uniforme y sin 

sombras molestas. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
[1] Manga: Ancho máximo del barco. 

 
[2] Calado: Amplitud vertical de la parte sumergida del buque, es decir, la distancia entre la 

parte más baja del barco y la línea de flotación. 

[3] Eslora total:  Longitud horizontal de una embarcación entre los puntos más salientes en 

la proa y en la popa. 

 
[4] Popa: Parte trasera del barco. 

 
[5] Proa: Parte delantera del barco. 

 
[6] Flybridge: Cubierta por encima del puente principal. 

 
[7] Obra muerta: Parte del casco que sobresale de la superficie del agua. 

 
[8] Obra viva: Parte del casco sumergida. 

 
[9] Bulbo: Protuberancia de forma cilíndrica curva que sobresale en la proa de un barco, justo 

por debajo de la línea de flotación. 
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ANEXO A. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 
 

A.1. Listado de materiales 

 

CUBIERTA INFERIOR 
 

COCINA Y DESPENSA 

    ­ Mármol blanco de Carrara (pared) 

    ­ Acero inoxidable 316L pulido brillante (mobiliario) 

    ­ Mármol gris de Macael (encimeras) 

 
ASEO Y BAÑOS 

    ­ Azulejos cerámicos beige (suelo) 

    ­ Azulejos de formato grande 60 x 40 cm de gres cerámico (pared) 

­ Fórmica blanco mate (mobiliario) 

 

­ Cerámica de color gris (lavamanos y plato de ducha) 

    ­ Vidrio templado transparente (mampara) 

CAMAROTES 

    ­ Madera de roble barnizado (pared) 

 
­ Parqué de roble (suelo) 
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SALA DE MÁQUINAS 

 
­ Aislamiento acabado de aluminio tipo Vetus de 10 cm de espesor, cogido 

mediante setas roscadas de PVC (pared y techo) 

   ­ Religa metálica galvanizada de 2 cm de espesor (suelo) 

 
CUBIERTA PRINCIPAL 

 
COCINA 

   ­ Revestimiento de pared de panel acústico de roble (pared) 

   ­ Alicatado cerámico beige (pared) 

   ­ Madera de roble de 3 cm de espesor (encimeras) 

­ Parqué de tarima de roble de 2 cm de espesor sobre lámina de espuma 

de 2 cm de espesor (suelo) 

   ­ Madera de roble absorbente acústica (techo) 

­ Tablero lacado en negro (mobiliario) 

 

­ Cerámica negra (fregadero) 

 

 
ASEO Y BAÑOS 

 

    
   ­ Mármol travertino (suelo y pared) 

   ­ Vidrio templado transparente (mampara) 

 
­ Mármol de Carrara de 3 cm de espesor (lavamanos y plato de ducha) 
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­ Fórmica blanco mate (mobiliario) 

 

­ Tablero marino acabado en okume de 2 cm de espesor barnizado mate 

(techo) 

 

PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIERAS 

 
­ Vidrio laminado con Butiral y acabado opalizado 5 + 5 mm de espesor 

(puertas baños y aseo) 

­ Vidrio laminado con Butiral y acabado con protección solar 5 + 5 mm de 

espesor (ventanas y vidrieras) 

­ Madera de pino lacada de color negro (puertas cubierta principal) 

 

­ Vidrio triple laminado unidos con Butiral transparente de 10 + 10 + 10 

mm de espesor (vidriera piscina) 

 

CAMAROTES 
 

  ­ Madera de anacardo barnizada (pared) 

  ­ Moqueta de lana antiestática punzonada beige (suelo) 

 
VESTIDORES 

 

  ­ Madera de anacardo barnizada (pared) 

  ­ Moqueta de lana antiestática punzonada beige (suelo) 

­ Revestimiento de pared de panel acústico de roble (pared) 
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SALÓN/COMEDOR Y PASILLO 
 

   ­ Madera de roble barnizada absorbente acústica (pared) 

   ­ Madera de roble barnizada (pared pasillo) 

   ­ Granito de Zimbabue (suelo) 

 
CUBIERTA PRINCIPAL, SUPERIOR Y FLYBRIDGE 

 
EXTERIOR 

 
­ Madera de teca con líneas de Sikaflex blancas de 5 mm, colocada sobre 

base de Sika (suelo) 

­ Madera de teca barnizada con partículas de cuarzo antideslizante 

(escaleras) 

­ Gresite color turquesa de 13 x 13 mm (piscina) 
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ANEXO B. PLANOS 
 

A continuación, se adjuntarán los 18 diferentes planos del yate: 

PLANO 01. Cubierta principal en planta 

PLANO 02. Cubierta principal en planta (materiales)  

PLANO 03. Cubierta inferior en planta 

PLANO 04. Cubierta inferior en planta (materiales) 

PLANO 05. Cubierta superior en planta 

PLANO 06. Cubierta superior en planta (materiales) 

PLANO 07. Flybridge en planta 

PLANO 08. Flybridge en planta (materiales)  

PLANO 09. Perfil 

PLANO 10. Perfil (materiales)  

PLANO 11. Planta cenital 

PLANO 12. Planta cenital (materiales)  

PLANO 13. Proa y popa 

PLANO 14. Proa y popa (materiales) 

PLANO 15. Secciones A y B 

PLANO 16. Secciones C y D 

PLANO 17. Secciones E y F 

PLANO 18. Sección G 
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