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1. Listado de componentes del diseño del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Componente Valor tolerancia 

LCD LCD − − 

18F4550 Microcontrolador − − 

LDR Sensor lumínico 
1 kΩ - 
1MΩ − 

Pr Pulsador − − 

DS1307 Reloj a tiempo real − − 

24LC256 EEPROM − − 

HC-06 HC-06 − − 

LM35 Sensor térmico − ±0,5ºC 

C1 Conector sensor Hall − − 

C3 Conector batería − − 

C2 Conector Foco − − 

D2 Diodo 1,1 V ±5% 

D3 Diodo 1,1V ±5% 

R1 Resistencia capa metálica 7,4 kΩ ±5% 

R2 Resistencia capa metálica 7,4 kΩ ±5% 

R3 Resistencia capa metálica 10 kΩ ±5% 

R4 Resistencia capa metálica 1 kΩ ±5% 

R5 Resistencia capa metálica 18 kΩ ±5% 

R6 Resistencia capa metálica 10 kΩ ±5% 

R7 Resistencia capa metálica 7,4 kΩ ±5% 

R8 Resistencia capa metálica 10 kΩ ±5% 
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1.1. Plano del diseño del equipo 
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2. Listado de componentes del diseño del prototipo de 

prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Componente Valor tolerancia 

LCD LCD − − 

18F4550 Microcontrolador − − 

LDR Sensor lumínico 
1 kΩ - 
1MΩ − 

Pr Pulsador − − 

DS1307 Reloj a tiempo real − − 

24LC256 EEPROM − − 

HC-06 HC-06 − − 

LM35 Sensor térmico − ±0,5ºC 

A1106EUAT Sensor Hall − − 

BAT Potenciómetro 
100Ω - 
1MΩ − 

D1 LED 0,7 V  − 

D2 Diodo 1,1 V ±5% 

D3 Diodo 1,1V ±5% 

R1 Resistencia capa metálica 7,4 kΩ ±5% 

R2 Resistencia capa metálica 7,4 kΩ ±5% 

R3 Resistencia capa metálica 10 kΩ ±5% 

R4 Resistencia capa metálica 1 kΩ ±5% 

R5 Resistencia capa metálica 18 kΩ ±5% 

R6 Resistencia capa metálica 10 kΩ ±5% 

R7 Resistencia capa metálica 7,4 kΩ ±5% 

R8 Resistencia capa metálica 10 kΩ ±5% 
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2.1. Plano del diseño de prototipo de prueba 
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2.2. PCB cara componentes 
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2.3. PCB cara soldadura 
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