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1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES
1.1 Cemento I 52,2 R

DESCRIPCION:

EXPEDICION Y ALMACENAMIENTO

Nuesto SUPER DRAGON s un cemento de alta resistenc, disefiado
principamente para fa industria del prefabricado de homigon, Sus
caracteisicas pincpales son

+ Hltasrsistencis nicias y finaes.

» Endureoiniento rdpdo,inclusoen tempo ro.

+ Disponible a granel y en sacos de 25 Kg.

+ Los sacns deben amacenarse en lgares secos ventlados.
(e quedear protegidos d fa humedad del suek y del ambiente.

* El amacenamiento d cement a ganel debe realzarse en
losestances,
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PRECAUCIONES DE PUESTA EN OBRA:

Dadollevado contendo en lker de este cementoy suaa reactvidad,
5 muy importans exemarlas operaciones e curado el productofial
puesto e obea, Sobretodo encimas calurosos, secosy eventuamente
convient.

NOTA MEDIOAMBIENTAL:
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(Barlona), nos hn pemitdo reducr ts emisiones de 02 en un -1 %
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1.2 Arena Natural

TRABAJO EP131034-002 MUESTRA: [VEAB003
Peticionario: CANTERA LAPONDEROSAS.A.

Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA S/N 43460 ALCVER (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTAALCOVER

Material: ARIDOAG-T6/12-CDdp 4,0

Muestra: Tomada por laboratorio Fecha de toma: 18/9/2020
Lugar de toma: ACOPIO 6

Procedencia: Ddp 4,0

Uso al que se destina: Hormigon

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Analisis granulometrico.

Desgaste "Los Angeles"

Indice de lajas.

Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua de los aridos. Contaminantes organicos humicos.
Contaminantes organicos ligeros. Densidad aparente en estado suelto. Azufre total.

Sulfatos solubles en acido. Cloruros.

Reactividad alcalis-carbonato.

Estahilidad sulfato magnesico.



TRABAJO EP131034-002 MUESTRA: IVEA8003
Peticionario: CANTERA LAPONDEROSAS.A.
Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA /N 43460 ALCVER (TARRAGONA)
Obra AUTOCONTROL PLANTAALCOVER
Material: ARIDOAG-T6/12-CDdp 4,0
Muestra: Tomada por laboratorio Fecha de toma: 18/9/2020
Lugar de toma: ACOPIO6
Procedencia: Ddp4,0
Uso al que se destina: Hormigon
RESUMEN DE RESULTADOS
ENSAYO NORMA RESULTADO
Densidad aparente ~ Mg/m’ 279
Dens. Tras secado estufa Mg/m3 UNE-EN 1097-6:2001 2,62
Dens. Satur. Superf. Seca Mg/m3 2,68
Absorcidn de agua % 23
Densidad aparente en estado
: ] 1878
solido K UNE-EN1097-3/99
Contaminantes organicos himicos
- UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 NEGATIVO
Cualitativo
Contaminantes organicos ligeros ,
UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Inapreciable

%



TRABAJO EP131034-002 MUESTRA: IVEA8003
Peticionario: CANTERA LAPONDEROSAS.A.
Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA S/N 43460 ALCVER (TARRAGONA)
Obra: AUTOCONTROL PLANTAALCOVER
Material: ARIDOAG-T6/12-CDdp 4,0
Muestra: Tomada por laboratorio Fecha de toma: 18/9/2020
Lugar de toma: ACOPIO 6
Procedencia: Ddp 4,0
Uso al que se destina: Hormigon
RESUMEN DE RESULTADOS
ENSAYO NORMA RESULTADO
Azufre total % UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 0,04
Sulfatos solubles % UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 0,03
Cloruros solubles % UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 0,002
Afinidad a los llga.m-es bituminosos NLT-355/%3 5.4,
Adhesividad
% 3. s Ver los resultados de este ensayo en las
Analisis granulométrico UNE EN 933-1:2012

siguienes paginas delinforme,



TRABAIO EP131034-002 MUESTRA: IVEAB003

Peticionario: CANTERA LA PONDEROSAS.A.

Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA SIN 43460 ALCVER (TARRAGONA)
Obra: AUTOCONTROL PLANTAALCOVER
Material: ARIDOAG-T6/12-CDdpd)0
Mugstra: Tomada por laboratorio Fecha de toma: 18/9/2020

Lugar de toma: ACOPIO6
Procedencia: Ddpd0
Usoalquesedestina: ~ Hormigon

RESUMEN DE RESULTADOS
ENSAYO NORMA RESULTADO
Azul de metileno (g/kg) UNEEN933-9:2013 0,3
St W (%) f
Equivalente de arena 012 UNE EN933-8:2012+A1:2015y UNE EN 933- 1
mm 8:2012+A1:2015/1M:2016 Masa de muestras (¢)

Mll MIZ M21 MZZ



1.3 Grava Natural

TRABAJO EP131034-002 MUESTRA:
Peticionario: CANTERA LA PONDEROSA SA.

Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA S/N 43460 ALCVER (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTAALCOVER

Material; ARIDOAG-T6/12- CDdp 4,0

Muestra; Tomada por laboratorio Fecha de toma:
Lugar de toma: ACOPIO6
Procedencia: Ddp4,0

Usoalquesedestina: ~ Hormigon

IVEA003

18/9/2020

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Analisis granulometrico,

Desgaste "Los Angeles"

Indice de lajas.

Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua de los aridos. Contaminantes organicos humicos.
Contaminantes organicos ligeros. Densidad aparente en estado suelto. Azufre total.

Sulfatos solubles en acido. Cloruros.

Reactividad alcalis-carbonato.

Estabilidad sulfato magnesico.



TRABAJO EP131034-002 MUESTRA: VEA8003
Peticionario: CANTERA LA PONDEROSASA.
Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA S/N 43460 ALCVER (TARRAGONA)
Obra: AUTOCONTROL PLANTA ALCOVER
Material: ARIDOAG-T6/12-CDdp4,0
Muestra: Tomada por laboratorio Fecha de toma: 18/9/2020
Lugar de toma: ACOPIO6
Procedencia: Ddp4,0
Usoalquesedestin: ~ Hormigdn
RESUMEN DE RESULTADOS
ENSAYO NORMA RESULTADO
Contaminantes organicos
; n UNE-EN 1744-1:99 NEGATIVO
humicos Cualtativo
Contaminantes organicos ligeros ;
" UNE-EN 1744-1:99 Inapreciable
Densidad aparente ean estado UNEEN 1097-3PP 1560
suelto Kg/m
Azufre total % UNE-EN 1744-1:99 0,04



TRABAJO EP131034-002 MUESTRA: [VEAB003
Peticionario: CANTERA LAPONDEROSA SA.
Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA S/N 43460 ALCVER (TARRAGONA)
Obra: AUTOCONTROL PLANTAALCOVER
Material: ARIDOAG-T6/12-CDdp4,0
Muestra: Tomada por laboratorio Fecha de toma: 18/9/2020
Lugar de toma: ACOPIO6
Procedencia: Ddp4,0
Usoal que se destina: Hormigdn
RESUMEN DE RESULTADOS
ENSAYO NORMA RESULTADO
Sulfatos solubles en dcido
" UNE-EN 1744-1:99 0,02
UNE-EN 1744-1:99 0,001
Cloruros %
Reactividad alcalis-carbonato .
. UNE 146507-2/99 EX No reactivo
Reactividad
Estabilidad sugoato magnesico UNEEN 136722010 59
— - Verlos resultados de este ensayo enlas
Anélisis granulométrico UNE EN933-1:2012

siguientes paginas delinforme.



TRABAJO EP131034-002 MUESTRA: IVEAB003
Peticionario; CANTERA LA PONDEROSA SA.
Direccion: PARTIDA MANSO ROMIGUERA S/N 43460 ALCVER (TARRAGONA)
Obra: AUTOCONTROL PLANTAALCOVER
Material: ARIDOAG-T6/12-CDdp4,0
Muestra: Tomada por laboratorio Fecha de toma: 18/9/2020
Lugar de toma: ACOPIO6
Procedencia: Ddp4,0
Usoalquesedestin: ~ Hormigon
RESUMEN DE RESULTADOS
ENSAYO NORMA RESULTADO
indice de lajas UNE EN933-3:2012 Masa(g) ~ Indicelas() 8
A Fraccion granulometri
Ensayosdelos ngeles (4 UNEEN 10972000 LA. (%) .raFuon granulométrica
2% di/Di {mm) 6,3/10
Densidad Método Picndmetro
Densidad aparente Mg/’ 279
Dens. Tras secado estufa Mg/m3 UNE-EN 1097-6:2014 2,69
Dens. Satur. Superf, Seca Mg/m’ 273
Absorcion de agua % 13



1.4 Chrysoxel 390

GHR/S0

CHRYSO®Xel 390

Acelerante de endurecimiento

DESCRIPCION

CHRYSO®Xel 390 es un aditivo a base de
componentes minerales y organicos, exentos de
cloruros. Sus acciones combinadas desarrollan una
sinergia favorable para conseguir una rapida
hidratacién de los cementos.

CHRYSO®Xel 390 actia como catalizador de las
reacciones iniciales de hidratacién de los cementos,
particularmente con bajas temperaturas, lo que
produce un rapido desarrollo de las resistencias
mecanicas en el hormigon.

Es por esto que tiene un efecto anticongelante y
acelerante, evitdndose asi las degradaciones del

hormigén fresco con motivo de las heladas,
aumentando su durabilidad.
CHRYSO®Xel 390 es un producto libre de

formaldehido y de todos sus derivados.

APLICACIONES
Campos de Aplicacion

CHRYSO®Xel 390 esté exento de cloruros, por lo
cual esta indicado para todos los tipos de hormigén,
tanto normal como de alta resistencia, hormigén
armado, hormigén pretensando, hormigén ligero y
hormigén preparado. Este producto esta disefiado
especificamente para hormigén prefabricado.

CHRYSO®Xel 390 permite hormigonar hasta
temperaturas de 8°C bajo cero, no obstante se han
de observar las distintas normas de hormigonado en
tiempo frio.

Hormigonado en tiempo frio:

Quitar el agua, la nieve y el hielo de los encofrados.
Reducir al maximo la cantidad de agua de amasado
mediante la utilizacion de un plastificante reductor de
agua (consultar con el departamento técnico).

Utilizar una dosificacion rica en cemento

El hormigén fresco tiene que tener una temperatura
de 5°C por lo menos.

Proteger el hormigén lo mejor posible contra las
pérdidas de calor de hidratacion.

Caracteristicas

+ Aspecto : liquido ligeramente amarillento-pardo trasltcido
+ Densidad a 20°C: 1,32 kg/dm3

¢ pH:75%1

+ Punto de congelacién: inferior a —10°C

+ Contenido en cloruros (CI'): exento (0,1 %)

Presentacion y conservacion

Se suministra a granel, en contenedores de 1000 litros sobre
palets, o en bidones de 215 litros. Como minimo, su
conservacion es de 12 meses en los envases de origen,
cerrados y no deteriorados.

Modo de empleo

La dosificacion normal oscila entre el 1y 3% del peso del
cemento. Dosificacion usual: 1,5 % del peso del cemento. Se
determinara la dosificacion mas adecuada tras una prueba
preliminar. En cualquier caso, las cantidades a poner
deberan modificarse a medida que cambien las temperaturas
a lo largo del afio.

CHRYSO®Xel 390 se entrega listo para su empleo.

CHRYSO®Xel 390 se afiade directamente al agua de
amasado. Solubilidad en el agua: total.

Precauciones

CHRYSO®Xel 390, presenta un carécter alcalino ligero. En
caso de contacto con la piel o los ojos, lavarse con agua
abundante. No es aconsejable inhalar los vapores.

Para completar la informacién, consultar la Ficha de
Seguridad.

Fecha de Revisién: 2011-02-08

Las informaciones y detalles que aqui figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias
précticas actuales. Segun las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por
tal motivo, nuestra garantia se limita (nicamente a la calidad del producto suministrado. Deberén realizarse pruebas
preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilizacion son satisfactorios. Nuestro
departamento técnico se pone a entera disposicién del comprador para ayudarle a resolver sus problemas

CHRYSO ADITIVOS, S AU. — Cammo de Yunclillos, s/n.-45520 Villaluenga de la Sagra (TOLEDO) — Tel: 925 53 19 52 — Fax: 925 53 13 36 — CIF A 45/265642

Inscnita en el Registro Mencartil de TOLEDO. Tomo 319 general, folio 189, hoja n°. TO1696



1.5 Master Ease 5250

MASTER®

»BUILDERS

SOLUTIONS

—— Masterkase 5025

Pégina | de 2
28.09.2023

Aditivo superplastificante / reductor de agua de alta actividad para la produccién de hormigones de

altas resistencias, baja viscosidad y reologia mejorada.

Campo de aplicacién

MasterEase 5025 es un aditivo superplastificante / reductor
de agua de alta actividad basado en la nueva tecnologia de
polimeros PAE exclusiva de Master Buiders Solutions
Espana, S.L.U. para la produccién de hormigones de baja
viscosidad induso con reducidos contenidos de agua.

MasterEase 5025 permite la fabricacion de hormigones de
elevada fluidez, autocompactables y de alta resistencia.

Consulttar con el Departamento Técnico cualquier aplicacién
no prevista en esta reladén.

Propiedades

e Gran poder reductor de agua y plastificante.

e Mejora el acabado y la textura de la superficie del
hormigén.

e Aumenta las resistencias iniciales y finales del hormigén.

@ Dota al hormigdn de un excelente comportamiento
reoldgico, con reducida viscosidad y pegajosidad y
docilidad mejorada.

e Excelente cohesion.

e Buen mantenimiento de consistencia

Dosificacién
Empleado como aditivo Unico, MasterEase 5025 se dosffica

a 0,5~ 1.5 % sobre peso de cemento, en funcién del tipo
de materiales y el tipo de hormigén a fabricar.

Dosificaciones diferentes a las recomendadas son posibles
con ensayos previos que justifiquen su buen rendimiento.

Se recomienda en cada caso realizar los ensayos oportunos
para determinar la dosificacién éptima.

Modo de utilizacién

MasterEase 5025 se afade al hormigén durante su
amasado, con la dltima parte del agua de amasado. Debe
mezdarse un tiempo suficiente para garantizar la completa
homogeneizacién del aditivo en toda la masa.

MasterEase 5025 es compatible con los acelerantes de la
gama MasterXSeed de Master Builders Solutions Espafia,
S.LU.

No anadir nunca el aditivo antes del agua de amasado, sobre
el cemento y los aridos secos.

Consultar con el Departamento Técnico la compatibilidad
entre aditivos antes de su utilizacion.

Presentacién

MasterEase 5025 se presenta a granel en dsterna,
contenedores de 1050 kg, bidones de 210 kg y en garrafas
de 25 kg,

Limpieza de herramientas

La limpieza de equipos y herramientas impregnadas de
Masterkase 5025 puede redizarse con agua
preferentemente caliente.

Manipulacién y transporte

Para su manipulacién deberdn observarse las medidas
preventivas usuales para el manejo de productos quimicos
por ejemplo usar gafas y guantes. No comer, beber ni fumar
durante la aplicacién. Lavarse las manos antes de una pausa
y a término del trabajo.

La eliminacion del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislacién vigente y es responsabilidad del
poseedor final.

Para mas informacion, consultar la Hoja de Seguridad del
producto.

Condiciones de almacenamiento
tiempo de conservacién

Almacenar en lugar fresco y seco y en sus envases originales

herméticamente cerrados, con temperaturas superiores a
+5°C

MasterEase 5025 puede conservarse hasta |2 meses si se
conserva adecuadamente.

»N»



MASTER® s
»BUILDERS

SOLUTIONS

MasterkEase 5025

Aditivo superplastificante / reductor de agua de alta actividad para la produccién de hormigones de
altas resistencias, baja viscosidad y reologia mejorada.

Hay que tener en cuenta

@ Se recomienda siempre la realizadén de ensayos previos
a la utilizadén del aditivo.

e No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las
recomendadas sin previa consulta con el Departamento
Técnico.

@ Consulta la compatibilidad entre aditivos

Propiedades

Funcién principal: Superplastificante / Reductor de agua de alta actividad.
Efecto sgcund;rio por sobredosificacion: 1l Ri;sg; de disgregacién a dosis elé;adas.

Aspecto fisico: Liquido turbio amarillento a anaranjado.

Densidad, 20° C: 1,058 + 0,02 g/cm3

pH, 20°C: 532k

Viscosidad Brookfield 20° C Sp00/100rpm: < 20 cps.

Cloruros: [l 0.1%

Los datos téanicos reflejados son fruto de resultados estadt’stic-os Yy no representan minimos garantizados. Si se desean los
datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.

MARCADO CE DE PRODUCTO BAJO LA
DIRECTIVA UE DE PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION DE LA UNION EUROPEA

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demés recomendaciones e informacién téanica, dnicamente para la descripcion de las
aracteristicas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conodmientos
técnicos obtenidos en la bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la préactica.

Los datos sobre consumo y dosificadén que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles
de variaciones debido a las dferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosfficaciones reales, deberan determinarse en la obra, mediante
ensayos previos y son responsabilidad del diente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposicion.

Master Builders Solutions Espafia, S.L.U. se reserva el derecho de modfficar la compasicién de los productos, siempre y auando éstos contindien
ampliendo las caraderistcas descritas en la ficha técnica.

Onras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no seran de nuestra responsabilidad.

Ororgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabricaadn de nuestros productos, quedando excluidas las reclamadones adicionales,
siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancia suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparicién de una nueva edicién.

Contacto

Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.

Ctra. de IHospitalet, 147-149, Edfficio Viena |a Planta, 08240, Comella de Licbregat (Barcelona)
Tel. 93 61946 00

mbs-cc@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions. com/es-es

»N»



1.6 Filler Calizo

LABORATORIO PROMSA Documento

o Ctra. N-340 Km 1242.3 Acompaiamiento CE

08620 Sant Viceng dels Horts
PRONSA

~_imprimido el mi¢reoles, 04 de marzo de 2009
0370
PALLEJA

Ctra, N-340 Km 1242,3 Aptdo, n® 32 Sant Viceng dels Horts
08620 BARCELONA

‘I‘Iumu revision:23/02:2009

04
0370-CPD-0262

Filler (0,063/2)
PM-C
EN 13139 Aridos para Morteros
Aridos para Morteros

GRANULOMETRIA EN933-1 Designacién - 0,063/2

| Granulometria i
Densidad de particulas (filler) EN 1097-7 Valor declarado 2,70 Mg/m3
Contenido en cloruros para dridos marinos EN 1744-1 apartado 7 Valor declarado 0,0004 %

| Sulfatos solubles en acido EN 1744-1 apEmado 2 gciategoria AS 0,2
Contenido total en Azufre EN 1744-1 apartado 11 Valor umbral admitido/rechazado Cumple
Constituyentes que alteran el fraguado del cemento | EN 1744-1 Valor umbral admitido/rechazado Cumple

| Contenido en conchas (D<2d) EN 933-7 Valor declarado NA. ]
Azul de metileno (0/0.125 mm) EN 13043 Valor declarado . 0,6
Pérdida por calcinacién (Filleres) EN10973 Valor umbral admitidofrechazado ~ NA.
Liberacion de otras sustancias peligrosas (org. e inorg.) Anexo ZA - Anexo ZA NA.
Contenido en carbonato calcico de dridos finos o filler | EN 1744-1 apartado 12,3 Valor declarado b 98,26 %
Resistencia a ciclos de hiclo y deshiel EN1367-1 Valor declarado MS 18 |
Reactividad ﬁlcéli—silicc UNE 146507-1 ex, Valor declarado No reactivo |




1.7 Aridos Reciclados de hormigon

DECLARACION DE PRESTACIONES o+,

Declaration of Performance

7

1 - Codigo de identificacion tnica del producto tipo

2. Usos previstos

3.- Fabricante 4 - s pese mame autoreada)

5.- Sistema de evaluacion

6a.- Norma armonizada

Organismo notéicado

N certificado.

7.- Prestaciones declaradas |da 24 EN 126

Anexo i Regamento Delegado UE)f 5742014 H-ZERO
1035-CPR-ES119669/ARH-EN-12620
TIPO DE PRODUCTO
CODIGO PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL

1 AF-02TRL (ARH) (AL el ds omigc
2 AF-04TRL (ARH) SR [Sckcha da homgon
3 AG410-T-RL (ARH) e o
4 AGB14-T-RL (ARH) g:;aa r:/th’:; de hormigén
5 AG122-TRL (ARH) o (8L 208 C8 harmvodn
6 AG2VR-TRL (ARH) Sravaseciada oe Homiod)

Hormigén estructural, para prefabricados y otros usos

HERCAL ZERO, S.L.
Ctra. Montcada, 880 (pol. ind. Can Barba)
08227 Terrassa
2+
EN 12620:2002+A1:2008

Bureau Veritas S.A. N°1035

1035-CPR-ES119669 (fcs winers amisin 150082021}

Caracteristicas esenciales RIS i ol { o oty 6 Especificaciones
Tessstal chasoctabitioy AFORTRL AF-0ATRL AGA10TRL (ARH) l AGSALTRL AG1220TRL | AG20R2T-RL | técnicas armonizadas
(ARH) (ARH) (ARH) (ARH) jARH)

[1]PROPIEDADES GEOMETRICAS
Grandometia Categoria Gr85 Gr85 Géﬁgo Ge8520 Gc8520 Ggﬁ:o EN 93312012
Granuomeria caracteristca y tipea Valor declarado NPD NPD. NPD. N.P.D. N.PD. N.P.D. EN 93312012
Forma de las particulas Categoria NPD NPD. Fl15 Fl15 Fl15 Fl15 EN 933-32012
Contenido en finos Categoria 10 f iz Sfis Sis Sfis BN 933-12012
Calidad de los fnos Valor declarado EA255 EA= NPD NPD. NPD. NP.D EN 93382012
Azul de metieno Valor declarado <06 ghkg NPD. NPD. N.P.D. NPD. NPD. EN 933-92012
[2]PROPIEDADES FiSICO-MECANICAS
Resisencia a la Fagmentacin (Los Angeles) Categoria NPD. LA3S EN 1097-22010
Densidad aparente de las particulas Valor declarado 2,68 Mgim"3 249 Mg/m*3 2,69 Mgm*3 268 Mgim*3 2,65Mg/m”3 EN 1097-6:2013
Absorcidn de agua Valor declarado 10,09% 7,02% 6,46% 6.01% 5.68% EN 1097-6:2013
Bl TERMICAS Y DE ALTERACION
Sullato de magnesio Caegoria | SMis | EN 1367-22009
[4]PROPIEDADES QUIMICAS
Clonros solubles en agua Valor declarado 0,010% EN 1744-7.2009:A1:2012 Cap. 7
Sulfatos solubles en agua Categoria SSo02 EN 1744-1:2009.A1:2012 cap. 10
Sulfatos solubles en dcdo Categoria ASos8 EN 1744-1:2009-A1:2012 Cap. 12
Aeufre total Valor declarado 0,16% EN 1744-12003-A1:2012 Cap. 11
Casttriid i B @n‘z;aun:ba:ﬁ Cumple, mas claro que el patron EN 1744-1:2009+A1:2012 Cap.
— Valor declado 065% EN 17%1.205?1.2012 Cap.
Eioacn & el s aom bl Categoria A0 EN 174462006
1510TROS
Clasiicaciin de los #idos reciclados Categoria | Re 75, Ratigs. Rb 15, Ra (.. XRggs. FL . [En 9331120902009

NP 3: Preaciin Na Jetenmiads

Las
Esta

de los y

on de e emite,
En Temassa, a 17 de noviembre del 2023, Frmado pory en nombre de HERCAL ZERQ, S.L. por:

con

Director Técnico

describs enlos apartados 1y 2 de este documen® son conformes a las prestacones descrilas en efaparado 7.
JE) no 3052011 y bapo la sola responsabilidad de HERCALZERO, S L.

4rexola MSCPF FeuT|
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2. ENSAYOS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES

2.1 Arena
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2.2 Grava
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2.3 Arena Lavada Reciclada

DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LAS PARTICULAS - UNE EN 933-1

Muestra AR Fino Peso Inicial (g) 1000
Tipo de Material ARIDOS Peso Final (g) 812,30
Fecha de Ensayo: 3/4/2024 Variacion (g) 187,7
Tamizado
. Retenida acumulada Retenido Pasante
Abertura (mm) Retenida (g) © acumulado (%) Pasante (g) acumulada (%)
4 0,2 0,2 0,0% 812,10 100,0%
2 17,4 17,6 1,8% 794,70 79,5%
1 454 63 6,3% 749,30 74,9%
0,5 168,2 231,2 23,1% 581,10 58,1%
0,25 268,4 499,6 50,0% 312,70 31,3%
0,125 184,2 683,8 68,4% 128,50 12,9%
0,063 97,9 781,7 78,2% 30,60 3,1%
Fondo 30,3 812,0 100,0% 0,30 0,04%
—a— ARH FINO
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