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ABSTRACT 

 

La escasez de agua en ríos y pantanos cada vez preocupa más. Sequías más largas y tormentas 

más potentes. Lluvias torrenciales y avenidas inesperadas que se llevan todo por delante después 

de meses sin llover, causando destrozos. Ríos y pantanos se encuentran en situación de sequía 

muy por debajo del caudal ecológico, aquel que establece el mínimo para la supervivencia de las 

especies y el sustento de los ecosistemas. Catalunya es uno de los territorios más afectados por 

esta escasez a la que se le suma una contaminación severa de las aguas subterráneas que 

conforman el medio hídrico.  

Nos preguntamos cómo se puede solucionar este problema que parece ajeno al control humano. 

Una manera efectiva es retornar los paisajes que conocemos y ocupamos a su estado original. 

Proteger, recuperar y preservar, en primera instancia aquellas regiones con mayor interés eco 

sistémico y cuya existencia determina la conectividad ecológica. El territorio que compone el 

medio y alto Ter es de gran riqueza ecológica y aún mantiene un alto porcentaje de espacios 

naturales catalogados como protegidos. Sin embargo, el estado químico y cuantitativo de las 

aguas que lo recorren no se encuentran en niveles óptimos. La Vall del Ges se sitúa en ese límite 

entre lo urbano y el entorno natural protegido debido a su cercanía a núcleos urbanos mayores 

como Sant Vicenç de Torelló o Manlleu. 

La Colonia de Vilaseca es un ejemplo del abundante patrimonio industrial a lo largo del Ter. 

Numerosos puentes, esclusas, colonias industriales, molinos, canales, etc. configuran el paisaje 

y muestran el fuerte vínculo del patrimonio industrial al uso y aprovechamiento del agua como 

recurso económico y energético, a las formas de vida y de trabajo a lo largo de los siglos. Se 

escoge el meandro de Vila-seca como enclave para un parque de tratamiento de aguas mediante 

procesos naturales ya que reúne todos los valores y necesidades mencionadas.  

La estrategia principal pasa por recuperar el espacio fluvial frente a la antigua fábrica textil 

generando un nuevo paisaje que integra distintas capas de funcionamiento: la depuración de 

aguas pluviales y residuales, la disipación de grandes avenidas, la recarga del acuífero e 

infraestructuras para devolver las actividades cotidianas y lúdicas al río, además de un espacio 

para la contemplación y convivencia del nuevo hábitat. La directriz de diseño tomada se basa en 

la topografía y el agua. Cada movimiento de tierra u infraestructura responde a una función 

hídrica, biológica y paisajística. La fábrica se convierte así en una puerta al Ter, en un lugar 

lúdico, didáctico e inundable.  

 

 

 



MEMORIA 

 

Enmarcamos nuestra propuesta dentro de un marco territorial. Este sería el PDU de la zona del 

alto Ter, el cual propone un parque patrimonial a lo largo del curso del río creando una conexión 

entre las más de 33 colonias. Este plan director se divide en unidades territoriales, las cuales se 

subdividen en unidades temáticas. La Vall del Ges sería una de estas unidades en la que se 

proponen una serie de elementos articuladores del sistema. Entre estos se encuentra la colonia 

puerta, definidas así por su situación estratégica como lugar de acogida y comunicación al 

parque.  

 

Dentro de la unidad de la Vall del Ges, proponemos Vilaseca como dicha colonia puerta al 

debido a su centralidad respecto a los núcleos urbanos y su condición de lugar de paso. A partir 

de un análisis de movilidad vimos que la conexión a pie es precaria ya que prioriza el paso 

único de vehículo rodado. Es por eso que vemos la oportunidad de que un parque a través de la 

ribera de esta zona mejore y potencie la red de caminos a pie. 

 

A posteriori analizamos la normativa urbanística para ver de qué forma se permite actuar sobre 

el barrio. Vemos así que Vilaseca es una colonia activa residencialmente, pero que carece de 

servicios y equipamientos. Es por eso que en el POUM se propone un plan de mejora que 

cambiará el uso del edificio de la fábrica, para implementar los usos en falta. Por eso, vemos la 

oportunidad de utilizar este edificio como puerta al parque y contenedor de las instalaciones de 

nuestro parque depurador. 

 

No vemos Vilaseca solo como un lugar de oportunidad urbana, sino como un lugar estratégico 

para la gestión del agua. Así, tomamos el tipo de aguas y en qué cantidad y condición llegan a 

este punto como parámetro de diseño para un parque de tratamiento de agua.  

Como sabemos el curso principal es el río Ter, teniendo en cuenta su probabilidad de 

inundación, además del caudal de los torrentes que desembocan en este, que pueden crecer en 

periodos de precipitación máxima. Por tanto tenemos en cuenta los caudales pluviales y por 

escorrentía. 

Además de estos caudales, tenemos en cuenta las aguas residuales, cerrando un ciclo de 

recogida, depuración y de reutilización o retorno de las aguas al medio.  

 

El motivo por el cual proponemos incluir el tratamiento de aguas residuales, es que las aguas del 

núcleo central de Vilaseca se derivan al EDAR de Torelló, mientras que los núcleos de las 

colonias de Vilaseca y Borgonyà y la urbanización de Els Jolis, no están conectados y vierten 

actualmente sus aguas al río Ter. Estos vertidos contribuyen al deterioro del estado ecológico 

del río.  

 

Vemos además que el sistema de recogida es separativo y el punto de vertido de dos de estos 

núcleos es a través de la fábrica de Vilaseca, teniendo Borgonyà su propio punto de vertido. 

Nuestros parámetros de salida son la población equivalente horizonte, los caudales mencionados 

y las cargas contaminantes de cada tipo de agua.  

 

Así, el sistema de tratamiento que proponemos se basa en una depuración que imita los procesos 

naturales, ya que se considera una técnica óptima para poblaciones de baja densidad, como este 

conjunto, debido al bajo coste económico e impacto ambiental. 



Así se plantean dos líneas de depuración para cada tipo de agua. En estos elegimos y 

dimensionamos los elementos en función de la reducción de contaminantes que queremos 

obtener. En el caso de las residuales para cumplir la exigencia de la normativa española para 

vertidos al medio, y para las pluviales, planteamos una reducción aconsejada.  

 

En nuestra propuesta la línea de residuales está formada por un pretratamiento para los sólidos 

de mayor tamaño y un tratamiento primario, que decidimos situar dentro de la fábrica para 

disminuir el impacto y facilitar su mantenimiento. Así, les sigue un tratamiento secundario de 

reducción mediante procesos biológicos formado por dos humedales y una laguna anaerobia. 

Paralelamente, el ciclo de pluviales está formado también por un pretratamiento y un 

tratamiento secundario de filtro verde que deriva el agua a una balsa de laminación. 

Proponemos la conexión de las aguas residuales ya tratadas a este punto para contar con una 

superficie de agua permanente. 

 

Otro de los motivos por los que el espacio de ribera de Vilaseca nos resulta interesante es por la 

evolución del uso del suelo y su vegetación como podemos ver en estas imágenes. En un inicio, 

se conservaba el bosque de ribera. Posteriormente se implantaron pequeños huertos; en los 

últimos años fue deforestado, y actualmente es una explanada de cultivo.  

 

Con este parque, otro de nuestros objetivos es renaturalizar este espacio para así recuperar la 

biodiversidad y mejorar las condiciones ambientales. 

 

Así llegamos a nuestra planta de composición del parque en la que habiendo entendido el 

proceso de tratamiento, realizamos una serie de depresiones para las balsas y una serie de 

elevaciones compensando el movimiento de tierras para que el movimiento de agua pueda 

realizarse por topografía. Además proponemos destinar las elevaciones para incluir elementos 

arquitectónicos como porches y zonas de ocio; además de una red de caminos en los espacios 

intersticiales. Destinamos además la zona superior de la parcela a una zona de disipación, para 

que en caso de la crecida del río, controlar la posible inundación de la zona de depuración. 

Buscamos en conclusión, una intervención arquitectónica integrada en el paisaje para garantizar 

los objetivos buscados.  

 

 

 

 

 

 

 


