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RESUM 

 

Aquest Treball de Fi d’Estudis consisteix en una anàlisi d’una CPU de 

seguretat NX-SL3300, fabricat per OMRON i la seva posterior 

implementació en l'estació de la cèl·lula de producció flexible del laboratori 

VGA104 a l’EPSEVG. 

Per a dur a terme aquesta implementació es realitza un estudi de les 

seguretats de la cèl·lula flexible i seguint la metodologia que dicten les 

normes internacionals sobre seguretat funcional, es fa una avaluació i 

reducció de riscos. Durant aquest procés es realitza la configuració i el 

muntatge tant de la CPU de seguretat com dels diferents elements de 

seguretat. Posteriorment, es realitza un manual d’usuari (annex IV) amb 

tots els passos de programació i configuració detallats. Per finalitzar, es fa 

una avaluació i verificació de la funció de seguretat per poder comprovar si 

la reducció de riscos s’ha aconseguit de manera òptima o no. 

En resum, aquest Treball de Fi d'Estudis contribueix al camp de l'Enginyeria 

Electrònica Industrial i Automàtica, amb la finalitat de millorar i donar a 

conèixer la seguretat en els entorns de la indústria 4.0. 

 

Paraules clau (màxim 10): 

CPU Seguretat OMRON PLC 

Programació SL3300 Muntatge Configuració 

Disseny Cèl·lula   
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RESUMEN 

 

Este Trabajo de Fin de Estudios consiste en un análisis de una CPU de 

seguridad NX-SL3300, fabricado por OMRON y su posterior 

implementación en la estación de la célula de producción flexible del 

laboratorio VGA104 al EPSEVG. 

Para llevar a cabo esta implementación se realiza un estudio de las 

seguridades de la célula flexible y siguiendo la metodología que dictan las 

normas internacionales sobre seguridad funcional, se hace una evaluación 

y reducción de riesgos. Durante este proceso se realiza la configuración y 

el montaje tanto de la CPU de seguridad como de los diferentes elementos 

de seguridad. Posteriormente se realiza un manual de usuario (anexo IV) 

con todos los pasos de programación y configuración detallados. Para 

finalizar, se hace una evaluación y verificación de la función de seguridad 

para poder comprobar si la reducción de riesgos se ha conseguido de 

manera óptima o no. 

En resumen, este Trabajo de Fin de Estudios contribuye en el campo de la 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con el fin de mejorar y dar a 

conocer la seguridad en los entornos de la industria 4.0. 

 

Palabras clave (máximo 10): 

CPU Seguridad OMRON PLC 

Programación SL3300 Montaje Configuración 

Diseño Célula   
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ABSTRACT 

 

This Final Project consists of an analysis of a safety CPU NX-SL3300, 

manufactured by OMRON and its subsequent implementation in the flexible 

production cell station of the VGA104 laboratory at EPSEVG. 

To carry out this implementation, a study of the safety of the flexible cell is 

performed and following the methodology dictated by international 

standards on functional safety, an assessment and risk reduction is 

performed. During this process, the configuration and assembly of both the 

security CPU and the various security elements are carried out. 

Subsequently, a user manual (Annex IV) is prepared with all the detailed 

programming and configuration steps. Finally, an evaluation and verification 

of the safety function is performed in order to check whether the risk 

reduction has been optimally achieved or not. 

In summary, this thesis contributes to the field of Industrial Electronics and 

Automation Engineering, in order to improve and raise awareness of safety 

in Industry 4.0 environments. 

 

Keywords (10 maximum): 

CPU Safety OMRON PLC 

Programming SL3300 Assembly Configuration 

Design Cell   
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GLOSSARI DE SIGNES, SÍMBOLS, ABREVIATURES, ACRÒNIMS I TERMES 

PLC (Controlador Lògic Programable) 

CPU (“Central Processing Unit”, unitat central de processament) 

FSoE (FailSafe over Ethercat) 

NC (Normalment tancat) 

PL (“Performance Level”, nivell de prestacions) 

PLr (“Performance Level required”, nivell de prestacions requerit) 

SIL (“Safety Integrity Level”, nivell d’integritat de seguretat) 

SRP/CS (“Safety-Related Parts of Control Systems”, Parts relacionades amb la seguretat dels 

sistemes de control) 

SRS (“Safety Requirement Specification”, especificació de requisits de seguretat) 

MTTFD (“Mean Time To Dangerous Failure”, Temps mig fins a la fallada perillosa) 

DC (“Diagnostic Coverage”, cobertura de diagnòstic) 

CCF (“Common Cause Failure”, fallada per causa comuna) 

E/E/PE ("Electrical/Electronic/Programmable Electronic", Elèctric/Electrònic/Electrònic 

Programable) 

PFH (“Probability of Failure per Hour”, probabilitat de fallada per hora) 

TCP/IP ("Transmission Control Protocol/Internet Protocol") 

IPv4 (Internet Protocol version 4, Protocol d’Internet versió 4) 

UTP (“Unshielded Twisted Pair”, Parell trenat sense blindatge) 

POU (“program organization units”, unitats d'organització del programa) 

EDM (“External Device Monitoring”, monitorització de dispositius externs) 

OSSD (“Output Signal Switching Device”, Dispositiu de commutació del senyal de sortida) 

SLS (“Safe Limit Speed”, velocitat límit de seguretat) 
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STO (“Safe Torque Off”, par segur desactivat) 

FB (“Function Block”, Bloc de funció) 

FBD (“Function Block Diagram”, Diagrama de bloc de funció) 
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1. Introducció 

Aquest Treball de Fi d’Estudis (TFE) comença com una proposta de projecte per part del 

departament d’Enginyeria de Sistemes Automàtics i Informàtica Industrial (ESAII) 

conjuntament amb Serveis Tècnics de Laboratoris (STL). La proposta consisteix en aprofitar 

la implementació de la CPU de seguretat de OMRON per especialitzar-se en la seguretat en 

l’automatització. 

1.1 Objectius del projecte 

En el següent estudi es desenvoluparan les tasques necessàries per a poder implementar, en 

una estació de treball, diversos elements de seguretat que engloben la indústria 4.0.  

Com tot treball d’enginyeria, s’inicia amb una àmplia investigació a partir de la qual s’obté la 

informació necessària per avançar en la part pràctica del projecte, aquesta investigació és una 

part clau en el projecte, ja que la comprensió del funcionament i de les característiques dels 

diversos elements empleats és clau perquè a posterior es pugui obtenir una solució concreta 

i sense defectes (vegeu 4.1 Metodologia del projecte). Aquest treball no es centra només 

en la correcta implementació dels elements, sinó que també busca l’eficiència més gran i es 

centra a obtenir el màxim coneixement possible de cadascun dels elements que conformen el 

projecte. 

En aquest cas, ja es parteix de la base en la qual es vol implementar la unitat de control de 

seguretat de OMRON de la sèrie NX, en concret la NX-SL3300.  

La base durant la realització d’aquest treball és sempre el compliment de tots els estàndards 

i normatives vigents que afecten directament l’ús dels elements de seguretat, regint-se per 

una correcta implementació, i demostrant que complint tot això es pot millorar significativament 

la seguretat en qualsevol entorn industrial, i per conseqüència en una disminució dels riscos 

laborals. 

Els principals objectius d’aquest projecte són: 

• Comprensió sobre la CPU de seguretat NX-SL3300, i el seu funcionament: 

Aprofundir en el coneixement tècnic de la CPU és vital per entendre completament el 

seu funcionament i saber quines característiques té i quines no. 

• La comunicació amb els altres dispositius de l’estació del laboratori, i la 
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integració en la cèl·lula flexible: La comunicació entre dispositius és una part molt 

important en la indústria, ja que normalment les línies de producció es divideixen en 

estacions o apartats i aquestes estacions s’han de poder comunicar amb les altres, 

per formar una xarxa distribuïda i integrada.  

• Aprendre la manera en la qual es programa: La programació de seguretat i els blocs 

de funcions són una part vital d’aquest projecte. 

• Identificació i implementació dels diversos elements de seguretat de l’estació de 

treball del laboratori VGA104 i el correcte ús amb la CPU de seguretat NX-SL3300.  

• Aconseguir els objectius de la seguretat funcional segons les normes 

internacionals. 

• Realització de manuals d’exemples de configuració i programació de la CPU de 

seguretat NX-SL3300. 
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2. Antecedents 

2.1  Estació de la cèl·lula flexible del laboratori VGA104 

El laboratori VGA104 està ubicat a la primera planta de l’edifici A del campus EPSEVG, com 

es pot observar en el Plànol 1. 

 

Plànol 1: Plànol de la planta 1 de l’edifici A de l’EPSEVG amb la indicació en groc del laboratori VGA104 

En aquest laboratori està l’estació de la cèl·lula flexible, la qual està formada per quatre 

estacions independents, cadascuna d’aquestes estacions està dotada d’un PLC de la marca 

OMRON, a més l’estació 4 conté un robot de la marca MITSUBISHI. Aquest robot està situat 

en un espai lliure i accessible dintre la cèl·lula flexible i no té els elements de seguretat 

necessaris que garanteixen la seguretat de les persones. En l’àmbit de la seguretat funcional, 

s’hauria de realitzar una avaluació de riscos, per posteriorment fer una reducció de riscos 

mitjançant aquests elements de seguretat. 
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Figura 1: Cèl·lula flexible del laboratori VGA104. 

2.2  Descripció de les estacions 

2.2.1 Estació 1 

En aquesta unitat de producció, el cicle comença quan diverses peces, que difereixen en 

material, color, i mida, són col·locades en un dispensador automàtic. Aquestes són 

posteriorment traslladades per un mecanisme rotatiu fins a un elevador, on es troben amb tres 

tipus de sensors: capacitatiu, òptic i inductiu. 

Aquesta selecció depèn del material o color de la peça. Les peces no seleccionades són 

expulsades, mentre que les altres continuen ascendint fins a la següent fase. En aquest punt, 

un potenciòmetre determina la mida de cada peça i, basant-se en aquestes mesures, les 

peces avancen mitjançant una cinta transportadora a la segona estació del procés. Tot aquest 
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procediment és controlat per un PLC NX1P2 d'OMRON. 

2.2.2 Estació 2 

Quan les peces arriben des de la primera estació, es detenen en un retenidor situat a la cinta 

transportadora, que permet el pas de la peça només quan un sensor detecta la seva 

presència. 

Un cop superat aquest bloqueig, les peces arriben a un plat giratori amb quatre posicions. En 

la primera posició, la peça es manté tal com arriba. A la segona posició, un cilindre fixa la peça 

mentre un trepant li practica un forat. 

A la tercera posició, un altre cilindre comprova si el forat s'ha fet correctament. Si el forat és 

correcte, a la quarta i última posició del plat, un dispositiu rotatori amb una ventosa transporta 

la peça a una cinta que la porta fins a l'estació tres. Aquest procés és gestionat per un PLC 

NX1P2 d'OMRON. NX1P2 d'OMRON. 

2.2.3 Estació 3 

L'estació tres té com a funció la gestió de les quatre cintes, aquesta cinta on arriben les peces, 

s'encarrega de moure-les des de l'estació dos fins a l'estació quatre. A més, tot el sistema està 

controlat per un PLC NX1P2 d’OMRON. 

2.2.4 Estació 4 

Aquesta estació es caracteritza per l'ús d'un robot MITSUBISHI, el qual té com a tasca 

principal paletitzar les peces procedents de les primeres estacions. Aquesta estació és 

controlada per un. PLC NX102-9020 d'OMRON 

2.3  Seguretat en la cèl·lula flexible 

Cada estació de la cèl·lula flexible està dotada d’una botonera amb dos botons, un de marxa 

i un de reset, amb dos selectors un per seleccionar entre manual i automàtic i l’altre per 

seleccionar entre el mode independent o mode integrat, tot junt amb un polsador de parada 

d’emergència. 

Aquest polsador d’emergència ha de permetre la parada de la màquina en un moment 

determinat, aquesta parada pot produir-se en condicions normals de funcionament un cop s’ha 

finalitzat el treball, o pot també produir-se en condicions anormals de funcionament degut a 
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una situació de perill ja sigui per protegir l’operari o la pròpia màquina. 

Els polsadors de parada d’emergència es caracteritzen pel seu color vermell i la seva forma 

de “bolet”. En ser accionats  (polsat) queda enclavat en la posició oberta, i amb una nova 

posada en servei es desenclava i torna a tancar el circuit. Per tant, aquests polsadors 

d’emergència treballen amb contactes normalment tancats (NC). 

A més, en l’estació 4 de la cèl·lula flexible també hi ha una balisa de senyalització formada 

per quatre llums, dues vermelles (per indicar parada per mitjà dels elements de protecció o 

emergència), una llum groga (per indicar precaució o atenció) i una llum verda (per indicar que 

la màquina està preparada pel servei). 

Al voltant de l’àrea de treball del robot se situa una catifa de seguretat que és sensible a la 

pressió i està dissenyada per detectar la presència de persones sobre la superfície de detecció 

de la catifa. Aquesta catifa és de la marca Carlo Gavazzi [ 2 ] i consta de tres mòduls 

connectats en sèrie i al relé de control corresponent. 

2.4  Problemàtica identificada en la cèl·lula flexible 

Una vegada estudiada i analitzada cadascuna de les estacions de la cèl·lula flexible 

s’identifiquen els factors que poden suposar un problema en l’àmbit de la seguretat industrial. 

Quan ens referim a un polsador de parada d’emergència, tothom identifica un botó de color 

vermell amb el capçal en forma de "bolet". No obstant això, el que normalment no es coneix 

és que un mateix polsador pot tenir diferents nivells de seguretat. Físicament iguals, alguns 

polsadors no aconsegueixen els mateixos nivells o requisits de seguretat. 

En la cèl·lula flexible, els polsadors connectats no aconsegueixen el nivell de seguretat que 

es requereix en una estació de treball amb aquestes característiques. El primer factor detectat 

és que només tenen un contacte normalment tancat (NC) i, per tant, un únic canal de 

comunicació. Això provoca que, en cas que el cable o el contacte NC falli, el resultat sigui una 

situació perillosa. Quan calgui accionar el polsador, aquest no respondrà i no hi haurà cap 

manera perquè el sistema automatitzat detecti aquesta falla i pugui realitzar alguna acció 

correctora. 

La solució és, segons la norma, que tots aquells polsadors amb finalitats de seguretat en una 

estació de treball o màquina han de duplicar els canals cablejats i els contactes, per així, poder 

detectar en cas de falla d’un dels dos, l’error, i l’objectiu principal, la reducció de les 
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possibilitats de risc perillós per l’operari de la cèl·lula flexible. 

Un altre problema identificat en l’anàlisi, és la inexistència de resguards de protecció, aquests 

elements de seguretat el que fan és realitzar una parada de protecció quan els elements 

detecten un possible perill, com per exemple fan les barreres fotoelèctriques o cortines de 

llum. 
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3. Seguretat en l’automatització  

L’automatització industrial ha transformat totalment els processos productius de moltes 

indústries augmentant significativament l'eficiència i la productivitat. No obstant això, aquesta 

transformació comporta una sèrie de reptes en matèria de seguretat que no es poden ignorar. 

La integració de maquinària complexa i sistemes de control automatitzats requereix una 

atenció meticulosa a la seguretat per protegir tant als treballadors com als equips i evitar 

accidents laborals o avaries costoses. 

En aquest context, no només és necessari protegir als operaris i les màquines mitjançant 

parades d’emergència o barreres de seguretat sinó que també s’ha de tenir en compte la 

seguretat cibernètica per protegir els sistemes de control com ara poden ser els PLC’s o les 

CPU’s de seguretat. Protegir les comunicacions entre dispositius també és una part molt 

important per evitar possibles ciberatacs. 

El desenvolupament i l’aplicació de normes i estàndards específics, tant nacionals com 

internacionals, són claus per assegurar que els equips automatitzats operin dins d'un marc de 

seguretat estricte i controlat. 

Aquest projecte recerca les estratègies de seguretat més efectives, les normatives vigents i 

les tecnologies emergents en el camp de l'automatització i la seguretat industrial, 

proporcionant una base sòlida per garantir operacions segures i eficients. En muntar i 

connectar la CPU de seguretat, cal tenir en compte aspectes normatius i conceptes per 

entendre aquestes normatives. Per això, a continuació es realitza una breu explicació 

d’aquests conceptes i normatives. 

3.1  Conceptes bàsics 

La importància de la seguretat en l’automatització industrial és primordial i s’han de prevenir i 

limitar els riscos a la vegada que s’augmenta la protecció contra accidents. És per això que 

aquests conceptes són bàsics per entendre qualsevol programa de seguretat industrial: 

• Accident laboral: És un succés sobtat que es produeix durant  l'activitat laboral i que 

pot causar lesions físiques. Aquests accidents poden ocórrer mentre s'executen 

tasques associades directament amb la feina o durant activitats relacionades, inclosos 

els desplaçaments d’anada i tornada al lloc de treball. 

• Incident laboral: És un esdeveniment no desitjat que té el potencial de causar un 
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accident, és a dir, que podria haver acabat en lesions pels treballadors, però que 

finalment, no ho fa. Els incidents laborals són indicadors d’amenaces a la seguretat en 

l'entorn de treball i serveixen com a alertes per prendre mesures preventives abans 

que es produeixin accidents reals. 

• Perill: Font de possible mal. 

• Perill significatiu: Perill identificat com a pertinent, per al qual es precisa una acció 

específica del dissenyador, amb la finalitat d'eliminar o reduir el risc, conforme a 

l'avaluació de riscos. 

• Risc: Combinació de la probabilitat que es produeixi un mal i de la gravetat d'aquest 

mal. 

• Estimació del risc: Definició de la gravetat més probable del mal i de la probabilitat 

que aquest succeeixi. 

• Anàlisis del risc: Combinació de l'especificació dels límits de la màquina, la 

identificació del perill i l'estimació del risc. 

• Valoració del risc: Jutjar, conforme al resultat de l'anàlisi del risc, si els objectius de 

reducció del risc s'han aconseguit. 

• Avaluació del risc: Procés global que compren l’anàlisi del risc i la valoració del risc. 

• Acte insegur: Un acte insegur en l'àmbit laboral es produeix quan una acció per part 

d'un treballador no forma part del procediment establert i fa que augmenti el risc 

d'accidents o lesions. Aquests actes poden incloure la no utilització de l'equipament de 

protecció individual (EPI)  requerit, la ignorància de les normes de seguretat, o la 

realització de tasques de manera imprudent. 

• Condició insegura: En el lloc de treball fa referència a qualsevol circumstància que 

pot augmentar el risc d'accidents o lesions sense que hi hagi necessàriament una acció 

incorrecta per part del treballador. Aquestes condicions poden ser resultat d'un entorn 

de treball mal mantingut, d'equipament defectuós, o de la falta de mesures de 

seguretat adequades. 

• Parada d’emergència: Una parada d'emergència, com a concepte, és un procediment 

de seguretat crític utilitzat en ambients industrials que permet a un sistema, procés, o 

maquinària ser aturat de manera immediata i segura quan es detecta una condició 

perillosa. Aquesta acció d'aturada és essencial per prevenir accidents, lesions, o danys 

materials quan es presenten situacions d'urgència. 

• Parada de seguretat: Una parada de seguretat, és una funció de control en sistemes 

automatitzats que permet interrompre el funcionament d'un sistema quan es detecten 
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condicions que podrien resultar perilloses. A diferència d'una parada d'emergència, 

que és una reacció a una situació imminent de perill, una parada de seguretat pot ser 

part d'un procediment programat que s'activa automàticament en resposta a certes 

anomalies o a l'assoliment de condicions específiques que prevegin un possible risc. 

• Sistema de comandament de la màquina: Sistema que respon a senyals d'entrada 

de parts de les màquines, dels operadors, dels òrgans de comandament externs o 

qualsevol combinació d'aquests i que genera senyals de sortida que fan que la 

màquina es comporti de la manera prevista. 

• Part d’un sistema de comandament relatiu a la seguretat (SRP/CS): Part del 

sistema de comandament que exerceix una funció de seguretat partint d'una entrada 

o entrades relatives a la seguretat per a generar una sortida o sortida relacionades 

amb la seguretat. 

• Especificació dels requisits de seguretat (SRS): Especificació que conté els 

requisits de les funcions de seguretat que ha de complir el sistema de comandament 

relatiu a la seguretat en termes de característiques de les funcions de seguretat 

(requisits funcionals) i nivells de prestacions requerits (PLr) 

• Nivell de prestacions (PL): Nivell discret utilitzat per a especificar l'aptitud de les parts 

dels sistemes de comandament relatives a la seguretat per a exercir una funció de 

seguretat en condicions previsibles. 

• Nivell de prestacions requerit (PLr): Nivell de prestacions requerit per a obtenir la 

reducció del risc necessària per a cada funció de seguretat. 

• Nivell d’integritat de la seguretat (SIL): Nivell discret (entre quatre possibles), per a 

especificar els requisits d'integritat de la seguretat de les funcions de seguretat 

assignades als sistemes relatius a la seguretat, sent el nivell 4 d'integritat  de la 

seguretat el que posseeix el nivell més alt d'integritat de la seguretat i el nivell 1 

d'integritat de la seguretat el que posseeix el més baix. 

• Temps mig fins a fallada perillosa (MTTFD): És una quantitat amb dimensió de temps 

per a caracteritzar la fiabilitat bàsica dels components utilitzats. Per a una taxa de 

fallada perillosa constant donada, el MTTFD és l'invers de la taxa de fallada perillosa. 

• B10d: paràmetre de fiabilitat utilitzat en l'avaluació de la seguretat de components 

mecànics en sistemes de control de seguretat, el B10d representa el nombre de cicles 

o operacions després del qual el 10% dels components d'un conjunt han fallat de 

manera perillosa. 

• Cobertura del diagnòstic (DC): La cobertura del diagnòstic (DC) es determina com 
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la relació entre la taxa de fallades perilloses detectades i la taxa del total de fallades 

perilloses. La DC s'ha de tenir en compte en les categories 2, 3 i 4. 

• Fallades de causa comuna (CCF): S'ha de tenir en compte la probabilitat que dos o 

més defectes separats tinguin una causa comuna per a les categories 2, 3 i 4. 

3.2  Normes de seguretat funcional 

La seguretat funcional [ 6 ] és una branca de la seguretat de sistemes que s'encarrega 

d'assegurar que els sistemes de control treballin correctament en resposta a les seves 

entrades, especialment en condicions de falla potencial o quan es donen certes anomalies.  

Els principals objectius de la seguretat funcional són la prevenció de les falles i la reducció del 

seu impacte en el cas que aquesta falla sigui inevitable [ 10 ]. 

Per poder aconseguir aquests objectius i desenvolupar una seguretat funcional òptima en la 

cèl·lula flexible és essencial regir-se per una sèrie de normes. Si es vol aprofitar de forma 

eficaç i segura la tecnologia de la CPU, és imprescindible que els responsables de prendre 

les decisions tinguin l’orientació suficient en els aspectes de seguretat en els quals prendran 

les decisions.  
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Esquema 1: Punts principals de cadascuna de les normes de seguretat funcional. 

3.2.1 Norma IEC 61508-1 sobre seguretat funcional 

Aquesta norma internacional (vegeu ANNEX A: UNE-EN 61508-1)  estableix una aproximació 

genèrica per a totes les activitats relacionades amb el cicle de vida de seguretat dels sistemes 

que incloguin elements elèctrics i/o electrònics i/o electrònics programables (E/E/PE) que 

s'utilitzen per a realitzar les funcions de seguretat. 

Aquesta norma internacional: 

• Considera globalment totes les fases rellevants del cicle de vida de la seguretat dels 

sistemes E/E/PE i del programari (per exemple, des de la concepció inicial, passant 

pel disseny, la implementació, l'explotació i el manteniment, fins a la finalització del 

servei) on els E/E/PE realitzen funcions de seguretat. 

• Proporciona un mètode per al desenvolupament de l'especificació dels requisits de 

seguretat necessaris per a aconseguir la seguretat funcional requerida per als 

sistemes E/E/PE relacionats amb la seguretat. 

• Adopta un plantejament basat en el risc per a determinar els requisits dels nivells 

d'integritat de seguretat. 

ANNEXES/ANNEX_A.pdf
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• Introdueix els nivells d'integritat de seguretat per a especificar el nivell a aconseguir 

d'integritat de seguretat per a les funcions de seguretat que realitzaran els sistemes 

E/E/PE relacionats amb la seguretat. 

En particular, aquesta norma s’aplica quan: 

• S'aplica als sistemes relacionats amb la seguretat quan un o més d'aquests sistemes 

incorpora elements elèctrics/electrònics/electrònics programables. 

Aquest projecte es basa en una implementació d’un element electrònic programable (PE) i és 

per això que ens regim i complim els requisits d’aquesta norma. 

3.2.2 Norma EN ISO 13849-1 parts dels sistemes de comandament relatives a la 

seguretat 

La norma EN ISO 13849-1 (vegeu ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1) és un estàndard 

internacional que proporciona directrius per a la seguretat de les parts dels sistemes de control 

relacionades amb la seguretat (SRP/CS) en maquinària. Aquesta norma està enfocada a 

assegurar que els sistemes de control relacionats amb la seguretat de la maquinària siguin 

capaços d’assolir amb les seves funcions de seguretat de manera fiable. 

La seguretat funcional considera les característiques de fallada dels elements que exerceixen 

una funció de seguretat. Per a cada funció de seguretat aquesta característica de fallada 

s'expressa com la freqüència de fallada perillosa per hora (PFH). 

Aquesta norma: 

• Considera l’especificació de les funcions de seguretat. 

• Proporciona un disseny i realització tècnica de les funcions de seguretat incloses la 

identificació de les SRP/CS i els seus subsistemes que duen a terme les funcions de 

seguretat.  

• La verificació de que el PL aconsegueix complir el PLr. 

• Considera els aspectes ergonòmics del disseny, el manteniment i assessora la 

documentació tècnica i tota la informació per la utilització. 

• Validació per confirmar que la SRP/CS aconsegueix complir la SRS. 

En aquest projecte s’acompanya la implementació pràctica de la CPU de seguretat amb la 

metodologia que dicta aquesta norma per poder aconseguir la correcta funció de seguretat 

ANNEXES/ANNEX_B.pdf
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del nostre equip. 

3.2.3 Norma ISO 12100 avaluació del risc i reducció del risc 

L'avaluació del risc és una sèrie de passos lògics que permet analitzar i valorar, d'una manera 

sistemàtica, els riscos associats a les màquines. L'avaluació del risc va seguida, sempre que 

sigui necessari, de la reducció del risc. Pot ser necessari repetir aquest procés per a eliminar 

perills, en la mesura que sigui possible, i per a reduir adequadament els riscos mitjançant la 

implementació de les mesures preventives (vegeu ANNEX C: UNE-EN ISO 12100). 

Per a poder implementar l’avaluació i la reducció dels riscos el dissenyador ha de realitzar les 

següents accions:  

• Determinar els límits de la màquina, que inclouen l’ús previst i qualsevol mal ús que se 

li pugui donar. 

• Identificar els perills i les situacions perilloses que es puguin originar. 

• Estimar el risc per a cada perill i per cada situació perillosa identificats. 

• Valorar el risc i prendre decisions sobre la necessitat de reduir el risc. 

• Eliminar el perill o reduir el risc associat al perill mitjançant mesures preventives 

A l’hora d’implementar els elements de seguretat que s’expliquen en l’apartat 3.6 Elements 

de seguretat, és necessari comprendre tots aquests requeriments d’aquesta norma. A més, 

en aquest projecte es realitza una avaluació de riscos de la cèl·lula flexible. 

ANNEXES/ANNEX_C.pdf
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3.3  Avaluació de riscos  

 

Esquema 2: Esquema de flux d'una avaluació de riscos. 
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Esquema 3: Esquema de flux sobre el mètode dels tres passos en una avaluació i reducció de riscos. 
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3.3.1 Anàlisis del risc 

3.3.1.1 Fixació dels límits de la màquina 

L'avaluació del risc comença amb la determinació dels límits de la màquina, tenint en compte 

totes les fases del cicle de vida de la màquina. Aquests límits inclouen l’ús previst però també 

el mal ús raonadament previsible. 

• Límits en l’espai: referent a l’amplitud de moviment, les exigències dimensionals per 

les persones que interactuen amb la màquina durant el funcionament i el 

manteniment, s’ha de tenir en compte també la interacció humana tal com la interfície 

“operari-màquina”, i també la interfície “màquina-fonts d’alimentació d’energia”. 

• Límits en el temps: aquests límits fan referència a la vida límit de la màquina i/o 

alguns dels seus components (eines, parts sotmeses al desgast, components 

electromecànics, etc.), i a les freqüències de les revisions o manteniments. 

• Altres límits: com per exemple les propietats dels materials a processar, la 

conservació i la neteja requerida de la màquina, les condicions ambientals i 

temperatures mínimes i màximes recomanades, humitat, tolerància a la pols, radiació 

directa del sol, etc. 

3.3.1.2 Identificació dels perills 

Després de la determinació dels límits de la màquina, el pas essencial en qualsevol avaluació 

de riscos d'una màquina és la identificació sistemàtica de tots els perills (perills permanents i 

aquells que poden aparèixer de manera imprevista), situacions perilloses i successos 

perillosos que siguin raonablement previsibles, durant totes les fases del cicle de vida de la 

màquina, això inclou el transport, muntatge, posada en servei, l’ús, i el desmantellament i 

posta fora de servei. 

Solament quan s'han identificat els perills es poden fer els passos per a eliminar-los o per a 

reduir els riscos. Per a dur a terme aquesta identificació de perills, és necessari identificar les 

operacions que realitza la màquina i les tasques a efectuar per les persones que interactuen 

amb ella, tenint en compte les diferents parts, mecanismes o funcions de la màquina, els 

materials a processar, si existeixen, i el medi ambient en el qual s'utilitzarà la màquina. 

El dissenyador ha d’identificar els perills tenint en compte el següent: 

a) Les accions de les persones durant tot el cicle de vida de la màquina 
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Quan les persones han de realitzar un reglatge, proves i assajos, aprenentatge i 

programació, canvi de procés o d'eines, posada en marxa, alimentació de la màquina, 

retirada de productes de la màquina, parada de la màquina, parada de la màquina en 

cas d'emergència, restabliment del funcionament després d'un embús o bloqueig, nova 

posada en marxa després d'una parada imprevista, cerca/detecció d'avaries 

(intervenció de l'operari), neteja i conservació, manteniment preventiu i manteniment 

correctiu. 

b) Tots els estats possibles de la màquina 

Quan la màquina treballa amb la funció prevista, però també quan no ho fa, com per 

exemple quan es varia la dimensió del material processat o de l’utillatge on treballa, 

quan té pertorbacions externes com cops o vibracions o quan falla algun dels seus 

components. 

c) Comportament involuntari de l’operari o mal ús raonadament previsible de la 

màquina 

El dissenyador s’ha d’avançar als possibles comportaments de l’operari com ara per 

exemple: actes reflexes, aplicació de la “llei del mínim esforç” al executar una tasca, 

faltes de concentració, etc. 

3.3.1.3 Estimació del risc 

Després de la identificació de perills, s'ha de dur a terme l'estimació del risc per a cada situació 

perillosa, determinant els elements del risc com la gravetat del mal i la probabilitat que es 

produeixi aquest mal. En determinar aquests elements és necessari tenir en compte el nombre 

de persones exposades al risc, la freqüència i duració de l’exposició al risc, la possibilitat 

d’anul·lar o burlar les mesures preventives, etc. 

En la següent Figura 2, [ 6 ] es mostra un exemple d’estimació del risc, el PLr és un concepte 

clau en la norma ISO 13849-1, que es refereix al nivell de rendiment de seguretat que ha 

d'aconseguir un sistema de control relacionat amb la seguretat (SRP/CS) per a complir amb 

els requisits específics de seguretat d'una màquina o procés. Aquest nivell es basa en 

l'avaluació de riscos realitzada per a una màquina o procés específic. 

El nivell més alt de seguretat correspon a un PL e mentre que el nivell més baix correspon al 

PL a. 
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Figura 2: Determinació del nivell de prestacions.  

Cal destacar, que aquest nivell de prestacions requerit és aplicable a sistemes elèctrics, 

electrònics, electrònics programables, hidràulics, pneumàtics i mecànics. 

També es pot utilitzar la determinació del SIL necessari per a la màquina com a requisit per 

una estimació de risc com es mostra en la Figura 3, aquesta estimació és només apte per a 

sistemes elèctrics, electrònics, electrònics programables. 
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Figura 3: Determinació del Safety Integrity Levels (SIL) necessari com un requisit per l’estimació de risc. 

Cada sistema ha d’estar dissenyat utilitzant un PL i aquest té una correlació directa amb el 

nivell d’integritat de seguretat (Vegeu ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1, Apartat 6.1.2.) com 

podem veure a la següent Taula 1, on el PL b correspon al SIL de nivell 1, i el PL e correspon 

al SIL de nivell 3: 

 

Taula 1: Correlació entre el nivell de prestacions (PL) i el nivell d'integritat de la seguretat (SIL).  

També té relació directa amb el PFH vegeu a Taula 2: 

ANNEXES/ANNEX_B.pdf
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Taula 2: Correlació entre nivell de prestacions (PL) i la freqüència mitjana d'una fallada perillosa (PFH). 

Aquesta freqüència mitjana d’una fallada perillosa es determina específicament per cada 

mòdul amb el que treballem en aquest projecte en el ANNEX E: Controlador 

d'automatització de màquines Sèrie NX. Unitat de control de seguretat. Manual de 

l’usuari. Z930-E1-24 Apartat 2-4. 

3.3.2 Valoració del risc 

Després que l'estimació del risc s'ha completat, s'ha de dur a terme la valoració del risc amb 

la finalitat de determinar si es requereix reduir-lo. Si és necessari reduir el risc, llavors s'han 

de seleccionar i aplicar mesures preventives apropiades. L’adequació de la reducció del risc 

s’ha de determinar després d’aplicar cadascun dels tres passos de la reducció del risc descrits 

a continuació (vegeu 3.4.1 Mètode dels tres passos).  

La implementació efectiva del mètode dels tres passos permet aconseguir una reducció 

adequada del risc quan s'han considerat totes les condicions de funcionament i els 

procediments d'intervenció, s'han eliminat els perills o reduït els riscos al nivell més baix 

possible, i s'han gestionat adequadament qualsevol nou perill introduït per les mesures 

preventives. A més, és fonamental que els usuaris estiguin ben informats i advertits dels riscos 

residuals. 

3.4  Reducció del risc 

L'objectiu de reducció del risc es pot aconseguir eliminant els perills o reduint, per separat o 

simultàniament, cadascun dels dos elements que determinen el risc associat a  la gravetat del 

mal a causa del perill considerat i la probabilitat que es produeixi aquest mal. Totes les 

mesures preventives previstes per a aconseguir aquest objectiu, s'han d'aplicar d'acord amb 

la seqüència següent, denominada com a "mètode dels tres passos". 

ANNEXES/ANNEX_E.pdf
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3.4.1 Mètode dels tres passos 

3.4.1.1 Pas 1: Mesures de disseny inherentment segur 

Les mesures de disseny inherentment segur constitueixen el primer i més important pas en el 

procés de reducció del risc. Això és perquè probablement les mesures preventives inherents 

a les característiques de la màquina romanen efectives, mentre que l'experiència mostra que 

fins i tot les proteccions ben dissenyades poden fallar o ser violades i la informació per a la 

utilització pot no ser posada en pràctica. Les mesures de disseny inherentment segur 

consisteixen a evitar perills o reduir riscos mitjançant una selecció adequada de 

característiques de disseny per a la mateixa màquina i/o la interacció entre les persones 

exposades i la màquina. 

Alguns exemples d’aquestes mesures són: 

• Consideració dels factors geomètrics i els aspectes físics. 

• Tenir en compte els coneixements tècnics generals del disseny de les màquines. 

• Seleccionar la tecnologia apropiada. 

• Aplicar el principi de l’acció mecànica positiva. 

• Disposicions i facilitats per l’estabilitat de la màquina. 

• Disposicions pel manteniment de la màquina. 

• Respectar els principis de l’ergonomia. 

• Considerar els perills elèctrics, pneumàtics i hidràulics. 

• Aplicar les mesures de disseny inherentment segur al sistema de control. 

• Minimitzar la probabilitat d’error en les funcions de seguretat. 

• Limitar l’exposició als perills mitjançant la fiabilitat dels equips i l’automatització de les 

operacions de càrrega i descarrega, disposar els punts de reglatges i manteniment 

fora de les zones de perill. 

3.4.1.2 Pas 2: Mesures de protecció i/ o mesures preventives suplementàries 

Tenint en compte l'ús previst i el mal ús raonablement previsible, es poden usar mesures de 

protecció i mesures preventives complementàries seleccionades adequadament per a reduir 

el risc quan no és possible eliminar un perill, o reduir el seu risc associat, usant mesures de 

disseny inherentment segur. 

Alguns exemples d’aquestes mesures són: 
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• Selecció i aplicació de resguards i dispositius de protecció. En funció de la necessitat 

a l’accés de la zona perillosa i a les accions a realitzar es seleccionen uns dispositius 

o uns altres. 

• Considerar els requisits pel disseny dels resguards i els dispositius de protecció. 

• Protecció per reduir emissions (soroll, vibracions, radiació, substàncies perilloses). 

• Mesures preventives complementàries, que consideren components i elements per 

aconseguir la funció de la parada d’emergència. 

• Mesures preventives complementàries, que consideren la possibilitat de permetre que 

persones atrapades puguin ser alliberades i rescatades. 

• Mesures preventives complementàries, que asseguren la seguretat a l’accés a les 

màquines. 

3.4.1.3 Pas 3: Informació per la utilització 

Quan els riscos es mantenen malgrat les mesures de disseny inherentment segur, les mesures 

de protecció i les mesures preventives complementàries adoptades, els riscos residuals han 

d'identificar-se en la informació per a la utilització. S’ha de proporcionar la informació a l’usuari 

sobre l’ús previst de la màquina tenint en compte tots els modes de funcionament, 

especialment tenint en compte el mal ús raonadament previsible. 

Preparar la informació per a la utilització constitueix una part important del disseny d'una 

màquina, consisteix en sistemes de comunicació com ara textos, paraules, signes, senyals, 

símbols o diagrames, utilitzats separadament o combinats. La informació per a la utilització és 

dirigida a usuaris professionals i/o no professionals. 

Una part important sobre la informació és la seva situació, ja sigui en la pròpia màquina, en 

els documents que l’acompanyen, en l’embalatge o en senyals fora la màquina. 

Hi ha frases d’advertència normalitzades i en moltes ocasions es recomanable l’ús de 

pictogrames. 

3.4.2 Avaluació de la funció de seguretat 

L'aptitud per a exercir una funció de seguretat es determina mitjançant l'avaluació del nivell de 

prestacions. S'ha de determinar un nivell de prestacions per a cada subsistema o combinació 

de subsistemes, o tots dos, que exerceixen una funció de seguretat. El PL del subsistema s'ha 

de determinar mitjançant l'estimació dels següents aspectes: 
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• L’arquitectura mitjançant l’assignació d’una categoria al subsistema, i l’avaluació del 

compliment dels requisits qualitatius. 

• El valor de MTTFD per components independents. Sempre es prioritza les dades del 

fabricant. 

• La DC (fa referència a la fiabilitat del sistema). 

• Els CCF (fa referència a la integritat del disseny). 

• L’efecte del disseny del software relatiu a la seguretat en el funcionament del hardware. 

• L’efecte de les mesures contra els errors sistemàtics. 

Pels subsistemes que tenen valors PL o SIL i PFH del fabricant, no és necessari realitzar més 

estimacions (per exemple, avaluacions de DC, MTTFD, CCF). 

3.4.2.1 Arquitectura i categories  

Els subsistemes dissenyats han de ser conformes als requisits d'una de les categories 

especificades anteriorment. Les categories són fonamentals per a aconseguir un PL específic. 

Descriuen el comportament requerit d'un subsistema en funció de la seva resistència a 

defectes basant-se en les consideracions de disseny. 

La categoria B és la categoria bàsica. L'aparició d'un defecte pot conduir a la pèrdua de la 

funció de seguretat. 

En la categoria 1, s'obté una millor resistència a defectes, fonamentalment mitjançant l'ús de 

components d'alta qualitat. 

En les categories 2, 3 i 4, la millora en les prestacions s'obté fonamentalment millorant la 

tolerància a defectes, les mesures de diagnòstic o ambdues. En la categoria 2, això es realitza 

comprovant periòdicament que la subfunció especificada s'executa correctament (sense 

defectes). En les categories 3 i 4, això es realitza garantint que un sol defecte no condueix a 

la pèrdua de la subfunció. Aquest defecte es detecta en la categoria 4 i, sempre que sigui 

raonablement factible, en la categoria 3. La categoria 4 és resistent a l'acumulació de defectes. 

La taula 5 mostra un resum de les categories dels subsistemes, els requisits i el comportament 

de la subfunció en cas de defecte. Vegeu el ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 Taula 5, 

Apartat 6.1.3.1. 

• Categoria B 

La categoria B es refereix a un conjunt bàsic de requisits de seguretat que han de 
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complir tots els components utilitzats en els sistemes de control relacionats amb la 

seguretat (SRP/CS) per a maquinària. 

o Màxim PL: b 

o MTTFD: de baixa a mitja 

o DCavg: nul·la 

 

Figura 4: Arquitectura per la categoria B i la categoria 1. 

Segons la Figura 4, "I" és un dispositiu d'entrada com pot ser un sensor, on "im" és el mitjà 

d'interconnexió, on "L" és la lògica i "O" és un dispositiu de sortida com per exemple un 

contactor. 

• Categoria 1 

Per la categoria 1 s’han d’aplicar els mateixos requisits que la categoria B i a més els 

subsistemes han de ser dissenyats i construïts utilitzant components d’eficàcia 

provada segons els principis de l’eficàcia provada (vegeu apartat 3.1.49 de l’ANNEX 

B: UNE-EN ISO 13849-1).  

o Màxim PL: c 

o MTTFD: alt 

o DCavg: nul·la 

• Categoria 2 

La Categoria 2 requereix que els sistemes de seguretat verifiquin el seu correcte 

funcionament a intervals regulars per assegurar que estan preparats per respondre en 

cas de necessitat. Aquesta verificació s'ha de realitzar a una freqüència 

significativament major que la freqüència d'actuació esperada (la taxa de sol·licitació 

ha de ser menor o igual a 0,01 vegades la taxa de prova). El disseny ha d'assegurar 

que el temps per detectar un defecte i posar la màquina en estat segur sigui més curt 

que el temps en arribar a una situació de perill.  

o Màxim PL: d 

o MTTFD: de baixa a alta 
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o DCavg: de baixa a mitja 

o CCF: obligatòries 

 

Figura 5: Arquitectura per la categoria 2. 

Segons la Figura 5 "I" és un dispositiu d'entrada com pot ser un sensor, on "im" és el mitjà 

d'interconnexió, on "L" és la lògica, "O" és un dispositiu de sortida com per exemple un 

contactor, "m" és el control/assaig, on "TE" és l’equip d’assaig i “OTE” és la sortida de TE. 

• Categoria 3 

La Categoria 3 està dissenyada per assegurar que un únic defecte no resulti en la 

pèrdua de la funció de seguretat de la màquina. Aquesta categoria exigeix que els 

subsistemes siguin capaços de detectar un possible defecte abans o en el moment de 

la següent sol·licitud de la funció de seguretat, sempre que sigui raonablement factible.  

o Màxim PL: e 

o MTTFD: de baixa a alta 

o DCavg: de baixa a mitja 

o CCF: obligatòries 
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Figura 6: Arquitectura per la categoria 3. 

Segons la Figura 6 "I1" i “I2” son dispositius d'entrada com pot ser un sensor, on "im" és el 

mitjà d'interconnexió, on "L1" i “L2” és la lògica, "O1" i “O2” son dispositius de sortida com per 

exemple un contactor, "m" és el control, i "c” és el control creuat. Les línies discontínues 

representen la detecció de defectes raonadament practicable. 

• Categoria 4 

La Categoria 4 segons la norma ISO 13849-1 representa el nivell més alt de seguretat 

per a sistemes de control relacionats amb la seguretat de maquinària. En aquesta 

categoria, es requereix que els subsistemes estiguin dissenyats de manera que ni un 

sol defecte ni l'acumulació de defectes no detectats condueixin a la pèrdua de la funció 

de seguretat. A més, els defectes han de ser detectats immediatament o abans de la 

següent sol·licitud de la funció de seguretat, com ara en l'arrancada de la màquina o 

al final d'un cicle de funcionament.  

o Màxim PL: e 

o MTTFD: alt 

o DCavg: alt 

o CCF: obligatòries 
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Figura 7: Arquitectura per la categoria 4. 

Segons la Figura 7 "I1" i “I2” son dispositius d'entrada com pot ser un sensor, on "im" és el 

mitjà d'interconnexió, on "L1" i “L2” és la lògica, "O1" i “O2” son dispositius de sortida com per 

exemple un contactor, "m" és el control, i "c” és el control creuat. Les línies contínues 

representen una DC més alta que la categoria 3. 

A continuació es representa un exemple gràfic de les especificacions esmentades de cada 

categoria i tipus de subsistema: 

 

Figura 8: Especificació de la categoria B i la categoria 1. 
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Figura 9: Especificació de la categoria 2. 

 

Figura 10: Especificació de la categoria 3. 
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Figura 11: Especificació de la categoria 4. 

Per a determinar un nivell de rendiment PL concret en una combinació de subsistemes, el PL 

està limitat al PL més baix de tots els subsistemes o el PFH de la SRP/CS combinada s’ha de 

realitzar mitjançant una suma del PFH de cada subsistema per obtenir el PFH global de tota 

la combinació el qual determinarà el PL global. 

 

Figura 12: Combinació de subsistemes per obtenir un PL global. 

Una vegada s’obtenen les estimacions per a MTTFD, DC i les mesures contra CCF, es poden 

utilitzar les taules proporcionades en la norma ISO 13849-1. Aquestes taules  correlacionen 

aquests valors amb un PL específic (de PL a fins a PL e). 

3.4.3 Verificació de la funció de seguretat 

Per a cada funció de seguretat individual, el PL de la SRP/CS corresponent ha de satisfer o 

superar el nivell de prestacions requerit (PLr) determinat conforme a l'apartat 3.3.1.3 

Estimació del risc. Si no és el cas, és necessària una iteració del procés, incloent-hi el 
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disseny de la SRP/CS que desenvolupa la funció de seguretat i la corresponent avaluació del 

PL. El PL dels diferents subsistemes que formen part d'una funció de seguretat ha de ser 

superior o igual al PLr per a aquesta funció de seguretat. 

 

Figura 13: Verificació de la funció de seguretat mitjançant el PL i el SIL. 

3.5  PLC’s i CPU’s de seguretat 

Els PLC i els PLC de seguretat són dispositius utilitzats en l'automatització industrial, però 

estan dissenyats per a propòsits diferents i tenen característiques distintives que els fan tenir 

usos diferents en la planta de producció. 

Un PLC de seguretat conté una CPU de seguretat, però no són exactament el mateix, la CPU 

es refereix específicament al processador intern dins un PLC de seguretat, és un component 

que executa el software de seguretat, controla els processos de diagnòstic i de monitorització 

d’errors, i assegura una execució fiable de les funcions de seguretat, en resum la CPU de 

seguretat és una part del PLC de seguretat, però no és el sistema complet, un PLC de 

seguretat també inclou targetes d’entrades i sortides de seguretat, fonts d’alimentació i altres 

elements. Aquesta CPU per si sola no pot realitzar totes les funcions que fa un PLC de 

seguretat i per això necessita aquests elements comentats anteriorment. 

Una de les principals diferències entre els PLC estàndards i els PLC de seguretat és que 

aquests últims són sistemes integrals dissenyats per a gestionar funcions de seguretat i estan 

certificats segons les normes internacionals resumides en el capítol 3.2 Normes de seguretat 

funcional, les quals asseguren que compleixen amb els nivells específics d’integritat de 

seguretat (SIL), el qual garanteix que aquests dispositius són capaços de realitzar les funcions 

de seguretat de manera fiable i segura. 

Com sempre passa a la indústria, cada marca té diferents models amb diferents 

especificacions, i en l’àmbit de l’automatització i els PLC’s de seguretat no és una excepció. 
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A continuació es mostraran uns exemples de les principals gammes que hi ha actualment en 

el mercat. 

3.5.1 NX-SL3 

Aquests models de controladors de seguretat forma part de la sèrie dels NX de la marca de 

OMRON [ 5 ]. Hi ha dos models de CPU’s de seguretat i les seves característiques bàsiques 

es detallen a la taula de continuació: 

Nom de la unitat Unitat CPU de seguretat 

Model NX-SL3300 NX-SL3500 

Nombre màxim de E/S de seguretat 32  128 

Capacitat de programa 512 KB 2048 KB 

Nombre de connexions mestres de 
FSoE 

32 128 

Consum d’energia de la unitat NX • Connectat a una unitat CPU *1: 1.25 W 
màx. 

• Connectat a una unitat acobladora de 
comunicacions *2: 0.9 W màx. 

Terminals de connexió externa No  

Pes 75 g màx. 

Taula 3: Característiques de les CPU de seguretat de la sèrie NX. 

*1 Es pot connectar a la CPU NX102. No es pot connectar a la CPU NX1P2. 

*2 El NX-SL3300 es pot connectar a la unitat acobladora NX-ECC20 EtherCAT i a la unitat 

acobladora NX-EIC202 EtherNet/IP. El NX-SL3500 es pot connectar a la unitat acobladora 

NX-ECC20 EtherCAT. 

Els dos models són compatibles amb el software de OMRON “Sysmac Studio”, a partir de les 

versions 1.22 o superior. A més aquests models estan certificats segons els estàndards de 

seguretat especificats a continuació: 

• El protocol FSoE (FailSafe over EtherCAT) es va certificar per a aplicacions en les 

quals els dispositius OMRON FSoE estan connectats entre si. Permet la transferència 

d’informació de forma segura sense limitacions de velocitat ni temps de cicle i compleix 

els requisits segons la norma IEC 61508 (vegeu ANNEX A: UNE-EN 61508-1). 

• Requisits per a SIL 3 segons la norma IEC 61508  i IEC/EN 62061 (Seguretat funcional 

de dispositius sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables relacionats amb 
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la seguretat). 

• Requisits per a PLe (Performance Level e) i per a la categoria 4 de seguretat  segons 

la norma EN ISO13849-1 (vegeu ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1). 

• El programa de seguretat POU conforme la norma IEC 61131-3 (vegeu ANNEX F: EN 

61131-3:2013) i el software Sysmac Studio fan que la programació sigui més eficient i 

segura. 

3.5.1.1 Selecció de la CPU de seguretat NX-SL3300  

En aquest projecte s’implementa la CPU NX-SL3300 i, per tant, tots aquests requisits i 

protocols es posen en pràctica, a continuació es mostra una imatge del controlador en la 

Figura 14; 

 

Figura 14: CPU de seguretat SL3300 de la sèrie NX. 

En l'anàlisi comparativa realitzada entre dos models de CPU’s, el model SL3300 i el SL3500, 

resulta evident que el primer es mostra més limitat quant a nombre d'entrades/sortides (E/S), 

capacitat de memòria i nombre de connexions. No obstant això, aquest model es presenta 

com una opció més econòmica comparada amb el SL3500. Tenint en compte que, dins la 

cèl·lula flexible del projecte, el nombre màxim de connexions entre dispositius no supera els 

5 elements (incloent tres PLC’s, una interfície home-màquina o HMI, i un robot), el SL3300, 

que ofereix fins a 32 connexions possibles, resulta més que suficient per a cobrir les 

necessitats del projecte. Similarment, en termes d'entrades i sortides de seguretat, disposant 

de dues targetes de cada model (NX-SID800 i NX-SOD400), obtenim un total de 24 entrades 

i sortides. Aquesta quantitat satisfà les exigències del sistema, i encara proporciona la 

possibilitat d'incorporar targetes addicionals en cas de ser necessari. 
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Davant aquest escenari, la selecció d'una CPU del model NX-SL3300 es justifica plenament 

per les funcions que ha de desenvolupar dins de la cèl·lula flexible, fet que fa innecessària la 

comparació amb models superiors com el NX-SL5. 

A més, en aquest estudi no s'han considerat opcions de PLC’s de seguretat de marques 

diferents a OMRON, com podria ser el model SIMATIC S7-1200F de SIEMENS, ja que els 

controladors preexistents en les estacions pertanyen a OMRON. Aquesta decisió es basa en 

l'intent d'evitar problemes d'integració i complicacions en les comunicacions que podrien 

emergir en canviar a una marca diferent. El manteniment de la coherència en la marca dels 

controladors simplifica significativament la integració i gestió del sistema, permetent així una 

implementació més eficient i sense necessitat d'explorar solucions més complexes. 

 Mòduls d’entrades i sortides de seguretat NX-SI/SO 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior 3.5 PLC’s i CPU’s de seguretat, només amb la CPU 

de seguretat no es pot realitzar les tasques corresponents per realitzar la funció de seguretat 

i necessita unes targetes que es connecten mitjançant el NX-Bus, el qual tenen tots els 

dispositius de la sèrie NX, i així poder realitzar la funció de PLC de seguretat. 

Cal destacar que tots aquests mòduls estan dissenyats conforme: 

• Requisits per a SIL 3 segons la norma IEC 61508 (vegeu ANNEX A: UNE-EN 61508-

1). 

• Requisits per a PLe (Performance Level e) i per a la categoria 4 de seguretat  segons 

la norma EN ISO13849-1 (vegeu ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1). 

Les E/S de seguretat poden col·locar-se i combinar-se lliurement en el NX-Bus i barrejar-se 

amb E/S estàndard. I els components d’entrades de seguretat es poden connectar directament 

en aquestes targetes d’entrades. 
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3.5.1.2 Targetes d’entrades de seguretat 

Hi ha dos tipus de unitats d’entrades de seguretat: 

Nom de la unitat Unitat entrades de seguretat 

Model NX-SIH400 NX-SID800 

Nombre de punts d’entrades de 
seguretat 

4 punts 8 punts 

Nombre de punts de sortida de test 2 punts 4 punts 

Lògica interna PNP PNP 

Tensió nominal d’entrada 24 VDC 24 VDC 

Dispositius d’entrades de seguretat 
especials de OMRON 

Si No 

Número de connexions esclaves de 
seguretat 

1 

Taula 4: Característiques de les unitats d’entrades de seguretat. 

En aquest projecte se’n utilitzen dos targetes d’entrades digitals de seguretat NX-SID800. 

 

Figura 15: Unitat d’entrades de seguretat NX-SID800. 

3.5.1.3 Targetes de sortides de seguretat 

Hi ha dos tipus de targetes de sortides de seguretat: 
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Nom de la unitat Unitat sortides de seguretat 

Model NX-SOH200 NX-SOD400 

Nombre de punts de sortides de 
seguretat 

2 punts 4 punts 

Lògica interna PNP PNP 

Corrent de carga màxima 2.0 A/punt, 4.0 
A/unitat a 40ºC, 2.5 
A/unitat a 55ºC 

0.5A/punt, 2.0 A/unitat 

Número de connexions esclaves de 
seguretat 

1 

Taula 5: Característiques de les unitats de sortides de seguretat. 

En aquest projecte se’n utilitzen dos targetes de sortides digitals de seguretat NX-SOD400. 

 

Figura 16: Unitat de sortides de seguretat NX-SOD400. 

3.6  Elements de seguretat 

Els elements de seguretat són components o dispositius específicament dissenyats per 

prevenir accidents, reduir riscos i protegir la salut de les persones així com els actius i el medi 

ambient en diversos entorns, especialment en entorns industrials. 

Els elements de seguretat es podrien classificar en dues classes: els polsadors d’emergència 

i els resguards de protecció (barrera fotoelèctrica) [ 7 ]. 
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Figura 17: Combinació de diferents situacions de sistemes de control, sistemes d’emergència i sistemes 

de protecció. 

Observant la Figura 17 ens adonem que en un mateix sistema poden combinar-se diferents 

sistemes de seguretat, i és que la reacció de cadascun dels diferents elements de seguretat 

pot ser diferent, ja que si s’activa un resguard de protecció, la reacció pot ser una disminució 

de la velocitat d’un robot (SLS), en canvi, l’activació d’una parada d’emergència sempre 

acabarà amb la desconnexió total de la zona de risc (STO). 

 

Figura 18: Exemples de parada d'emergència i parada de protecció. 

Per altra banda, aquesta “Output” que observem en la Figura 18 en els dos casos fa la funció 
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de EDM, un EDM és un dispositiu de monitoratge extern que dona un senyal de realimentació 

al controlador i proporciona l’estat del dispositiu de sortida (contactors, relés, etc). 

3.6.1 Polsador “bolet” de parada d’emergència 

Un polsador bolet de parada d'emergència és un dispositiu de seguretat dissenyat per aturar 

de manera immediata una màquina o un procés industrial quan es pressiona. Aquest dispositiu 

és generalment de color vermell. 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 2.2 Descripció de les estacions, les estacions de la cèl·lula 

flexible ja disposen de polsadors de parada d’emergència, tot i això, s’incorpora un més, que 

aquest anirà directament connectat a la targeta d’entrades de seguretat per complir amb la 

normativa anteriorment explicada. 

 

Figura 19: Seta de parada d'emergència. 

Aquest element de seguretat té la funció destinada de prevenir o reduir els riscos existents 

per a les persones, els danys a les màquines o els treballs en curs. Ha d'iniciar-se mitjançant 

una única acció humana. El radi d'acció de cada dispositiu de parada d'emergència abastarà 

tota la màquina i eliminarà qualsevol font d'energia, fet que provoca una parada 

d’emergència. 

3.6.2 Barrera fotoelèctrica F3S-B 

Una barrera fotoelèctrica és un dispositiu de seguretat que utilitza un feix de llum per detectar 

la presència d'objectes o persones en una àrea específica. Funciona basant-se en l'emissió i 

recepció de llum per formar una barrera invisible que, quan es interrompuda, activa una 
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resposta del sistema, anteriorment, en la cèl·lula flexible no es disposava d’un element de 

seguretat com aquest, i en aquest projecte s’implementarà una barrera fotoelèctrica de la 

marca OMRON i model F3S-B122P. Aquest element de seguretat anirà connectat directament 

a les targetes d’entrades de seguretat.  

Segons la documentació (vegeu ANNEX G: Documentació tècnica dels elements de 

seguretat utilitzats, Pàg. 12) la barrera fotoelèctrica no es pot utilitzar en sistemes de 

categoria 3 i 4, és un model bastant antic. Per tant, d'acord amb la normativa, no es pot utilitzar 

en la cèl·lula flexible amb la CPU NX-SL3300. No obstant això, per poder demostrar el seu ús 

i la implementació amb aquest sistema de seguretat, s'utilitzarà aquesta barrera fotoelèctrica. 

Es planificarà la seva substitució per una barrera que compleixi els requeriments normatius 

com a millora futura. 

Aquest element de seguretat és un equip de protecció electrosensible (ESPE), i estan formats 

per un dispositiu de detecció, un de control i una commutació del senyal de sortida i aquests 

elements de seguretat es refereixen únicament als dispositius de protecció sense contacte. 

Com hem vist en el mètode dels tres passos (vegeu 3.4.1) s'utilitzaran resguards i dispositius 

de protecció per a protegir les persones sempre que el disseny intrínsecament segur no 

permeti raonablement eliminar o reduir prou el risc. Aquests elements de seguretat actuen 

localment on es localitza el risc, i també poden mantenir la potència en determinades 

condicions. El tipus de parada que realitzen és una parada de protecció. 
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Figura 20: Barrera fotoelèctrica. 

3.6.3 Dispositius especialitzats de seguretat 

Segons OMRON, hi ha dispositius que es consideren entrades especialitzades de seguretat i 

entre ells estan presents les catifes de seguretat, en el terra de la cèl·lula flexible hi ha present 

tres mòduls en sèrie. 

 

 

Figura 21: Dispositius d'entrada de seguretat especialitzats. 

Aquests dispositius no poden anar connectats directament a una targeta NX-SID800 perquè 
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com hem vist a l’apartat 3.5.1.2 Targetes d’entrades de seguretat, no es compatible i es 

necessitaria unitats de les entrades NX-SIH400. 

A més, la catifa de seguretat present en la cèl·lula flexible, de la marca Carlo Gavazzi, un cop 

analitzada i provada es descobreix que està malmesa i queda inoperativa.  

3.6.4 Contactors 

Aquests dispositius de sortida s’utilitzen per tancar o obrir circuits elèctrics vinculats 

normalment a motors. Aquest tancament o obertura normalment es realitza mitjançant 

elements externs com poden ser polsadors, PLC’s, relés... 

En aquest projecte, s’utilitzen dos contactors en sèrie que fan la funció de EDM i amb el 

contacte NC que tenen connectat en sèrie, és proporciona l’estat del dispositiu de sortida a la 

CPU de seguretat. 

 

Figura 22: Contactor elèctric de Schneider Electric 24 V DC. 

3.6.5 Relé de seguretat G9SE-201 

El model G9SE-201 d'Omron és un relé compacte de seguretat, amb dos sortides. Té 
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indicadors LED per facilitar el diagnòstic i veure l’estat de les sortides i les entrades i és 

compatible amb les normes de seguretat de l’ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 i l’ ANNEX A: 

UNE-EN 61508-1. S’utilitza  per a supervisar i controlar dispositius de seguretat com parades 

d'emergència i sensors de porta. 

 

Figura 23: Relé de seguretat G9SE-201 d'OMRON 
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4. Disseny, especificació i metodologia del sistema de seguretat 

4.1  Metodologia del projecte 

En aquest capítol de la memòria es desenvolupa des del punt de vista pràctic del projecte i es 

defineix la metodologia utilitzada durant la realització del treball. 

La metodologia a seguir es caracteritza per un enfocament iteratiu i adaptatiu, on poso 

especial atenció en la investigació continua. Inicialment, es comença amb una extensa recerca 

d’informació, la qual va precedida pel desenvolupament pràctic que m’ha pogut permetre la 

informació adquirida. Aquesta metodologia es basa en un cicle de prova i error, on la 

investigació continua i el desenvolupament de la teoria adquirida en la pràctica, marca un punt 

de partida cap al següent objectiu. A continuació es detalla per punts les fases d’aquesta 

metodologia: 

• Investigació: es comença amb una fase d’investigació per poder establir les bases del 

projecte i familiaritzar-me amb tots els elements que intervenen. 

• Desenvolupament de proves (testing): comença el desenvolupament pràctic, i les 

proves iteratives, que permeten que el projecte pugui avançar i vagin sorgint nous 

problemes a solucionar i noves possibles solucions. 

• Assaig i error: a l’utilitzar aquesta metodologia, existeix aquesta fase  que ens permet 

aprendre activament i on cada error ofereix una oportunitat per poder millorar la solució 

definitiva. 

• Iteració: quan s’identifica un error o problema es retorna a la fase d’investigació per 

aprofundir més, quan s’identifica la possible nova causa es torna a realitzar un 

desenvolupament i es torna a provar, aquesta fase ajuda a millorar la solució fins que 

complim els objectius. 

• Conclusió: com moltes altres metodologies, es conclou amb una fase  on s’avalua de 

manera objectiva els resultats i els aprenentatges del projecte. 

Aquesta metodologia de projecte sobretot es comença a aplicar a partir del punt  4.3 

Configuració de la unitat NX-SL3300, ja que és quan es parteix d’haver-hi realitzat una 

avaluació de riscos, la qual no segueix una metodologia com l’anteriorment descrita, sinó que 

es realitza conforme la metodologia que dicten les normes internacionals que ha de complir.   
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4.2  Realització d’una avaluació de riscos de la cèl·lula flexible 

En aquest apartat, es realitzarà una avaluació de riscos de la cèl·lula flexible [ 3 ], seguint els 

requisits que demanen les normes estudiades anteriorment i seguint les seves metodologies. 

Com s’ha explicat en l’apartat 3.3 Avaluació de riscos aquesta avaluació està composta per 

una primera part, en la que es fa un anàlisis del risc (compost per una fixació dels límits de la 

màquina, una identificació dels perills i s’acaba amb una estimació del risc que es pot fer de 

dues formes segons quina norma s’apliqui, però que ambdues són vàlides) i s’acaba fent una 

valoració del risc, estudiant si realment és necessari fer una reducció del risc existent. 

Cal destacar, que en una avaluació de riscos, els anàlisis i estudis s’han de fer de manera 

individual per cada perill que es considera i, per tant, realitzar tots els passos tantes vegades 

com riscos o perills s’identifiquin. En aquest anàlisi, es realitzarà un estudi de manera conjunta 

de tota la cèl·lula flexible per poder simplificar tot aquest procés. També cal destacar que 

l'avaluació de riscos només podrà ser realitzada per personal professionalment competent. 

Ha de fer-se amb una bona planificació i mai ha d'entendre's com una imposició burocràtica, 

ja que no és una fi en si mateixa, sinó un mitjà per a decidir si cal adoptar mesures preventives. 

4.2.1 Anàlisis del risc: fixació dels límits de la màquina 

En la cèl·lula flexible, els usuaris estaran sotmesos a uns límits establerts per la màquina i 

aquests límits s’han de quantificar.  

4.2.1.1 Fixació dels límits de la màquina: Límits espacials 

Quan ens referim als límits espacials o límits en l’espai fem referència a tots aquells valors 

que s’han de considerar per una avaluació de la cèl·lula que es conforma mitjançant 

interaccions entre les màquines i les persones. En aquest anàlisis primer es determinarà 

l’extensió màxima i les rutes de moviment que puguin causar un risc per l’usuari, i a 

continuació es quantificaran totes les zones d’accés regular i ocasional. 

La cèl·lula flexible ocupa unes dimensions estructurals de 4,41 m2. Per determinar els límits 

espacials del robot, s’ignora el punt mort que té, i també es considera zona de risc la part del 

darrere la qual no té rang de moviment per poder fer el càlcul més fàcil, aleshores, el càlcul 

per determinar el volum el qual el robot pot ocasionar un risc s’obté la següent equació ( 1 ) 

per calcular el volum total del rang de moviment del robot: 
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𝑉𝑅 = (𝑑𝑥 × 2) × (𝑑𝑦 × 2) × 𝑑𝑧 

 

( 1 ) 
 
 

 

Figura 24: Eixos de coordenades en el robot per determinar les distàncies d'ocupació. 

Aplicant la fórmula, s’obté un volum total d’ocupació degut al rang de moviment del robot igual 

a 2,48 m3. 

𝑉𝑅 = (0,83𝑚 × 2) × (0,83𝑚 × 2) × 0,9𝑚 = 2,48 𝑚3 

L’àrea que ocupa el rang de moviment sense tenir en compte la “dz” és de 2,76 m2. 

Un cop analitzat el robot, passem a identificar els límits espacials de la resta de components 

mòbils de la cèl·lula flexible. 

En les següents figures s’identifiquen mitjançant cercles en vermell les diferents zones que 

són susceptibles a realitzar ferides, atrapaments o lesions durant la interacció màquina-

operari. 
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Figura 25: Fixació dels límits espacials, risc 1. 

 

Figura 26: Fixació dels límits espacials, risc 2. 

 

Figura 27: Fixació dels límits espacials, risc 3. 
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Figura 28: Fixació dels límits espacials, risc 4. 

 

Figura 29: Fixació dels límits espacials, risc 5. 
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Figura 30: Fixació dels límits espacials, risc 6. 

Totes aquestes ubicacions de potencials riscos de l’estació es determinen un a un i es 

comptabilitzen, com es pot observar en la Figura 25 i la Figura 28, l’atrapament pot produir-

se a causa del moviment d’entrada o sortida d’un dels cilindres neumàtics, veient la  i la Figura 

30 ens adonem que també hi ha elements mòbils que podrien xocar amb les mans dels 

operaris mitjançant la rotació entorn de l’eix de gir. Observant la Figura 26 veiem que entre 

les cintes també podria donar-se la situació d’enganxar-se les extremitats en l’espai entre 

cintes, segons la Figura 27 també s’observa la possibilitat d’enganxar-se els dits entre el perfil 

d’alumini i el retenidor de fitxes, i segons la Figura 31, el carril  guia també podria xocar amb 

l’usuari de la màquina. 
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Figura 31: Fixació dels límits espacials, risc 7. 

 

Figura 32: Esquema simplificat de les zones de perill i risc en la cèl·lula flexible. 

Tipus de risc 
Nombre de punts de risc o superfície 

del risc [m2] 

Impacte i xocs amb el robot 2,76 m2 

Atrapaments 16 

Impactes i xocs amb elements mòbils 4 

Electrocució 2 

TOTAL 22 punts de risc i 2,76 m2  

Taula 6: Nombre i tipus de riscs en la cèl·lula flexible. 
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El funcionament ideal de la cèl·lula flexible és completament automàtic, però en cas de 

fallida, l'operari ha d'interactuar amb la màquina. Hi ha dues entrades a la zona interior on 

està ubicat el robot i on també es pot accedir a les cintes transportadores. Aquestes àrees 

són de fàcil accés per permetre tant el manteniment rutinari com les intervencions puntuals 

dels operaris. Per norma general, es pot accedir i manipular la totalitat del perímetre de la 

cèl·lula flexible, fet que la converteix en un punt crític des del punt de vista de la seguretat. 

Això no significa que totes les zones de risc siguin necessàriament perilloses, però, 

extrapolant a les dimensions i la maquinària en general, el risc de patir una lesió greu és 

relativament baix. No obstant això, aquestes consideracions han de ser incloses en una 

anàlisi de riscos, ja que els elements presents poden ser substituïts per altres que sí que 

podrien ser més perillosos. 

4.2.1.2 Fixació dels límits de la màquina: Límits temporals 

En aquesta part del anàlisis, s’han de considerar la vida útil prevista de la maquinària i els 

seus components, i la programació dels manteniments preventius. Aquests dos conceptes 

estan relacionats directament, ja que l’interval entre manteniments preventius va en funció de 

la vida útil dels elements que la conformen. 

Els elements que conformen  la cèl·lula flexible i que estan sotmesos a un desgast es recullen 

en la següent Taula 7 i se’l relaciona directament amb el corresponent manteniment preventiu: 

Element Manteniment preventiu 

Rodaments dels elements mòbils 
Comprovar el correcte funcionament i 

substituir-lo segons vida útil. 

Tubing neumàtic 
Comprovar tots els trams de tubing i 

assegurar-se de canviar totes les parts 
de plàstic ressec. 

Tensors i cintes transportadores 

Comprovar el correcte funcionament i 
assegurar-se de què la cinta no té parts 
trencades o desfilades, tensar-la si és 

necessari. 

Cilindres neumàtics 
Comprovar el correcte funcionament i la 
correcta detecció dels sensors acoblats. 

Electrovàlvules 
Comprovar el correcte funcionament i el 

correcte canvi d’estat. Comprovar els 
senyals amb l’accionador manual si en té. 

Polsadors i botoneres 
Comprovar el contacte intern, i el correcte 
funcionament. Substituir contacte segons 

vida útil. 

Contactors i relés 
Comprovar el correcte funcionament. 
Substituir contactor o relé segons vida 
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útil. 

Taula 7: Manteniments preventius segons l'element de desgast. 

Amb el pas del temps, es pot arribar a acumular pols, brutícia i poden aparèixer líquids o olis 

que es poden despendre dels cilindres, carrils, rodaments i poden quedar-se per les 

superfícies de la màquina. Tot això pot provocar l’aparició de riscos al voltant de tota la cèl·lula 

flexible, és per això la importància de la correcta neteja i verificació dels components. 

4.2.2 Anàlisis del risc: identificació dels perills 

En la cèl·lula de producció flexible que integra el robot i l’automatització dels elements 

(cilindres, cintes transportadores, trepants), els principals perills són moviments inesperats de 

robots, col·lisions, fallades de software o hardware en els PLC’s, fugues d'aire en els 

actuadors, riscos d'atrapament o enredament en les cintes transportadores, així com 

l’exposició a sorolls i problemes ergonòmics. 

La següent llista enumera els perills identificats en la cèl·lula flexible del laboratori VGA104: 

• Col·lisió amb el robot: una col·lisió a certa velocitat i amb un impacte en el cap de 

l’operari pot tenir conseqüències molt negatives, en moltes situacions el robot es el 

principal focus de perill i en aquesta cèl·lula de treball passa el mateix. 

• Error de software/hardware dels PLC’s (perill en les instal·lacions): els 

controladors s’encarreguen d’administrar les E/S, però si una targeta esta malmesa 

pot provocar problemes i desenvolupar sortides a actuadors inesperades. També una 

mala programació pot provocar errors que malmetin la pròpia cèl·lula o als operaris 

fins i tot. 

• Fuita d’aire (perill en les instal·lacions): una fuita d’aire pot provocar l’accionament 

inesperat d’un cilindre i colpejar a l’operari, també el propi tub d’aire si queda amb 

pressió pot causar danys al voltant del tub. 

• Atrapaments i/o enredaments en les cintes transportadores: en les cintes és on 

es proporciona el moviment per la dinàmica de les diferents estacions, però també pot 

ocasionar atrapaments de les extremitats dels operaris o enredaments amb els cabells. 

• Col·lisions amb els elements mòbils: el risc de colpejar amb els diferents elements 

mòbils sempre esta present com per exemple amb el plat rotatori, o els dispensadors 

de fitxes. 

• Perill elèctric (energies perilloses): una mala manipulació dels quadres elèctrics pot 
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provocar una descàrrega elèctrica a l’operari. 

Aquesta identificació dels riscos inclou un anàlisis exhaustiu de les accions humanes al llarg 

de tot el cicle de vida de la cèl·lula flexible, des del reglatge fins al manteniment correctiu, 

passant per la programació, canvis de procés, i situacions d'emergència. A més, es consideren 

tots els estats possibles de totes les estacions, tant en funcionament normal com en 

condicions anòmales, incloent variacions en els materials de les fitxes o en les eines, la 

anàlisis inclou també la possibilitat de patir pertorbacions externes com cops o vibracions. 

També s'anticipen comportaments involuntaris dels operaris o un mal ús raonadament 

previsible, com actes reflexes o faltes de concentració. 

4.2.3 Anàlisis del risc: estimació del risc 

L'estimació del risc es realitza després de la identificació de perills, determinant la gravetat del 

dany possible i la probabilitat de la seva ocurrència per cada situació perillosa. Aquest procés 

inclou l'avaluació del nombre de persones exposades, la freqüència i la durada de l'exposició, 

així com la possibilitat que les mesures de seguretat puguin ser burlades o anul·lades. Així, 

es considera l'impacte del possible dany, des de lesions personals fins a danys materials, i es 

valora la probabilitat d'ocurrència en funció de factors com la freqüència d'ús de l'equipament 

i les pràctiques operacionals. 

Seguint la metodologia descrita en la “Figura 2: Determinació del nivell de prestacions.” i 

la norma del ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 Apartat 2 establim un PLr per cada situació de 

perill sabent: 

Gravetat: 

• S1 (gravetat de la lesió lleu normalment reversible). 

• S2 (Gravetat de la lesió greu, normalment irreversible, inclosa la mort). 

Freqüència: 

• F1 (estrany a bastant freqüent i/o temps d’exposició curt). 

• F2 (de freqüent a continu i/o temps d’exposició llarg). 

Possibilitat d’evitar el perill: 

• P1 (possible en determinades circumstàncies) 

ANNEXES/ANNEX_B.pdf
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• P2 (a penes possible). 

En la següent taula realitzem l’estimació del risc per a cada situació de perill: 

Situació de perill 
Gravetat 

de la 
lesió (S) 

Freqüència i/o 
temps d’exposició 

(F) 

Possibilitat 
d’evitar el perill 

(P) 
PLr 

Col·lisió amb el 
robot 

S2 F1 P1 PLc 

Error de 
software/hardware 

dels PLC’s 
S1 F1 P2 PLb 

Fuita d’aire S1 F1 P2 PLb 

Atrapaments i/o 
enredaments 

S1 F2 P2 PLc 

Col·lisions amb els 
elements mòbils 

S1 F2 P2 PLc 

Perill elèctric S2 F1 P1 PLc 

Taula 8: Estimació del risc mitjançant el PLr segons la EN ISO 13849-1 

Com podem observar en la Taula 8, el risc més alt que obtenim és un PLc i el risc més baix 

obtingut és un PLb. 

4.3  Configuració de la unitat NX-SL3300 

4.3.1 Configuració del Hardware 

Un dels primers problemes a solucionar es aprendre tota la informació necessària per saber 

quina és la millor manera de muntar i configurar la CPU NX-SL3300 en la cèl·lula flexible, 

poder contemplar múltiples opcions per al muntatge i escollir la que millor s’adapta o millor 

rendiment ens proporciona és un avantatge important degut a la investigació prèvia. 

Com sabíem prèviament, aquesta CPU només pot anar connectada directament a mode 

d’expansió amb els PLC’s de OMRON NX102-9020, per tant, l’única opció possible és 

connectar-ho al PLC de l’estació 4 de la cèl·lula flexible, en la qual hi ha un PLC d’aquest 

model. Les altres estacions tenen els models NX1P2 els quals no són compatibles amb una 
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connexió directa de la CPU de seguretat a través del NX-Bus. 

En la següent Figura 33 es mostra un esquema de la configuració en la qual muntem la CPU, 

en els documents de OMRON la identifiquen amb el nom de “CPU Rack” i consisteix en 

connectar la unitat CPU de seguretat al costat del PLC NX102 mitjançant el NX-Bus, a la dreta 

de la CPU és necessari una targeta NX-PF, i finalment ja es poden annexar les targetes 

d’entrades i sortides ja siguin de seguretat o normals, per acabar i com sempre amb aquestes 

connexions al NX-Bus es necessita una “End Cover” com a últim element de la connexió. 

 

Figura 33: Esquema de configuració de la unitat CPU NX-SL3300 en "CPU Rack". 

A continuació és mostra en la Figura 34 el NX-Bus, el qual s’interconnecten tots els mòduls i 

targetes amb el PLC. 
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Figura 34: Targeta NX-SOD400 on es mostra encerclat amb una el·lipse verda el NX-Bus. 

Tots aquests elements es munten habitualment en un carril DIN que va fixat al quadre elèctric, 

és una barra metàl·lica estàndard que permet una instal·lació senzilla i modular. Les targetes 

d'expansió o mòduls del PLC compten amb clips o suports dissenyats específicament per 

ajustar-se de manera segura al carril. Aquest sistema facilita la instal·lació i permet a més la 

fàcil addició, extracció i configuració dels mòduls segons sigui necessari. 

 

Figura 35: Carril DIN. 
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Anteriorment, s’ha descrit la connexió pel correcte funcionament de la CPU de seguretat i s’ha 

comentat que necessita una targeta NX-PF a la seva dreta, la targeta NX-PF s'utilitza a la 

dreta de la CPU SL3300 per proporcionar alimentació als mòduls NX addicionals del sistema. 

Aquesta targeta és essencial per assegurar que tots els mòduls connectats rebin l'energia 

necessària per funcionar correctament, facilitant així una expansió eficaç i fiable del sistema 

de control. 

En la Figura 36 és pot observar d’esquerra a dreta: un switch EtherNet SDI-550 de 5 ports 

perquè els 4 PLC es puguin comunicar en una única xarxa, una font d’alimentació model 

“S8VK-C06024 Power supply” [ 5 ] que té una potència de sortida de fins a 60 W, el PLC 

NX102-9020, la CPU de seguretat NX-SL3300, la targeta NX-PF0730 que alimenta les unitats 

muntades a la dreta, les dues targetes d’entrades de seguretat NX-SID800, les dues targetes 

de sortides de seguretat NX-SOD400, dues targetes d’entrades digitals NX-ID4442, dues 

targetes de sortides digitals NX-OD4256 i per acabar la “End cover” o tapa final. 

 

Figura 36: Connexió del PLC de l'estació 4 una vegada implementada la CPU de seguretat SL3300. 

Les targetes NX-PF necessiten alimentació externa per poder treballar i complir les seves 

funcions, en la següent Figura 37 s’observa que necessita 24 V DC pel correcte funcionament. 
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Figura 37: Diagrama de connexió de la targeta NX-PF. 

En la Figura 36 es pot observar que les targetes d’entrades i sortides digitals tenen tot un 

seguit de cables connectats, totes aquestes connexions corresponen als elements governats 

en aquesta estació de la cèl·lula flexible, on les entrades corresponen a polsadors, selectors 

i sensors i les sortides al control de les cintes, control dels cilindres i als LED’s indicadors de 

la balisa. 

Cal destacar, que aquesta disposició d’ordre de les targetes es pot variar sense problema 

sempre i quan es respecti la configuració descrita en l’apartat 1.2 de l’ ANNEX E: 

Controlador d'automatització de màquines Sèrie NX. Unitat de control de seguretat. 

Manual de l’usuari. Z930-E1-24.  

4.3.1.1 Altres maneres de configuració 

Cal destacar que aquesta configuració és la ideal pels recursos que disposava en la cèl·lula 

flexible, però que hi havia un altre mètode per connectar la unitat CPU de seguretat, mitjançant  

la unitat acobladora EtherCAT NX-ECC que serveix com a interfície entre la CPU i el PLC a 

través del protocol EtherCAT, es podria haver connectat la configuració “Esclau terminal 

EtherCAT”. Aquesta connexió té un gran avantatge en comparació amb la “CPU Rack” i és la 

descentralització, la qual ens permet major flexibilitat de configuració, però en el nostre cas, 

no interessa perquè la disposició de les estacions fa que no surti rentable tenir un mòdul 

perifèric, ja que la distància entre estacions és de pocs metres, i el cost del NX-ECC podria 

ser perfectament evitable. En la següent Figura 38 és mostra com es podria haver connectat 

d’haver-hi disposat d’aquesta perifèria NX-ECC.  

ANNEXES/ANNEX_E.pdf
ANNEXES/ANNEX_E.pdf
ANNEXES/ANNEX_E.pdf
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Figura 38: : Esquema de configuració de la unitat CPU NX-SL3300 en "Esclau terminal EtherCAT". 

Tot i que no disposàvem d’aquest mòdul, s’ha plantejat la possibilitat i gràcies a un estudi previ 

s’ha descartat la seva implementació i finalment s’ha optat per la configuració “CPU Rack” que 

ens proporciona una simplificació i reducció tant de dispositius com de costos. No obstant, 

una futura implementació d’aquesta unitat permetria l’ús de les comunicacions EtherCAT 

absents en tota la cèl·lula flexible. D’aquesta manera, es podrien acoblar a la unitat NX-ECC 

targetes d’entrades i sortides de seguretat NX-SI/SO per poder connectar els elements de 

seguretat que consideréssim i així poder descentralitzar les seguretats per cada estació. 
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Figura 39: Configuració del sistema mitjançant una unitat NX-ECC amb connexió EtherCAT. 

4.3.2 Configuració del Software 

Una vegada la CPU s’ha connectat i alimentat correctament en el mètode de configuració 

escollit, el següent pas es intentar establir una connexió entre l’ordinador i el PLC al qual està 

connectada la CPU. En una primera fase, s’ha de comunicar el PC amb el PLC, i la segona 

fase tracta sobre la comunicació entre PLC i la CPU. Totes aquestes comunicacions es 

realitzen a través del software d’OMRON “Sysmac Studio”, que prèviament és necessita 

descarregat i instal·lat  a l’ordinador amb el qual ens volem comunicar. 

4.3.2.1 Comunicació PC-PLC NX102 

La comunicació es basa en el protocol TCP/IP via EtherNet/IP, abans d’intentar comunicar-

nos amb el PLC s’ha de configurar l’adreça IP del nostre ordinador perquè coincideixi la 

mateixa subxarxa i així poder establir la comunicació.  
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En el cas del PLC de l’estació 4, consta de dos ports EtherNet i un port EtherCAT, els ports 

EtherNet tenen unes adreces IP prefixades pel departament ESAII i, per tant, quedaran fixes, 

encara que podrien substituir-se des de l’apartat “Configuració de port EtherNet/IP integrat”, a 

la Taula 9 es mostren les següents direccions: 

 Port 1 EtherNet/IP Port 2 EtherNet/IP 

Adreça IP 192.168.61.217 192.168.251.1 

Taula 9: Adreces IP dels ports 1 i 2 del PLC de l'estació 4. 

 

Figura 40: Apartat de configuració dels ports EtherNet/IP integrats en Sysmac Studio. 

Com hem explicat, l’adreça IPv4 del nostre PC s’ha de modificar adaptant-nos a les adreces 

dels ports del PLC per poder comunicar-nos, a continuació es mostra el procés d’aquesta 

configuració. 
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Figura 41: Propietats EtherNet des del PC portàtil. 

 

 

Figura 42: Propietats del protocol d’internet versió 4 (TCP/IPv4) del PC portàtil on s'observa l’adreça IP 

assignada. 

En aquest projecte s'ha adoptat un criteri d'assignació numèrica seqüencial per a les adreces 

IP, resultant en la configuració de la adreça IP del PC com a 192.168.251.2. 
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4.3.2.2 Configuració i ajustos en Sysmac Studio 

Un cop configurades les adreces IP, es connecta el cable UTP CAT6A  de manera directa 

entre el PLC (port 2) i el PC i ja es pot començar a comunicar dades entre els dos dispositius. 

Un cop s’ha establert la comunicació, abans de començar a programar s’ha de definir el 

hardware connectat al PLC en el Sysmac Studio perquè quan es vulgui carregar algun 

programa no ens aparegui cap problema. Per fer això hi ha dues maneres, la més ràpida i 

directa és anar a configuració i ajustos, bastidors d’expansió/CPU i quan ens aparegui el 

nostre PLC fer clic dret a sobre i seleccionar “comparar i fusionar la configuració de la unitat 

real”, el que farà el programa és fer una comparació entre les targetes o CPU’s configurades 

i les instal·lades físicament i ens donarà l’opció de carregar-les. L’altra opció és buscar una 

per una les targetes des de la biblioteca o caixa d’eines i anar afegint-les conforme la 

configuració real que hem fet físicament. 

Conforme la configuració que hem comentat anteriorment de l’estació 4, la Figura 43  

representa la finestra “Bastidor de CPU” en el Sysmac Studio. 

 

Figura 43: Configuració del bastidor de CPU de l'estació 4. 

Quan es configura en el bastidor d’expansió d’un PLC una CPU de seguretat, el programa 

automàticament detecta la unitat i ens permet accedir a les seves pròpies opcions i 

configuracions (Figura 44), ja que com s’explica anteriorment, la CPU té una unitat de 

processament d’informació independent del PLC i se li poden carregar programes i 
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configuracions independentment del PLC al qual estigui connectada. 

 

Figura 44: CPU de seguretat (quadrat verd) aigües avall del PLC de l'estació 4. 

4.3.2.3 Comunicació entre PLC NX102-CPU seguretat 

A través de Sysmac Studio es poden configurar variables globals que es poden compartir 

entre diferents dispositius en la mateixa xarxa, incloent-hi el NX102 i la SL3300. Aquestes 

variables globals permeten la transferència de dades com a part del programa de control, 

facilitant la integració de processos i la gestió de l'estat de la maquinària. 

En les “variables exposades” de la CPU de seguretat s’ha d’indicar quin tipus de variables és, 

si és una entrada (a la CPU) o una sortida (de la CPU), un cop declarada la variable com 

entrada o sortida de la CPU, ens apareixerà en la secció de l’estació 4 a l’apartat de “Mapa 

E/S” com es pot observar a la Figura 45 que en aquest cas son les marques de les variables 

del polsador d’emergència (M_ESTOP), de la barrera fotoelèctrica (M_SLC) i la dels 

contactors (M_Contactor), que apareixen com a “R” de només lectura i que per tant són 

d’entrada al PLC NX102, però són de sortida de la CPU de seguretat com es pot observar en 

la Figura 46. En canvi, apareix la marca del polsador d’emergència de l’estació 3 

(M_ESTOP_228) com a “W” de només escriptura i que, per tant, fa que aquesta variable sigui 

de sortida pel PLC NX102 i d’entrada de la CPU de seguretat com s’observa en la Figura 47. 
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Figura 45: Mapa E/S de l'estació 4. Es mostra desplegat les variables que provenen de la CPU de 

seguretat. 

 

Figura 46: Variables exposades de sortida de la CPU de seguretat. 

 

Figura 47: Variables exposades de entrada a la CPU de seguretat. 

4.4  Configuració de les targetes de E/S de seguretat 

4.4.1 Paràmetres d’entrada en la targeta NX-SID800 

La configuració dels paràmetres relatius als elements de seguretat es realitza a través de la 

secció de configuració de la CPU de seguretat. Específicament, en la secció mostrada en la 

Figura 48, es configura la targeta d'entrades de seguretat. En aquest apartat, s'especifica quin 

tipus de dispositiu o element es connectarà i la funcionalitat que se li assignarà. 
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Figura 48: Apartat de configuració de paràmetres de la unitat N3 que correspon a la targeta d'entrades de 

seguretat NX-SID800. 

En aquest apartat especifiquem cada entrada amb el tipus de dispositiu i li atribuïm una 

descripció, com es pot observar en Figura 49, en les entrades Si00 i Si01 entren els contactes 

normalment tancats (NC) del polsador d’emergència, i van alimentats amb els dos contactes 

de test corresponents T0 i T1. Com es pot observar el dispositiu d’entrada és un polsador de 

parada d’emergència per un canal doble equivalent i, per tant, és equivalent a un contacte 

mecànic per canal doble equivalent. A  continuació es configura el contacte mecànic per canal 

únic que corresponen al botó de reset en Si02 i als contactes NC dels contactors de sortida 

en sèrie en Si03 (EDM).  
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Figura 49: Paràmetres de la targeta d'entrades de seguretat NX-SID800 (N3). 

Tot seguit en l’entrada Si04 i la Si05 estan definides les entrades que corresponen a les dues 

sortides de la barrera fotoelèctrica OSSD1 i OSSD2, específicament, OSSD és la sortida que 

proporciona un senyal de commutació segura des de dispositius de seguretat com les barreres 

fotoelèctriques o cortines de llum. En els paràmetres assignats aquestes entrades són 

equivalents a la sortida de semiconductor per canal doble equivalent.  

Tots aquests tipus de dispositius d’entrada estan especificats i categoritzats en funció de 

l’element de seguretat i es pot consultar en el document “ANNEX E: Controlador 

d'automatització de màquines Sèrie NX. Unitat de control de seguretat. Manual de 

l’usuari. Z930-E1-24. Apartat 4-3-1”. A continuació es pot observar en la següent Taula 10. 

ANNEXES/ANNEX_E.pdf
ANNEXES/ANNEX_E.pdf
ANNEXES/ANNEX_E.pdf
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Taula 10: Classes de dispositius d'entrada i tipus de contactes. 

Com podem observar, cada dispositiu té assignat un o varis tipus de contactes per configurar 

els paràmetres de les targetes d’entrades de seguretat. 

4.4.2 Paràmetres de sortida en la targeta NX-SOD400 

Un cop configurades les targetes d’entrades s’han de configurar les de sortides de la mateixa 

manera, però en aquest cas és una sortida de canal doble amb un pols de prova (Figura 50), 

això significa que aquesta targeta emetrà un senyal de prova amb un període específic des 

de la línia d’alimentació de 24 V DC amb la funció de detectar errors en el cablejat del dispositiu 

connectat externament o detectar qualsevol possible mal funcionament. 
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Figura 50: Paràmetres de la targeta de sortides de seguretat NX-SOD400 (N5). 

En un primer moment, aquest canal doble es connecta a dos contactors per començar a fer 

les proves i comprovar el correcte funcionament, un cop verificat, aquesta sortida passarà a 

controlar els relés de control de les cintes. 

4.5  Configuració dels elements de seguretat 

4.5.1 Configuració del polsador de parada d’emergència 

Un polsador “bolet” de parada d’emergència consta de dues parts principalment, una d’elles 

és el contacte elèctric que és on es connecten els cables elèctrics, al ser un botó 

d’emergència, aquests contactes han de ser NC (Figura 52) i es diferencien pel seu color 

vermell, també han d’estar duplicats, per complir les funcions de seguretat esperades. L’altra 

part que conforma el polsador és la carcassa de plàstic amb forma de bolet que va sent la part 

del polsador que mitjançant unes ranures de plàstic, accionen els contactes al ser pressionat. 

Per desactivar el polsador, normalment s’ha d’efectuar un moviment de gir en sentit horari.  
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Figura 51: Polsador de parada d'emergència, amb el capçal amb la forma de bolet (vermell) i els contactes 

elèctrics NC (verd). 

Alguns models de polsadors d’emergència inclouen un LED en l’interior del capçal en forma 

de bolet que senyalitza l’activació d’aquest, els que implementem en la cèl·lula flexible no 

disposen d’aquest LED. 

En la següent Figura 52 es mostra el diagrama elèctric que ha de complir un polsador 

d’aquestes característiques segons els requeriments establerts en les normes internacionals. 

 

Figura 52: Diagrama elèctric del polsador bolet d'emergència. 
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Figura 53: Polsador per parada d'emergència. En una funció de seguretat correspon a una entrada de 

seguretat. 

4.5.2 Configuració de la barrera fotoelèctrica (cortina de llum) 

Gràcies a la configuració d’aquest dispositiu, es podrà implementar un element de seguretat 

el qual pot prevenir perills i actes insegurs per part dels usuaris, ja que l’actuació d’aquest 

element funciona totalment independent a la voluntat de la persona, no com el cas del polsador 

d’emergència que l’usuari ha d’estar involucrat en el sistema de seguretat. La major part de 

les vegades que s’activa una barrera fotoelèctrica d’aquestes característiques és de manera 

involuntària i permet desconnectar les possibles fonts de perill. 

En aquest projecte aquestes barreres aniran col·locades de tal manera que impediran accedir 

als usuaris al recinte o zona on està treballant el robot. D’aquesta manera podrem evitar 

col·lisions entre les persones i el robot i així evitar situacions de perill. 
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Figura 54: Col·locació definitiva de la barrera de seguretat F3S-B122P. 

Una de les principals qüestions a l’hora de connectar una barrera d’aquestes característiques, 

és saber a quina altura o quina distància del possible perill s’ha de muntar la barrera perquè 

pugui complir amb tots aquests requisits, ja que si la barrera és de dimensions petites i es 

col·loca tocant el terra de la instal·lació, l’usuari podria arribar a passar sense que la barrera 

detectes la seva presència, passa el mateix si es col·loca a molta altura, que l’usuari podria 

arribar a traspassar la zona de detecció per sota, així doncs tenint tots aquests aspectes en 

compte, l’altura ideal és respecte al terra, d’un metre més o menys, d’aquesta manera s’evita 

dins de lo possible que algú pugui saltar la cortina de detecció, ja que, l’alçada de detecció és 

de 30 cm. 

Tot i això, la col·locació definitiva de la barrera, és a una distància propera a terra, i es 

col·loquen amb ajuda d’un suport mecanitzat i  fet pels perfils d’acer que es poden veure en 

la Figura 54. 
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Figura 55: Esquema on es descriuen els principals conceptes sobre les cortines de llum. 

L’últim càlcul a tenir en compte és el relacionat amb la distància de seguretat. 

La distància de seguretat és la distància mínima que ha de mantenir-se entre la barrera 

fotoelèctrica i el perill del robot per a parar la màquina abans que algú o alguna cosa arribi al 

perill. El càlcul de la distància de seguretat varia segons les normes nacionals i les normes de 

cada màquina. També depèn de la direcció d'intrusió en la zona de detecció de la barrera 

immaterial, perpendicular, paral·lela o aproximació en angle, i depèn de l'aplicació, per 

exemple, aplicacions no industrials en les quals hi hagi nens. 

Quan la distància de seguretat no és proporcionada per les normes europees per a la màquina 

individual, la distància pot ser calculada amb la norma EN 999. Per realitzar aquest càlcul 

utilitzem la fórmula ( 2 ) de la norma EN 999 que calcula la distància de seguretat: 

𝑆 = 𝐾 × 𝑇 + 𝐶 

 

( 2 ) 
 
 

On:  

S: Distància de seguretat. [mm] 
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K: Velocitat d'intrusió a la zona de detecció. [mm/s] 

T: Temps total de resposta per a la màquina i la cortina de llum. [s] 

C: Distància addicional calculada o definida basada en la resolució òptica de la cortina de llum. 

[mm] 

Per tant, per una resolució òptica (d) de 30 mm  (vegeu Taula 11), substituïm K per 2 mm/s 

i substituïm també C per 8(d-14 mm), després s’ha de tenir en compte que el temps total de 

resposta és la suma de ( 3 ):  

𝑇 = 𝑇𝑚 + 𝑇𝑠 

 

( 3 ) 
 
 

On:  

Tm: Temps de resposta de la màquina. [s] 

Ts: Temps de resposta de la barrera fotoelèctrica. [s] 
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Taula 11: Especificacions dels diferents models de cortines de llum, subratllat en groc, el model utilitzat 

en el projecte. 

 

Taula 12: Temps de resposta de la barrera fotoelèctrica en mili-segons. 

Per tant, substituint ( 3 ) en ( 2 )  ens queda ( 4 ) : 
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𝑆 = 𝐾 × (𝑇𝑚 + 𝑇𝑠) + 𝐶 

 

( 4 ) 
 
 

I considerant el Tm igual a 0,05 segons, i veient el Ts mitjançant la Taula 12 que son 0,02 

segons, aleshores fent el càlcul: 

𝑆 = 2 
𝑚𝑚

𝑠
× (0,05 + 0,02) 𝑠 + 8 × (30 𝑚𝑚 − 14 𝑚𝑚) = 268 𝑚𝑚 

Per tant, com a mínim hauríem de connectar i muntar la barrera de seguretat a uns 30 cm 

aproximadament de distància fins a la possible font de perill. 

 

Figura 56: Elements de seguretat que realitzen parades de protecció, entre ells la barrera fotoelèctrica. 

4.5.3 Configuració de la balisa de seguretat (indicadors LED) 

De la mateixa manera que els controladors actuen directament sobre els elements de 



Implementació d’una CPU de seguretat a l’estació de la cèl·lula flexible del laboratori VGA104. 
Marc Planas Naz 

  97  

 

seguretat per executar les accions establertes en el programa, els indicadors ho fan de manera 

indirecta, proporcionant informació sobre l'estat de la màquina. Quan es detecta una persona 

per la barrera fotoelèctrica, el controlador, a més d'enviar un senyal al contactor per aturar-lo, 

ha de proporcionar una advertència visual sobre la situació que està succeint en l'estació de 

treball (en aquest cas, específicament visual, encara que també existeixen balises 

acústiques). 

És essencial que els operaris coneguin el significat de cada llum i color per saber com actuar 

adequadament. A més, la ubicació de la balisa ha de ser elevada i fàcilment identificable, 

assegurant que no hi hagi problemes de visualització, ja que la seva funció principal és ser 

visible en tot moment. 

 

Figura 57: Balisa de seguretat implementada en la cèl·lula flexible. Té dos llums vermelles, una groga i 

una verda. 
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En aquest projecte, la balisa s'ha configurat mantenint les connexions existents a les targetes 

de sortides digitals OD4256 del PLC NX1-9020 (estació 4). S'ha establert un sistema 

d'identificació dels estats d'alarma de la manera següent: si es polsa una parada d'emergència 

directament a la CPU de seguretat, s'encendrà el LED vermell superior. Si, per altra banda, 

es detecta a través de la comunicació entre estacions que s'ha activat una parada 

d'emergència en una altra estació, s'encendrà el LED vermell inferior. En cas que el senyal 

provingui de la barrera fotoelèctrica, el LED groc parpellejarà amb intervals d'un segon. Per a 

indicar el funcionament correcte de la cèl·lula flexible, el LED verd estarà encès contínuament; 

en qualsevol de les altres situacions esmentades, aquest LED verd s'apagarà. 

4.6  Instal·lació i cablejat  

4.6.1 Polsador de parada d’emergència 

Com podem consultar en el manual d’usuari del “ANNEX E: Controlador d'automatització 

de màquines Sèrie NX. Unitat de control de seguretat. Manual de l’usuari. Z930-E1-24. 

Apartat A-3-1”. Per realitzar una parada d’emergència amb una Ple i categoria 4 (3.4.2 

Avaluació de la funció de seguretat) s’ha de seguir el següent esquema de connexió i 

cablejat mostrat en la Figura 58, amb unes petites diferències. 

En l’esquema mostra una targeta d’entrades de model NX-SIH400 i en aquest projecte no es 

disposen d’aquestes targetes i, per tant, la substituïm per una NX-SID800. S’ha de tenir en 

compte que el número de les unitats tampoc correspon amb el de l’esquema. 

ANNEXES/ANNEX_E.pdf
ANNEXES/ANNEX_E.pdf
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Figura 58: Esquema de connexió del polsador per parada d'emergència i aplicacions. 

4.6.2 Barrera fotoelèctrica  

En els exemples de l’annex del document que s’han comentat anteriorment, també mostren 

múltiples opcions per connectar la barrera de seguretat fotoelèctrica. L’opció que s’ha escollit 

en aquest projecte correspon a la mostrada en la Figura 60 sense aplicar la connexió de la 

catifa. 
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Figura 59: Aplicació de la barrera fotoelèctrica. 
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Figura 60: Esquema de connexió de la barrera de seguretat fotoelèctrica i la catifa de seguretat. 

Com podem observar en el nostre cas no tenim les targetes de model NX-SOD400 i, per tant, 

no podem implementar la catifa de seguretat com en aquest exemple, ja que les NX-SID800 

no són compatibles amb els dispositius especials i com hem comentat anteriorment (3.6.3 

Dispositius especialitzats de seguretat) la catifa és considera un dispositiu especial. 
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4.7  Programació de la CPU de seguretat 

Una característica destacada de la CPU SL3300, és el seu mètode de programació, que es 

realitza principalment a través de blocs de funció de seguretat. A més, aquesta CPU incorpora 

operadors lògics, matemàtics i de conversió, entre d'altres. No obstant això, és important 

assenyalar que la programació en format “ladder” o “diagrama de contactes” [ 8 ] no està 

disponible en aquesta CPU, limitant així els recursos de programació als blocs de funció 

mencionats. 

Aquest enfocament de programació està dissenyat per complir amb les normes internacionals 

de seguretat, com s'indica en la secció 3.2 Normes de seguretat funcional, i suporta la 

implementació de les lògiques de seguretat necessàries per satisfer els requeriments dels 

nivells de “Performance Level” (PL) i “Safety Integrity Level” (SIL). 

El software de seguretat que s'executa en la CPU està compost per diverses Unitats 

d'Organització del Programa (POU), que permeten una gestió eficient i segura de les 

operacions que s’executen. 

4.7.1 Variables definides pel usuari 

Una variable “BOOL” és un tipus de variable que té dos valors (verdader i fals), s’utilitza per 

representar estats binaris en llenguatges de programació. 

Les variables estàndard “BOOL” en aquest tipus de programació canvien a “SAFEBOOL” que 

és una variant de les variables booleanes dissenyades específicament per a l'ús en entorns 

de programació de seguretat. Per això, en aquest apartat es descriuen detalladament les 

característiques d’aquestes variables. 

Principalment, hi ha dues classes de variables: 

• Variables definides per l’usuari: l’usuari defineix tots els atributs d’una variable. 

• Variables semidefinides per l’usuari: en el cas d’aquest tipus de variables, alguns 

atributs els dissenya el sistema automàticament i queden restringits per l’usuari i altres 

atributs els defineix l’usuari. 

Totes les targetes d’entrades i sortides de seguretat (les targetes de E/S digitals també)  

treballen amb variables semidefinides pel usuari, a més inclouen uns bits destinats als estats 

de les connexions de seguretat i els estats de les entrades i sortides com podem  veure 
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(Figura 61 i Figura 62) aquests “flags” tenen utilitats pràctiques a l’hora de programar. 

.  

Figura 61: Bits o "flags" de les targetes d’entrades de seguretat NX-SID800. 

 

Figura 62: Bits o "flags" de les targetes de sortides de seguretat NX-SOD400. 

En el cas de les variables definides per l’usuari, hi ha 5 tipus: 

Tipus de variables definides per l’usuari 

Tipus de POU 

Programes 
Blocs de funció 

(FB) 

Variables locals 

Variables internes Sí Sí 

Variables d’entrada No Sí 

Variables de 
sortida 

No Sí 

Variables externes Sí No 
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Variables globals Sí No 

Taula 13: Tipus de variables definides per l’usuari. 

Un POU té dos tipus d’unitats, que són els programes i els blocs de funció (FB), en el cas de 

les variables d’entrada i sortida, només s’utilitzen en els blocs de funcions, i en aquest projecte 

no s’han utilitzat, ja que quan s’ha requerit un bloc de funció s’han utilitzat els disponibles 

predeterminats. És per això, que no s’expliquen en detall aquests tipus de variables, però 

saber que s’utilitzen de manera auxiliar dins dels blocs de funció per definir com el mateix nom 

diu, les entrades i sortides del bloc de funcions que s’està programant. 

4.7.1.1 Variables locals 

Una variable local només es pot llegir i escriure’s dins del POU en el qual està definida. El 

terme “variables locals” és un terme que fa referència a 4 tipus de variables com s’observa en 

la Taula 13, però com s’ha comentat anteriorment, el projecte se centrarà únicament en les 

variables internes i les variables externes que són les que s’han utilitzat. 

• Variables internes: les variables internes només poden utilitzar-se dins d’un POU, es 

declaren en la taula de variables locals del POU corresponent i es pot declarar una 

variable interna amb el mateix nom que un altre sempre que estiguin en diferents 

POU’s. 

 

 

Figura 63: Variables internes del Programa0 del PLC NX102-9020. 

• Variables externes: les variables externes s’usen per accedir a les variables globals 

des d’un POU. 
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Figura 64: Variables externes del Programa0 del PLC NX102-9020. 

4.7.1.2 Variables globals 

En el Sysmac Studio hi ha una taula que indica les variables globals que té el teu programa, 

indica les variables del dispositiu que es creen automàticament a partir de la configuració dels 

terminals esclaus i es registren automàticament com variables globals. 

 

Figura 65: Taula de variables globals del PLC NX102-9020. 

Com es pot observar en la taula de la Figura 65 les variables globals corresponen a les 

variables de les diferents unitats que estan acoblades al PLC, com per exemple, les mateixes 

variables assignades als bits d’una de les targetes de sortides digitals que corresponen a la 

balisa dels LED’s de senyalització, les tres variables corresponents als senyals rellevants de 

la CPU de seguretat, i dues senyes corresponents a la comunicació amb un altre PLC de la 

cèl·lula flexible.  
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Figura 66: Taula de variables globals de la CPU de seguretat SL3300. 

Com s’ha comentat anteriorment, la CPU de seguretat és una unitat de processament 

autònoma dintre de l’ecosistema del PLC al qual està acoblat, i per tant també disposa d’una 

taula de variables globals com es pot observar en la Figura 66 i que serà diferent de 

l’anteriorment vista, ja que la CPU disposa de les seves pròpies variables globals i de fet, les 

que són  de tipus “SAFEBOOL” l’opció de què la informació pugui ser compartida està 

bloquejada i per això la part on posa “Exponer” esta de color gris fosc. Això passa perquè si 

aquestes variables de seguretat es poguessin exposar amb el PLC, es perdria la pròpia 

funcionalitat de seguretat i podrien ser manipulades (escriptura o lectura) sense tenir en 

compte el protocol de la funció de seguretat. Aquestes variables només poden ser utilitzades 

dintre de l’entorn de seguretat de la CPU de seguretat. 

4.7.1.3 Diferències entre variables “SAFE” i variables “estàndard” 

La principal diferència entre aquests tipus de variables és que, es pot introduir un senyal per 

a una variable de tipus de seguretat, en una variable de tipus estàndard. En canvi, no es pot 

introduir un senyal per a una variable de tipus estàndard, en una variable de tipus de seguretat. 

Si es fa, es produirà un error de construcció. A més, les variables “SAFE” apareixen 

subratllades en groc en el programa perquè es diferenciïn de les variables que no són de 

seguretat. 

4.7.2 Llenguatges de programació 

En aquest apartat s’expliquen els llenguatges de programació empleats en detall. 

Els llenguatges utilitzats per a expressar els algoritmes en un POU (programa o FB) es 
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denominen llenguatges de programació. FBD és l'únic llenguatge de programació que pot 

utilitzar-se amb la CPU de seguretat. 

4.7.2.1 FBD 

El llenguatge FBD és un llenguatge de programació gràfic que s'utilitza per als autòmats 

programables i està definit per la norma IEC 61131-3 en l’Apartat 8.3 del ANNEX F: EN 

61131-3:2013. 

Utilitza línies de connexió per a mostrar el flux de dades, i caixes rectangulars per a 

representar funcions i blocs de funcions per a escriure algoritmes. Com podem observar en la 

següent Figura 67, es podria dir que per a cada element de seguretat existeix un bloc de 

funció de seguretat corresponent. Per exemple, en el cas de voler programar un polsador de 

parada d’emergència, està disponible la “SF_EmergencyStop” (vegeu Figura 74), en canvi, si 

es vol programar en FBD una barrera de seguretat fotoelèctrica, al ser un element relacionat 

amb la supervisió d’equips de protecció electrosensible (ESPE), s’utilitza la funció “SF_ESPE” 

(vegeu Figura 75), si per exemple volguéssim programar un interruptor de seguretat de 

bloqueig d’una porta per accedir al recinte on treballa un robot, utilitzaríem el bloc de la funció 

“SF_GuardLocking”, etc. 

Com hem comentat en el apartat 3.4.3 sobre la verificació de la funció de seguretat, a l’hora 

de programar una part vital per poder realitzar correctament aquesta funció es utilitzant la 

funció “SF_EDM” (vegeu Figura 76) per realitzar la supervisió dels dispositius externs i poder 

controlar i supervisar la sortida de seguretat i els actuadors controlats, en el nostre cas, els 

contactors. 

ANNEXES/ANNEX_F.pdf
ANNEXES/ANNEX_F.pdf
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Figura 67: Tots els blocs de funcions de seguretat i els diferents operadors en la caixa d'eines del 

Sysmac Studio en la programació en llenguatge FBD. 

Aquest llenguatge de programació és format per una sèrie d’elements anomenats xarxes, 

cada xarxa correspon a una línia de programa que connecten les entrades amb les sortides. 

Les xarxes consten dels següents elements: 
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• Paràmetres d'entrada: Arguments escrits amb variables o constants. 

• Línies de connexió: Mostren el flux dels senyals. 

• Instruccions (FUN o FB) o blocs de funció definits per l'usuari: Representats per 

quadres rectangulars. 

• Paràmetres de sortida: Arguments escrits amb variables o constants. 

En una xarxa, els senyals flueixen de les entrades de l'esquerra a les sortides de la dreta. 

 

Figura 68: Esquema on es mostren els diferents elements que formen una xarxa en la programació FBD. 

En la Figura 68 es pot observar una instrucció de salt anomenada “Exception” que canvia el 

flux d’execució del programa, i que provoca un salt a la xarxa número 3 on està la corresponent 

etiqueta anomenada amb el mateix nom. 

En els POU escrits en llenguatge FBD, les xarxes s'executen en ordre de dalt a baix. 

El procés finalitza quan s'executa la xarxa situada en la part inferior del programa. 

Els elements d'una mateixa xarxa s'executen de dalt a baix per a les entrades dels blocs de 

funció i d'esquerra a dreta per als blocs connectats en sèrie. En el següent exemple (Figura 

69), l'execució es realitza en el següent ordre: 
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Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3 i Bloc 4. 

 

Figura 69: Esquema d'exemple per demostrar l'execució del programa en el següent ordre: bloc 1, bloc 2, 

bloc 3 i bloc 4. 

No obstant això, si hi ha una instrucció “Return” enmig d'un programa i es compleix la condició 

d'execució, es finalitza el POU i es torna a l'origen de la crida. No s'executa cap procés després 

de la instrucció “Return”. 

També cal destacar, que si en un programa FBD, hi ha més d’una xarxa i més d’un programa 

la norma IEC 61131-3 (vegeu ANNEX F: EN 61131-3:2013 Apartat 8.3.3) diu que ha d’existir 

algun mitjà amb el qual l'usuari pugui determinar l'ordre d'execució de les xarxes. En el cas 

del Sysmac Studio pots determinar l’ordre d’execució dels diferents programes en l’apartat 

configuració de tasques (Figura 70). 

 

Figura 70: Apartat de configuració de les tasques de la CPU de seguretat. 

4.7.3 Programació operativa del sistema de seguretat  

En aquest apartat, s’explicarà en detall tota la part de programació que s’ha realitzat en la 

CPU de seguretat per tal de poder implementar els diversos elements de seguretat comentats 

anteriorment. 

ANNEXES/ANNEX_F.pdf
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Figura 71: Apartat seleccionat amb el nom "Program0", que correspon al programa de la CPU de 

seguretat. 

Es fa doble clic en un programa per a visualitzar-lo en l'editor FBD i començar a editar-lo. En 

l'Explorador de vista múltiple, es pot canviar els noms dels programes o esborrar, copiar, pegar 

i tallar programes. 

Com podem veure en la Figura 66 es poden observar totes les variables declarades en la 

taula de variables globals de la CPU de seguretat i a continuació, es detallen alguns aspectes 

importants sobre algunes d’elles. 

En el cas de les variables SCS_Unit3 i SCS_Unit5, corresponen als bits de “Safety 

Connection Status” de les targetes NX-SID800 i NX-SOD400 corresponentment. 
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Figura 72: Subratllat amb groc, és mostren les variables d’estat de les targetes de la unitat 3 (NX-SID800) i 

la unitat 5 (NX-SOD400). 

La variable EMO_NC_S1, correspon a l’entrada del polsador de parada d’emergència, i ocupa 

dos canals (Si00 i Si01), la variable Reset_S2, correspon al polsador de reset i ocupa una 

entrada (Si02), la variable Feedback_KM1_KM2  correspon al senyal d’entrada dels 

contactes NC dels dos contactors en sèrie i ocupa una entrada (Si03), i l’última variable és la 

SLC_S3, corresponen a l’entrada de la barrera fotoelèctrica i ocupa dos canals (Si04 i Si05). 

En la targeta de sortida només hi ha una variable que es diu Contactor_KM1_KM2 i correspon 

a la sortida del sistema que són els dos contactors en sèrie, ocupa els dos canals de la targeta 

de sortida (Si00 i Si01). 

Un cop hem creat el programa i hem identificat cadascuna de les variables del sistema 

comencem a realitzar la programació. 

Segons la Figura 73 veiem la primera línia o xarxa de programa que equival a una 

comprovació de l’estat de les targetes corresponents a les unitats 3 i 5 que són les targetes 

d’entrades i sortides on estan connectats tots els elements de seguretat que intervenen en el 

sistema.  
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Figura 73: Operador lògic del programa (AND) amb dues entrades i una sortida. 

Amb aquesta xarxa aconseguim realitzar una comprovació del correcte funcionament de les 

targetes amb les quals treballarem i bolcar aquest resultat en una única variable 

(SCS_Unit3_5) que s’encarregarà d’activar les diferents funcions que utilitzarem a 

continuació. 

 

Figura 74: Funció de seguretat de la parada d'emergència. 

En la funció de la parada d’emergència (vegeu Figura 74) es pot veure que el nom de la funció 

és “ESTOP”, la qual te tres entrades i una sortida. Té una variable interna de tipus 

“SAFEBOOL” per activar la funció que correspon al bit de les targetes SCS_Unit3_5 que 

comproven l’estat de connexió. Les altres dues entrades corresponen al polsador 

d’emergència (EMO_NC_S1)  i al botó de reset (Reset_S2). 
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La sortida d’aquesta funció va connectada a una porta lògica AND conjuntament amb la funció 

de la barrera fotoelèctrica (vegeu Figura 77) perquè així aconseguim que cada bloc de funció 

treballi en paral·lel, a més té la característica de tenir en vermell les marques d’activació que 

serviran per comunicar-se amb el programa del PLC NX102-9020, en aquest cas la variable 

“M_ESTOP” és la marca tipus BOOL que correspon a la parada d’emergència. 

 

Figura 75: Funció de seguretat per la barrera fotoelèctrica. 

En la Figura 75 que és el bloc de funció per la barrera fotoelèctrica, es pot observar que la 

dinàmica d’entrades i sortides és molt similar a la de la funció de la prada d’emergència, el 

que canvia el nom de la funció que s’anomena “SafetyLightCurtain” i la variable d’entrada 

correspon a la de la barrera fotoelèctrica (SLC_S3) i el bloc de la funció s’activa amb 

SCS_Unit3_5 també. La sortida de la funció va connectada a la porta lògica AND 

conjuntament amb la funció de la parada d’emergència i a més, té la marca anomenada 

“M_SLC” tipus BOOL per comunicar-nos amb el programa del PLC NX102-902. 
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Figura 76: Funció de seguretat que correspon al EDM del sistema. 

La funció anomenada “EDM” és la funció que té com a sortida directa al sistema de seguretat, 

es a dir, l’activació dels contactors KM1 i KM2, a part de l’activació de la marca corresponent 

“M_Contactor”. 

Aquest bloc de funció de seguretat té set entrades i una sortida. Com en els altres casos té 

les entrades d’activació i de reset, però a diferència dels altres blocs, té l’entrada 

“S_OutControl” que connectem la sortida de la suma AND de les dues funcions anteriors. En 

les entrades “S_EDM1” i “S_EDM2” al només tenir un canal de retroalimentació dels 

contactors (que són els contactes NC dels dos contactors en sèrie), es posa el mateix en les 

dues entrades, en el cas que en tinguéssim dos canals individuals, posaríem els dos. En 

l’entrada “MonitoringTime” s’estableix el temps màxim de resposta per l’actuador connectat. 

En el projecte la variable “MAX_Feedback_Time” és una variable constant de tipus “TIME” de 

300 ms. L’entrada “S_StartReset” s’activa només quan es pot garantir que no es produeix cap 

perill quan s’arranca la CPU de seguretat. 
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Figura 77: Programa resultant amb totes les funcions dividit en dues xarxes. 

4.7.4 Programació automàtica 

En aquest apartat s’explica resumidament aquesta funcionalitat que té el software Sysmac 

Studio amb els programes de seguretat, i és que, té una eina que et permet generar tot un 

programa de seguretat només indicant-li les variables d’entrada, quin es el botó de reset i les 

variables de sortida.  

La funcionalitat “Programació automàtica” en Sysmac Studio està dissenyada per simplificar i 

automatitzar parts del procés de programació, per poder augmentar l'eficiència i reduir el risc 

d'errors humans. 

Pot ser una eina interessant, ja que en aquest projecte no s’ha utilitzat, però s’ha estat provant 

i potser, en algunes situacions de programació molt repetitiva, com per exemple, programar 

molts polsadors d’emergència amb les mateixes característiques, aquesta eina es converteix 

en un gran aliat per poder desenvolupar tot el programari en molt poc temps o almenys menys 

de l’estimat. Tot això, amb l’avantatge de què s’està programant de la forma correcta, i inclús 

millor de la que es podia esperar. 

A continuació és mostra a través de les figures un exemple del que s’ha provat en aquest 

projecte. 
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Figura 78: Finestra per la configuració de la programació automàtica. 

 

Figura 79: Generació automàtica del programa, els blocs de funcions i la configuració de tasques. 
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Figura 80: Primera part del programa generat automàticament. 
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Figura 81: Segona part del programa generat automàticament. 

4.7.5 Supervisió de l’ús de memòria de la unitat de control de seguretat 

Per finalitzar l’apartat de programació de la CPU, un aspecte a tenir en compte és la capacitat 

restant de memòria una vegada se li ha carregat el programa amb el qual hem estat treballant 

per poder deduir si en un futur es necessitarien més recursos o no. 

Aquesta supervisió ens informa de la capacitat de memòria de programa, les dades de 

manteniment del projecte, el nombre d’esclaus connectats, el nombre de connexions d’unitats 

de seguretat, el nombre de variables exposades en configuració d’entrada o sortida, etc. 
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Figura 82: Ús de la memòria de la CPU de seguretat. 

Com ja s’havia comentat en l’apartat 3.5.1 NX-SL3 la CPU té disponibles 32 connexions de 

E/S de seguretat i es pot comprovar (Figura 82) com efectivament hem connectat quatre 

mòduls, dos d’entrades de seguretat i dos de sortides de seguretat. 

4.8  Avaluació i verificació de la funció de seguretat una vegada realitzada la 

reducció de riscos 

En aquest apartat, es realitza l’avaluació i la verificació de la funció de seguretat. Una vegada 

s’ha fet l’avaluació de riscos i s’han determinat els possibles perills existents en la cèl·lula 

flexible, es procedeix a dur a terme la reducció de riscos pertinent, segons cada cas. 

Finalment, quan s’han implementat les mesures de reducció de riscos, es torna a avaluar la 

funció de seguretat per obtenir els valors de PL o SIL que presenten els diferents perills. El 

següent pas, la verificació de la funció de seguretat, consisteix a comparar aquests valors de 

PL o SIL amb els valors de PLr o SIL requerits segons l’avaluació de riscos inicial. Si el valor 
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obtingut és igual o superior al requerit, la funció de seguretat compleix la normativa i aleshores 

podem considerar que els perills s’han eliminat o, segons el cas, reduït. 

4.8.1 Avaluació de seguretat dels elements segons els fabricants 

Avaluant en cada cas la funció de seguretat basant-se en les dades dels fabricants (s’ha de 

prioritzar les dades dels fabricants abans de realitzar cap càlcul) tenim que els valors definits 

pels respectius fabricants corresponen als següents valors segons les normes de l’ANNEX B: 

UNE-EN ISO 13849-1 i també de l’ANNEX A: UNE-EN 61508-1. 

Element de seguretat Segons EN ISO 13849-1 Segons IEC 61508 

CPU NX-SL3300 PLe/Categoria 4 SIL3 

Targetes SID/SOD PLe/Categoria 4 SIL3 

Polsador d’emergència ND ND 

Barrera fotoelèctrica F3S-B Categoria 2,1,B ND 

Contactors ND ND 

Taula 14: Categories, nivells de prestacions i SIL donats pels fabricants dels diferents elements de 

seguretat en l’avaluació de la funció de seguretat. 

Com sabem i com diu la norma ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 Apartat 6, quan un fabricant 

no proporciona la categoria o el nivell de prestacions d'un element o sistema de seguretat, la 

norma especifica que s'han de seguir uns passos per calcular-los.  

4.8.2 Avaluació del nivell de prestacions 

L’aptitud per a exercir una funció de seguretat es determina mitjançant l'avaluació del PL. 

Cada subsistema o combinació de subsistemes que participen en una funció de seguretat ha 

de tenir un nivell de prestacions assignat. El PL del subsistema s'ha de determinar a través de 

l'estimació de diversos aspectes. 

4.8.2.1 Estimació de l’arquitectura 

Primer de tot, s’ha d’establir la categoria en funció del tipus d’arquitectura que forma el sistema 

o subsistema de seguretat. En el cas del polsador d’emergència i els contactors, segueixen 

una arquitectura de categoria 3, i com sabem la barrera fotoelèctrica una categoria 2 (vegeu 
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Figura 5 i Figura 6). Per realitzar aquesta estimació de l’arquitectura es té en compte els 

requisits qualitatius que presenten els diferents subsistemes, com per exemple, el principi 

d’eficàcia provada, les mesures de diagnòstic, la comprovació de defectes periòdica, la 

tolerància als defectes. 

 

Esquema 4: Assignació d'una categoria per cada subsistema. 
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4.8.2.2 Estimació del MTTFD 

A continuació s’ha de realitzar una estimació del MTTFD i del B10D, ja sigui calculant-lo amb la 

fórmula corresponent ( 5 ) o obtenint-lo de les taules ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 C-2.  

Estudiant la documentació dels elements que formen aquesta arquitectura (Polsador 

d’emergència, controlador NX-SL3300 i contactors de sortida) es procedeix a atribuir valors 

concrets segons els fabricants (Taula 15) d’aquests paràmetres per poder realitzar el càlcul 

del MTTFD i així determinar un nivell PL en l’avaluació de la funció de seguretat. 

Un cop calculat el valor MTTFD s’indexa segons la Figura 83 en funció dels anys obtinguts en 

3 escales: alt, mig i baix. 

 

Figura 83: Temps mig fins a la fallada perillosa (MTTFD) de cada canal. 

Component  B10D dop hop t cycle MTTFD Índex 

Contactors 20.000.000 84 4 5 826,72  alt 

Polsadors 
d’emergència 

1.500.000 84 4 3 37.20 alt 

Barrera 
fotoelèctrica 

1.000.000 84 4 5 41,34 alt 

Taula 15: Paràmetres d'operacions i temps d’operació necessaris per calcular el MTTFD. 

En aquesta Taula 15 es representen els valors obtinguts mitjançant el següent procediment, 
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a continuació es mostra l’exemple del càlcul dels diferents paràmetres en el cas del contactor, 

i es calcula de la següent manera: 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷 =  
𝐵10𝑑

0,1 × 𝑛𝑜𝑝
 

 

( 5 ) 
 
 

𝑛𝑜𝑝 =
𝑑𝑜𝑝 × ℎ𝑜𝑝 × 3.600 

𝑠
ℎ

𝑡 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
 

 

( 6 ) 
 
 

On: 

En ( 6 ) cada paràmetre correspon a: 

• nop: nombre total d'operacions que un component realitza durant la seva vida útil 

esperada. [cicles/any] 

• dop: nombre mitjà de dies d’operació per any. 

• hop: nombre mitjà d’hores d’operació per dia. 

• t cycle: temps mitjà d’operació entre l’inici de dos cicles successius [s/cicle]. 

A més, el temps de vida operativa d'un component està limitat a T10D, el temps mitjà fins que 

el 10% dels components falla de manera perillosa: 

𝑇10𝐷 =
𝐵10𝐷

𝑛𝑜𝑝
 

( 7 ) 
 
 

Considerant que es fan pràctiques dues vegades per setmana i són aproximadament 42 

setmanes de curs a l’any, de mitjana 4 hores per dia resultaria: 

• dop de 84 dies l’any; 

• hop de 4 hores al dia; 

• t cycle de 5 segons per cicle; 

• B10d de 20.000.000 de cicles segons la documentació ANNEX G: Documentació 

tècnica dels elements de seguretat utilitzats. 
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𝑛𝑜𝑝 =
84 × 4 × 3.600

5 𝑠
= 241.920 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

( 8 ) 
 
 

Aplicant ( 8 ) a ( 5 ) ens resulta ( 9 ): 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷 =
20.000.000

0,1 × 241.920
= 826,72 𝑎𝑛𝑦𝑠 

( 9 ) 
 
 

Aleshores apliquem ( 8 ) a ( 7 ) i obtenim ( 10 ): 

𝑇10𝐷 =
20.000.000

241.920
= 82,67 𝑎𝑛𝑦𝑠 

( 10 ) 
 
 

Segons el resultat obtingut en l’equació ( 9 ), el càlcul correspon a un nivell alt (vegeu ANNEX 

B: UNE-EN ISO 13849-1 Apartat 6.1.4. Taula 6 ) amb un temps d’operació restringit a 82,67 

anys pels components. 

Pel cas del polsador de la parada d’emergència [ 11 ], com no obtenim directament el valor 

de B10d s’ha de realitzar un càlcul entremig ( 11 ). De la documentació obtenim el valor de B10 

que és 300.000, el nombre de cicles o maniobres, és a dir, un indicador de durabilitat i també 

obtenim que en polsadors de parada d’emergència el % de fallades perilloses és 20%, per 

tant: 

𝐵10𝑑 =
𝐵10

% 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
 

( 11 ) 
 
 

𝐵10𝑑 =
300.000

0.2
= 1.500.000 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 

( 12 ) 
 
 

4.8.2.3 Estimació del DC 

Segons la Taula E1 de l’ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 podem realitzar una estimació de 

la cobertura de diagnòstic per a cada component. Podem aproximar els valors de la següent 

manera (ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 Apartat 6.1.5 Taula 7): 

• Sense diagnòstic (DC = 0%): Cap mecanisme de detecció de fallades aplicat. 

• Diagnòstic baix (DC = 60%): Monitoratge simple o proves manuals periòdiques. 

• Diagnòstic mitjà (DC = 90%): Redundància amb comparació periòdica. 

• Diagnòstic alt (DC = 99%): Redundància amb monitorització constant. 
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En la següent Taula 16 realitzem l’estimació del DC per a cada component: 

Component DC 

Contactors 90% (mitjà) 

Polsador d’emergència 90% (mitjà) 

Barrera fotoelèctrica 90% (mitjà) 

Taula 16: Estimació del DC pels diferents components. 

En el cas dels dispositius d’entrada, tenen una configuració amb redundància i comprovació 

periòdica, la barrera fotoelèctrica té una comprovació periòdica també (OSSD)  i els dispositius 

de sortida, també tenen una configuració redundant amb un test de comprovació de l’estat del 

contactor mecànic. En els casos de diagnòstic mitjà, se’ls atribueix aquesta DC, ja que estan 

associats a mòduls de categoria 4. 

4.8.2.4 Estimació del CCF 

Per a una categoria 2 els CCF es refereixen a fallades de causa comuna en el canal funcional 

i en el canal d'assaig. En les categories 3 i 4, els CCF fa referència a les fallades de causa 

comuna en tots dos canals funcionals. Per a realitzar una correcta estimació, utilitzem la Taula 

F1 ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1, segons aquesta taula, si el sumatori de la puntuació de 

cada mesura és igual o major a 65, el component compleix els requisits, si és inferior a 65, no 

els compleix. 
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Mesura contra CCF Puntuació 

Component 

Contactor 
Barrera 

fotoelèctrica 
Polsador 

d’emergència 

Separació 15 X X X 

Diversitat 20    

Protecció contra 
sobretensions i 

sobreintensitats. 
15 X X X 

Utilització de 
components de 

eficàcia comprovada 
5 X X X 

Avaluació 5 X X X 

Formació 5    

Prevenció de EMI o  
impureses de mitjans 

fluídics 
25 X X X 

Altres influencies 10 X X X 

TOTAL 75 75 75 

>65 Compleix els requisits? Sí Sí Sí 

Taula 17: Càlcul de la puntuació del CCF per comprovar si compleix els requisits. 

4.8.2.5 Determinació del nivell de prestacions PL 

Una vegada hem realitzat totes les estimacions dels valors necessaris per a l’avaluació del PL 

i mitjançant la Figura 84 (ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 Apartat 6.1.8) podem determinar 

el PL de cada component per finalment verificar si la funció de seguretat compleix els requisits 

establerts. 
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Figura 84: Relació entre les categories, la DC, el MTTFD, el PFH i el PL. 

 Component 

 Contactor 
Barrera 

fotoelèctrica 
Polsador 

d’emergència 

Categoria Categoria 3 Categoria 2 Categoria 3 

MTTFD Alt Alt Alt 

DC Alt Mitjà Alt 

PFH 10-7 10-6 10-7 

PL PLd PLc PLd 

SIL SIL 2 SIL 1 SIL 2 

Taula 18: Determinació dels valors de PFH, PL i SIL per a cada component. 
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Les correlacions entre PL i SIL s’han realitzat basant-se amb ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-

1 Apartat 6.1.2 i la Taula 1. 

4.8.3 Verificació de la funció de seguretat 

L’últim pas per acabar la reducció de riscos, s’ha de realitzar la verificació de la funció de 

seguretat que consisteix a comparar aquests valors de PL o SIL obtinguts anteriorment amb 

els valors de PLr o SIL requerits segons l’avaluació de riscos inicial. 

Si es donés la situació de què no s’aconsegueixen els nivells de PL o SIL requerits en 

l’avaluació de riscos, s’hauria d’iterar segons s’ha explicat en la metodologia del projecte i 

caldria tornar a realitzar una reducció de riscos des del començament. 

El PLr més alt requerit en el nostre sistema era un nivell PLr C o SIL 1 (vegeu Taula 8) i els 

valors dels components empleats en la reducció de riscos corresponen a un nivell més baix 

PLc o SIL 1 (vegeu Taula 18), per tant, es pot afirmar que s’ha aconseguit la reducció de 

riscos. 
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5. Pressupost 

Aquesta secció detalla el cost associat en el projecte elaborat per un enginyer tècnic industrial, 

atribuint un valor aproximat per cada hora de treball. A continuació, presentem unes taules 

organitzades per partides, que indiquen el nombre d'hores estimades necessàries per 

completar cada part del projecte. Cal destacar que aquestes quantitats són aproximades. Les 

tasques llistades s'han dut a terme efectivament, però en diversos casos, s'han realitzat 

simultàniament o en col·laboració amb altres aspectes del projecte, fet que complica 

l'estimació precisa de les hores invertides. 

De totes maneres, la partida 1, que és la dels pressupostos d’enginyeria, s’han elaborat 

simulant la contractació d’una empresa d’enginyeria que s’encarregués de desenvolupar el 

projecte. Per tant, s’ha de tenir en compte que aquestes empreses normalment deixen un preu 

tancat, i no cobren les hores invertides en formació dels tècnics ni en investigació o càlculs. 

5.1  Partida 1: Enginyeria 

PARTIDA 1 
ENGINYERIA 

HORES PREU/HORA IMPORT (€) 

Estudi del projecte 60 30 1.800 

Elaboració del 
avantprojecte 

30 20 600 

Muntatge i part 
pràctica 

30 30 900 

Programació 30 30 900 

Redacció del 
projecte 

60 20 1.200 

TOTAL 5.400,00 

Taula 19: Partida 1: Enginyeria. 

5.2  Partida 2: Components comercials 

Els preus i costos dels components comercials utilitzats en aquesta segona partida de 

pressupostos està consultat en la pàgina web RS [ 9 ], que és un proveïdor global de solucions 

de productes i serveis per a dissenyadors, fabricants i encarregats de manteniment i protecció 
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d'equips industrials i operacions. 

PARTIDA 2: COMPONENTS COMERCIALS 

GRUP DESCRIPCIÓ FABRICANT/MODEL 
Nº 

UNITATS 
COST/UNITAT 

(€) 
IMPORT 

(€) 

CPU i 
control 

CPU 
NX-SL3300 
(OMRON) 

1 458,64 458,64 

Targetes 
d’entrades 

NX-SID800 
(OMRON) 

2 559,99 1.119,98 

Targetes de 
sortides 

NX-SOD400 
(OMRON) 

2 478,77 957,54 

Altres targetes 
NX-PF0730 
(OMRON) 

2 70,87 141,74 

SUBTOTAL 2.677,90 

Elements 
de 

seguretat 

Polsador 
d’emergència 

IZUMI AVW 2 49,93 99,86 

Barrera 
fotoelèctrica 

F3S-B (OMRON) 1 1.087,77 1.087,77 

Contactors 
LP1K0601BD 

(Schneider Electric) 
2 59,39 118,78 

SUBTOTAL 1.306,41 

Altres 
elements 

Contactes NO 
ZBE-101 (Schneider 

Electric) 
2 5,39 10,78 

Contactes NC 
ZEN-L1121 

(Schneider Electric) 
4 12,45 49,80 

Polsador reset Harmony XB5 1 8,81 8,81 

Cablejat RS PRO 1.5 mm2 1 83,26 83,26 

Punteres 
Kit terminal de 

crimpat (Knipex) 
1 11,92 11,92 

SUBTOTAL 164,57 

TOTAL 4.148,88 

Taula 20: Partida 2: Components comercials. 

5.3  Partida 3: Components a mesura 

Els preus i costos utilitzats en aquesta tercera partida de pressupostos han estat consultats a 

la pàgina web de Leroy Merlin [ 4 ]. Tot i que els productes s'han adquirit a la botiga física, els 
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preus poden diferir dels que apareixen a la web. 

PARTIDA 3: COMPONENTS A MESURA 

GRUP DESCRIPCIÓ FABRICANT/MODEL 
Nº 

UNITATS 
COST/UNITAT 

(€) 
IMPORT 

(€) 

Suport 
barrera 

fotoelèctrica 

Perfil pla 
d’acer gris 

Ref. 87825675 1 17,99 17,99 

Perfil pla 
d’acer gris 

Ref. 87825669 1 8,29 8,29 

Cargols 
Cargol rosca mètrica 

DIN 912 M5x30 
1 4,99 4,99 

Femelles 
Femella hexagonal 

M5 
1 2,47 2,47 

TOTAL 33,74 

Taula 21: Partida 3: Components a mesura 

5.4  Pressupost total 

PARTIDES IMPORT (€) 

Partida 1: Enginyeria 5.400,00 

Partida 2: Components comercials 4.148,88 

Partida 3: Components a mesura 33,74 

TOTAL 9.582,62 

Taula 22: Pressupost total del projecte. 
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6. Plec de condicions. Directrius i normatives 

Utilització 

La implementació de la CPU de seguretat a la cèl·lula flexible és exclusivament per garantir 

la seguretat del personal que opera i interactua amb les diferents estacions automatitzades. 

Aquesta CPU monitoritza constantment els dispositius de seguretat, com ara barreres 

fotoelèctriques, botons d'emergència i catifes de seguretat, per assegurar-se que el sistema 

operi dins de condicions segures. 

Limitacions 

Aquesta CPU de seguretat NX-SL3300 està limitada a utilitzar-se amb els components que es 

descriuen en aquest projecte, qualsevol canvi o substitució dels elements que formen aquest 

projecte pot comportar limitacions de compatibilitat i pot provocar que no es compleixin les 

normatives de seguretat i els nivells requerits. 

Les següents normatives utilitzades en aquest projecte s’han extret de “AENORmás” [ 1 ]: 

• UNE-EN 61508-1 

Sobre seguretat funcional dels sistemes elèctrics/electrònics/electrònics programables 

relacionats amb la seguretat. Part 1: Requisits generals. 

• UNE-EN ISO 13849-1  

Seguretat de les màquines. Parts dels sistemes de comandament relatius a la 

seguretat. Part 1: Principis generals pel disseny (ISO 13849-1:2023). 

• UNE-EN ISO 12100 

Seguretat de les màquines. Principis generals pel disseny. Avaluació del risc i reducció 

del risc (ISO 12100:2010). 

• UNE-EN IEC 62061:2021 

Seguretat de les màquines. Seguretat funcional dels sistemes de comandament 

relatius a la seguretat. 

• EN 61131-3:2013 

Autòmats programables. Part 3: Llenguatges de programació. 
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7. Conclusions 

En el desenvolupament d’aquest projecte d’implementació de la CPU de seguretat a la cèl·lula 

flexible, he pogut aconseguir certs assoliments i objectius,  superant bastants reptes i 

problemàtiques. L’objectiu principal d’aquest projecte era bàsicament fer funcionar la CPU i 

aconseguir realitzar les seves funcions bàsiques de manera sòlida i eficaç. A través de tot 

aquest procés s’han obtingut les següents conclusions: 

• La implementació de la CPU de seguretat a l’estació 4 de la cèl·lula flexible s’ha 

aconseguit de manera exitosa. El correcte disseny i muntatge han permès que a partir 

d’ara es disposi d’un dispositiu de seguretat com aquest i que es puguin connectar 

multitud d’elements de seguretat de manera segura i amb els requeriments de les 

diferents normatives internacionals. 

• La integració i la comunicació amb els diversos controladors de la cèl·lula flexible 

s’ha assolit de manera efectiva i amb uns bons resultats, s’ha demostrat que no tot es 

possible quan es tracta d’elements de seguretat i, per tant, s’han exposat les 

possibilitats reals de la comunicació amb la CPU de seguretat.  

 

• La programació de la CPU de seguretat s’ha realitzat amb èxit, i s’ha pogut assolir 

els conceptes bàsics d’aquest tipus de programació. Durant aquest projecte s’ha 

desenvolupat de manera clara les diverses formes de fer-ho i s’han explicat 

detalladament els seus avantatges i inconvenients. 

• Al començament del projecte, es va realitzar una avaluació de riscos que va significar 

un punt de partida per començar a implementar els diversos elements de seguretat, 

com els polsadors d’emergència i la barrera fotoelèctrica. I com es pot observar, s’ha 

realitzat una implementació pràctica satisfactòria.  

• Un dels objectius primordials era arribar als requeriments i recolzar-se amb totes les 

normatives de seguretat funcional que s’impliquen, i seguint la metodologia establerta 

per les normes sobre seguretat funcional, es pot assegurar que s’ha aconseguit 

arribar als nivells de PL o SIL requerits per les condicions analitzades i els perills 

presents. Si que és cert que alguns aspectes s’han simplificat, per facilitar i reduir hores 

de feina, però el concepte base que es transmet en aquest projecte es un bon punt de 

partida per la cèl·lula flexible en l’àmbit de la seguretat en l’automatització. 

En resum, aquest projecte assoleix tots els objectius plantejats en un inici, i obre la porta a 

continuar implementant noves tecnologies i combinar nous elements de seguretat, per poder 
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servir alhora de portal per l’alumnat i aprendre tot allò tan important i tan oblidat en la indústria 

4.0 com és la seguretat funcional. 

7.1  Discussió i futures millores 

En aquest apartat, una vegada realitzat el mètode del projecte, i per finalitzar, obtingudes les 

conclusions es procedeix a realitzar la discussió d’aquells apartats que han quedat sense 

realitzar o no s’han pogut implementar. 

Durant el desenvolupament del projecte, es va identificar una limitació alhora de la 

implementació dels elements de seguretat (vegeu 3.6.3 Dispositius especialitzats de 

seguretat) relacionada amb la implementació de la catifa de seguretat de Carlo Gavazzi. A 

causa que la catifa està trencada i no es disposa de les targetes NX-SIH400 necessàries per 

a la seva correcta integració, no ha estat possible implementar aquest element de seguretat 

en la configuració actual de l'estació automatitzada. 

En un futur, una de les accions a dur a terme és la implementació d’una catifa de seguretat 

en les zones perifèriques del robot, conjuntament amb la implementació de les targetes NX-

SIH400. Aquesta implementació addicional no només reforçarà la seguretat de l'estació, sinó 

que també proporcionarà una oportunitat per tornar a fer una avaluació i reducció de riscos 

per avaluar el nou element de seguretat i comprovar la seva seguretat funcional. 

L’altre element que es pot implementar és la unitat acobladora EtherCAT NX-ECC la qual 

ens donaria accés a distribuir per totes les estacions targetes de seguretat NX-SI/SO amb els 

corresponents elements de seguretat i així integrar-ho tot amb una comunicació EtherCAT a 

la unitat mestra que seria el PLC NX102 amb la CPU de seguretat acoblada NX-SL3300. 

Un dels aspectes que ha quedat pendent durant la realització d’aquest projecte és la 

implementació d’una barrera fotoelèctrica apte per categories 4. Aquesta millora és crucial 

per assegurar que el sistema compleixi plenament amb les normatives de seguretat 

establertes i assegurar una protecció òptima dels alumnes i dels equips. 
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10. Annex 

10.1 ANNEX A: UNE-EN 61508-1 

Seguretat funcional dels sistemes elèctrics/ electrònics/electrònics programables relacionats 

amb la seguretat. Part 1: Requisits generals. 

10.2  ANNEX B: UNE-EN ISO 13849-1 

Seguretat de les màquines. Parts dels sistemes de comandament relatius a la seguretat. Part 

1: Principis generals pel disseny (ISO 13849-1:2023). 

10.3  ANNEX C: UNE-EN ISO 12100 

Seguretat de les màquines. Principis generals pel disseny. Avaluació del risc i reducció del 

risc (ISO 12100:2010). 

10.4  ANNEX D: Manual  d’usuari bàsic de programació de la CPU de 

seguretat NX-SL3300 

Manual d’usuari per aprendre pas per pas la configuració i la programació realitzades en 

aquest projecte, a més, incorpora un petit apartat amb alguns errors comuns i les seves 

solucions. 

10.5  ANNEX E: Controlador d'automatització de màquines Sèrie NX. 

Unitat de control de seguretat. Manual de l’usuari. Z930-E1-24. 

Manual d’usuari fet per OMRON en el qual s’explica tota la informació necessària per utilitzar 

les unitats de control de seguretat de la sèrie NX-SL/SI/SO. 

10.6  ANNEX F: EN 61131-3:2013 

Autòmats programables. Part 3: Llenguatges de programació. 

10.7  ANNEX G: Documentació tècnica dels elements de seguretat 

utilitzats. 

Documentació tècnica i “datasheets” dels diferents elements empleats en aquest projecte. 

ANNEXES/ANNEX_A.pdf
ANNEXES/ANNEX_B.pdf
ANNEXES/ANNEX_C.pdf
ANNEXES/ANNEX_D.pdf
ANNEXES/ANNEX_D.pdf
ANNEXES/ANNEX_E.pdf
ANNEXES/ANNEX_E.pdf
ANNEXES/ANNEX_F.pdf
ANNEXES/ANNEX_G.pdf
ANNEXES/ANNEX_G.pdf
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10.8  ANNEX H: Programari del PLC i la CPU de seguretat. 

Propietats, configuracions i programes del PLC NX102-9020 de l’estació 4, la CPU de 

seguretat NX-SL3300 i el PLC NX1P2 de l’estació 3. 

10.9 ANNEX I: Programa en Sysmac Studio 

Programa amb el nom del projecte: “SAFETY PROGRAM”. 

 

ANNEXES/ANNEX_H.pdf

