
ALLOTJAMENTS SOBRE EL PONT DEL MOLINET

CONFIGURACIÓ

Una proposta que pretén, entre altres coses, afavorir la vinculació social entre dues peces del territori (cada una d’elles amb problemes d’articulació amb el seu propi context), creant un passeig, agradable i viscut, al llarg de la cara S del pont del Molinet no hauria de comportar la pèrdua de cap dels beneficis que ofereix l’actual situació. Particularment el servei d’una línia de BUS que amb una parada a cada extrem del pont dóna servei a aquests dos fragments de Barcelona i Sta. Coloma.

L’espai que és necessari reservar per aquesta dotació més el doble carril bici, que es situa sobre la vora N del pont per tal que el seu ús com a mitjà de transport no interfereixi amb la calma i seguretat que es pretén per el nou passeig al llarg de la cara S del pont, determinen la profunditat de l’edificació lineal que pot situar-se sobre el pont.

D’altra banda els tantejos estructurals revelen aviat que aquella no podrà superar PB+2. L’anàlisi de la naturalesa estructural porta a la conclusió de que cada un dels pòrtics de la nova estructura ha de recolzar-se sobre cada una de les bigues principals del pont. Això determina la posició de les línies de pilar en l’eix NS. La trama estructural que organitza geomètricament tot el projecte sorgeix de creuar aquesta pauta amb una transversal de igual intereix.

La voluntat de no bloquejar la permeabilitat visual entre les dues bandes del riu porta a deixar lliure d’edificació la part central del pont creant d’aquesta manera una plaça que escurça el recorregut peatonal i genera un espai de relació urbana. Amb el mateix objectiu els nuclis d’accés a partir de PB són un espai obert amb el centre ocupat per una escala. Aquest buit articula els volums construïts i afavoreix la transparència NS.

L’edificació que ha de ser lineal, es descomposa en dues parts a banda i banda de l’espai lliure central o plaça, cada una de les quals es descomposa en tres volums relligats però separats per crear peces d’escala més reduïda i per els criteris de permeabilitat visual.

L’articulació entre els cossos es produeix a través dels nuclis d’escales que enllacen la planta Baixa amb les passarel·les que donen accés a tots els allotjaments que es situen a les plantes P1 i P2.

A una escala més propera a l’usuari la voluntat de potenciar la permeabilitat visual i funcional a banda i banda dels cossos construïts dona lloc a un porxo de doble alçada que, com un arc, perfora completament el volum connectant els àmbits N i S del conjunt convertint cada volum en un pont en sí mateix. Aquest espai a doble alçada està atravessat per la passarel·la de P1 que es converteix en aquest punt en un mirador sobre les dues cares del riu i sobre el passeig peatonal.

Les dues cares longitudinals de les edificacions tradueixen clarament la seva configuració deixant vista la retícula estructural que pauta tot el projecte i mostra una PB de major altura descomposada en una part superior opaca i una part inferior molt transparent i unes plantes superiors d’alçades estàndard.

En la cara S la trama estructural dóna lloc a uns balcons correguts a tot el llarg però fragmentats pel ritme dels pilars. Aquest primer pla buit i matisat per les lleugeres baranes de barrots i la posició variable de les persianes, genera una imatge lleugera i moguda  del volum. En un segon pla apareixen els tancaments de les galeries tancades per elements envidrats que prolonguen aquesta transparència.

En la cara N les passarel·les d’accés als allotjaments, obertes i pautades pel ritme de l’estructura contribueixen també a la lleugeresa visual de l’edifici. En segon terme apareixen els paraments, les portes d’accés a les diferents unitats i les targes d’il·luminació i ventilació dels allotjaments, en una posició variada però ordenada depenent de la diferent agrupació de mòduls que dóna lloc als diferents tipus d’unitats.

Per contra els testers estan tractats com una unitat sencera i bàsicament opaca. Aquest tractament es basa en la intencionada contraposició amb el caràcter de les cares longitudinals i en la presencia de les barres estructurals a 45º que apareixen en alguns dels pòrtics per tal d’aportar estabilitat transversal a l’estructura. Aquests elements no són visibles al quedar embolicats pel tancament de façana que és totalment envolvent per raons d’eficàcia tèrmica.

Aquesta superfície envolvent dels paraments que inclou l’aïllament, es cobreix amb peces de ceràmiques per raons funcionals de manteniment i durabilitat però també buscant l’alleugeriment visual de l’edificació que ha de ser de naturalesa lleugera per evidents raons estructurals. 

_______________________________________________________________________________________

EL COLOR

El paisatge de l’entorn urbà, particularment la banda E, presenta un predomini de les tonalitats terroses/taronja corresponents a les façanes d’obra vista i també a les mitgeres no cobertes per les edificacions veïnes que han anat quedant al descobert. Pel que fa als elements lleugers predomina el color verd intens dels toldos de terrasses i balcons.

A partir d’aquestes referències, amb la voluntat d’establir lligams indirectes amb l’entorn construït s’ha optat per utilitzar en el tractament de les parts opaques de la nova edificació una gama de tonalitats vermell/taronja rebaixades pel revestiment ceràmic, combinant-lo amb àrees de color blanc que és també el color de l’estructura que es vol destacar. Pel que fa a les persianes s’aplica un color verd suavitzat, freqüentment utilitzat en aquest element constructiu. 
 
_______________________________________________________________________________________

ELS NUCLIS D´ACCÉS I LES COMUNICACIONS VERTICALS

El conjunt de tres cossos construïts a cada costat de la plaça central disposa de dos nuclis d’accés (que articulen els volums principals. Aquests nuclis d’accés disposen d’una entrada des de la cara N (circulació de vehicles) i des de la cara S (passeig peatonal). L’accés des de la cara N és a nivell des de la vorera del carrer i a la cara S, tres graons separen el vestíbul del passeig peatonal. És un espai cobert però obert i ventilat, amb el caràcter d’un porxo d’accés però tancat per la seva privacitat. Disposa d’un aparcament per a bicicletes, espai per les bústies i bancs per a seure.

A partir de PB l’espai situat entre dos cossos veïns és un espai obert amb el nucli ocupat per l’escala. Aquesta esta tancada lateralment i envidrada parcialment pel tester. D’aquesta manera el buit espacial que es crea, articula els cossos entre si genera una certa transparència  visual en la direcció NS.

D’aquest espai arranca l’escala que dona accés a les plantes P1 i P2. Donada la major alçada de la P.Baixa, apareix un replà intermig que dona lloc a un balcó des de l’escala que recupera la relació visual amb el carrer i genera un ràfec que protegeix i identifica les portes d’entrada.

A l’arribar a P1 l’escala connecta amb la passarel·la d’accés als allotjaments situats a banda i banda. Es tracta d’un espai de circulació cobert i obert, pautat pel ritme dels pilars de façana. Pel fals sostre registrable al llarg d’aquest element circulen la majoria dels traçats de les instal·lacions que, alimentats per uns muntants principals, porten els serveis a totes les unitats. La passarel·la de P1 creua el doble espai que, com un arc apareix en la part central de cada un dels cossos edificats, permetent la visió simultània de les dues bandes del riu i del passeig peatonal. En aquest nivell l’escala s’obre a una terrassa comunitària que té el caràcter d’un balcó sobre el passeig peatonal i el riu i la voluntat de servir de suport a petites activitats de lleure comunitari al servei dels veïns.

A partir d’aquest punt l’escala continua fins P2 on connecta amb la passarel·la d’accés als allotjaments que es situen a banda i banda.

En els cossos situats a l’extrem, al final de la passarel·la apareix l’escala d’accés a les cobertes que queda tancada per ser d’accés restringit pel manteniment de les instal·lacions, particularment les plaques tèrmiques i fotovoltaiques. Com les cobertes estan a diferent nivell degut a la pendent del pont, unes escales auxiliars permeten completar el recorregut.

Amb aquesta disposició cada una de les dues escales pot funcionar com alternativa a l’altra als efectes de l’evacuació en cas d’incendis.

Els ascensors queden fora d’aquests nuclis . 

Els dos ascensors que es proposen són elements urbans que faciliten la connexió entre el terreny natural als dos costats del riu amb la plataforma del pont, amb els locals comercials, els allotjaments i sobre tot el passeig peatonal i la plaça central i s’aprofiten per donar accés sense barreres arquitectòniques a una part dels allotjaments situats a P1 I P2.

_______________________________________________________________________________________

CARÀCTER PÚBLIC

El pont sobre el que es situa la construcció és un be de domini públic, s’ha suposat que els allotjaments i els locals que es proposen haurien de ser de promoció i de titularitat pública i gestionats per l’Administració, (com ara el Consorci del Besòs, d’aquesta manera no seria identificable ni del Bon Pastor ni dels Safaretjos contribuint a difuminar barreres administratives) i s’haurien de destinar a cobrir les necessitats d’allotjament que afecten de manera proporcional als diferents tipus d’organització familiar des de 1 a 4 persones que caracteritzen avui l’estructura social del nostre entorn.

La titularitat pública possibilitaria una gestió atenta a que l’ús fos el previst, afavorint la vitalitat de l’espai urbà en que s’hauria transformat l’actual via de tràfic. També l’activitat comercial i algun tipus d’equipament són necessaris per dotar de vida aquest Nou Espai urbà i la gestió pública permetria que la seva assignació a diferents usos i operadors es fes atenent  a la seva capacitat per dinamitzar-lo i socialitzar-lo.

Un lligam peatonal entre aquests dos punts singulars de Barcelona (Bon Pastor) i Santa Coloma (Safaretjos) que donés resposta a la idea implícita a les suggerents imatges dels peatons creuant la passera sobre el riu, hauria de fer-se de manera que superés els greus inconvenients de les passeres sobre un camp de vies o sobre un nus de circulació.

Algunes interessants experiències en que s’ha associat a la circulació peatonal amb la presencia del comerç pateixen l’inconvenient de la seva limitació pel temps d’inactivitat obligada durant moltes hores del dia (sobre tot dels vespres) i els festius i vacances. Unicament el carrer, entès com element lineal de connexió entre dos punts, amb persones que hi viuen habitualment i comerços més algun petit equipament en PB poden aportar la vitalitat i el control social continuat necessari pel correcte funcionament d’aquesta estructura urbana. La plaça central que es proposa permet reduir la percepció de la llargada del recorregut i possibilita les activitats de lleure i socialització necessaris. També permet la realització d’esdeveniments o d’activitats comercials temporals i efímeres aprofitant l’optima orientació i posició sobre el riu.

_______________________________________________________________________________________

SOSTENIBILITAT I EFICIENCIA ENERGÈTICA

La orientació, la ventilació natural, l’aïllament, l’ombra i els filtres són els principals factors passius que incideixen en la qualitat dels edificis des d’aquest punt de vista essencial.

En aquest cas l’orientació NS de les construccions juntament amb el fet que tots els mòduls i per tant totes les agrupacions de mòduls que donen lloc als diferents tipus d’allotjaments són passants, és a dir tenen doble orientació. Això permet potenciar al màxim la ventilació natural creuada sobre tot en una situació tant oberta en la que es situen, coincidint amb els corrents d’aire diaris mar- terra i terra- mar.

L’obertura graduable dels tancaments sobre la cara N i les targes superiors corregudes al llarg de la cara N garantitzen aquesta ventilació creuada. A la P2 encara més a l’afegir-se les possibilitats de ventilació i il·luminació que aporta la sobreelevació de la coberta per adaptar-la a la pendent de les plaques solars.

La façana S és molt oberta, per l’interès de les vistes sobre el paisatge i per la possibilitat de captar l’aportació de la radiació solar a l’hivern sense haver de patir-la a l’estiu gracies a l’ombra del ràfec que generen els balcons. En aquest cas els balcons, apart del seu interès com element arquitectònic que possibilita una relació molt oberta al mateix temps que protegida amb l’exterior i com a suport de petites activitats domèstiques (com plantes, flors, ocells, roba, ...) al disposar en la cara exterior d’una persiana enrotllable i projectable cap a fora creen un espai-filtre regulable per l’usuari, amb moltes possibilitats per l’equilibri entre la despesa energètica i el confort.

Les galeries, com espais a mig camí entre la terrassa oberta o tancada són el següent filtre climàtic i ambiental. És un tipus d’espai suport d’usos molt diversos, adaptable a les diferents i variables necessitats dels usuaris.

Sobre la cara N s’agrupen tots els espais servidors com cuines, banys i l’accés. Aquest paquet, amb menors necessitats d’ obertura, creen un altre filtre entre l’espai central dels allotjaments i l’exterior.

Finalment les passarel·les d’accés als allotjaments constitueixen també un cert filtre entre aquests i l’espai exterior. Com que s’estén únicament al llarg d’espais dedicats a cuines o banys és possible el seu caràcter preferentment tancat (adient a una orientació N) i la seva il·luminació  i ventilació  a través d’una tarja superior sense interferències amb la privacitat. La passera s’eixampla en el tram que correspon als túnels en P1 oferint espais per al joc o estar.

Les cares E i  W són molt tancades evitant sobre tot en la cara W els efectes de la radiació solar a l’estiu sense possibilitat de protegir-se´n eficaçment.

L’aïllament és d’un gruix important i sobre tot envolvent i continu, passant per davant dels forjats per evitar els ponts tèrmics. Per reforçar aquest efecte tant els balcons com les passarel·les d’accés són objectes independents, paral·lels a la façana però sense contacte amb aquesta ja que es recolzen sobre l’entramat estructural de manera independent evitant d’aquesta manera l’entrada de fred i calor a traves d´aquests elements necessàriament exposats.


_______________________________________________________________________________________

MATERIALS

Els forjats són de fusta (CLT), l’entramat estructural és metàl·lic, amb moltes possibilitats de procedència del reciclatge i a l’hora reciclable. Els tancaments i divisòries són en sec, amb poca manipulació i residus a l’obra. L’ús del formigó es limita a una capa sobre el forjat de fusta per acollir el sistema de  terra radiant i s’aprofita com a paviment.


______________________________________________________________________________________


INSTAL.LACIONS

La calefacció es planteja amb un sistema de terra radiant que treballa a baixa temperatura i redueix la demanda al estar més calenta aquella part que més ho necessita. Es proposa una zonificació mòdul a mòdul, cada una amb la seva pròpia sonda de temperatura ambient. Amb una programació adient possible un precalentament per les primeres hores, que durant bona part de l’any es pot mantenir al llarg del dia sense o amb un mínim consum gracies a l’important aïllament i l’aportació solar sobre la cara S. Al proposar-se una instal·lació centralitzada és possible l’utilització de calderes de gas, d’alta eficiència. 

Per a la producció d’aigua calenta sanitària, atesa la possibilitat d’una gestió unificada del conjunt, es proposen plaques solars tèrmiques, amb la corresponent possibilitat d’estalvi en el consum per aquest concepte. Les instal·lacions d’aigua calenta sanitària i de calefacció estan interconnectades per poder optimitzar l’aprofitament de les plaques solars.

L’electricitat compta amb el suport de plaques fotovoltaiques que estarien destinades al consum propi, amb prioritat als elements comuns com són l’il·luminació de vestíbul, escales i passarel·les d’accés, ascensors, reg, etc. Els possibles excedents que en algun moment es poguessin produir, s’incorporarien a la xarxa interior per reduir-ne el consum.

_______________________________________________________________________________________

REUTILITZACIO

Les necessitats que en el seu dia  van portar a la construcció d’aquest pont en funció del model vigent en aquell moment han evolucionat i ha de seguir evolucionant, segons les previsions actuals, cap a una reducció de intensitat, plantejant-se el seu ús futur, com el de tants altres espais colonitzats pel cotxe en detriment dels habitants.

Ajustar i domesticar l’ús viari d’aquest pont, aportant-hi un nou us que pot ajudar a millorar la dotació d’allotjaments a la zona i afavorint un reajust, encara que petit, de l’intensiu ARE previst i al mateix temps crear un lligam cívic entre les comunitats de les dues vores del riu a través d’un passeig amable, habitat i situat a la cota on aquest lligam pot ser efectiu,  pot considerar-se un cas de REUTILITZACIÓ arquitectònica sense haver de modificar-lo, enderrocar-lo o reforçar-lo.













