Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
	Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.

LLIBRE OBERT

I. PROPOSTA ARQUITECTÒNICA 
a) Relació amb la ciutat 
La Casa de les Lletres està situada al cor de la superilla del Poblenou, un model urbà de recent implantació per part de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat, entre d’altres, de recuperar els carrers per a la vida diària dels ciutadans potenciant-los com a un lloc de proximitat per a la interacció social. En aquest sentit qualsevol intervenció que es dugui a terme en aquest edifici també tindrà que incorporar una voluntat explícita d’incidir en l’espai urbà i en concret millorant el carrer Roc Boronat, que actualment es una via poc transitada i està molt condicionada per la inèrcia urbanística del passat industrial del propi equipament i del seu entorn. 

Aquest objectiu, però, sembla entrar inicialment en conflicte amb la volumetria i la implantació urbanística de l’edifici. Des del seu origen i degut a les funcions que acollia, l’edificació de les cotxeres de la Compañia General de Autobuses de Barcelona ha constituït una barrera construïda impermeable al carrer Roc Boronat. Més de 85m de façana cega al nivell del carrer, sense portes ni accessos ni locals oberts al públic, constitueix un element infranquejable durant les 24 hores del dia i de la nit que no afavoreix gens la circulació de vianants en aquest tram de carrer. I per altre costat, alguns dels usos previstos pel programa de l’equipament que convindria ubicar a la planta inferior, tampoc afavoreixen que es pugui generar amb facilitat una permeabilitat de circulacions entre el carrer i la major part dels espais funcionals situats a la planta baixa. 

Per totes aquestes raons, la resolució del programa objecte d’aquest concurs s’ha recolzat en dues premisses complementàries: per una banda cercar l’obertura d’una manera més lliure i pública de la planta baixa del nou equipament, i amb aquesta finalitat se situaran aquí els programes de caràcter més públic, com la sala d’exposicions, l’auditori, un lobby, etc. I en segon lloc plantejar volumètricament l’ampliació de la fondària de la planta com una envolvent orgànica que dialogui subtilment amb el jardí públic de l’interior del pati d’illa a partir d’un llenguatge contemporani i relaxat, que d’aquesta manera actuarà contrapuntísticament envers l’antiga façana del carrer Roc Boronat, que es conserva. 

La planta baixa incorpora, amb un gest de complicitat, la geometria xamfranada de l’edifici existent, per a potenciar una planta més fluida i dinàmica.
b) Proposta volumètrica i arquitectònica 
L’edifici i nivell de protecció patrimonial 

Es tracta d’un edifici construït el 1929 per l’Arquitecte Josep Alemany Juvé per a substituir una antiga cotxera d’autobusos de Barcelona, probablement incentivada aquesta construcció per la propera inauguració de l’Exposició Universal de Barcelona. Com succeí amb la major part dels edificis oficials construïts per aquest esdeveniment sota la dictadura del general Primo de Rivera, oblidades les exuberàncies formals del Modernisme, l’arquitectura barcelonina havia derivat en un procés d’involució on l’expressivitat formal descansava en una recuperació, en general molt poc afortunada, de formalismes procedents del llenguatge clàssic. L’edifici d’Alemany Juvé participa plenament de les branques menys reeixides d’aquest corrent. El nivell de protecció patrimonial determinat per aquest edifici és el Nivell C, corresponent a un bé d’interès urbanístic. 

La façana catalogada 

El projecte preveu la recuperació de la imatge històrica a partir de la restauració i/o reposició dels elements perduts o inacabats de la façana historicista. A la planta baixa, on la façana esta completament tancada al carrer, coincidint amb l’eix central compositiu s’obrirà un accés al nou equipament des de l‘exterior, perforant el mòdul determinat per les tres petites obertures verticals centrals; d’aquesta manera el nou forat s’harmonitzarà amb la composició del conjunt de la façana i servirà per a interrompre l’actual opacitat de la planta baixa en dotar-la d’un punt de penetració a l’edifici, cosa que servirà per potenciar el seu caràcter d’edifici públic. Així mateix les pròpies lleis compositives del conjunt de la façana fan possible regularitzar i ordenar els forats existents per a la il·luminació de les plantes de l’antic edifici –de dimensions notablement reduïdes als baixos–, de manera que sense alterar-les ni manipular el seu caràcter ni la seva composició dins del conjunt, es podrà assolir una major lluminositat i transparència a les dependències del nou equipament. 

La nova façana interior. 

L’anàlisi de les condiciones climàtiques locals i l’orientació S-O d’aquesta façana han contribuït a que es proposi tractar-la com una mena de coixí climàtic mitjançant la presència d’una gelosia ceràmica que actuaria com un filtre acústic i visual. La pell exterior es conformarà mitjançant unes lames ceràmiques que degut a la seva pròpia disposició determinaran una cortina de geometria onejant, que donarà lloc a un joc d’ombres que afavorirà un diàleg més orgànic i harmoniós vers el pati interior de l’illa.

La pell interior es formarà amb un tancament de vidre modular, amb control solar per a matissar l‘entrada de raigs solars. Ambdues pells estaran endarrerides respecte dels límits dels forjats, donant lloc a un voladís que contribuirà millorant l’ombra. Aquest plantejament de la façana es resol d’una manera molt senzilla i sistemàtica, cosa que permet acollir qualsevol tipus de programa així com els possibles canvis que puguin produir-se més endavant. 

La seva trobada amb la façana pre-existent es resol mitjançant la mateixa geometria a 45º que genera una línia d’ombra vertical enfonsada, que assegurant la transició entre ambdues façanes. 

En allò que fa referència al nivell de la planta baixa, la façana es planteja completament transparent a les zones que tenen un caràcter més públic. Pel que fa a la geometria de la seva planta, fa un gest de complicitat amb els xamfrans de l’edifici existent, potenciant uns espais més fluïts i dinàmics. Així mateix, es contempla l’opció de que es pugui obrir tant cap al parc interior com cap al carrer, quan les activitats tinguin lloc dins de l’equipament, en una aposta per a que aquest edifici participi i contribueixi a la promoció de les lletres, de forma totalment oberta i acollidora per a la ciutat. 

II. ORGANITZACIÓ DEL NOU EQUIPAMENT 
a) Organització de les zones 
La nova posició de l’accés obert a l’eix central de la façana farà possible que a l’espai públic del carrer es faci present l’espai públic interior de la plaça Dolors Piera. Així l’edifici es recorrerà des dels àmbits d’ús públic cap els privats. 

Sòcio-divulgatius i central de distribució 

A un dels costats de la planta baixa, determinats pel nou l’eix d’entrada, estarà situada la sala d’actes, i això possibilitarà que l’espai situat entre aquesta i la membrana del mur de la façana pugui actuar a la vegada com espai expositiu i com a lobby de la sala d’actes, proporcionant una enriquidora relació visual entre espais interiors i espais exteriors. L’altre meitat aproximadament de la planta estarà ocupada per la Central de distribució del Consorci de Biblioteques, completament robotitzada i amb la solució que es proposa (minimitzant la seva empremta) serà factible establir una relació més dinàmica amb l’espai del carrer, cosa que també contribuirà a una major transparència visual en aquest tram de façana. 

Sobre l’eix de penetració es proposa establir la zona d’acolliment a l’equipament i també els nuclis de comunicacions verticals, que espacialment es destacaran jugant amb un sostre situat a doble alçada i anunciant d’alguna manera com estarà estructurada verticalment la distribució de l’edifici. 

L’organigrama d’aquesta planta ha estat fortament condicionat per les característiques físiques i programàtiques del magatzem i la sala d’actes. El fet d’haver-los situat als extrems de l’edifici a permetrà la comunicació directa d’aquests espais, des de l’exterior. 

Espais formatius i de caràcter general 

Comunicats visualment pel doble espai, estan situats a la primera planta i tant poden donar servei als treballadors dels Consorcis, com a la gent externa. Ho conformen les aules, sales de reunions, biblioteca/centre d’autoaprenentatge, office i zona de distensió. 

Espais corporatius 

Situats en planta segona i tercera. Aquestes plantes funcionen com un contenidor flexible i adaptable als usos que es requereixin en cada moment. Atenent el programa facilitat, es proposa situar el Consorci de biblioteques de Barcelona (CBB) i la Delegació de Sant Martí, a la planta segona. A la planta tercera, s’instal·la el Consorci de Normalització Lingüística (CNL). Les zones de recepció estan situades a cada planta, davant del nucli d’ascensors. 

b) Accessos i serveis 
Les comunicacions verticals es resolen amb dos nuclis amb ascensors i dues escales protegides que articulen verticalment l’edifici. 

Totes les plantes s’organitzen al voltant dels nuclis i estableixen una franja central de serveis i cambres tècniques. Aquesta estructura permet aprofitar al màxim la il·luminació i la ventilació natural i generar un esquema molt flexible per a l’organització dels diferents programes que es puguin desenvolupar en un futur. 

c) Instal·lacions 
Les instal·lacions parteixen del concepte de contenidor flexible demanat. Es preveuen dos patis tècnics que articulen verticalment l’edifici, situats en la zona central de la planta. En planta baixa i coberta es situen la majoria d’instal·lacions requerides pel programa. 

d) Sectors de l’edifici 
Es preveu dividir l’edifici en dos sectors d’incendi (PB+P1 i P2+P3), a més a més de les escales protegides i el magatzem (local de risc especial R180). La resistència de l’estructura serà superior o igual a R60 (la coberta es d’us restringit). Tota l’estructura serà de fusta laminada, excepte el magatzem que es resoldrà com una caixa de formigó. 

Les plantes disposaren de dues sortides a una escala protegida amb recorreguts d’evacuació no superiors a 50m. A nivell d’instal·lacions es disposarà d’extintors, boques d’incendis, detecció i alarma. La façana principal serà accessible per Bombers, disposant d’hidrants municipals, i mantindrà la sectorització en façana.
III. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I CICLE DE VIDA DELS MATERIALS 
1. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

La proposta recull una sèrie de mesures i consideracions, més enllà de les normatives actuals vigents, que ens permetran assegurar gran part de les condicions necessàries per a obtenir la certificació LEED, nivell gold o platinum, en cas d’optar a aquest segell de certificació ambiental. 

ENERGÍA 

Mesures passives. Les solucions proposades es concentren fonamentalment en l’envolvent de l’edifici. 

Protecció Solar: 
Façana S-O: Creació d’un coixí tèrmic mitjançant una doble pell de lames ceràmiques i envidrament. El voladís que tanca superiorment aquest espai, serveix per a reduir la radiació solar sobre la superfície vidriada, alhora que la seva ombra col·labora a donar moviment a la façana. El sistema d’envidrament portarà Control Solar per la cara exterior i baix emissius a la cara interior.

A l’estiu, es reduirà l’aportació de calor a l’interior, bloquejant fins a un 79% l’energia solar. A l’hivern, també es redueixen les fuites de calor pel vidre. El vidre prescrit tindrà un coeficient de transmissió U=1,0W/m2K i factor solar (FS) 0.30-0.35. 

Façana N-E: El vidre prescrit tindrà un coeficient de transmissió U=1,2W/m2K i factor solar (FS) 0.50. 

Aïllament 
Es col·locarà aïllament interior en tota l'envolvent de l’edifici, amb especial atenció a la façana N-E. S’utilitzaran aïllaments naturals, tipus cel·lulosa, amb un excel·lent aïllament tèrmic (λ=0.04 W/m·K) i acústic (RA=57dBA). Es controlaran els ponts tèrmics per a minimitzar les pèrdues de calor. 

Es preveu un sistema de coberta verda extensiva tipus sedum entapissat que redueixi la temperatura de la coberta; això es completarà amb un sistema de plaques fotovoltaiques a la banda S-O. 

Entrada de llum i ventilació natural 
L’edifici és molt permeable a la llum natural, lo que permet estalviar en el consum lumínic i afavorir, en hores de no ocupació de l'edifici, la ventilació natural i el refredament nocturn. S’ha previst la instal·lació de petites reixes motoritzades a la part superior i inferior de cada fusteria de façana. 

Energies renovables 
Ús d'un sistema de producció d'energia fotovoltaica superior a l'exigit per la normativa. S’instal·larà a la zona S-O de la coberta, amb una superfície màxima d’ocupació de 280m2. 

Sistemes d’alta eficiència 
Climatització: Es connectarà a la xarxa de distribució Districlima per alimentar les unitats climatitzadores i fancoils a baixa temperatura. S’utilitzaran bombes circuladores a baixa revolucions, climatitzadors amb freecooling i recuperador d'energia. Es disposarà de control de temperatura per local i d'humitat per zona; així com altes taxes de ventilació i control de nivell de CO2 en tots els espais. Els locals amb fancoils estaran equipats amb sistema de control de presència. S’utilitzaran transformadors d'Ecodisseny amb alt rendiment. S’ha previst conductes d'impulsió, retorn i extracció d'aire, amb comportes tallafocs a l'entrada a cada planta, amb conductes circulars, aïllament i acabat per a instal·lació vista.

AIGUA 

En funció dels consums previstos a l’edifici, es valorarà la conveniència de fer una recollida d’aigües pluvials en dipòsit horitzontal. També s’ aprofitaran les aigües grises per alimentació de les cisternes dels vàters que seran amb doble descàrrega. Els lavabos i dutxes tindran limitador de cabal amb aixetes de baix consum i difusors. Els lavabos tindran únicament alimentació d'aigua freda i sistema de tancament automàtic. S’aprofitarà el cabal i pressió de la xarxa de proveïment municipal per evitar grups de pressió. 

AUTOMATITZACIÓ, CONTROL-DOMÒTICA, MONITORITZACIÓ 

Totes les instal·lacions (il·luminació, clima, ventilació, seguretat etc.), així com el programa de manteniment, estaran monitoritzades per un sistema de gestió BMS. S'instal·laran sistemes de mesurament del consum elèctric que permetin comptabilitzar separadament el consum de cada zona de l’edifici. Es preveu una comunicació de les dades energètiques i de funcionament del sistema amb l’agència de l’energia de Barcelona. 
2. MATERIALS I CICLE DE VIDA 

La nova estructura és de fusta laminada, encolada, qualitat GL-32h. Els nuclis i els forjats es faran amb panells premsats de CLT. Les particions interiors es faran en sec per tal d’ afavorir la flexibilitat de les plantes. A sobre dels panells es col·locarà un aïllant acústic i un sistema de terra tècnic de baix perfil amb acabat vinílic. L’estructura de fusta dels sostre es deixarà vista, excepte a la planta baixa, als nuclis de serveis i als voladissos exteriors; d’aquesta forma la pròpia estructura donarà la imatge final dels espais i es reduiran costos innecessaris. En planta baixa, a la zona d’accés, l’espai expositiu i el foyer es prolongarà el paviment de panot del carrer, per a reforçar la sensació d’espai públic i afavorir el seu manteniment. 

Els filtre ceràmic de la façana S-O, es resoldrà amb una peça ceràmica ovalada amb anima d’acer de fabricació nacional. L’opció de la ceràmica, a més de respondre a la tradició del lloc, facilitarà el manteniment de la façana de l’edifici. 

La façana N-E es rehabilitarà amb estuc de calç tradicional pigmentat en massa. 

Prèviament a l’elecció dels materials es comprovarà la seva disponibilitat local, la petjada CO2 i el certificat EPD (Environmental Product Declarations). 

Tots als materials proposats responen als criteris de durabilitat, comportament energètic i reciclatge al final de la vida útil (residus). S’afavorirà la utilització de sistemes industrialitzats de seccions optimitzades. 

Se estudiarà el reaprofitament del material d’enderroc, com per exemple, per a reblert i emmacat del forjat sanitari i soleres. Les fusteries originals de la façana N-E es restauraran, sempre i quan sigui possible adequar-les als nous requeriments. També es re col·locaran les fusteries interiors que tinguin valor patrimonial o representatiu.


	Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
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