
   

61 
 

 

7. ANEJOS 
 

28 días flexión probetas de referencia 

Tabla parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  control 30d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 2,08 4,88 

2 40 40 2,44 5,71 

3 40 40 2,25 5,27 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 2,26 5,29 

s 0,000 0,000 0,18 0,42 
n 0,00 0,00 7,92 7,92 
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28d compresión probetas de referencia 

Tabla parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  control 30d comp 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 28,38 17,74 

2 40 40 27,93 17,46 

3 40 40 30,68 19,17 

4 40 40 27,67 17,30 

5 40 40 28,58 17,86 
6 40 40 27,69 17,30 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 6 mm mm kN MPa 

x 40 40 28,49 17,81 

s 0,000 0,000 1,13 0,71 
n 0,00 0,00 3,98 3,98 
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60d flexión probetas de referencia 

Tabla parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

U1 40 40 2,87 - 

U2 40 40 0,01 - 

3 40 40 3,96 9,27 

4 40 40 4,49 10,53 

5 40 40 3,78 8,85 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 4,07 9,55 

s 0,000 0,000 0,37 0,87 
n 0,00 0,00 9,16 9,16 
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60d compresión probetas de referencia 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  75CV Curado humedo, 05-12, 28 dias 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 94,54 59,09 

2 40 40 93,58 58,49 

3 40 40 81,61 51,01 

4 40 40 70,66 44,17 

5 40 40 91,82 57,39 
6 40 40 19,25 12,03 

7 40 40 81,50 50,94 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 7 mm mm kN MPa 

x 40 40 76,14 47,59 

s 0,000 0,000 26,50 16,56 
n 0,00 0,00 34,80 34,80 
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90d flexión probetas de referencia 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 4,74 11,10 

3 40 40 3,50 8,21 
4 40 40 4,04 9,48 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 4,09 9,60 

s 0,000 0,000 0,62 1,45 
 0,00 0,00 15,09 15,09 
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90d compresión probetas de referencia 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  50CV (10EC) Cur. Hum. (5-12-22)_90 d HNO3 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 62,69 39,18 

2 40 40 94,38 58,99 
4 40 40 76,02 47,51 
5 40 40 93,43 58,39 
6 40 40 71,20 44,50 
7 40 40 70,11 43,82 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
n = 7 mm mm kN MPa 

x 40 40 67,49 42,18 

s 0,000 0,000 30,20 18,87 
 0,00 0,00 44,75 44,75 
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28d flexión probeta con consolidante superficial 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 3,58 8,39 

2 40 40 3,22 7,55 

3 40 40 0,08 0,19 

4 40 40 3,87 9,06 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 4 mm mm kN MPa 

x 40 40 2,69 6,30 

s 0,000 0,000 1,76 4,12 
n 0,00 0,00 65,37 65,37 
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28d compresión probeta con consolidante superficial 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  75CV Curado humedo, 05-12, 28 dias 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 88,92 55,57 

2 40 40 58,36 36,48 

3 40 40 79,41 49,63 

4 40 40 81,47 50,92 

5 40 40 50,00 31,25 
6 40 40 86,88 54,30 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 6 mm mm kN MPa 

x 40 40 74,17 46,36 

s 0,000 0,000 16,09 10,05 
n 0,00 0,00 21,69 21,69 
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60d flexión probeta con consolidante superficial 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 3,19 7,47 

2 40 40 3,45 - 

3 40 40 3,02 7,09 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 3,22 7,28 

s 0,000 0,000 0,21 0,27 
n 0,00 0,00 6,63 3,74 
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60d compresión probeta con consolidante superficial 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  50CV (10EC) Cur. Hum. (5-12-22)_90 d HNO3 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 50,15 31,34 

2 40 40 62,27 38,92 

3 40 40 93,24 58,28 
4 40 40 87,18 54,49 

5 40 40 85,98 53,74 

6 40 40 85,94 53,71 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 6 mm mm kN MPa 

x 40 40 77,46 48,41 

s 0,000 0,000 17,12 10,70 
n 0,00 0,00 22,10 22,10 
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90d flexión probeta con consolidante superficial 

Tabla parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 3,13 7,33 

2 40 40 2,78 6,51 
3 40 40 3,88 9,08 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 3,26 7,64 

s 0,000 0,000 0,56 1,31 
 0,00 0,00 17,20 17,20 
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90d compresión probeta con consolidante superficial 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  50CV (10EC) Cur. Hum. (5-12-22)_90 d HNO3 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 65,56 40,98 

2 40 40 43,19 27,00 
3 40 40 95,14 59,47 
4 40 40 83,59 52,24 
5 40 40 66,43 41,52 
6 40 40 81,62 51,01 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
n = 6 mm mm kN MPa 

x 40 40 72,59 45,37 

s 0,000 0,000 18,24 11,40 
 0,00 0,00 25,12 25,12 
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28d flexión probeta con consolidante en el amasado 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 2,05 4,80 

2 40 40 1,83 4,30 

3 40 40 1,52 3,57 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 1,80 4,22 

s 0,000 0,000 0,26 0,62 
n 0,00 0,00 14,64 14,64 
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28d compresión probeta con consolidante en el amasado 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  50CV (10EC) Cur. Hum. (5-12-22)_90 d HNO3 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 16,78 10,49 

2 40 40 23,01 14,38 

3 40 40 23,74 14,83 

4 40 40 10,62 6,64 

5 40 40 25,57 15,98 
6 40 40 23,75 14,85 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax sm 
n = 6 mm mm kN MPa 

x 40 40 20,58 12,86 

s 0,000 0,000 5,74 3,58 
n 0,00 0,00 27,87 27,87 

 

 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

0

5

10

15

20

25

Alargamiento en mm

T
en

si
ón

 e
n 

kN



   

75 
 

60d flexión probeta con consolidante en el amasado 

Tabla parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 2,56 6,01 

2 40 40 2,84 6,66 
4 40 40 2,58 6,04 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 2,66 6,24 

s 0,000 0,000 0,16 0,37 
 0,00 0,00 5,91 5,91 
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60d compresión probeta con consolidante en el amasado 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Compresión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  50CV (10EC) Cur. Hum. (5-12-22)_90 d HNO3 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
Nr mm mm kN MPa 

2 40 40 26,23 16,39 

3 40 40 29,39 18,37 
4 40 40 27,13 16,96 
5 40 40 13,19 8,24 
6 40 40 26,04 16,28 
7 40 40 26,76 16,73 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
n = 6 mm mm kN MPa 

x 40 40 24,79 15,50 

s 0,000 0,000 5,81 3,63 
 0,00 0,00 23,44 23,44 
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90d flexión probeta con consolidante en el amasado 

parámetros: 

Analista :  Carles Casas 
Ensayo :  Flexión 
Norma de ensayo :  UNE-EN 196-1 
Ref. Material :  prueba 1 2 d flex 

Resultados: 

 Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
Nr mm mm kN MPa 

1 40 40 2,70 6,33 

2 40 40 2,14 5,03 
3 40 40 2,27 5,31 

Gráfico Serie: 

 

Estadística: 

Serie Espesor a0 Ancho b0 Fmax m 
n = 3 mm mm kN MPa 

x 40 40 2,37 5,56 

s 0,000 0,000 0,29 0,68 
 0,00 0,00 12,31 12,31 
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